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PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOŁĘBIEWKU NOWYM
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PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD SCHODAMI - PERGOLA
DREWNIANA O WYMIARACH 2,78x13,80m i WYSOKOŚCI
h=3,85÷4,00m.
KONSTURKCJA PERGOLI OPARTA NA 10 SŁUPACH O
PRZEKROJU 15x15cm i 13 SŁUPACH O PRZEKROJU 7x15cm.
DACH PERGOLI O SPADKU 3°. ZADASZENIE AŻUROWE Z
ELEMENTÓW  O PRZEKROJU 15x15cm i 7x15cm.
DETAL - RYS. A14
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OPASKA Z KOSTKI BETONOWE GR. 6CM, SZEROKOŚCI
50CM, Z OBRZEŻEM BETONOWYM 100x25x6CM LUB
100x20x6CM NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Z KOSTKI BETONOWEJ

ODWODNIENIE LINIOWE 150x150mm
ODPROWADZENIE WODY Z DACHU
NA TEREN ZIELONY DZIALKI

ODPROWADZENIE WODY
Z DACHU POD TARASEM

OPASKA Z KOSTKI BETONOWE GR. 6CM, SZEROKOŚCI
50CM, Z OBRZEŻEM BETONOWYM 100x20x6CM LUB
100x25x6CM NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ
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OPASKA Z KOSTKI BETONOWE GR. 6CM, SZEROKOŚCI
50CM, Z OBRZEŻEM BETONOWYM 100x25x6CM LUB
100x20x6CM NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ

LUKSFERY 19x19x8CM
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