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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gotebiewku Nowym 21, dziatka nr 203 (ID 100206_2.0007.230), ob. ew. 0007
Gotebiewek, polegajaca na wymianie wiezby dachowej nad salg gtowng wraz z pokryciem dachowym, wymiana pokrycia dachowego w
czesci potnocno-wschodniej budynku, zmiana wielko$ci otwordw okiennych i zamurowania czesci otworéw okiennych oraz budowa
parkingu z 36 miejscami parkingowymi z ptyt azurowych.

Elementy objete opracowaniem, ale nie objete pozwoleniem na budowe:
Budowa przytacza energetycznego.

Budowa utwardzen terenu w tym dojscia i dojazdy.

Wykonanie nowego ogrodzenia od strony potudniowej i pétnocno-wschodniej.

Wszystkie powyzsze elementy zostang wykonane w jednym etapie.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Dziatka nr 230 objeta opracowaniem znajduje sie w Gotebiewku Nowym, ma ksztatt prostokata, potozona jest przy skrzyzowaniu drég.
Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie wolnostojacy budynek remizy OSP z salg gtéwng (bankietowa) w ksztatcie litery L.
Wedtug mapy zasadniczej przedmiotowy teren obejmuje infrastrukture podziemng i naziemng; przytacze wodociagowe, przytacze
elektroenergetyczne, przytacze kanalizacyjne, przytacze telekomunikacyjne, utwardzenie terenu, zielen niskg i wysokg oraz budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Teren dziatki jest porosniety roslinnoscia i ogrodzony.

Budynek uzyteczno$ci publicznej — remiza OSP — jest budynkiem wolnostojacym, zlokalizowanym w odlegtosci 9,30m od granicy
pdtnocno-wschodniej dziatki, 3,20m od granicy pétnocno-zachodniej, 3,50m od granicy potudniowo-wschodniej oraz 54,85m od granicy
potudniowo-zachodniej.

Gtéwne wymiary budynku: dt. elewacji potinocno-wschodniej — 21,69m, dt. elewacji pdinocno-zachodniej — 32,90m, dt. elewacii
potudniowo-wschodnich — 22,77m i 9,90m, dt. elewacji potudniowo — zachodnich — 12,11m i 9,92m.

Przedmiotowa dziatka zostata sklasyfikowana w ewidencji gruntéw jako budowlana.

Wszystkie planowane rozbiorki: utwardzen terenu, opasek wokét budynku, ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi oraz schoddw i
podestow zostang wykonane przed przystapieniem do przebudowy.

2.1. Uzbrojenie terenu - stan istniejacy
Dziatka uzbrojona jest w przytacza i sieci:

- wodne z sieci wodociggowe;j,

- odprowadzenie $ciekow gospodarczo-bytowych,
- przytacze elektroenergetyczne.

2.2. Istniejacy uktad komunikacyjny
Obstuga pieszo jezdna dziatki odbywa sie poprzez dwa zjazdy o parametrach zjazdéw indywidualnych z drogi powiatowej nr 2144E
sasiadujacej z dziatkg od strony pétnocno-wschodniej i z drogi gminnej nr 102211E od strony potudniowe;.

2.3. Zielen istniejaca
Na przedmiotowej dziatce znajdujq sie drzewa i niska zielen.

2.4, Rozbiorki

Przewiduje sie demontaz ogrodzenia i bram wjazdowych od strony potudniowej i pdtnocno-wschodniej dziatki, opasek z piyt
chodnikowych i opasek betonowych wokét budynku, rozbiorke istniejacych schodéw i podestéw przy budynku oraz demontaz utwardzen
przed budynkiem.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowana zabudowa:

Projekt nie przewiduje ingerencji w bryte budynkéw. Wykonane zostang jedynie prace remontowe i termomodernizacyjne elewacji i
dachow.

W centralnej czesci dziatki, po zachodniej stronie budynku projektuje sie parking z 36 miejscami parkingowymi.

Projektowane schody i podesty:

Projekt przewiduje wykonanie nowego podestu betonowego przed wejsciem na elewacji pétnocno-wschodniej. Na elewacji potudniowo-

wschodniej projektuje sie wykonanie nowych schodoéw betonowych, wykofczonych gresem antypo$lizgowym o formacie 30x30cm, do
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wejscia znajdujgcego sie przy wrotach garazowych, oraz schodow z podestem i pochylnig dostosowang dla oséb niepetnosprawnych
przy wejsciu do sali bankietowej. Nad schodami z podestem i pochyinig (do sali bankietowej) projektuje sie drewniang pergole.

Projektowane ogrodzenie:

Projektuje sie nowe ogrodzenie panelowe (ocynk + farba proszkowa) dziatki od strony potudniowo-wschodniej i pétnocno-wschodniej
wraz z nowymi bramami wjazdowymi, od strony potudniowo-wschodniej — brama rozwierna, od strony pdtnocno-wschodniej — brama
przesuwna wraz z furtkg. W pdtnocno-zachodnim rogu dziatki projektuje sie ogrodzenie z siatki dla instalacji paneli fotowoltaicznych.

3.a. Urzadzenia budowlane

Projektowane przylacza i instalacje zewnetrzne:

- przytacze elektryczne trasa kabla elektrycznego (wg odrebnego opracowania) — parametry projektowane: eNN 0,4kV

- instalacja paneli fotowoltaicznych

Budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej wyposazony zostanie w instalacje fotowoltaiczng, przeciwpozarowego wytacznika pradu
oraz piorunochronna.

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana zostanie na gruncie w bezpiecznej odlegtosci od budynku. Elektrownia stoneczna sktadaé sie
bedzie z 24 szt. modutéw fotowoltaicznych (PV) o mocy 415 Wp kazdy, podzielonych na sekcje. Moc znamionowa takiej instalacja
bedzie wynosi¢ 9,96 kWp. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie podtaczona

do wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku. W celu wytaczenia zasilania obiektu w przypadku powstania pozaru lub innego
zagrozenia na doptywie zasilania elektroenergetycznego zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP).
Urzadzeniem wykonawczym, ktore odtaczy napiecie w catym obiekcie bedzie wytacznik gtéwny zamontowany w tablicy elektrycznej na
elewacji budynku. Wytacznik bedzie sterowany zdalnie za pomoca przycisku (PPWP) umieszczonego przy wejsciu gtéwnym do
budynku. W celu ochrony obiektu przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna budynek wyposazony zostanie w zewnetrzng
instalacje odgromowa,

3.b. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow

Rozwigzanie wysokos$ciowe, odwodnienie i odprowadzenie wéd gruntowych.

Poziom posadowienia parteru budynku istniejacego to 111,46m.n.p.m.

Woda opadowa z budynku bedzie odprowadzana systemem rynien i rur spustowych na teren wiasnej dziatki. Z czesci, w ktorej wykonany
zostanie parking, projektuje sie ciagi pieszo jezdne o spadku 0,5% w strone miejsc parkingowych wykonanych z piyt azurowych, dzieki
temu wody opadowe z terenéw utwardzonych beda odprowadzane do gruntu. Zostanie wykonane odwodnienie liniowe o szerokoSci
15cm na terenie dziatki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu umozliwiajace odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone
dziatki. Odwodnienie bedzie prowadzone od schodow, wzdtuz potudniowo-wschodniej $ciany budynku, a nastepnie poprowadzone w
kierunku potudniowo-zachodnim na teren zielony ze spadkiem 0,5%.

Scieki komunalne zostana odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

Zmiany zwigzane z nowymi powierzchniami utwardzonymi nie wptyng w znaczacy sposéb na stosunki wodno—gruntowe.

3.c. Uktad komunikacyjny

Projektowane konstrukcje nawierzchni drogowe;.

Projektuje sie 36 miejsc parkingowych w centralnej czesci dziatki oraz ciag pieszy od strony poétnocno-wschodniej do wejscia do
projektowanego budynku oraz ciag pieszo — jezdny od strony potudniowej bedacy dojazdem do miejsc parkingowych.

Projektowane nawierzchnie utwardzone:
Projektuje sie opaske wokdt budynku o szerokos$ci 50cm z kostki betonowej gr. 6cm z obrzezem betonowym 100x25x6¢cm lub
100x20x6¢m, na podsypce piaskowo cementowe;.
Projektowane utwardzenia nawierzchni terenu obejmujg drogi, miejsca parkingowe i chodniki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu. W ramach projektu zostanie wykonany parkingz 36 miejscami parkingowymi w potudniowo-wschodniej czesci dziatki.
Nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych:

- kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej,

- podbudowa ttuczniowa gr.20cm,

- warstwa odcinajgca piasku 10cm,

- gruntrodzimy.
Krawezniki betonowe 100x30x15 na tawie betonowe;.
Nawierzchnia pod miejsca parkingowe z ptyt azurowych np. typu MEBA 40x60x12 cm / plyta betonowa EKOna podsypce z piasku
tamanego i podbudowie ttuczniowe;.

3.d. Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga pieszo jezdna dziatki odbywac sie bedzie bez zmian, poprzez dwa istniejace zjazdy o parametrach zjazdow indywidualnych z
drogi powiatowej nr 2144E sasiadujacej z dziatkg od strony pdtnocno-wschodniej i z drogi gminnej nr 102211E od strony potudniowe;.
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3.e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- instalacja elektryczna — projektowana instalacja o mocy 0,4kV
- instalacja paneli fotowoltaicznych 24 szt. modutéw fotowoltaicznych (PV) o mocy 415 Wp, moc znamionowa 9,96 kWp

3.f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren inwestycji charakteryzuje zréznicowanie uksztattowania terenu, ze spadkiem w kierunku potudniowym. Budynek posadowiony jest
na poziomie 111,46m.n.p.m.

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie krzewy niskie oraz drzewa. Projektowane zagospodarowanie nie powoduje konieczno$ci wycinki
drzew istniejacych na dziatce.

Projektowana zielen:
Projektuje sie klomby zieleni niskiej, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne i postepowanie z masami ziemnymi.

Niezanieczyszczona gleba i inne materiaty wystepujace w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robdt budowlanych nie sg zaliczane
do odpadéw w przypadku, kiedy zostang wykorzystane do celéw budowlanych w stanie naturalnym, na terenie, na ktérym zostaty
wydobyte. Kazdy inny rodzaj mas ziemnych nalezy traktowac jako odpad.

Zagospodarowanie powstatych w ten sposéb odpadéw musi odbywaé sie zgodnie z zapisami ,Ustawy o odpadach” z dn. 14 grudnia
2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktdre osoby fizyczne moga poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).
Rozmieszczenie nawiezionych mas ziemnych na gruncie nalezy traktowac jako prowadzenie procesu odzysku odpaddw.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie mozliwie suchym, kiedy to zwierciadto wody gruntowej bedzie nizsze lub
catkowicie zaniknie.

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu

Powierzchnia dziatki: 2781,7Tm?
Powierzchnia zabudowy: 488m?
Kubatura budynku 3252,15m?
Wskaznik powierzchni zabudowy: 17,54%
Powierzchnia biologicznie czynna: 1187,20m?
Powierzchnia utwardzona: 1106,50m?
Bilans powierzchni biologicznie czynnej: 42,68%
llo$¢ projektowanych miejsc parkingowych: 35+1 miejsce dla osdb
niepetnosprawnych
llo$¢ $mietnikow: 1
Wysoko$¢ budynku (najwyzszy punkt) 8,70m

5. Informacje i dane
Zgodnie z §14 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2022r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) przedstawia si¢ nastepujace informacje:

5.a. Ograniczenia, zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Brak

5.b. Ochrona konserwatorska

Budynek i dziatka objete opracowaniem nie znajdujg sie w obszarze i na terenie wpisanym do rejestru historycznego uktadu
urbanistycznego. Dziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do ewidencji ani rejestru zabytkdéw. Teren inwestycji nie jest
Zlokalizowany na obszarze na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.c. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki
Dziatka, na ktérej znajduje sie przebudowywany budynek znajduje si¢ poza granicami terendw gérniczych i ich eksploatacji. Teren
inwestyciji nie lezy w strefie osuwisk ani podtapiania rzek.
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5.d. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna by¢ prowadzona z zachowaniem przepiséw ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021r. poz. 1973 ze zm.).

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839). Inwestycja nie lezy na terenie objetym ochrong przyrody — powierzchnia
terenu przeksztatconego nie przekracza 2ha.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takZze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Na terenie inwestycji nie wystepujg czynniki zagrazajace $rodowisku. Przebudowywany budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na
$rodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i zdrowiu jego uzytkownikow oraz uzytkownikéw otoczenia tego budynku.

Emisja hatasu i wynikajace z niej uciazliwosci

Brak

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1. Dane ogdlne

Budynek ustugowy Ochotniczej Strazy pozarnej, parterowy, z poddaszem uzytkowym w czes¢i pétnocno-wschodniej.

6.2. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl (budynki uzyteczno$ci publicznej), niski (N), klasa odporno$ci ogniowe;j D.

- powierzchnia catkowita budynku 488,00m?

- kubatura projektowanego budynku 3252,15m?

- ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych I/l kondygnacje
- wysokos$¢ do najwyzszego punktu elewacji 10,76m

6.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek nie jest wyposazony w materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie
dymigce stuzace do wykonczenia wnetrz.

6.4.Klasyfikacja pozarowa budynku, obciazenie ogniowe.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill w cze$ci przeznaczonej do pracy i pobytu ludzi oraz strefy PM dla garazu.
Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

6.5.0cena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

6.6.Infformacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania sie ognia
elementéw budowlanych

Klasa odporno$ci pozarowej wymagana i projektowana — ,D”

Poszczegolne elementy tej czesci budynku wymagaja;

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %
Klasa odpornosci
pozarowej
budynku gtéwna konstrukcja konstrukcja Strop ! ciana Sciana przekrycie
no$na dachu P zewnetrzna V2 | wewnetrzna " dachu ¥
,D” R 30 () REI 30 El 30 ()9 ()
(o)
Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(o«>i) - oddziatywanie ognia od wewnafrz i od zewnatrz.
1) Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
5
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N

) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 rozporzadzenia [3]), jesli otwory w
pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30.

5) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Poszczegolne elementy budynku musza by¢ wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia NRO.

Gtéwna konstrukcja nosna: R30

Sciany zewnetrzne
Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly silikatowej na zaprawie cemenetowo-wapiennej o grubosci od 38 do 42 cm spetiony warunek

El 30.
Sciany wewnetrzne nosne
Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cemenetowo-wapiennej o grubosci od 24 spetniony warunek El 30.
Strop
Strop na belkach drewnianych zabezpieczony do REI 30.
6.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe
W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe: ZL Il obejmujaca wszystkie pomieszczenia bez garazu, nie przekraczajacq dopuszczalnej
pow. tj. 8000m? oraz PM obejmujaca garaz.
6.8.Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Dziatki sasiednie od strony pétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej sg niezabudowane. Od budynkdw na sasiednich dziatkach
(oddzielonych dziatkg drogowa) budynek OSP oddalony jest o ponad 35m. Budynek uzytczeno$ci publicznej — remiza OSP — jest
budynkiem wolnostojacym, zlokalizowany jest w odlegtosci 9,30m od granicy pétnocno-wschodniej dziatki, 3,20m od granicy pétnocno-
zachodniegj, 3,50m od granicy potudniowo-wschodniej oraz 54,85m od granicy potudniowo-zachodniej. Do budynku nie wymaga sie
doprowadzenia drogi pozarowej.
6.9. Informacja o warunkach ewakuacji
Dopuszczalna diugos$¢ dojscia dla najbardziej niekorzystnej lokalizacji nie przekracza 40 m.
6.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia instalacji uzytkowych;
Instalacja elektryczna i odgromowa
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie umieszczony na zewnatrz budynku, na elewacji pdtnocno-zachodniej wg. odrebnego
opracowania.
Budynek wyposazony zostanie w nowa instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym zgodnie z Polskg Norma,
6.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
- oSwietlenie awaryjne projektowane w |l etapie inwestycji
Budynek zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie wg PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 na korytarzach i klatkach schodowych
6.12.Informacja o wyposazeniu w gasnice;
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde;
- 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym:
Rozmieszczenie gasnic podstawowe zasady
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w fatwo dostepnych i widocznych miejscach a w szczegolnosci:

- przy wejsciach do budynkéw,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz,

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
W obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejace warunki.
Dodatkowo nalezy pamieta¢, aby max. odlegto$¢ gdzie moze znajdowac sie cztowiek od gasnicy nie przekraczata 30 m oraz
zagwarantowany byt dostep do gasnicy o szeroko$ci co najmniej 1 m.
6.13.Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych;
Hydrant przy drodze powiatowej nr 2144E od strony p6tnocno-wschodniej budynku, w odlegto$ci mniejszej niz 75m zapewnia 10 dm®/s
tzn. wymagang ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla w/w obiektu o kategorii ZL IIl, budynku niskiego nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscia
energii wedtug Rozporzadzenia M.S.W.i A.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych
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Konstrukcja przebudowywanego budynku nie powoduje szczeg6inych zagroZzen pod warunkiem przestrzegania przepisow BHP
okreslonych prawnie na takiej budowie. Pozyskana w trakcie wykopdw ilo$C ziemi zostanie w czes$ci wykorzystana do makroniwelaci
terenu dziatki. Woda deszczowa zostanie rozprowadzona po terenie dziatki Inwestora. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw
wodnych na dziatkach sasiednich. Przewiduje sie wywdz nadwyzki mas ziemnych poza granice dziatki Inwestora

8. Informacja o obszarze oddziatywania

Zgodnie z definicjg zawartg wart. 3 pkt.20 Prawa Budowlanego okre$lono obszar oddziatywania obiektu budowlanego i catego
zamierzenia budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla budynku istniejacego, znajdujacego sie na dziatce nr 230 w Gotebiewku Nowym 21, ob. ew.
007 Gotebiewek, ktora dotyczyta potencjalnego oddziatywania zwigzanego z funkcjg obiektu, przestanianiem lub zacienianiem przez
obiekt budynkdw/terendw sasiednich, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy stwierdzié, iz przewidywany
obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 230 - dziatke inwestycyjng, nie pogarszajg sie mozliwosci inwestycyjne, dziatki
zabudowane - dla istniejacych budynkow spetnione zostaty wymagania z §13 i §60 Warunkow Technicznych.

Obiekt przebudowywany nie bedzie powodowat uciazliwosci, o ktorych mowa w $11 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Usytuowanie i odlegto$¢ budynku przebudowywanego wzgledem budynkoéw istniejacych na dziatkach sasiednich nie bedzie ograniczato
naturainego o$wietlenia oraz nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujacych sie w tych budynkach.

8.1. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych pogorszyC stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8.2. Warunki gruntowo-wodne
Teren inwestycji nie lezy na obszarze eksploatacji gorniczej.

9. Postanowienia koncowe

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie archeologicznej i nie podlega konieczno$ci przeprowadzenia badan archeologicznych
w postaci nadzoru nad pracami ziemnymi.

Nie istnigje zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw podczas przysziej eksploatacji budynku.

Istnigjacy budynek uzytecznosci publicznej nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, zaliczany do budynkdw niskich (N).

10. Analiza nastonecznienia
Dla powyzszego zadania inwestycyjnego — nie dotyczy.

l. Czes$¢ graficzna
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS nr A1z

Projektant:

mgr inZ. arch. w spec. arch. b.o.
Mikotaj RUDENKO

upr. nr 168/99/Wt., LO 0607

mgr inz. w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji elektrycznych

Michat Zapedowski

nr ew. LOD/3605/PWBE/18
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Il. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenia projektanta
OSWIADCZENIE kwiecien 2023r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam ninigjsze o$wiadczenie, jako projektant
Isprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa;

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gotebiewku Nowym.
Gotebiewek Nowy 21, dz. nr 230 (ID 100206_2.0007.230) ob. ew. 0007 Gotebiewek

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi,
BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnier budowlanych i specjalnosci:

PROJEKTANT - br. architektoniczna

mgr inz. arch.
Mikotaj RUDENKO
upr. nr 168/99/Wt., LO 0607

upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

PROJEKTANT - br. architektoniczna

mgr inz.
Michat Zapedowski
nr ew. LOD/3605/PWBE/18

upr. bud. do proj. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji elektrycznych




