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PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOŁĘBIEWKU NOWYM

WYMIAR W
SWIETLE MURU

PARTER

RAZEM

OPIS

SCHEMAT

KOLOR

KIERUNEK
OTWIERANIA

O1SYMBOL

ZESTAWIENIE OKIEN

O2 O3

1120 x 860 mm

RAL 7015

O4

1070 x 1410 mm

RAL 7015

O5

800 x 530 mm

RAL 7015

500 x 480 mm

RAL 7015

O6

1700 x 2370 mm

RAL 7015
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1000 x 1310 mm

RAL 7015
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5
okno PCV, jednoskrzydłowe,
rozwierno-uchylne z cześcią
nieotwieraną (fixem) w górnej części;
współcz. calego okna
U=0,9W/(m²·K), wyposażone  w
nawiewniki ćiśnieniowe, szklenie -
pakiet zespolony trzyszybowy, szkło
bezpieczne

okno PCV, jednoskrzydłowe,
rozwierno-uchylne;
współcz. calego okna
U=0,9W/(m²·K), wyposażone
w nawiewniki ćiśnieniowe,
szklenie - pakiet zespolony
trzyszybowy, szkło
bezpieczne

okno PCV, jednoskrzydłowe,
rozwierno-uchylne;
współcz. calego okna
U=0,9W/(m²·K), wyposażone
w nawiewniki ćiśnieniowe,
szklenie - pakiet zespolony
trzyszybowy, szkło
bezpieczne

okno PCV,
jednoskrzydłowe,
rozwierno-uchylne;
współcz. calego okna
U=0,9W/(m²·K),
wyposażone  w
nawiewniki ćiśnieniowe,
szklenie - pakiet
zespolony trzyszybowy,
szkło bezpieczne

okno PCV,
jednoskrzydłowe,
rozwierno-uchylne;
współcz. calego okna
U=0,9W/(m²·K),
wyposażone  w
nawiewniki ćiśnieniowe,
szklenie - pakiet
zespolony trzyszybowy,
szkło bezpieczne

okno PCV, jednoskrzydłowe,
rozwierno-uchylne;
współcz. calego okna
U=0,9W/(m²·K), wyposażone
w nawiewniki ćiśnieniowe,
szklenie - pakiet zespolony
trzyszybowy, szkło
bezpieczne

2140 x 2100 mm

SYMBOL

WYM. W ŚWIETLE
MURU

PARTER

RAZEM

SCHEMAT

drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe
zewnętrzne, częściowo przeszklone,
szklenie - pakiet zespolony
trzyszybowy, szkło bezpieczne;
współczynnik dla całych drzwi
U=1,3 W/(m²·K)

kolor: RAL 7015
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KIERUNEK
OTWIERANIA

DZ1

950 x 2020mm

WYM. W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

OPIS

1000+1000 x 2050 mm

1

DZ2

800 x 1950mm
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DZ3

1730 x 3290mm

1000+600 x 2600+600mm
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2
drzwi jednoskrzydłowe pełne
zewnętrzne, aluminiowe,
ocieplone;
współczynnik dla całych drzwi
U=1,3 W/(m²·K)

kolor: RAL 7015

drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe
zewnętrzne, częściowo przeszklone,
szklenie - pakiet zespolony
trzyszybowy, szkło bezpieczne;
współczynnik dla całych drzwi
U=1,3 W/(m²·K)

kolor: RAL 7015

W1

4000 x 3200mm

1

1
wrota garażowe montowane w otworze, uchylne, segmentowe,
aluminiowe, ocieplone,
częściowo przeszklone;
współczynnik dla całych wrót U=1,3 W/(m²·K)

kolor: RAL 7015

3875 x 3140mm
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UWAGA!! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY.
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