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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gotebiewku Nowym 21, dziatka nr 203 (ID 100206_2.0007.230), ob. ew. 0007
Gotebiewek, polegajaca na wymianie wiezby dachowej nad salg gtdwng wraz z pokryciem dachowym, wymiana pokrycia dachowego
w czesci pdtnocno-wschodniej budynku, zmiana wielkosci otworéw okiennych i zamurowania czesci otworéw okiennych.

Zakres dziatan obejmuje istniejacy budynek remizy strazackiej z salg gtéwna. Wejscie na elewacji potudniowo-zachodniej zostanie
zamurowane, pozostate wejscia i wjazdy pozostajg bez zmian. Schody przy wejciu znajdujgcym sie przy wjezdzie do garazu, na
elewacji potudniowo-wschodniej zostang przebudowane. Przebudowie poddane zostang réwniez schody z podestem znajdujace sie
przy wejciu do sali gtdwnej oraz podest przy wejsciu na elewacji pétnocno-wschodniej. Wykonana zostanie termomodernizacja bu-
dynku i nowe elewacje. Nad salg gtéwng zostanie wykonana nowa wiezba dachowa z dzwigaréw dachowych. Zostanie zmienione
pokrycie dachowe oraz wymienione obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe. W budynku zostang wymienione okna, drzwi i wrota
garazowe.

Zostang wykonane nowe schody, pochylnia i pergola nad schodami z podestem, nowa nawierzchnia terenu z miejscami parkingowymi
oraz nasadzenia klombami zielonymi. Od strony potudniowo-wschodniej i pétnocno-wschodniej zostanie wymienione ogrodzenie na
nowe ogrodzenie panelowe oraz bramy wjazdowe — od strony potudniowo-wschodniej projektuje sie brame rozwierna, a od strony
pétnocno-wschodniej brame przesuwng wraz z furtka,

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej z salg gtowna (bankietowa). Kategoria obiektu budowlanego: XVII.

3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

Przedmiotowy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej — budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej z salg gtowng (bankietowa) w Gote-
biewku Nowym. Planowana przebudowa nie zmienia dotychczasowej funkcji budynku i jego poszczegoinych pomieszczen.

W nizszej (zachodniej) czesci budynku znajduje sie sala gtéwna (bankietowa). W czesci pdtnocno-wschodniej z poddaszem uzytko-
wym, znajduje si¢ garaz na wéz strazacki i zaplecze gastronomiczno-sanitarne (na parterze) oraz pomieszczenia biurowe na podda-
szu. Wejscia do budynku znajdujg sie od strony wschodniej (1szt.) i potudniowej (3szt.), a takze jedno wejscie od strony zachodnie;.

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

4.1. Uklad przestrzenny

Budynek OSP jest budynkiem w ksztatcie litery L. Jest to budynek niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym w czesci pdtnocno-
wschodniej przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej pokrytej blachg trapezowa, a w czesci
zachodniej dachem dwuspadowym na dzwigarach deskowych pokrytym plyta eternitowa. Budynek zbudowany w technologii tradycyj-
nej murowanej, ocieplony. Okna drewniane i PCV w cze$ci parteru, drzwi do sali gtéwnej (2szt.) z naswietlem gornym, drewniane,
pozostate drzwi wejsciowe drewniane petne. Wrota garazowe drewniane rozwierne. Jest to budynek wolnostojacy.

Gtéwne wymiary budynku: dt. elewacji pétnocno-wschodniej — 21,69m, dt. elewacji pétnocno-zachodniej — 32,90m, dt. elewacji potu-
dniowo-wschodnich — 22,77m i 9,90m, dt. elewacji potudniowo — zachodnich — 12,11m i 9,92m.

Budynek zbudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany istniejace sa docieplone styropianem gr. 12cm.

4.2. Opis istniejacych rozwiazan konstrukcyjnych

Fundamenty:
Sciany fundamentowe — brak danych.

Sciany zewnetrzne:

Z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 38cm, w czesci pdtnocno-zachodniej budynku Sciany poddasza z pustaka
ar. 43cm. Sciany zewnetrzne istnigjace docieplone warstwa styropianu gr. 12cm.

Sciany dobudéwki (chtodni) wykonane z ptyty warstwowej.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne:

Wykonano z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej. Grubosci $cian konstrukcyjnych wewnetrznych: od 38 do 24cm.
W $cianach nosnych wykonane sg przewody wentylacyjne i dymowe.

Sciany wewnetrzne dziatowe sa réznego rodzaju zaleznie od miejsca murowania.

- ceramiczne,

- konstrukcji lekkiej docieplone wewnatrz wetng mineralng lub styropianem.

Scianki niezaleznie od ich ciezaru lokalizowane sa bezposrednio na stropach.

Stropy miedzykondygnacyjne:
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W czes$ci zachodniej (sala gtéwna) — brak stropu, miedzy dolnym pasem wigzaréw kratowych warstwa izolacyjna, od géry pokryty ptytg
OSB. Od spodu sufity podwieszane rastrowe na stelazu systemowym.
W czesci pétnocno-wschodniej — brak danych

Dach
W czesci z poddaszem (potnocno-wschodnia) dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej przekryty blachg trapezowa, w czesci
potudniowo-wschodniej (sala gtéwna) dach oparty na dzwigarach dachowych deskowych pokryty piytg eternitowa.

Nadproza okienne i drzwiowe
W budynkach wystepuja nadproza prefabrykowane L

Kominy - wykonane jako wielokanatowe murowane

4.3. Instalacje istniejace

Budynek jest wyposazony w instalacje:
- kanalizacji sanitarne

- sieci wodociggowe;

- elektroenergetyczne.

4.4. Projektowane rozbiodrki

Zagospodarowanie terenu:

- rozbidrka istniejacych schodéw i podestéw wg rysunkéw (3 szt.),

- demontaz istniejacej opaski czesciowo z ptyt chodnikowych, czesciowo betonowej wokdt budynku,

- demontaz istniejacego ogrodzenia i bram wjazdowych od strony potudniowo-wschodniej i pétnocno-wschodniej dziatki (wzdtuz drog
sasiadujacych z dziatka),

- demontaz utwardzenia przed budynkiem.

Budynek:

- demontaz urzadzen i opraw zainstalowanych na elewacji budynku;

- demontaz istniejacej stolarki okiennej (21 szt.), drzwiowej zewnetrznej (5 szt.) i wrét garazowych (1 szt.),

- demontaz obroébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz istniejacego pokrycia dachu (blacha trapezowa, ondulina, eternit),

- rozbidrka wiezby dachowej nad salg gtéwna (faty, dzwigary dachowe deskowe) wraz z istniejacymi warstwami stropu i sufitami
podwieszanymi (cze$¢ zachodnia budynku),

- rozbidrka wyznaczonych $cian w sali gtéwnej,

- rozbidrka wyznaczonych kominéw nad salg gtowna,

- demontaz warstw sufitowych w pomieszczeniach socjalnych na poddaszu (cze$¢ potinocno-wschodnia) wraz z istniejacym
okablowaniem i oprawami o$wietleniowymi.

5. Charakterystyczne parametry budynku

5.a. Kubatura
Kubatura - 3252,15m?,
Projektowana przebudowa nie wptynie na kubature budynku.

5.b. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku - 488m?,

5.c. Wysokos$¢ budynku, szerokos¢ elewaciji frontowej
Wysokos$¢ budynku do najwyzszego punktu 8,70m
Szerokos¢ elewacji frontowej 21,86m

5.d. Liczba kondygnacji
Budynek jest jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym w czesci pdtnocno-wschodnie.

5.e. inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej;
Brak.
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6. Opinia geotechniczna i sposdb posadowienia budynku
Poziom posadowienia parteru budynku istniejacego to 111,46m.n.p.m.

7. Dostosowanie obiektu do potrzeb osdb niepetnosprawnych

Zostanie wykonana pochylnia przed wejSciem do sali bankietowej, dostosowana dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu 6°
z poreczg ze stali kawasoodpornej o wysokosci pochwytéw 110cm, 90cm i 75cm. Parter budynku bedzie dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzy-
stywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$c i sposob odprowadzania Sciekow.

Woda dostarczana bedzie z sieci lokalnej. Scieki odprowadzane beda do sieci majacej przytacze na terenie dziatki.

Emisja zanieczyszczen gazowych.

Brak

Gospodarka odpadami.

Rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym wskazuja, Ze wytwarzane w budynku odpady zagospodarowane
beda we wiasciwy sposdb z zachowaniem petnej izolacji od Srodowiska.

Powstate odpady bedg gromadzone i segregowane wstepnie w pomieszczeniach gospodarczych budynku nastgpnie transportowane
do $mietnikdw zlokalizowanych w wiacie $mietnikowej zaprojektowanej w zachodniej czes$ci dziatki (za parkingiem). Segregacja
polegata bedzie na gromadzeniu odpadkéw na: organiczne, metale, papier, tworzywa sztuczne i szkto oraz pozostate. Nalezy przyjaé,
ze w przecietnym gopsodarstwie wytwarzanych bedzie przez 1 osobe okoto 350kg odpadow/rok. Posegregowane odpadki bedg
przewozone przez wyspecjalizowane firmy (najemca podpisze stosowne umowy na wywoz odpadkéw) na sktadowiska odpadkdw,
gdzie bedq podlegaty dalszej obrobce lub utylizacji. Oprécz typowych nie przewiduje sie powstawania innych odpadkéw, w tym
szkodliwych lub zagrazajacych stanowi srodowiska.

Emisja hafasu i innych czynnikéw wpfywajacych na srodowisko.

Poziom emisji hatasu instalacyjnego od projektowanego budynku nie bedzie przekrocza¢ wartosci normatywnych.

Rozwigzanie komunikacyjne zapewniajgce parkowanie samochodéw osobowych na dzialce nie stanowi zrédta emisji
ponadnormatywnych zanieczyszczen.

Funkcjonowanie budynku nie wptynie w zaden sposoéb na powstanie zrédet i ewentualne istotne podwyzszenie, istniejacego w
otoczeniu poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego.

Funkcjonowanie budynku nie wptynie na zmiane warunkow zdrowotnych ludzi zamieszkatych w najblizszym otoczeniu.
Funkcjonowanie budynku nie wptynie w ujemny sposéb na krajobraz i na warunki przyrodnicze otoczenia, nie bedzie wptywa¢ na
wystepowanie sytuacji awaryjnych, ktére mogtyby wywotac zagrozenia dla jako$ci otaczajacego go $rodowiska naturalnego.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wptywa negatywnie na otaczajacy drzewostan.

Wody powierzchniowe oraz grunty i wody gruntowe beda ostoniete przed potencjalnym, ujemnym wptywem $ciekdw.

Powstajace w budynku Scieki sanitarne beda ujmowane w kanalizacji, odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, a sposéb ich
odprowadzania nie bedzie zagrazat srodowisku.

Caly obiekt i instalacje funkcjonalno-technologiczne sg wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatyw-
nych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odna-
wialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Mozliwe zastosowanie instalacji:

kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia do sktadowania materiatu
— rachunek ekonomiczny jest nieuzasadniony,

kotly na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowania materiatu, jeszcze
wiekszego niz w przypadku kottdw opalanych drewnem, dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie - rachunek ekonomiczny jest
nieuzasadniony,

kolektory sfoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach wystepuje w okresie
najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu uktad jest nieekonomiczny,

pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak moZliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno — materiatowego
budynku,
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spalanie biogazu: brak odpowiednich Zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu,

energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wéd,

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach wystepuje w okresie
najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu uktad jest nieekonomiczny,

systemy fotowoltaiczne: zostanie wykonana instalacja paneli fotowoltaicznych na gruncie o mocy 9,96kW wg. odrebnego
opracowania

elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkdw oraz mozliwosci lokalizacji,

pompa ciepfa: brak mozliwosci finansowych,

energia geotermalna: brak mozliwosci finansowych, odpowiednich warunkéw.

Budynek spetnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie requluja temperature
oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Budynek bedzie ogrzewany za pomocq instalacji c.o0. z wtasnej kottowni weglowej (w Il etapie inwestycji montaz pompy ciepta). Ze
wzgledu na przeznaczenie budynku — przedszkole — oraz czas jego uzytkowania, nie jest uzasadniony ekonomicznie montaz urzadzen
automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia (np. termostatéw) lub w wyznaczonej strefie grzew-
czej.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- kanalizacji sanitarne

- sieci wodociggowe;

- elektroenergetyczne.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- sieC elektroenergetyczng (w etapie Il projektowane oswietlenie awaryjne)

- instalacje paneli fotowoltaicznych

- instalacje c.o0. — z wtasnej kottowni weglowej (w Il etapie inwestycji montaz pompy ciepta)

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

13.1.  Dane ogélne

Budynek ustugowy Ochotniczej Strazy pozarnej, parterowy, z poddaszem uzytkowym w czes¢i pétnocno-wschodniej.

13.2.  Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii:

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynki uzyteczno$ci publicznej), niski (N), klasa odpornosci ogniowej D.

- powierzchnia catkowita budynku 488,00m?

- kubatura projektowanego budynku 3252,15m?

- ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych I/l kondygnacje
- wysokos$¢ do najwyzszego punktu elewacji 10,76m

13.3.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek nie jest wyposazony w materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub
intensywnie dymiace stuzace do wykoriczenia wnetrz.

13.4.  Klasyfikacja pozarowa budynku, obcigzenie ogniowe.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w czesci przeznaczonej do pracy i pobytu ludzi oraz strefy PM dla garazu.
Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

13.5.  Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

13.6.  Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania sie ognia
elementéw budowlanych

Klasa odporno$ci pozarowej wymagana i projektowana — ,D”

Poszczegolne elementy tej czesci budynku wymagaija:

Klasa odpornosci

pozarowej bu- Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku 9
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dynku . . . . . .
gtéwna konstrukcja konstrukcja Strop ¥ ciana Sciana przekrycie
nosna dachu P zewngtrzna 92 | wewnetrzna 9 dachu 3
,D” R 30 () REI 30 El 30 BE) (-)
(01)
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(oi) - oddziatywanie ognia od wewnafrz i od zewnatrz.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nodnej, powinna spefnia takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 rozporzadzenia [3]),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy EI 60, a dia drzwi komér zsypu klasy EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Poszczegodlne elementy budynku musza by¢ wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia NRO.

Gtéwna konstrukcja nosna: R30

Sciany zewnetrzne
Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly silikatowej na zaprawie cemenetowo-wapiennej o grubosci od 38 do 42 cm spetniony warunek

EI 30.
Sciany wewnetrzne nosne
Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cemenetowo-wapiennej o grubosci od 24 spetniony warunek EI 30.

Strop
Strop na belkach drewnianych zabezpieczony do REI 30.

13.7.  Informacja o podziale na strefy pozarowe
W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe: ZL Il obejmujacq wszystkie pomieszczenia bez garazu, nie przekraczajacg
dopuszczalnej pow. tj. 8000m? oraz PM obejmujaca garaz.
13.8.  Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Dziatki sasiednie od strony pdtnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej sg niezabudowane. Od budynkéw na sasiednich dziatkach
(oddzielonych dziatkg drogowa) budynek OSP oddalony jest o ponad 35m. Budynek uzytczenosci publicznej — remiza OSP - jest
budynkiem wolnostojacym, zlokalizowany jest w odlegtosci 9,30m od granicy pétnocno-wschodniej dziatki, 3,20m od granicy pétnocno-
zachodniegj, 3,50m od granicy potudniowo-wschodniej oraz 54,85m od granicy potudniowo-zachodniej. Do budynku nie wymaga sie
doprowadzenia drogi pozarowej.
13.9.  Informacja o warunkach ewakuaciji
Dopuszczalna diugosé¢ dojscia dla najbardziej niekorzystnej lokalizacji nie przekracza 40 m.
13.10.  Informacja o sposobie zabezpieczenia instalacji uzytkowych;
Instalacja elektryczna i odgromowa
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie umieszczony na zewnafrz budynku, na elewacji pétnocno-zachodniej wg. odrebnego
opracowania.
Budynek wyposazony zostanie w nowa instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z Polskg Norma.
13.11.  Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu;
- o$wietlenie awaryjne projektowane w Il etapie inwestycji
Budynek zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie wg PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 na korytarzach i klatkach schodowych
13.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice;
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde:
- 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym:
Rozmieszczenie gadnic podstawowe zasady
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w fatwo dostepnych i widocznych miejscach a w szczegdlnosci:
- przy wejsciach do budynkéw,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjéciach z pomieszczen na zewnarz,
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- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).
W obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Dodatkowo nalezy pamieta¢, aby max. odlegto$¢ gdzie moze znajdowaé sie czlowiek od gaénicy nie przekraczata 30 m oraz
zagwarantowany byt dostep do gasnicy o szeroko$ci co najmniej 1 m.
13.13.  Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych;
Hydrant przy drodze powiatowej nr 2144E od strony potnocno-wschodniej budynku, w odlegtosci mniejszej niz 75m zapewnia 10 dm?/s
tzn. wymagang ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla wiw obiektu o kategorii ZL IlI, budynku niskiego nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia
energii wedtug Rozporzadzenia M.S.W.i A.

14. Uktad konstrukcyjny budynku i rozwigzania techniczno-materiatowe

14a.  Sciany

Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu na gteboko$é 0,60m, do wysokosci wierzchu cokotu, docieplié ptytami XPS 100 gr. 8 cm.
Sciany zewnetrzne powyzej cokotu budynku oraz Sciany lukarn docieplic STYROPIANEM EPS 100 gr. 8cm.

Sciany zewnetrzne przybuddwki (chtodni) dociepli¢ styropianem XPS 100 gr. 8cm.

Zamurowania w $cianach zewnetrznych wykona¢ odpowiednio do grubosci $ciany z pustakéw gazobetonowych.

Na elewacjach zaprojektowano fragmenty z oktadzing z ptytek elewacyjnych klinkierowych wg rys. elewacji. Wykona¢ wg wskazan
producenta.

Pozostate fragmenty elewacji zgodnie z rys. elewacji — wykona¢ nowy tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, w kolorze
wg wskazan na rysunkach, cokoty wykoriczy¢ tynkiem zywicznym mozaikowym.

14b. Dach

Nad cze$cig zachodnig (sala gtéwna) projektuje sie nowg konstrukcje dachu z dzwigaréw dachowych deskowych. Projekt przewiduje
montaz nowych fat i kontrtat na potaciach dachowych oraz membrany paroprzepuszczalnej i wykonanie nowego pokrycia dachowego
dla catego budynku z blachodachowki w kolorze grafitowym (np. TALIA 30 mm o wykoriczeniu Pladur® Wrinkle Mat Plus - system
powlekania 2-warstwowy, grubo$¢ powtoki min. 50 mikronow). Projekt przewiduje docieplenie stropu nad parterem w poziomie sufitow
podwieszanych z wetny mineralnej szklanej gr. 30cm o wspétczynniku A < 0,035 [W/mK]. Weine mineralng nalezy utozy¢ pomiedzy
dolnymi pasami projektowanych dzwigaréw oraz pod nimi mocujac jg ponizej na wieszakach systemowych (zgodnie z przekrojem B-B,
rys. A9). Wykonac¢ paraizolacje od spodu wetny mineralne;.

Nad czescig potnocno-wschodnig projektuje sie montaz nowych kontrtat i membrany paroprzepuszczalnej oraz pokrycia dachowego z
blachodachéwki w kolorze grafitowym. Projektuje sie docieplenie pomiedzy krokwiami wetng mineralng o wspdtczynniku A < 0,035
[W/mK] oraz docieplenie wierzchu jetek i wykonanie docieplenia pomiedzy jetkami. Od wewnetrznej strony dachu zamontowaé folie
paroizolacyjng oraz ptyty g-k.

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie stalowe, rynny @ 15cm i rury spustowe @ 12cm, w kolorze RAL 7016.

Nalezy wykonaé nowg instalacje odgromowa.

14.c.  Stolarka drzwiowa

Projekt przewiduje zamurowanie jednego otworu drzwiowego (na elewacji potudniowo-zachodniej) oraz wymiane pozostatych ze-
wnetrznych drzwi wejsciowych i wrét garazowych. Drzwi (wg. wykazu) w profilu aluminiowym, szklone szktem bezpiecznym, szklenie -
pakiet trzyszybowy, z naswietlem gérnym (2szt.) i bez naswietla (1szt.), U =1,3W/m2K, okucia wzmocnione z samozamykaczami,
antywlamaniowe oraz drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe aluminiowe, okucia wzmocnione z samozamykaczami, antywtamaniowe,
petne U =1,3 W/m2K. Wrota garazowe aluminiowe, ocieplone o wspdtczynniku U =1,3W/m2K.

14.d.  Stolarka okienna

Projekt przewiduje zamurowanie trzech otwordw okiennych — jeden na elewacji potudniowo-wschodniej oraz dwa otwory na elewacii
pétnocno-zachodniej. Projekt przewiduje w budynku montaz nowych okien PCV o wspdtczynniku U=0,9 W/m2K, szklenie — pakiet
zespolony trzyszybowy, wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe o wydajnosci min 25 m¥h. Na elewacji pétnocno-zachodniej w otwo-
rach okiennych (3szt.) zostang wykonane przeszklenia z luksferow o wymiarach 19x19x8cm. Projekt przewiduje wymiane parapetow
zewnetrznych na parapety z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;.

Uwaga:
Podane wspdtczynniki przenikania odnosza sie do catego okna lub drzwi.

14.e.  Balustrady zewnetrzne:
Balustrady wykonac ze stali kwasoodpornej zgodnie z rys. A.14, rozstaw stupkéw balustrady co 90cm, wysokos¢ pochwytow: 110cm,
90cm i 75cm.

14.f. Utwardzenia terenu:
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Opaski - wokét budynkow nalezy wykona¢ opaski o szer. 50 cm z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej ograni-
czonej obrzezami betonowymi 100x25x6¢m lub 100x20x6¢m.

Zatoka parkingowa:
Nawierzchnia ciggdw pieszo-jezdnych:
- kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej,
- podbudowa ttuczniowa gr. 20cm
- warstwa odsaczajgca z piasku 10cm
- gruntrodzimy
Krawezniki betonowe 100x30x15 na tawie betonowej. Nawierzchnie przy miejscach parkingowych uktada¢ ze spadkiem 0,5% w strone
miejsc parkingowych.

Miejsca parkingowe — wykona¢ nawierzchnig z ptyt azurowych np. typu MEBA 40x60x12 cm / ptyta betonowa EKO pod miejsca
parkingowe na podsypce z piasku tamanego i warstwach podbudowy:

- podbudowa z tlucznia tamanego 0-31,5 gr. 20-40 cm

- warstwa wyréwnawcza piasku 10cm lub geowtdknina

14.g. Pergola:
Projektuje sie pergole o wymiarach 2,78 x13,80m i wysokosci 3,84+4,00m. Elementy konstrukcyjne pergoli wykona¢ z drewna sosno-
wego o klasie C24. Konstrukcja pergoli oparta na 10 stupach o przekroju 15x15¢m i 13 slupach o przekroju 7x15¢m.

Montaz do podioza:
Stupy konstrukcyjne nalezy montowaé do podtoza (betonowy taras) za pomoca kotew PS150U i PS70U z blachy stalowej ocynkowa-
nej ogniowo, zakofczonych pretem. Stupy przymocowac do kotew za pomocg wkretéw ciesielskich (6 szt. na kazdy jeden stup).

Montaz elementow:

Projektuje/ sie montaz drewnianych elementow pergoli za pomocg tzw. zaktadkowego systemu taczenia belek oraz faczenia klindw na
zasadzie ,wsun i wkre¢”. Drewniane belki nalezy struga¢ czterostronnie i czterostronnie fazowac. Stupy taczyé z belkami podtuznymi
za pomocy frezowania owalnego. Belki poprzeczne taczy¢ z belkami podtuznymi na zaktadkowy system tgczenia. Deski poprzeczne
taczy¢ z belkami podtuznymi za pomocg frezowan klinowych. Laczenia wykonaé zgodnie z rys. A16.

Zadaszenie:

Dach pergoli 0 spadku 3° przekryty panelami z plexi bezbarwnej gr. 10mm montowanej na profilach (5szt.) w osiach belek poprzecz-
nych o przekroju 15x15¢cm. Podstawe dachu wykonaé z dwéch belek podiuznych i 5 belek poprzecznych o przekroju 15x15 cm, po-
miedzy ktérymi zamontowac 37 desek poprzecznych o przekroju 7x15cm. Drewniane elementy pergoli nalezy zabezpieczy¢ impregna-
tem / lakierobejcg w odcieniu jasnoszarym.

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PERGOLI
ELEMENT KONSTRUKCYJNY WYMIAR [CM] ILOSC [SZT)]
Stup konstrukcyjny 15x15x385 cm 5
Stup konstrukcyjny 15x15x370 cm 5
Stup konstrukcyjny 7x15x370 cm 9
Stup konstrukcyjny 7x15x373 cm 1
Stup konstrukcyjny 7x15x375¢cm 1
Stup konstrukcyjny 7x15x376 cm 1
Stup konstrukcyjny 7x15x378 cm 1
Belka podiuzna 15x1410x15 cm 2
Belka poprzeczna 15x248x15 cm 5
Deska poprzeczna 7x248x15 cm 37
Kotwa PS150U 15,1x6x32,5 cm 10
Kotwa PS70U 7,1x6x32,5 cm 13
Wkret ciesielski do podstaw @11cm 138
stupa

Pozostate elementy:

Wykona¢ nowe schody betonowe, podesty i pochylnie z poreczg przy wejsciach do budynku (zgodnie z rys. A17 i A18).

Wykonaé¢ nowe ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi od strony potudniowo-wschodniej i pétnocno-wschodniej dziatki.

Wykonanie ogrodzenia z siatki dla instalacji paneli fotowoltaicznych w rogu dziatki od strony potudniowo-zachodniej (zgodnie rys.
PZT).

14.h. Charakterystyka cieplna budynku; wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych i dachu.
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LP Rodzaj przegrody w budynku Wspdtczynnik
przenikania ciepfa
Uk (max) [W/mZK]
1 S1 Sciany zewnetrzne 0,179
D1 | Dach 0,147
3 Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie 0,900
przezroczyste nieotwieralne
4 Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy 1,300
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig
energii wedtug Rozporzadzania Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

14.i. Docieplenie budynkdw i wykonczenie elewac;ji

Ocieplenie Scian zewnetrznych projektuje sie w celu wykonania termomodernizaciji budynku.

Zgodnie z w/w opracowaniem proponuje si¢ ocieplenie poszczegolnych elementow budynku

- Sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu na gteboko$¢ 0,60m do wysokos$ci wierzchu cokotu zostang docie-
plone ptytami styroduru XPS 100 grubosci 8cm.

- Sciany zewnetrzne budynku powyzej cokotu oraz $ciany lukarn zostana docieplone styropianem EPS 100 grubosci 8cm.

- Sciany zewnetrzne dobuddwki (chtodni) zostang docieplone styropianem EPS 100 grubo$ci 8cm.

- Strop miedzykondygnacyjny w czesci zachodniej (sala gtéwna) zostanie docieplony w poziomie sufitow podwieszanych
wetng mineralng szklang o grubosci 30cm i wspdtczynniku A<0,035[W/mK].

- Dach w czesci potnocno-wschodniej zostanie docieplony pomiedzy krokwiami, po wierzchniej stronie jetek oraz pomiedzy
nimi wetng mineralng o wspdtczynniku A<0,035[W/mK]

e  Ocieplenie Scian.
Projektuje si¢ ocieplenie $cian ostonowych metodg ,lekka — mokra”.
Metoda ,lekka — mokra” polega na zamocowaniu zaprawg klejowa i kotkami ptyt styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchni
zaprawq zbrojong siatkg z wtdkna szklanego i pokrycia catosci cienkowarstwowym tynkiem. Tynki silikonowe barwione w masie wg
projektu kolorystyki.

System przeznaczony do docieplen budynkéw musi posiada¢ Aprobate Techniczng NRO.

o 82 Wymagania techniczne
Plyty styropianowe:
Ptyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia $ciany nalezy stosowac rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15
(lecz o gestosci niemniejszej niz 15 kg /m?) — wedtug BN-91/6363-02.
Ptyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres conajmniej 2 miesiecy od daty ich produkcji, w celu
ustabilizowania odksztatcer skurczowych styropianu, wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymatos¢
styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12N/mm?. Maksymalne wymiary ptyt styropianowych moga wynosi¢ 1200 x
600 mm.
Ptyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokdw lub specjalnie szczotkowane za pomacq szczotki dru-
cianej.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana na wyréwnane podtoze. Temperatura wykonywania robét moze wynosic¢ od +5 do
+30°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy ( temperatura 20°C, po 8 godzinach od zasto-
sowania mozliwe spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywa¢ zimowej wersji zapra-
wy, plyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowaé do $cian tacznikami mechanicznymi.

Tkanina z widkna szklanego:

Nalezy stosowac tkaning z wiékna szklanego wedtug normy PN_92/P —-85010, Tkanina powinna by¢ impregnowana alkalioodpornym
tworzywem i posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szeroko$ci 5 cm powinien
wytrzymac obcigzenie 1,25kN, wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze
NaOH powinien wytrzyma¢ obcigzenie 0,6kN, wydtuzajac si¢ mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:
W sktad materiatu tynkarskiego wchodza; spoiwa, wypetniacze naturaine (zwirki piaski, maczki), pigmenty oraz dodatki modyfikujace
wiasciwosci robocze.
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Akcesoria uzupetniajace
Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrobek i inne akcesoria uzupetniajgce do wykoriczenia miejsc szczegoélnych w elewacii
powinny spetnia¢ wymagania warunkdw technicznych, okre$lonych przez producentéw.

o  Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejnosé wykonywania robdt

Kolejno$¢ robét przy wykonywaniu docieplenia $cian zewnetrznych metoda lekkg-mokrg powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, demontaz obrdbek blacharskich,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni cian,

- ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie plyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning szklana,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

b. Zalecenia do wykonywania robét

Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznych, przy wilgotno$ci powietrza ponizej
80% ). Nie nalezy pracowa¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym
wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegoiny sposéb dotyczg
tynkéw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

- Przed przystapieniem do ocieplania budynkéw nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet. Nalezy sprawdzi¢, czy
materiaty odpowiadajg okreslonym wymaganiom oraz zamontowaé rusztowanie stojakowe.

- Odlegtos¢ miedzy powierzchniag ptyt izolacyjnych a konstrukcja rusztowania nie moze utrudniaé wykonywania faktury
tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania wiszace nie sg zalecane ze wzgledu na mozliwo$C uszkodzen
mechanicznych.

- Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. W razie potrzeby naprawi¢ i
wyréwnac ubytki, doktadnie oczy$ci¢ oraz wykonac prébne przyklejenie probek styropianu.

- Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi tu stosowanie kolorowych tynkéw
mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach mozliwe
spadki temperatury do -5°C ).

- Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwa zbrojona, nalezy oceni¢ jego jako$c. Pyty
pozdtkte i 0 pylacej powierzchni koniecznie wymagajq przeszlifowania grubym papierem $ciernym.

- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach fagodnej zimy trzeba koniecznie stosowa¢ ostony na
rusztowaniach. jezeli w ciaggu 3 dni zapowiadane sg spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania zimowej
wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciaggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej + 9°C, nie nalezy stosowaé
kolorowych tynkéw mineralnych.

- Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody
deszczowej.

- Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw i na sasiadujacych poziomach rusztowan,
zachowujac jednakowe dozowanie wody.

- Z uwagi na wypetniacze naturalne, mogace powodowac réznice w wygladzie tynku — na jednej ptaszczyznie nalezy stosowac
materiat 0 tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.

- Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem ( ostony na rusztowaniach ) przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki
kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi si¢ to do temperatury +20°C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 60%. W mnigj korzystnych
warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

d. Przyklejenie ptyt styropianowych
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian, zdemontowaniu obrébek blacharskich, mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych.

Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzeZzach, pasmami o szerokosci 3 — 4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odlegtodci okoto 3 cm od krawedzi plyty. Na $rodkowej czesci ptyty
styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm. Na ptycie o mniejszych wymiarach nalezy
natozy¢ odpowiednio mniejszg ilo$C plackow.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢é do Sciany w przewidzianym miejscu i docisngé przez uderzenie
packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejgca wycinie sie poza obrys piyty, nalezy ja usungé.
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Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie piyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jq oderwaé, zebraé mase klejaca ze Sciany, po czym natozyé ponownie mase
klejaca i docisnag ptyte do powierzchni ciany.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty styropianowe
nalezy uktadac na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2mm. Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierébwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3mm, dlatego tez, w celu wyréwnania
przyklejonych piyt, nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami dtugo$ci 40 cm, wytozonymi papierem Sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetiania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nierownosci na powierzchni styropianu
masa klejaca.

Zuzycie masy klejacej do przyklejenia plyt styropianowych ptyt styropianowych do podioza z betonu lub tynku tradycyjnego wynosi
okoto 6 kg /m?, a do podtoza z fakturg gresowg 8 kg /m?.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przyklejaé tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.

Mase klejacq nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciagta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany,
pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklejaé tkanine zbrojaca,
rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejacq za pomoca packi stalowej lub drewnianej.
Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie na powierzchnig przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢
drugg warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy
nalezy catg powierzchni¢ doktadnie wyrdwnac.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie
powinna sie fatdowac i powinna by¢ rbwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz
50 mm w poziomie i pionie.

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy dociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych w poziomie
parteru oraz na naroznikach oSciezy drzwi wejSciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed przyklejeniem
tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace. W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac 2 warstwy tkaniny.
Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ rowniez na naroznikach drzwi wejSciowych i balkonowych w przypadku braku katownikéw
wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szeroko$ci 20 ¢cm, a nastepnie przyklei¢ wiasciwg
tkanine na catej powierzchni. Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym
drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przyschnieciu pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna grubos¢ warstwy
masy klejacej z podwajng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8 mm.

Do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu przyklei¢ dodatkowo tkanine zbrojaca.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie
wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu doby.

e Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegélnych

a. Ocieplenie Scian przy cokole budynku

Przewiduje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych budynku ponizej poziomu terenu na gtebokosé 0,6m do wysokosci wierzchu cokotu
styropianem EPS 100 gr. 8cm. W miejscu rozpoczecia docieplenia $cian zewnetrznych nalezy zamocowaé systemowq listwe
cokotowg profilowana, Docieplenie grubosci nalezy zakoriczy¢ w dolnej strefie, naroznikiem metalowym fabrycznie oklejonym siatka.

b. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Cwieréwatki
ostaniajace oczyscic z kurzu, uszczace; sie farby i innych zanieczyszczen.

Okna nalezy dociepli¢ styropianem gr. 2cm. Na powierzchni o$ciezy gdrnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny
zbrojacej o0 szerokosci umozliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie osciezy. Nastepnie na catej powierzchni osciezy gornych i
pionowych nalezy przyklei¢ piyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany
przylegaty doktadnie do ptyt ocieplajacych o$cieza. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy o$cieznicy cigc
ukos$nie ptyty styropianowe. Nastepnie nalezy wywingC i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ociezy oraz naklei¢
przedtuZenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Jezeli ocieplenie dolnych osciezy poziomych nie jest moZliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu, oscieza te
pozostawia sie nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nie tkanine szklang i wykona¢ podokienniki. na bokach podokienniki powinny by¢
wywiniete na oScieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna
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by¢ potozona na blache. Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym, np. silikonowym, przez potozenie go
na oscieznicy i doci$niecie podokiennika w czasie jego przybijania.

c. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy dostosowac je do grubosci ocieplanych $cian. Obrobki te powinny wystawac poza lico
$ciany co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowej.
Obrébki nalezy mocowac do kotkow, osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

Zdemontowac i wykona¢ nowe, zamontowaé na gzymsach i parapetach przed ociepleniem.

d. Rynny i rury spustowe

W budynku przewiduje sie demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych i po wykonaniu docieplenia osadzenie nowych. Nalezy
przedtuzy¢ rury spustowe i zatozy¢ nowe haki mocujace. Rynny @ 15¢m i rury spustowe @ 12cm z blachy stalowej ocynkowanej po-
wlekanej.

e. Opaska wokot budynku

Wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 6,0 cm ograniczong obrzezem betonowym o wymiarach 100x25x6¢m lub 100x20x6¢m. Sze-
roko$¢ projektowanej opaski - 50cm. Utwardzenie nawierzchni terenu wraz z drogami, miejscami parkingowymi i chodnikami wykona¢
z kostki betonowej gr. 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie tluczniowe.

f. Instalacja odgromowa
Istnigjacq instalacje zdemontowac i zatozy¢ nowa.

UWAGA:
WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE MUSZA POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY | ATESTY SANITARNE ORAZ
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

15. Ocena mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu.

Wykonanie wszystkich elementéw zgodnie z warunkami podanymi w projekcie gwarantuje utrzymanie obiektu w nalezytym stanie
technicznym. W trakcie eksploatacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe wietrzenie i wentylowanie pomieszczen. W okre-
sach piecioletnich nalezy dokonywaé oceny stanu technicznego obiektu w tym instalacji elektrycznej, a co roku przegladu przewoddw
wentylacyjnych. Wyniki przegladéw nalezy odnotowac w ksigzce obiektu oraz dokonywa¢ zabiegdéw konserwacyjnych zgodnie z zale-
ceniami.

16. Uwagi konicowe

e  Prace wykonfczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okre$lanym przez producentéw po-
szczegoinych elementéw, produktdw, materiatdéw i urzadzen. Wszelkie prace budowlane wnetrzarskie i specjalistyczne powinny
by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem osdb uprawnionych do wykonywania tych prac.

o Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodno-
§ci, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obo-
wigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg sto-
sowne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

e  Przy zamédwieniach poszczegolnych elementdw czy urzadzen, zastosowanych w obiekcie, firmy sktadajace oferty sg zobowia-
zane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym majg byé one zamontowane lub
wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub p6zniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub instalacja-
mi nalezy zgtaszaé¢ problem nadzorowi inspektorskiemu i rozstrzyga¢ rozwigzanie w obecnosci projektanta prowadzacego pro-
jekt. Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego. W rozstrzygnieciach finan-
sowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i Generalnego Wykonawcy.

mgr inz. arch.
Mikotaj Rudenko
upr. arch. b.0.168/99/WL, LO 0607
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IV. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE kwiecien 2023r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant
Isprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gotebiewku Nowym.
Gotebiewek Nowy 21, dz. nr 230 (ID 100206_2.0007.230) ob. ew. 0007 Gotebiewek

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

PROJEKTANT - br. architektoniczna

mgr inz. arch.
Mikotaj RUDENKO
upr. nr 168/99/Wt., LO 0607

upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen




