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OBMIAR: Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy wojewédztwa.
Etap | - od skrzyzowania z dr. wojew6dzka 449 do granicy gm. Kraszewice - na odc. od km 0+000,00 do km 1+133,00

1 Roboty przygotowawcze
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1{01.01.01 | drogi w terenie réwninnym
1,133 km 1,133
RAZEM 1,133
2|D- Dokumentacja powykonawcza wraz inwentaryzacjg geodezyjng | kpl.
d.1/00.00.00
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 Roboty rozbiérkowe
3|D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2|01.02.04 | mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm - Rozbidrka istn.
nawierzchni jezdni pod remonty czgstkowe na gr. ok. 27cm (5 cm
nawierz. bitum.+ 22 cm podbudowa ttuczniowa) - zatozyc 5% z
szer. 6,0m
340 m2 340
RAZEM 340
4|D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2
d.2|01.02.04 | grubosci 22 cm - Rozbiérka istn. nawierzchni jezdni pod remonty
czgstkowe na gr. ok. 27cm (5 cm nawierz. bitum.+ 22 cm
podbudowa tluczniowa) - zalozyc 5% z szer. 6,0m
poz.3 m2 340
RAZEM 340
5|D- Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm - szerokosc m2
d.2|01.02.04 | 1,5m
3194 m2 3194
RAZEM 3194
6|D- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2|02.01.01 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 4
poz.5*0,1 m3 319
RAZEM 319
7|D- Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce m2
d.2(01.02.04 | cementowo-piaskowej
ANALOGIA: Przetozenie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z
betonowej kostki brukowej - 75% odzysk]
343 m2 343
RAZEM 343
8|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegoo | m2
d.2|01.02.04 | grubosci 23 cm podsypka + podbudowa
poz.7 m2 343
RAZEM 343
9|D- Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.2|01.02.04 | cementowo-piaskowej na dtugosci istn. zjazddw z kostki -
zatozono odzysk 80%
188 m 188
RAZEM 188
10|D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej na dtugosci| m
d.2|01.02.04 | zjazdbw - zatozono odzysk 80%
67 m 67
RAZEM 67
11|D- Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.2|01.02.04
poz.10 * 0,04 + poz.9 * 0,08 m3 18
RAZEM 18
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12|D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane | m3
d.2|01.02.04 | roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
(p0z.3 * 0,27 + poz.7 * 0,08 * 25% + poz.8 * 0,23 + poz.9*0,15* | m3 296,345
0,30 * 20% + poz.10 * 0,08 * 0,30 * 20% + poz.11) * 1,5
RAZEM 296,345
13|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2|01.02.04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 5 km wraz z uwzglednieniem kosztow utylizacji
poz.12 m3 296,345
RAZEM 296,345
3 Roboty ziemne
14|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po;. m3
d.3]|02.01.01 | tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km - wraz z
kosztami utylizacji
DOTYCZY Korytowania
poz.35 * 0,15 <nawierzchnia zjazddw z kruszywa konstrukcja m3 66,0
h=0,15m>
49 * 0,51 <nawierzchnia jezdni km 1+122,92 konstrukcja m3 25,0
h=0,51m>
RAZEM 91,0
4 NAWIERZCHNIA jezdni
15|D- Roboty remontowe - frezowanie profilujgce nawierzchni m2
d.4(01.02.04 | bitumicznej o gr. $rednio 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km
7079 m2 7079
RAZEM 7 079
16 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.4 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.>5 km
sam.samowytad.
708 m3 708
RAZEM 708
17 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 - 25 cm w gruncie kat. m2
d.4 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
1770 m2 1770
RAZEM 1770
18 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
d.4 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1770 m2 1770
RAZEM 1770
19 Podbudowa z betonu C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2
d.4 20cm
Krotnos$é = 1,2
1770 m2 1770
RAZEM 1770
20 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych mieszanki 0/63 | m2
d.4 gr. 18 cm
1770 m2 1770
RAZEM 1770
21 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.4 zageszczeniu 8 cm
1770 m2 1770
RAZEM 1770
22|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.4|04.03.01
1770 m2 1770
RAZEM 1770
23|D- Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.4]|04.03.01 | ANALOGIA: [Skropienie 0,8kg/m2]

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 5406 Uzytkownik: Anmart Expert




Remont drogi powiatowej 5585P Palaty do granicy wojewodztwa.
Etap | - od skrzyzowania z dr. wojewddzkg 449 do granicy gm. Kraszewice - na odc. od km 0+000,00 do km 1+133,00

Obmiar
Lp. [spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1770 m2 1770
RAZEM 1770
24|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - | m2
d.4/05.03.05 | warstwa wyréwnawcza AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
1770 m2 1770
RAZEM 1770
25|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.4|04.03.01
7079 m2 7079
RAZEM 7 079
26|D- Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.4]|04.03.01 | ANALOGIA: [Skropienie pod warstwe wigzgcg 0,8kg/m2]
poz.25 m2 7079
RAZEM 7 079
27|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - | m2
d.4/05.03.05 | warstwa wigzgca AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
7022 m2 7022
RAZEM 7 022
28|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.4]04.03.01 | (bitum)
6966 m2 6 966
RAZEM 6 966
29|D- Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.4|04.03.01 | ANALOGIA: [Skropienie pod warstwe $cieralng 0,5kg/m2]
poz.28 m2 6 966
RAZEM 6 966
30|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - | m2
d.4]05.03.05 | warstwa $cieralna asfaltowa AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu4
cm
6920 m2 6 920
RAZEM 6 920
31|D- Remont czgstkowy nawierzchni kruszywem tamanym 90/3 o m2
d.4]04.04.02 | uziarnieniu 0/31,5 - mechaniczne zageszczenie kruszywa - gr. 20
cm (zatozyc¢ 5%)
poz.4 m2 340
RAZEM 340
32|D- Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka t
d.4]05.03.05 | mineralno-asfaltowg w postaci wykonania warstwy wyréwnawczej
z AC16W, gr. srednio 7cm (zatozy¢ 5%)
poz.4 * 0,025 * 7 t 60
RAZEM 60
5 NAWIERZCHNIA pobocza
33|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.5|04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2129 m2 2129
RAZEM 2129
34|D- Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
d.5(04.05.01 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢
warstwy po zageszczeniu do 10 cm
ANALOGIA: [Wykonywanie poboczy z kruszywa granitowego
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10cm, na szer. 1,0m]
poz.33*0,1 m3 213
RAZEM 213
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6 NAWIERZCHNIA odtworzenie zjazdéw z kruszywa
35|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.6|04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
440 m2 440
RAZEM 440
36|D- Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
d.6|04.05.01 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubosc
warstwy po zageszczeniu do 10 cm
ANALOGIA: [Wykonywanie zjazdéw z kruszywa granitowego
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15cm, ]
poz.35 * 0,15 m3 66
RAZEM 66
7 Nawierzchnia zjazd6éw z kostki betonowej - przetozenie
37|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.7|04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.39 m2 343
RAZEM 343
38|D- Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka z kruszywa 90/3 o| m2
d.7|04.04.02 | uziarnieniu 0/31,5 - o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.37 m2 343
RAZEM 343
39|D- Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm z rozbiorki na m2
d.7|05.03.23a | podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm - odzysk 75%
poz.7 m2 343
RAZEM 343
8 Krawezniki i obrzeza - przetozenie
40|D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m
d.8|08.01.01 | cm w gruncie kat.I-Il
<obrzeZe do przeloZenia>
poz.10 67
A (Obliczenie pomocnicze) 67
<kraweZnik do przeloZzenia>
poz.9 188
B (Obliczenie pomocnicze) 188
poz.40 A + poz.40 B m 255
RAZEM 255
41|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.8(08.01.01
poz.40 B * (0,22 * 0,36 + 0,15 * 0,12) <pod krawezniki 20x30> m3 18,274
poz.40 A* (0,22 *0,23 + 0,12 * 0,10) <pod obrzeza 8x30> m3 4,194
RAZEM 22,468
42|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8|08.03.01 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- 80% z rozbiorki
poz.40 A m 67
RAZEM 67
43|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.8/08.01.01 | podsypce cementowo-piaskowej - 80% z rozbidrki
poz.40 B m 188
RAZEM 188
9 Roboty towarzyszace
44|D- Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie | m2
d.9(09.01.01 | w gruntach kat. I-Ill - dotyczy oczyszczenia i wyprofilowania
rowéw
1720 m2 1720
RAZEM 1720
45|D- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.9(10.00.01
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1 Szt. 1
RAZEM 1
10 Oznakowanie pionowe
46|D- Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
d.10(07.02.01
15 Szt. 15
RAZEM 15
47|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.10]07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
SREDNIE
20 Szt 20
RAZEM 20
48|D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.10|07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych wraz z wywozem i kosztami
utylizacji
16 szt 16
RAZEM 16
49|D- Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z wywozem i kosztami szt.
d.10|07.02.01 | utylizacji
9 Szt 9
RAZEM 9
11 Oznakowanie poziome
50|D- Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farba m2
d.11{07.01.01 | chemoutwardzalng - cienkowartswowe chemoutwardzalne
gtadkie
230 m2 230
RAZEM 230
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