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Instalacje sanitarne zewnetrzne i wewnetrzne

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Instalacje sanitarne zewnetrzne i wewnetrzne
1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
1.1 Montaz rurociggu i armartury
1] KNNR 004- | Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy | m
d.1.1 1009-01 Srednicy zewnetrznej rur: 50 mm - 50x3,0 PE100 SDR17
PN10
45 m 45,000
RAZEM 45,000
2| KNNR 011- [ Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie m3
d.1.1| 0501-05 | umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o0 normalnej
wilgotnosci
podsypka gr.| 0,9 * (45,0 + 5,5) * 0,15 m3 6,818
15cm
obsypka | 0,9 * (45,0 +5,5) * 0,363 m3 16,498
rurociggu
30cm ponad
wierzch rury
RAZEM 23,316
3| KNR 219- | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi, tasSmgzl m
d.1.1] 0102-01 tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego, z wktadka
metalowag
45+5,5 m 50,500
RAZEM 50,500
4] KNNR 004- [ Potagczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, | ztgc
d.1.1f 1010-01 metodg zgrzewania czotowego, przy srednicy zewnetrznej | ze
rur: 63 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prgdotworczym/
2 zlac 2,000
ze
RAZEM 2,000
5 Dostawa materiatow - Potgczenie Pe/Stal 63/50 ocynk kpl
d.1.1 WODA
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 220- | Wejscie wodociggu z rur stalowych o srednicach przej
d.1.1f 0113-09 nominalnalnych 50 mm do budynu - wykonanie otworu i sc
osadzenie przejscia szczelnego DN50
2 przej 2,000
sc
RAZEM 2,000
7| KNNR 004- | Uktadanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, szt
d.1.1| 1014-01 kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 50 mm Analogia
- kotnierz specjalny DN50 na rure PES0, zabezpieczony
przed przesuwaniem, cis.robocze do 1,6MPa, do rur PE
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 218- | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (dtugosc | préb
d.1.1] 0802-01 probnego odcinka rurociggu - 200 m), o Srednicy a
nominalnej: do 100 mm
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
9 KNR 218- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy $rednicy | 200
d.1.1] 0708-01 nominalnej rur: do 150 mm PLUKANIE WSTEPNE - m
WYPLUKANIE ZANIECZYSZCZEN MECHANICZNYCH
1 200 1,000
m
RAZEM 1,000
10| KNR 218- | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych, przy 200
d.1.1] 0803-01 Srednicy nominalnej rur: do 150 mm m
1 200 1,000
m
RAZEM 1,000
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11| KNR 218- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy srednicy | 200
d.1.1] 0708-01 nominalnej rur: do 150 mm PLUKANIE WTORNE PO m
DEZYNFEKCJI
1 200 1,000
m
RAZEM 1,000
12| KNR 218- | Uzupetnienie do tabl.0803 za wykonanie dezynfekcji i 10m
d.1.1) 9914-01 ptukania przewoddéw wodociggowych /za kazde 10 m/
dtugosci roznej od 200 m dla srednicy rur: 100 mm
-10 10m -10,000
RAZEM -10,000
1.2 Roboty ziemne
13| KNNR 001- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.2] 0111-01 (drogach), w terenie: rowninnym
45/1000 km 0,045
RAZEM 0,045
14 KNR 201- | Reczne przekopy prébne - lokalizacja istniejacego szt
d.1.2| 0312-10 | uzbrojenia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR 201- | Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o scianach 100
d.1.2] 0805-01 zabezpieczonych obudowg ptytowg, przy gtebokosci do m3
2,40 m i szerokosci: 0,90 m
0,9*(45)/100*0,9 100 0,365
m3
RAZEM 0,365
16| KNR 201- | Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.2| 0320-05 pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
15,827 m3 15,827
RAZEM 15,827
17 Optata za sktadowanie nadmiaru urobku - zgodnie z t
d.1.2 Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokos$ci optat za korzystanie ze srodowiska - kod
odpadu 17 05 04
1,6 * 42,708 t 68,333
RAZEM 68,333
2 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowej
2.1/ 45111000-8 | Montaz rurociggéw i uzbrojenia
18[ KNNR 011- | Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV uktadane | m
d.2.1] 0502-01 w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 5 m, o
normalnej wilgotnosci, przy srednicy nominalnej: 150 mm
(z wykonaniem préb szczelnosci kanatu) - rura 160x4,7
SN8 SDR34 lita
9 +6+70 m 175,000
RAZEM 175,000
19| KNNR 011- | Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV uktadane | m
d.2.1] 0502-01 w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 5 m, o
normalnej wilgotnosci, przy srednicy nominalnej: 150 mm
(z wykonaniem préb szczelnosci kanatu) - rura 110x4,7
SN8 SDR34 lita
40+8+6 m 54,000
RAZEM 54,000
20[ KNNR 004- | Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - m3
d.2.1] 1411-02 | grubos¢ podtoza: 15 cm
rurociggi | 0,15*0,9*(99+6+ 70+ 40 + 8 + 6) m3 30,915
RAZEM 30,915
21| kalkulacja | Izolacja zimnochronna otulinami styropianowymi m
d.2.1 rurociggédw PVC150 - Otuliny styropianowe (Lupki
styropianowe) do rur Fi 160 mm gr 9 cm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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22| KNR 907- | Wykonanie obsypki rurociggu keramzytem z m3
d.2.1] 0104-02 | zageszczeniem recznym
0,9*(105+70+40 + 8+ 6) * 0,64 m3 131,904
minus obj. | - 3,14 *0,25* (0,34 * 0,34 * 4,0) m3 -0,363,
rurociggéw z
izolacjg
RAZEM 131,541
23| KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw| szt.
d.2.1] 0406-03 | sztucznych o s$r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24 KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw| szt.
d.2.1] 0406-03 | sztucznych o $r. 600 mm i gtebokosci 2.0 m
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25(KNP 05 1009| Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych opuszczanych (stud.
d.2.1 -01.02 do wykopu o $r. 1000 mm i gtebokosci 2 m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
2.2 Roboty ziemne
26| KNNR 001- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.2] 0111-01 (drogach), w terenie: rowninnym
(105+70+40+8+6)/1000 km 0,229
RAZEM 0,229
27| KNR 201- | Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach 100
d.2.2 0805-01 zabezpieczonych obudowg ptytowg, przy gtebokosci do m3
2,40 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
0,9*(105+70+40+8+6)*1,42/100*0,7 100 2,049
m3
RAZEM 2,049
28| KNR 201- | Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych gtebokosci | m3
d.2.2| 0317-05 | do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. lll-1V, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
09*(105+70+40+8+6)*1,42*0,3 m3 87,799
RAZEM 87,799
29| KNR 201- | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.2.2| 0320-05 | pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-1V, szer.
wykopu 0,8-1,5 m
1,534 m3 1,534
RAZEM 1,534
30 Optata za sktadowanie nadmiaru urobku - zgodnie z t
d22 Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokos$ci optat za korzystanie ze srodowiska - kod
odpadu 17 05 04
1,6 * 2,844 t 4,550
RAZEM 4,550
3| 45332200-5 | WEWNETRZNE INSTALACJE SANIATRNE
3.1| 45332200-5 | Instalacja wodociggowa
31| KNNR 004- | Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach m
d.3.1] 0106-04 | gwintowanych, montowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o Srednicy nominalnej: 32 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
32| KNNR 004- | Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach m
d.3.1 0106-05 | gwintowanych, montowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy nominalnej: 40 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
33| KNR 013- | Rurociagi z rur PE tgczone metodg mechaniczng na m
d.3.1 0128-01 Scianach budynkow niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 20 mm - Rury wielowarstw. 21x3,45
150 m 150,000
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RAZEM 150,000
34| KNR 013- | Rurociagi z rur PE tgczone metodg mechaniczng na m
d.3.1| 0128-02 | scianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 25 mm - Rury wielowarstw. 26x4,0
20 m 20,000
RAZEM 20,000
35 KNR 013- | Rurociagi z rur PE tgczone metodg mechaniczng na m
d.3.1| 0128-03 | scianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 32 mm - Rury wielowarstw. 32x4,0
80 m 80,000
RAZEM 80,000
36| KNR 013- | Rurociagi z rur PE tgczone metodg mechaniczng na m
d.3.1| 0128-04 | scianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 40 mm - Rury wielowarstw. 40x4,0
5 m 5,000
RAZEM 5,000
37| KNR 013- | Rurociagi z rur PE fgczone metodg mechaniczng na m
d.3.1| 0128-05 | scianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 50 mm - Rury wielowarstw. 50x4,5
5 m 5,000
RAZEM 5,000
38| KNNR 004- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, | szt
d.3.1| 0115-03 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potgczeniu sztywnym,
w rurociggach stalowych, o srednicy nominalnej: 25 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39| KNNR 004- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, | szt
d.3.1| 0116-01 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potgczeniu sztywnym,
w rurociggach z tworzyw sztucznych, o Srednicy
zewnetrznej: 20 mm - Rury wielowarstw. 21x3,45
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
40[ KNNR 004- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych, | szt
d.3.1| 0116-08 baterii, ptuczek, o potgczeniu elastycznym metalowym, w
rurociggach z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej:
20 mm - rurociggi z PE - Rury wielowarstw. 21x3,45 -
potgczenie elastyczne + zawor odcinajgcy
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
41| KNNR 004- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.3.1| 0126-04 niemieszkalnych, przy srednicy rurociggu: do 65 mm -
rurociggi z rur zeliwnych i stal.
45 m 45,00
RAZEM 45,00
42| KNNR 004- | Zasadnicza (pulsacyjna) préba szczelnosci instalacji préb
d.3.1 0127-01 wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych - rury z PE a
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
43| KNNR 004- | Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowej z m
d.3.1 0127-04 rur z tworzyw sztucznych,w bud.niemieszkalnych, przy
Srednicy zewnetrznej rurociggu: do 63 mm
150+20+80+5+5 m 260,00
RAZEM 260,00
44 KNNR 004- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: m
d.3.1] 0128-02 | niemieszkalnych
260 + 45 m 305,00
RAZEM 305,00
45 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.1| 0101-01 grubosci izolacji 6 mm i sSrednicy zewnetrznej rurociggu: 22| m
mm
0,58 100 0,580
m
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RAZEM 0,580
46| KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.1| 0101-02 | grubosciizolacji 6 mm i srednicy zewnetrznej rurociggu: 25 m
mm
0,12 100 0,120
m
RAZEM 0,120
47| KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.1| 0101-02 | grubosciizolacji 6 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: m
35mm
0,11 100 0,110
m
RAZEM 0,110
48[ KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.1| 0101-04 | grubosciizolacji 9 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: m
42 mm
0,55 100 0,550
m
RAZEM 0,550
49 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.1| 0101-04 | grubosciizolacji 10 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: | m
48 mm
0,26 100 0,260
m
RAZEM 0,260
50 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.1| 0101-04 | grubosciizolacji 10 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: m
57 mm
0,35 100 0,350
m
RAZEM 0,350
51| KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.1| 0101-04 | grubosciizolacji 10 mm i $rednicy zewnetrznej rurociggu: m
63 mm
0,15 100 0,150
m
RAZEM 0,150
52| KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.1| 0101-14 grubosci izolacji 25 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: m
22mm
0,37 100 0,370
m
RAZEM 0,370
53| KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.1| 0101-15 | grubosci izolacji 25 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: | m
25 mm
0,08 100 0,080
m
RAZEM 0,080
54| KNR 215- | Zawory czerpalne mosigzne z perlatorami, ze ztgczkg do | szt
d.3.1 0114-01 weza, o srednicy nominalnej: 15 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 215- | Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o srednicy: szt
d.3.1 0112-01 15 mm - Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 15 mm
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
56| KNR 215- | Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o srednicy: szt
d.3.1 0112-02 20 mm - Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 25 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 215- | Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o srednicy: szt
d.3.1| 0112-05 |40 mm - Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 40 mm
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 215- | Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o srednicy: szt
d.3.1] 0112-05 | 40 mm - Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 32 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
59| KNR 215- | Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o srednicy: szt
d.3.1| 0112-05 | 40 mm - Zawor pierwszenstwa VV100, DN 40
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR 215- | Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o srednicy: szt
d.3.1] 0112-05 | 40 mm - Zawor zwrotny antyskazeniowy, DN 40
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR 215- | Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o srednicy: szt
d.3.1] 0112-05 |40 mm - Zawor zwrotny antyskazeniowy, DN 32
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR 215- | Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o srednicy: szt
d.3.1 0112-01 15 mm - Zawory termostatyczne do cwu DN15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63| KNNR 004- | Montaz baterii umywalkowych stojgcych: bateria szt
d.3.1 0137-02 mieszajgca stojgca umywalkowa
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
64| KNNR 004- | Montaz baterii umywalkowych stojgcych: bateria szt
d.3.1 0137-02 mieszajgca tokciowa stojgca umywalkowa (tazienka dla
niepetnosprawnych)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65| KNNR 004- | Montaz baterii natryskowych: bateria natryskowa szt
d.3.1| 0137-08 natynkowa + wylewka natryskowa stata z rurg
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
66| KNNR 004- | Montaz zaworéw hydrantowych we wnece, o srednicy szt
d.3.1] 0138-03 | nominalnej: 25 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
67| KNNR 004- | Montaz szafek hydrantowych: wnekowych kpl
d.3.1| 0142-02
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR 403- | Mechaniczne przebijanie w Scianach otworéw. szt
d.3.1] 1003-19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR 401- | Wykucie bruzd poziomych m
d.3.1] 0336-03
7 m 7,000
RAZEM 7,000
70 KNR 401- | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami m
d.3.1] 0326-01 instalacyjnymi
7 m 7,000
RAZEM 7,000
71| KNR 401- | Wykucie bruzd pionowych m
d.3.1] 0338-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
72| KNR 401- | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami m
d.3.1] 0326-03 | instalacyjnymi
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10 m 10,000
RAZEM 10,000
73] KNR 014- | Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.3.1 2011-03 rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa
100-01 Obudowa z ptyt g-k - montaz rusztu z
ksztattownikdw, przymocowanie ptyt g-k, szpachlowanie
potgczen ptyt i stykdw ze scianami i stropem,
szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
74] KNNR 004- | Montaz drzwiczek rewizyjnych, o wymiarach: 100x200 mm | kpl
d.3.1] 0142-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
75 Przebicie otwordéw w Scianie i wykonanie przejscia ppoz. kpl
d.3.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3.2| 45332300-6 | Kanalizacja sanitarna
76| KNNR 004- | Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach m
d.3.2] 0203-03 | wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 110 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
77| KNNR 004- | Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potgczeniach m
d.3.2] 0203-04 | wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 160 mm
25+10 m 35,000
RAZEM 35,000
78| KNNR 004- | Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - m3
d.3.2| 1411-02 | grubosc¢ podtoza: 15 cm
37*0,8*0,15 m3 4,440
RAZEM 4,440
791 KNNR 011- | Podtoza i obsypki z pospotki dowiezionej, w wykopie m3
d.3.2| 0501-05 | umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o0 normalnej
wilgotnosci
37*0,8*0,46 m3 13,616
RAZEM 13,616
80| KNR 401- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, m3
d.3.2] 0106-01 wykonywane wewnagtrz budynku z odrzuceniem ziemi na
odlegto$¢ do 3 m, bez wzgledu na gteboko$c¢ i kategorie
gruntu
37*0,8*0,5 m3 14,800
RAZEM 14,800
81| KNR 401- | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na m3
d.3.2| 0106-04 kategorie: z parteru
27,2 m3 27,200
RAZEM 27,200
82| KNR 401- | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.2[ 0108-06 odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: lll
27,2 m3 27,200
RAZEM 27,200
83| KNR 401- | Dodatek do wywozu ziemi samochodami m3
d.3.2] 0108-08 | samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
dalsze 9 km
244.8 m3 244,800
RAZEM 244,800
84 Optata za sktadowanie nadmiaru urobku - zgodnie z t
d.3.2 Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci optat za korzystanie ze srodowiska - kod
odpadu 17 05 04
1,6 * 27,2 t 43,520
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RAZEM 43,520
85| KNR 219- | Rury ochronne (ostonowe) z PP, o $rednicy nominalnej: m
d.3.2] 0306-10 | 200 mm
4*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000
86/ KNR 215- | Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na m
d.3.2] 0205-02 | Scianach w budynku, tgczone metodg wciskows, przy
srednicy rurociggu: 50 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
87] KNR 215- | Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na m
d.3.2] 0205-03 | Scianach w budynku, tgczone metodg wciskows, przy
Srednicy rurociggu: 75 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
88| KNR 215- | Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na m
d.3.2] 0205-04 | Scianach w budynku, tgczone metodg wciskows, przy
srednicy rurociggu: 110 mm
4+5+10 m 19,000
RAZEM 19,000
89| KNNR 004- | Rurociagi tgczone metodg klejenia, montowane na m
d.3.2| 0110-03 | scianach w budynkach niemieszkalnych,o srednicy
zewnetrznej: 32 mm odprowadzenie skroplin
1 m 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR 215- | Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i szt
d.3.2| 0208-03 ksztattek PCW tgczonych metoda wciskowa, przy srednicy
rur: 50 mm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
91| KNR 215- | Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i szt
d.3.2| 0208-05 ksztattek PCW tgczonych metoda wciskowa, przy srednicy
rur: 110 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
92| KNR 215- | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym, o szt
d.3.2] 0213-04 | Srednicy: 75 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93] KNR 215- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o szt
d.3.2] 0213-05 | $rednicy: 110 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o poftgczeniu wciskowym | szt
d.3.2| 0222-02 i sSrednicy: 110 mm czyszczak w skrzynce do zasuw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
95| KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o pofgczeniu wciskowym | szt
d.3.2] 0222-02 |isrednicy: 110 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR 215- | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o poftgczeniu wciskowym | szt
d.3.2 0222-01 i Srednicy: 75 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97| KNR 215- | Wpust DN100, z kratkg nierdzewng 100x100, szt
d.3.2] 0218-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR 215- | Prysznicowy odptyw liniowy szt
d.3.2 0223-02
3 szt 3,000
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RAZEM 3,000
99| KNNR 004- | Ustepy z ptuczkg ustgpowa: typu "kompakt" MISKA kpl
d.3.2] 0233-03 | KOMPAKTOWA LEJOWA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH + SPLUCZKA PROSTOKATNA
Z ARMATURA + DESKA SEDESOWA
ANTYBAKTERYJNA DLA OSOB STARSZYCH |
NIEPELNOSPRAWNYCH
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
100 KNNR 004- | Ustepy z ptuczka ustepowa: typu "kompakt" kpl
d.3.2] 0233-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
101  KNR 2- Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej| kpl.
d.3.2| 15/GEBERIT| montowane na $cianie+miska ustepowa wiszgca
0101-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
102[ KNNR 004- | Umywalka dla osob niepetnosprawnych, z otworem, z szt
d.3.2] 0230-02 | przelewem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103[ KNNR 004- | Umywalka 60x42 cm nablatowa prostokatna biata szt
d.3.2 0230-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
104] KNNR 004- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: kpl
d.3.2] 0230-02 | gruszkowym, z tworzywa sztucznego
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
105] KNNR 004- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: kpl
d.3.2] 0230-02 | gruszkowym, z tworzywa sztucznego Analogia - umywalka
porzadkowa (w komplecie: bateria Scienna wannowa z
wezem i stuchawkg prysznicowg, syfon, rura przelewowa)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
106] KNNR 004- | Pisuary pojedyncze: z zaworem sptukujgcym (zawor kpl
d.3.2] 0234-02 natynkowy scienny kgtowy)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
107] KNR 401- | Wykucie bruzd poziomych m
d.3.2| 0336-03
11 m 11,000
RAZEM 11,000
108 KNR 401- | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami m
d.3.2] 0326-01 instalacyjnymi
11 m 11,000
RAZEM 11,000
3.3| 45331100-7 | Instalacja c.o.
109] KNR 215- | Rurociagi c.o.z rur stalowych o potgczeniach spawanych, m
d.3.3] 0403-04 | mocowane na Scianach budynku, przy $rednicy nominalnej
rurociggu: 40 mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
110[ KNR 215- | Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w m
d.3.3| 0406-02 budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.0.z rur stal.
100 m 100,000
RAZEM 100,000
111 KNR 202- | Malowanie dwukrotne farbg olejng rur stalowych i m
d.3.3| 1512-01 blaszanych o srednicy: do 50 mm
110 m 110,000
RAZEM 110,000
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112 KNR 013- | Rurociagi z rur PE fgczone metodg mechaniczng na m
d.3.3| 0128-01 Scianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 20 mm - Rury wielowarstw. 17x2,75
90 m 90,000
RAZEM 90,000
113] KNR 013- | Rurociagi z rur PE fgczone metodg mechaniczng na m
d.3.3| 0128-01 Scianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 20 mm - Rury wielowarstw. 21x3,45
10 m 10,000
RAZEM 10,000
114] KNNR 004- | Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur | prob
d.3.3| 0406-03 PE - préba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
115] KNNR 004- | Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, zrur [ m
d.3.3] 0406-05 | ztworzyw sztucznych - dodatek za probe w
bud.niemieszkalnych
100 m 100,00
RAZEM 100,00
116 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.3] 0101-10 | grubosciizolacji 20 mm i $rednicy zewnetrznej rurociggu: m
18 mm
2,65 100 2,650
m
RAZEM 2,650
117] KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.3] 0101-10 | grubosciizolacji 20 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: m
22mm
0,52 100 0,520
m
RAZEM 0,520
118 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.3] 0101-10 | grubosciizolacji 20 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: m
25mm
1,24 100 1,240
m
RAZEM 1,240
119 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.3] 0101-19 | grubosciizolacji 40 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: m
42 mm
0,02 + 0,25 100 0,270
m
RAZEM 0,270
120 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.3] 0101-20 | grubosciizolacji 60 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: m
54mm
0,81 100 0,810
m
RAZEM 0,810
121] KNNR 004- | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, typ 11KV/600/400 szt
d.3.3] 0418-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122| KNNR 004- | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, typ 11KV/600/1600 szt
d.3.3] 0418-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123| KNNR 004- | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, typ 21KV/600/1200 szt
d.3.3] 0418-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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124| KNNR 004- | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, typ 22KV/600/1400 szt
d.3.3] 0418-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125] KNNR 004- | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, typ 11KV/600/520 szt
d.3.3] 0418-03 | ocynk
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
126] KNNR 004- | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, typ 11KV/600/720 szt
d.3.3] 0418-03 | ocynk
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
127| KNNR 004- | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, typ 11KV/900/720 szt
d.3.3] 0418-03 | ocynk
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
128] KNNR 004- | Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy, typ 11KV/900/800 szt
d.3.3] 0418-07 | ocynk
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
129 Ostona na grzejnik kpl
d.3.3
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
130[ KNNR 004- | Rury przytaczne z tworzywa sztucznego, do grzejnikéw, o | kpl
d.3.3| 0429-01 srednicy zewnetrznej: 20 mm - Zawor podwdjny odcinajacy
katowy 1/2 GZ do grzejnikdw kompaktowych
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
131] KNNR 004- | Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco - z urzg
d.3.3| 0436-01 dokonaniem regulacji dz.
8 urza 8,000
dz.
RAZEM 8,000
132 KNR 215- | Dwuzigczki w instalacji c.o., o $rednicy nominalnej: 15 mm | szt
d.3.3| 0430-01 Analogia - Gtowica termostatyczna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
133] KNR 031- | Montaz grzejnikowych odpowietrznikow automatyczn. o kpl
d.3.3] 0208-05 | Srednicy nominalnej: 15 mm
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
134 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.3| 0408-01 potgczeniach gwintowanych i 0 srednicy nominalnej: 15
mm, zawory przelotowe skosne, z zaw.spust.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
135 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.3| 0408-02 potgczeniach gwintowanych i 0 srednicy nominalnej: 20
mm - Zawor rbwnowazgcy Dn 15 z odwodnieniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
136 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.3] 0408-03 | potgczeniach gwintowanych i o $rednicy nominalnej: 25
mm - Zawor rbwnowazgcy Dn 25 z odwodnieniem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
137 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.3] 0408-04 | potgczeniach gwintowanych i o $rednicy nominalnej: 40
mm - Zawor rownowazgcy Dn 40 z odwodnieniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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138| KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.3] 0408-03 | potgczeniach gwintowanych i o $rednicy nominalnej: 25
mm), zawory przelotowe proste, mosiezne
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
139 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.3] 0408-04 | potgczeniach gwintowanych i o $rednicy nominalnej: 32
mm, zawory przelotowe proste, mosiezne
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
140 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.3] 0408-05 | potgczeniach gwintowanych i o $rednicy nominalnej: 40
mm, zawory przelotowe proste, mosiezne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.3| 0408-04 potgczeniach gwintowanych i 0 Srednicy nominalnej: 32
mm, zawory zwrotne przelotowe, zeliwne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
142 KNR 708- | Montaz armatury: 3-drogowy zawor regulacyjny DN15 z szt
d.3.3] 0806-03 | sitownikiem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
143 KNR 708- | Montaz i dostawa: sterowany pogodowo cyfrowy regulator | szt
d.3.3| 0801-01 obiegu grzewczego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
144 KNNR 004- | Zawory zwrotne kotnierzowe, o srednicy hominalnej: 50 szt
d.3.3] 0520-06 | mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
145) KNNR 004- | Zawér réwnowazacy kotnierzowy, DN 50 szt
d.3.3] 0520-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
146] KNR 215- | Rozdzielacze do kottdw i instalacji centralnego ogrzewania| m
d.3.3| 0509-01 z rur stalowych o srednicy: do 150 mm - rozdzielacz DN65
2 m 2,000
RAZEM 2,000
147| kalkulacja | Izolacja rozdzielacza otulinami z wetny mineralnej z ostong| m
d.3.3 z folii aluminiowej, o grubosci: 65mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
148| KNR 215- | Montaz, w gotowej tulei - termometru szt
d.3.3] 0530-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
149 KNR 215- | Montaz, w gotowej tulei - manometru szt
d.3.3] 0530-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
150 KNR 707- | Montaz pompy Q= 0,81-1,8 m3/h, H = 4-6,5m szt
d.3.3] 0101-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
151 KNR 215- | Montaz i dostawa - Cisnieniowe naczynia przeponowe NG | szt
d.3.3] 0509-01 25
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
152 KNR 215- | Montaz i dostawa - Cisnieniowe naczynia przeponowe S2 | szt
d.3.3] 0509-01
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
153 Przebicie otwordéw w stropie i wykonanie przejscia ppoz. kpl
d.3.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
154 KNR 403- | Mechaniczne przebijanie w $cianach otworéw. szt
d.3.3] 1003-19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
155 KNR 403- | Montaz w $cianach przepustéw z rur stalowych szt
d.3.3] 1008-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156| KNR INSTAL| Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.3.3] 0111-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
157] KNNR 4 | Wymienniki typu JAD z kr6¢cami gwintowanymi; analogia | szt.
d.3.3] 0504-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4/ 45331100-7 | Instalacja c.t.
158 KNR 215- | Rurociggi c.o0.z rur stalowych o potgczeniach spawanych, m
d.3.4] 0403-03 | mocowane na Scianach budynku, przy $rednicy nominalnej
rurociggu: 25 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
159 KNR 215- | Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w m
d.3.4| 0406-02 budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.0.z rur stal.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
160 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.4] 0101-19 | grubosci izolacji 30 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: | m
28mm
0,06 100 0,060
m
RAZEM 0,060
161] KNNR 004- | Rury stalowe przytgczne o potgczeniu spawanym, do kpl
d.3.4] 0428-02 | grzejnikdw zeliwnych, stalowych, aluminiowych,
ptytowych, konwektoréw, nagrzewnic, o srednicy
nominalnej: 20 mm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
162| KNNR 004- | Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco - z urzg
d.3.4| 0436-01 dokonaniem regulacji dz.
2 urza 2,000
dz.
RAZEM 2,000
163| KNR 031- | Montaz grzejnikowych odpowietrznikow automatyczn. o kpl
d.3.4] 0208-05 | srednicy nominalnej: 15 mm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
164 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.4| 0408-01 potagczeniach gwintowanych i o Srednicy nominalnej: 15
mm - Zawor rbwnowazgcy Dn 15 z odwodnieniem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
165 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.4] 0408-02 | potgczeniach gwintowanych i o $rednicy nominalnej: 20
mm - Zawor rownowazgcy Dn 20 z odwodnieniem
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
166 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.4| 0408-03 potgczeniach gwintowanych i 0 Srednicy nominalnej: 25
mm - Zawor rownowazgcy Dn 25 z odwodnieniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
167] KNR 708- | Montaz armatury: 3-drogowy zawor mieszajacy i szt
d.3.4| 0806-03 przetgczajagcy DN15, kvs=1.6, z sitownikiem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
168 KNR 708- | Montaz armatury: 3-drogowy zawor mieszajacy i szt
d.3.4| 0806-03 przetgczajgcy DN15, kvs=4,00, z sitownikiem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
169 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.4| 0408-02 potgczeniach gwintowanych i 0 srednicy nominalnej: 20
mm - Zawor kulowy odcinajgcy mosiezny DN20
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
170 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.4] 0408-03 | potgczeniach gwintowanych i o $rednicy nominalnej: 25
mm - Zawor kulowy odcinajgcy mosiezny DN25
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1711 KNR 707- | Montaz pompy Q= 0,81-1,8 m3/h, H = 4-6,5m szt
d.3.4/ 0101-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
172 KNR 403- | Mechaniczne przebijanie w stropach otworéow. szt
d.3.4| 1003-19
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
173 KNR 403- | Montaz w $cianach przepustéw z rur stalowych szt
d.3.4| 1008-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.5/ 45331100-7 | Aparaty grzewczo-wentylacyjne
174] KNNR 004- | Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach m
d.3.5| 0106-02 | gwintowanych, montowane na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy nominalnej: 20 mm Analogia -
Rury ze ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew tgczone za
pomocg ksztattek zaciskowych 28x1,5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
175 KNR 215- | Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w m
d.3.5| 0406-02 budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.o0.z rur stal.
22 m 22,000
RAZEM 22,000
176 KNR 013- | Rurociagi z rur PE fgczone metodg mechaniczng na m
d.3.5| 0128-03 | scianach budynkoéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 32 mm - Rury wielowarstw. 32x4,0
80 m 80,000
RAZEM 80,000
177 KNR 013- | Rurociagi z rur PE fgczone metodg mechaniczng na m
d.3.5| 0128-04 | scianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 40 mm - Rury wielowarstw. 40x4,0
10 m 10,000
RAZEM 10,000
178] KNNR 004- | Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur | prob
d.3.5| 0406-03 | PE - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1,000
a
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RAZEM 1,000
179] KNNR 004- | Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, zrur [ m
d.3.5| 0406-05 | ztworzyw sztucznych - dodatek za prébe w
bud.niemieszkalnych
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
180 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.5| 0101-10 | grubosciizolacji 20 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: m
25mm
0,45 100 0,450
m
RAZEM 0,450
181 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.5| 0101-19 | grubosci izolacji 30 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: | m
35mm
0,58 100 0,580
m
RAZEM 0,580
182 KNR 034- | Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy 100
d.3.5| 0101-19 | grubosciizolacji 40 mm i Srednicy zewnetrznej rurociggu: m
42 mm
0,21 100 0,210
m
RAZEM 0,210
183| KNNR 004- | Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewn.scienne): szt
d.3.5| 0432-01 wielkos¢ 1 /na konstrukcji stalowej/ - nagrzewnica wodna o
mocy grzewczej 2,2-50,4kW
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
184| KNR 708- | Montaz i dostawa: destryfikator powietrza o wydajnosci szt
d.3.5| 0801-03 | 2500m3/h
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
185 KNR 708- | Montaz miernikow, regulatorow, blokow regulacyjnych, szt
d.3.5| 0801-01 elementéw tablicowych, cztonéw dodatkowych i
przetwornikow, o masie: do 2 kg Montaz i dostawa:
inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
186 KNNR 004- | Rury przytaczne z tworzywa sztucznego, do grzejnikdw, o | kpl
d.3.5| 0429-02 srednicy zewnetrznej: 25 mm - PE Analogia - przewod
elastyczny 3/4'
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
187| KNNR 004- | Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco - z urza
d.3.5| 0436-01 dokonaniem regulacji dz.
2 urza 2,000
dz.
RAZEM 2,000
188 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.5| 0408-02 potgczeniach gwintowanych i o srednicy nominalnej: 20
mm, zawory przelotowe proste, mosiezne
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
189 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.5| 0408-02 | potgczeniach gwintowanych i o sSrednicy nominalnej: 20 m
- analogia - filtr DN20
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
190 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.5| 0408-02 | potgczeniach gwintowanych i o $rednicy nominalnej: 20
mm - Zawor dwudrogowy Dn 20 z sitownikiem
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
191 KNR 031- | Montaz grzejnikowych odpowietrznikow automatyczn. o kpl
d.3.5| 0208-05 | srednicy nominalnej: 15 mm
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
192 KNR 215- | Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o szt
d.3.5| 0408-01 potagczeniach gwintowanych i o $rednicy nominalnej: 15
mm - Zawor rbwnowazgcy Dn 15 z odwodnieniem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
193 Uruchomienie urzadzen - nagrzewnice wodne i kpl
d.3.5 destryfikatory
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.6( 45331210-1 | Wentylacja
3.6.1 LINIA N1, W1
194{ KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ| m2
d.3.6.] 0101-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % -
1 montaz w maszynowni
3,11 +1,81 +5,71 m2 10,630
RAZEM 10,630
195[ KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.3.6.] 0122-05 | (Spiro) o $r. do 630 mm - udziat ksztattek do 35 % -
1 montaz w maszynowni
57,29 + 35,38 m2 92,670
RAZEM 92,670
196] KNR 2-16 | Izolacja grubosci 40-50mm powierzchni ptaskich wetng m2
d.3.6] 0117-01 mineralng pod blachg ocynkowang; analogia 40mm
1
(3,11 + 1,81 +57,29 + 5,71 + 35,38) * 1,25 m2 129,125
RAZEM 129,125
197 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej o m2
d.3.6.] 0603-05 | grubosci 0,75mm na powierzchniach ksztattowych do
1 1,07m2
(3,11+1,81+5,71) * 1,25 m2 13,288
RAZEM 13,288
198 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.3.6.] 0131-05 | do przewoddw o $r. do 500 mm; analogia - izolowany
1 regulator VAV
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199 Kanatowy przetwornik CO2, 100 mm wspotpracujgcy z szt
d.3.6. regulatorem VAV
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
200 Sterownik pomieszczeniowy AIAS do regulatora VAV szt
d.3.6.
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
201 KNR-W 2-17]| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.3.6./ 0130-03 | typ A do przewodow o obwodzie do 1600 mm
1
7+5 szt. 12,000
RAZEM 12,000
202[ KNR-W 2-17| Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 | szt.
d.3.6.] 0155-05 [ mmdt. 1000mm
1
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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203| KNR-W 2-17| Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - | szt.
d.3.6.] 0138-04 | do przewoddw stalowych i aluminiowych
1
7+5 szt. 12,000
RAZEM 12,000
204| KNR-W 2-17| Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.3.6.f] 0153-05 | do przewodow kotowych o sr. do 500 mm
1
10+6 szt. 16,000
RAZEM 16,000
205] KNR 7-08 | Przekucie otwordw przez $ciany i stropy ceglane m3
d.3.6.] 0904-01
1
1,2*0,6*0,3 m3 0,216
RAZEM 0,216
206 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna nr 1, stojgca, | szt
d.3.6. wyd. N=4400 m3/h, W=4400 m3/h wraz z automatyka i
1 dostawa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
207 Pomiar skutecznosci wentylacji (od pkt) szt
d.3.6.
1
7+5 szt 12,000
RAZEM 12,000
208 Regulacja uktadu wentylacji N1-W1 szt
d.3.6.
1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
209 Roztadunek centrali, transport poziomy i pionowy na kpl
d.3.6. obiekcie, posadownie na podstawie, ztozenie elementow
1 centrali
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
210 Uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis szt
d.3.6.
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.6.2 LINIA N2, W2, CZ2, WYRZ2
211 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ| m2
d.3.6.] 0101-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % -
2 montaz w maszynowni
0,88 + 0,88 m2 1,760
RAZEM 1,760
212[ KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.3.6.f] 0122-03 | (Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
15,85-0,88-0,88 + 19 m2 33,090
RAZEM 33,090
213] KNR 2-16 | Izolacja grubosci 40-50mm powierzchni ptaskich wetng m2
d.3.6./ 0117-01 mineralng pod blachg ocynkowang; analogia 40mm
2
(15,85 +19) * 1,25 m2 43,563
RAZEM 43,563
214 KNR-W 2-17| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.3.6.] 0131-02 | do przewoddw o sr. do 200 mm; przepustnica 100mm
2
2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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215 KNR-W 2-17| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.3.6.] 0131-02 | do przewoddw o sr. do 200 mm; przepustnica 160mm
2
4+1+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
216[ KNR-W 2-17| Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 | szt.
d.3.6.] 0155-03 | mm; ttumik 300mm dt. 1000
2
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
217| KNR-W 2-17| Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm; analogia zawér| szt.
d.3.6.] 0140-01 wentylacyjny nawiewny i wywiewny 100mm
2
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
218| KNR-W 2-17| Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm; analogia zawor| szt.
d.3.6.] 0140-01 wentylacyjny nawiewny i wywiewny 200mm
2
2+1+4 szt. 7,000
RAZEM 7,000
219[ KNR-W 2-17| Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm; kpl
d.3.6.] 0139-03 | analogia - anemostat ze skrzynkg rozpreznag
2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
220 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, izolowane, m
d.3.6.| 0119-02 | flex, $r. 160mm
2
0,3+0,48+0,7+0,29 +0,26 m 2,030
RAZEM 2,030
221 KNR-W 2-17] Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.3.6.] 0153-05 | do przewoddw kotowych o $r. do 310 mm
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
222 KNR 7-08 | Przekucie otworow przez Sciany i stropy ceglane m3
d.3.6.] 0904-01
2
(0,65+0,4+0,25)*2+0,4*0,3*0,45+0,2*0,2*0,45 | m3 2,672
RAZEM 2,672
223 KNR-W 2-17| Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o szt.
d.3.6.] 0146-03 obwodzie do 2060 mm; czerpnia scienna 400x350mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna szt
d.3.6. N2,podwieszana, wyd. N=980 m3/h, W=800 m3/h wraz z
2 automatykq i dostawag
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
225 Pomiar skutecznosci wentylacji (od pkt) szt
d.3.6.
2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
226 Regulacja uktadu wentylacji N1-W1 szt
d.3.6.
2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
227 Roztadunek centrali, transport poziomy i pionowy na kpl
d.3.6. obiekcie, posadownie na podstawie, ztozenie elementow
2 centrali
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
228 Uruchomienie centrali przez autoryzowany serwis szt
d.3.6.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.6.3 LINIA WW1
229 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.3.6.] 0123-02 (Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
14,61 m2 14,610
RAZEM 14,610
230 KNR 2-16 | Izolacja grubo$ci 20mm powierzchni ptaskich wetng m2
d.3.6] 0117-01 mineralng pod blachg ocynkowang
3
(14,61) * 1,20 m2 17,532
RAZEM 17,532
231 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej o m2
d.3.6.] 0603-05 | grubosci 0,75mm na powierzchniach ksztattowych do
3 1,07m2
(14,61) * 1,25 m2 18,263
RAZEM 18,263
232| KNR-W 2-17| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.3.6./ 0131-01 do przewodow o $r. do 100 mm
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
233| KNR-W 2-17| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.3.6.] 0131-02 | do przewoddw o sr. do 200 mm; przepustnica 160mm
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
234| KNR-W 2-17| Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm; analogia zawér| szt.
d.3.6.] 0140-01 wentylacyjny wywiewny 125mm
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
235[ KNR-W 2-17| Anemostaty kotowe typ D o sr. do 160 mm; analogia zawér| szt.
d.3.6.] 0140-01 wentylacyjny wywiewny 160mm
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
236| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, izolowane, m
d.3.6.| 0119-02 | flex, $r. 125mm
3
0,25+ 0,23 +0,17 + 0,22 m 0,870
RAZEM 0,870
237| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, izolowane, m
d.3.6.| 0119-02 | flex, r. 160mm
3
0,3+0,23+0,21 m 0,740
RAZEM 0,740
238 KNR-W 2-17] Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.3.6.f] 0153-02 | do przewodow kotowych o sr. do 200 mm
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
239] KNR 7-08 | Przekucie otwordw przez Sciany i stropy ceglane m3
d.3.6.] 0904-01
3
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0,1*0,1*3,14*0,35*2+0,2*0,2*0,45+0,1*0,1* m3 0,066
0,12*2+0,2*0,2*0,25+0,1*0,1*0,12*3+0,2*0,2*
0,12*2
RAZEM 0,066
240| KNR-W 2-17| Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o kpl
d.3.6.] 0208-01 srednicy otworu ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg) wraz
3 z przepustnicg zwrotng, regulatorem predkosci, podstawg
dachowa, potgczeniem elastycznym, przeciwkotnierzem
do pot. kanatu DVS
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
241 Pomiar skutecznosci wentylacji (od pkt) szt
d.3.6.
3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
242 Regulacja uktadu wentylacji N1-W1 szt
d.3.6.
3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
3.7] 45331220-4 | Instalacja freonowa
243 Agregat skraplajgcy z dostawg, moc chtodnica 9,5kW wraz| szt
d.3.7 z automatyka
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
244 KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna - tylko montaz szt
d.3.7] 0153-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
245 Uruchomienie agregatu skraplajgcego szt
d.3.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
246 Czujnik temp. na wymienniku ciepta (kanatowy) szt
d.3.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
247 KNR-W 2-15]| Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o m
d.3.7| 0306-01 potgczeniach lutowanych o sr.zewn. 10 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych; analogia -rura miedziana
chtodnicza 9.52 w oplocie
5 m 5,000
RAZEM 5,000
248 KNR-W 2-15]| Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o m
d.3.7| 0306-04 potgczeniach lutowanych o sr.zewn. 18 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych; analogia -rura miedziana
chtodnicza 15.88 w oplocie
5 m 5,000
RAZEM 5,000
249 Podstawa pod agregat typu BIG FOOT, z profili 40x40, szt
d.3.7 podstawy 305x305 z podktadkami antywibracyjnymi (4szt),
rozstaw 1x1m, wys.50cm, obcigzenie do 100kg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250, KNR 7-24 | Przedmuchanie sprezonym powietrzem obiegu kpl
d.3.7| 0501-01 bezposredniego wewnatrz urzadzen i instalacji
chtodniczych o wydajnosci 30tys.kcal/h
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
251 KNR 7-24 | Préba szczelnosci obiegu bezposredniego urzadzen i kpl
d.3.7| 0504-01 instalacji chtodniczych o wydajnosci 30tys.kcal/h
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
252 KNR 7-24 | Napetnienie amoniakiem, solankg i podobnymi kpl
d.3.7| 0508-01 chtodziwami urzgdzen i instalacji chtodniczych o
chtodzeniu posrednim i wydajnosci 30tys.kcal/h
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.8 Kottownia
253] KNR 402- | DEMONTAZ KOTLA 30kW GAZOWEGO kpl
d.3.8| 0413-0400
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
254 KNR 215- | MONTAZ | DOSTAWA: KOCIOL 150kW +AUTOMATYKA | kpl
d.3.8] 0501-0100 | + POMPA ZEWNETRZNA KOTLOWA Z ARMATURA
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
255 KNR 215- | Uruchomienie kottowni z 2 osobami obstugi kpl
d.3.8] 0517-0200
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
256 Dodatek na nieprzewidziane roboty nie ujete w kosztorysie| kpl
d.3.8
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
257 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.3.8 0304-03 | spawanych o $r. nom. 50 mm na scianach w budynkach
niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
258 KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm; zawér odcinajacy + | szt.
d.3.8] 0310-04 | sitownik; KOMPLETNY SYSTEM DETEKCJI GAZU
analogia | GAZEX WRAZ Z SZAFKA GAZOWA NASCIENNA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
259 KNR 2-15 | Proéba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla m
d.3.8| 0305-02 przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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