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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa nr OU.272.18.2021.PB z dnia 30 lipca 2021 r.,

e dostarczona przez Inwestora inwentaryzacja uproszczona budynku Urzedu Miasta
Jelenia Géra przy ul. Sudeckiej 29 opracowana przez mgr inz. Matgorzate Szczeséniak,
upr. w specjalnosci konstrukcyjnej Nr 2444/93 (DOS/B0O/1435/02),

e wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit d ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333; dalej ,Pr. bud.”) wykonywanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie
urzadzen budowlanych nie wymaga ani pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej, p.poz., kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania sg urzgdzeniami budowlanymi zgodnie z art. 3 pkt. 9 Pr. bud. oraz
zgodnie z § 156 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
instalacji wewnetrznych wody zimnej, cieptej, p.poz., kanalizacji sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania w istniejgcym i uzytkowanym budynku Urzedu Miasta Jelenia Géra przy
ul. Sudeckiej 29.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek petni funkcje biurowa, w budynku znajdujg sie czynne wydziaty Urzedu Miasta
Jelenia Gdora. Na kazdej kondygnaciji znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz wezly sanitarne
z umywalkami oraz toaletami. W piwnicach znajdujg sie archiwa oraz pomieszczenia
techniczne i magazynowe.

Gtéwny zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w piwnicy budynku C w pom. 0.1C.
Przytacze wody wprowadzone jest do piwnicy budynku C do pom. 0.3C od strony ul. Ptasiej,
przebiega na wysokosci ok. 0,3 — 0,4 m nad posadzkg przez pom. 0.2C do pom. nr 0.1C gdzie
zlokalizowany jest gtéwny zestaw wodomierzowy.

Istniejgca instalacja hydrantowa skfadajgca sie z dziewieciu hydrantow DN25 zasilona
jest w kilku miejscach w wode z instalacji wody uzytkowej i nie spetnia wymagan w zakresie
zapewnienia wymaganego cisnienia. Rury stalowe ze sSladami korozji. Hydranty umieszczone
w szafkach natynkowych wystajg ze scian na trasie drog ewakuacyjnych i mogg w sytuac;ji
zagrozenia utrudnia¢ ewakuacje.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej wprowadzone sg do budynkéw od strony ul. Wojska
Polskiego. W chodniku na wysokosci pomieszczenia 0.9A znajduje sie studnia kanalizacji
sanitarnej do ktérej odprowadzone sg $cieki z budynku A. Scieki z budynkéw B oraz C
odprowadzone sg drugim przytgczem wyprowadzonym z budynku pod zewnetrznymi schodami
wigczonym tréjnikiem bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej wzdiuz nowo
wyremontowanej ul. Wojska Polskiego.

W piwnicy budynku B w pom. nr 0.17B zlokalizowany jest wezet cieplny zasilany
czynnikiem grzewczym z miejskiej sieci cieplnej.
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4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Istniejgce instalacje wody zimnej i cieptej wraz armaturg oraz przyborami
i elektrycznymi podgrzewaczami c.w.u. nalezy zdemontowaé, rozebra¢, posegregowac
wg poszczegolnych kategorii odpadéw i zgromadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Sposéb sprzedazy ztomu oraz utylizacji pozostatych odpadéw nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Woda z sieci miejskiej za posrednictwem istniejgcego przytgcza doprowadzona jest do
pomieszczenia archiwum 0.3C w piwnicy budynku C a nastepnie rurg PE-HD przez
pomieszczenie 0.2C do pomieszczenia 0.1C w ktérym zamontowany jest zestaw
wodomierzowy. Istniejgcg rure PE-HD nalezy wymieni¢ na rure stalowg ocynkowang DN40 do
wody pitnej. W scianie w pom. 0.3C nalezy przygotowaé/wykué bruzde o gtebokosci 30 cm
w ktdrej nalezy zamontowaé mufe PE-stal. Po przytgczeniu rury stalowej DN40 bruzde nalezy
zamurowac.

Rure stalowg zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej otuling z pianki PU
grubosci min. 9 mm.

Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej obliczono w oparciu o norme PN-EN-806
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 1S-01 - [IS-06. Projekt nalezy
rozpatrywacé z pozostatymi rysunkami branzowymi.

Na podstawie normy PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo-
gospodarcze dla budynku biurowego wynosi g.w = 1,29 dm?/s.

Do obliczeh przyjeto normatywny wyptyw z punktdow czerpalnych z uwzglednieniem
normatywnego wspotczynnika nierébwnomiernosci.

Doboru wodomierza gtéwnego dla budynku dokonano zgodnie z Dyrektywg 2004/22/WE [MID]
oraz Normg PN-EN 14154,

Aby wodomierz pracowat wtasciwie w granicach jego zakresu pomiarowego i dopuszczalnych
btedéw zaleca sie aby stosunek strumienia obliczeniowego q do strumienia nominalnego
wodomierza Qs zawierat sie w przedziale 0,55 do 0,80 oraz maksymalna strata cisnienia na
wodomierzu w catym zakresie strumienia objetosci nie przekraczata 100 kPa.

Obliczeniowy strumien q= 1,29 [dm?/s] = 4,65 [m?h],
Obliczeniowy przecigzeniowy strumien qw wynosi (dla p.poz.):
Qw = Qppoz. = 2,00 [dm?/s] = 7,20 [m?/h]

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy suchobiezny DN25 typu flodis w klasie doktadnosci C
dla ktérego:

- ciggly strumien objetosci Qs = 6,3 [m?h],

- przecigzeniowy strumien objetosci Q, = 7,8 [m?/h],

- posredni strumien objetosci Q. = 63 [dm?/h],

- minimalny strumien objetosci Q: = 39,4 [dm?/h].

Dla dobranego wodomierza spetniony jest warunek:

0,55 =9/Q3=<0,80 — 0,55 < 0,66 <0,80

Strata cisnienia wodomierza dla strumienia przecigzeniowego q. wynosi ok. 28,2 kPa i nie
przekracza dopuszczalnej wartosci 100 kPa.

Przed i za wodomierzem zainstalowa¢ zawory odcinajgce grzybkowe skosne DN40 typ M83 —
z kurkiem spustowym (za wodomierzem), filtr skosny DN40, Ap<4,9 kPa typu caleffi 577,
zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN40, Ap<5,4 kPa typu caleffi 3045. Wezet
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wodomierzowy nalezy zbocznikowaé tasmg stalowq. Poszczegolne elementy zestawu tgczyc
za pomocg rur stalowych DN40 do wody pitne;j.

Wezet wodomierzowy umiesci¢c w poziomie w ogrzewanym pomieszczeniu na konsoli
wodomierzowej zgodnie z instrukcjg montazu zestawu wodomierzowego producenta.

W celu zapewnienia ptynnej stabilizacji ciSnienia w instalacji wody zimnej oraz
zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym ciSnieniem za zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowaé grupe bezpieczehstwa atestowang do wody pitnej sktadajacg sie z zaworu
bezpieczenstwa z nastawg 6 bar, naczynia przeponowego o pojemnosci 33 dm? typu refix
DD33 z armaturg przeptywowg flowjet 3/4” oraz manometru.

W celu utrzymania parametréw wody do celdw p.poz. na wymaganym poziomie, na
instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za zestawem wodomierzowym za odejsciem do
wewnetrznej instalacji p.poz. nalezy zamontowaC zawor pierwszenstwal/priorytetu DN25,
Ap=<3,6 kPa typu honeywell VV100. Na zaworze nastawi¢ wymagane minimalne cisnienie dla
instalacji p.poz. 4 bary (za pompg p.poz.). Jezeli ci$nienie w instalacji wody p.poz. spadnie
ponizej nastawionego, zawér automatycznie odetnie doptyw wody do instalacji bytowej.

W celu zabezpieczenia wody w instalacji bytowo-gospodarczej przed przeptywem
zwrotnym i mozliwym zanieczyszczeniem pochodzgcym od wody stojgcej w instalacji p.poz.
(ptyn 5 kategorii) na odejsciu instalacji p.poz. nalezy zamontowa¢ zgodny z normg PN-EN-
1717 zespdt zabezpieczajgcy klasy BA DN32, Ap<84,8 kPa typu caleffi 574. Przed i za
zaworem zabezpieczajgcym zamontowacC zawory odcinajgce grzybkowe skosne DN32 typ
M83.

Pomieszczenie wezta wodomierzowego i pompy p.poz. nalezy wydzieli¢ pozarowo
zabudowg scian i stropu w klasie REI60, zastosowac¢ drzwi w klasie EI30.

Wodng instalacje rurowg wykona¢ od przytgcza wody do pomieszczenia 0.4C z rur
stalowych ocynkowanych przeznaczonych do wody pitnej zgodnych z normg PN-H-
74200:1996 a nastepnie rozprowadzi¢ w budynku w systemie tréjnikowym zaciskanym z rur al-
pex do wody pitnej zgodnych z normg PN-EN ISO 15874.

Instalacja zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje na
rozgatezieniach oraz zmianach kierunku instalacji wykorzystujgc podatno$¢ izolacji z pianki
poliuretanowej i nie wymaga dodatkowej kompensaciji.

Przewody rozprowadzi¢ pod stropami oraz po $cianach, mocowacC przy pomocy
uchwytéw samozaciskowych, minimalna odlegto$¢ pomiedzy poszczegdoinymi uchwytami
(punkty state i ruchome) nie wieksza niz zalecana przez producenta systemu rurowego
w zaleznosci od srednicy rury. Uchwyty ruchome powinny umozliwia¢ swobodne ruchy
termiczne rur. Wszelkie zmiany kierunkow przewodow wykona¢ z gotowych ksztattek
zastosowanego systemu rurowego.

W miejscach przejscia przewoddw rurowych przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne z PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od przewodu rurowego.
Wolng przestrzeh pomiedzy przewodem rurowym z izolacjg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢
materiatem elastycznym (np. niskoprezng piankg poliuretanowg). Tuleja ochronna powinna by¢
dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm. W przypadku $cian oddzielenia
przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami typu Hilti w klasie
odpornosci ogniowej rownej odpornosci sciany (E 1). W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie rury.

W budynku zamontowaé umywalki, kompaktowe stojgce muszle ustepowe oraz pisuary
wykonane z biatego fajansu. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Dla umywalek oraz
zlewozmywakow zastosowaé tradycyjne stojgce baterie mieszajgce jednouchwytowe. Pisuary
dostarczane w komplecie z zaworem sptukujgcym z czasowg mechaniczng regulacjg wyptywu.

Wszelkie zawory jak tez elementy potgczeh roztgcznych powinny byc zlokalizowane
w miejscach tatwo dostepnych.

Podejscia instalacji do poszczegdlnych punktéw poboru wody wykonac¢ odpowiednio:
umywalka: 16x2,0;
zlewozmywak: 16x2,0;

— ustep: 16x2,0;
pisuar: 20x2,0;
zawor z wezem: 20x2,0.
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Po zmontowaniu instalacji zimnej i cieptej wody nalezy dokonaé jej trzykrotnego
ptukania z zanieczyszczen statych oraz pozostato$ci po wykonanych potgczeniach. Ptukanie
nalezy przeprowadzi¢ do czasu pojawienia sie czystej wody, bez zadnych zanieczyszczen.

Armature czerpalng zamontowacé po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas proby
nalezy zastgpi¢ jg korkami. Probe szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzic
bezposrednio po zakonczeniu montazu przed zakryciem szachtéw/kanatéw. Do proby
szczelnosci nalezy stosowac wode filtrowang.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje nalezy poddac¢ prébie podwyzszonego cidnienia.
Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejsza niz 0,9 MPa.

Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli w ciggu 20 minut trwania préby manometr
kontrolny nie wykaze spadu cisnienia.

W celu zapewnienia mozliwie najnizszych kosztow eksploatacji oraz zapewnienia
komfortu korzystania z wody w budynku nalezy zamontowa¢ wodooszczedne wylewki baterii
z perlatorami (intensywnie napowietrzajgce).

W pomieszczeniach 0.13B, 1.4C, 2.11A, 2.3B, 2.8B 2.12B zamontowaé wiszgce
pojemnosciowe elekiryczne podgrzewacze wody uzytkowej o wydajnosci pojemnosci
odpowiednio 50 litréw oraz 80 litrow zasilajgce w c.w.u. poszczegdlne grupy odbiornikow.
Podgrzewacze atestowane do wody pitnej w klasie szczelnosci min. IPX4, zasilane napieciem
230V nalezy zasilic w energie elektryczng z istniejgcych gniazdek elektrycznych.

Rury zabezpieczy¢ poprzez natozenie izolacji z pianki poliuretanowej z ptaszczem
ostonowym PCV wsp. A < 0,035 W/mK o grubosci zgodnej z WT2021 w zaleznosci od miejsca
prowadzenia oraz $rednicy rur — tabele w pkt. 8.

Podtgczenia rurociggéw z armaturg tj. baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe,
ptuczki wc, wykona¢ za pomocg ztgczy elastycznych (wezy gumowych w oplocie stalowym).
Przewody poziome w poszczegdlnych weztach sanitarnych nalezy odcigé przy pomocy
zaworéw odcinajgcych przelotowych kulowych. Montowana armatura musi spetnia¢ wymogi
odpowiednie dla zastosowania w domowej sieci wodociggowej o cisnieniu nominalnym do 1,0
MPa i temperaturze wody do 100°C.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowa¢ ogodlne warunki techniczne wykonania
i odbioru robét instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatéw
i urzadzen.

Obliczen instalacji wodociggowej dokonano na podstawie aktualnych norm przy
pomocy licencjonowanego programu komputerowego. W wyniku przeprowadzonych obliczen
uzyskano optymalne dziatanie instalacji przy ekonomicznych s$rednicach rur. Obliczenia
dotyczgce poszczegolnych elementdéw instalacji znajdujg sie w archiwum projektanta i mogg
by¢ udostepnione upowaznionym osobom.

Wszelkie powstate w wyniku prowadzonych prac demontazowych, montazowych czy
instalacyjnych ubytki w tynku, glazurze sciennej oraz posadzkach podtogowych Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ w sposob mozliwie najblizszy zaréwno rodzajem, strukturg jak
i kolorem do istniejgcego wykonczenia scian, stropow oraz podtog.

5. HYDRANTOWA INSTALACJA WODY P.POZ.

Istniejgcg instalacje hydrantowg wraz z hydrantami nalezy zdemontowac, rozebrad,
posegregowaé wg poszczegodlnych kategorii odpaddw i zgromadzi¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Sposob sprzedazy ztomu oraz utylizacji pozostatych odpadéw nalezy ustali¢
z Inwestorem.

W budynku nalezy wykona¢ nowg hydrantowg instalacje @ wodociggowg
przeciwpozarowg zgodnie z 8§ 18-26 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719 z pdzn. zmianami).

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 1S-01 - [IS-06. Projekt nalezy
rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi.

Zaprojektowano jedenascie hydrantéw wnekowych DN25 o wymiarach 795x795x130
z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m zakonczonym pradownicg o $rednicy dyszy ©£10.
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Wydajno$¢ minimalna Q=1,0 dm3/s, ciSnienie minimalne P=0,2 MPa typu HW-25W-30 SLIM
130. Podejscia do hydrantow H25 wykonaé rurg DN25.

Wymagania minimalne dla hydrantu:

e spetnienie wymagan normy EN 671-1 oraz posiadanie certyfikatu zgodnosci CE,

e szafa hydrantowa wykonana ze stali niskoweglowej DC01 o grubosci min. 1,0 mm,
lakierowana proszkowo w kolorze standardowym RAL3000 (czerwony), grubosé
powtoki min. 80 um,

e zaslepione otwory do zasilania wodnego @45 mm w korpusie szafy hydrantowej,
przygotowane do wybicia (6 mozliwosci podtgczenia),

e drzwi szafy z wyprofilowanym zagtebieniem umozliwiajgcym otwarcie drzwi o kat 180°,

e zabezpieczenie antykorozyjnie - fosforanowanie zelazowe, farba epoksydowo-
poliestrowa,

e system zawiasow - drzwi prawe lub lewe (mozliwosé zmiany przez uzytkownika),
wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na plycie
drzwiowej za szybkg szklang o grubosci 1mm,

e zwijadto hydrantowe samohamowne (z regulowang sitg hamulca) na waz potsztywny

z petnymi tarczami, lakierowane proszkowo - kolor RAL3000 (czerwony), potysk 80,

0$ wodna hydrantu,

zawor mosiezny pokretny lub kulowy DN25 (17),

prgdownica mosiezna DN25/D10 - strumien zwarty/ rozproszony,

wagz hydrantowy poétsztywny DN25 (30m) zgodny z wymaganiami normy EN694 dla
hydrantéw przeciwpozarowych,

e fgcznik wezowy (dla potgczenia zawor - zwijadto) do zaworu DN25 (17).

Instalacje rurowg wody p.poz. wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
gwintowanych Srednich wg. PN-74/H-74200, (chropowato$¢ k < 0.15 mm) fgczonych przez
skrecanie. Rury rozprowadzi¢ pod stropami oraz po scinach budynku i montowac¢ do stropow
i Scian przy pomocy uchwytéw zaciskowych. Podejscia do hydrantow wnekowych prowadzic¢
w bruzdzie w $cianie.

W miejscach przejsécia przewoddw rurowych przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne z PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od przewodu rurowego.
Wolng przestrzen pomiedzy przewodem rurowym z izolacjg a tulejg ochronng nalezy wypenic
materiatem elastycznym (np. niskoprezng piankg poliuretanowg). Tuleja ochronna powinna by¢
diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm. W przypadku $cian oddzielenia
przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami typu Hilti w klasie
odpornoséci ogniowej réwnej odpornosci $ciany (E 1). W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie rury.

Wszelkie zawory jak tez elementy potagczen roztgcznych powinny by¢ zlokalizowane
w miejscach tatwo dostepnych.

W celu zabezpieczenia przed roszeniem instalacje rurowg zaizolowac cieplnie otuling
z pianki poliuretanowej o wsp. A=0,035 [W/m?#*K] i grubosci zgodnej z WT2021 w zaleznosci od
miejsca prowadzenia oraz $rednicy rur — tabele w pkt. 8.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana z rur stalowych izolowanych otuling zostata
zaprojektowana w sposob umozliwiajgcy samokompensacje na rozgatezieniach oraz zmianach
kierunku instalacji wykorzystujgc podatnos¢ izolacji z pianki poliuretanowej i nie wymaga
dodatkowej kompensacji.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworach odcinajgcych hydrantow H25 nie powinno przekraczac 0,6 MPa.

Prébe szczelnosci instalacji p.poz. przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd oraz szachtow/kanatow. Do proby szczelnosci nalezy
stosowaé wode filtrowana.

Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacje nalezy poddac¢ prébie podwyzszonego cidnienia.
Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejsza niz 0,9 MPa.
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Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli w ciggu 20 minut trwania préby manometr
kontrolny nie wykaze spadu cisnienia.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci instalacje nalezy przeptukac.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowa¢ ogodlne warunki techniczne wykonania
i odbioru robét instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatéw
i urzadzen.

Obliczen instalacji p.poz. dokonano na podstawie aktualnych norm przy pomocy
licencjonowanego programu komputerowego. W wyniku przeprowadzonych obliczen uzyskano
optymalne dziatanie instalacji przy ekonomicznych $rednicach rur. Obliczenia dotyczace
poszczegdlnych elementéw instalacji znajduja sie w archiwum projektanta i mogg byc¢
udostepnione upowaznionym osobom.

Wszelkie powstate w wyniku prowadzonych prac demontazowych, montazowych czy
instalacyjnych ubytki w tynku, glazurze sciennej oraz posadzkach podtogowych Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ w sposob mozliwie najblizszy zaréwno rodzajem, strukturg jak
i kolorem do istniejgcego wykonczenia scian, stropow oraz podtog.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowaC, rozebrac,
posegregowaé wg poszczegolnych kategorii odpaddw i zgromadzi¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Sposob sprzedazy ztomu oraz utylizacji pozostatych odpadéw nalezy ustali¢
z Inwestorem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej obliczono w oparciu o norme PN-EN 12056-2:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna --
Projektowanie uktadu i obliczenia.

W chodniku na wysokosci pomieszczenia 0.9A znajduje sie studnia kanalizacji
sanitarnej do ktdérej odprowadzone sg $cieki z budynku A. Scieki z budynkéw B oraz C
odprowadzone sg drugim przytgczem wyprowadzonym z budynku pod zewnetrznymi schodami
wigczonym tréjnikiem bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej wzdiuz nowo
wyremontowanej ul. Wojska Polskiego. Doktadny przebieg przytaczy pod podtogg piwnicy nie
jest znany.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami nr 1S-07 oraz 1S-12. Projekt nalezy
rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych PVC oraz PVC-U, kielichowych fgczonych na uszczelke gumowg
pierscieniowa.

Zapewni¢ wigczenie wpustow podtogowych, studni schtadzajgcej w pom. wezta
cieplnego oraz odcigzenie zaworéw bezpieczenstwa.

Gtowny kanat odptywowy z budynkéw B oraz C z rur kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC-U 110x3,2 prowadzi¢ w gruncie pod posadzkg piwnicy z projektowanym
spadkiem w kierunku istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie wykonac¢ na
zewnatrz budynku w chodniku ul. Wojska Polskiego.

Gtowny kanat odptywowy z budynku A z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
PVC-U 110x3,2 prowadzi¢ w gruncie pod posadzkg piwnicy z spadkiem w kierunku
projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej, ktére odprowadzi $cieki grawitacyjnie do
istniejgcej studni w chodniku w ul. Wojska Polskiego.

W przypadku podej$é bez napowietrzenia kanatu wpiecia ustepédw do pionu lub kanatu
odptywowego lokalizowa¢ ponizej wpie¢ innych 2zrodet $ciekéw bytowo-gospodarczych.
Odlegtos¢ ustepu od pionu/kanatu odptywowego nie powinna przekracza¢ 1 m.

U podstawy kazdego z pionéw przy posadzce najnizszej kondygnacji powyzej wezta
przytgczeniowego zmontowaé rewizje. Do rewizji zapewni¢ swobodny dostep.

Piony wyprowadzi¢ na strych i wigczyé do istniejgcych kanatéw wywiewnych pod
dachem.

W miejscach przejscia przewoddw rurowych przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne z PVC, PP, PE lub stali o srednicy o 5 cm wiekszej od przewodu rurowego. Wolng
przestrzen pomiedzy przewodem rurowym a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ szczelnym
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materiatem elastycznym. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody
o minimum 2 cm. W przypadku $cian oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczonymi do
obrotu i stosowania elementami typu Hilti w klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
Sciany (E I). W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przewody odptywowe od poszczegolnych przyborow prowadzic z normatywnym
spadkiem w kierunku wtgczenia do projektowanego gtéwnego przewodu odptywowego.

Przybory sanitarne ustawi¢ zgodnie z wymogami zachowujgc normatywne odstepy
i WysoKoSci.

Gtebokos¢ zamkniecia wodnego w syfonie nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm.

Dtugos¢ podejscia od zrodta Sciekdw do pionu lub sieci odptywowej nie powinna byé
diuzsza niz4 m.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowa¢ ogodlne warunki techniczne wykonania
i odbioru robét instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatéw
i urzadzen.

Obliczen instalacji kanalizacyjnej dokonano na podstawie aktualnych norm przy
pomocy licencjonowanego programu komputerowego. W wyniku przeprowadzonych obliczen
uzyskano optymalne dziatanie instalacji przy ekonomicznych s$rednicach rur. Obliczenia
dotyczgce poszczegolnych elementdéw instalacji znajdujg sie w archiwum projektanta i mogg
by¢ udostepnione upowaznionym osobom.

Wszelkie powstate w wyniku prowadzonych prac demontazowych, montazowych czy
instalacyjnych ubytki w tynku, glazurze sciennej oraz posadzkach podtogowych Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ w sposob mozliwie najblizszy zaréwno rodzajem, strukturg jak
i kolorem do istniejgcego wykonczenia scian, stropow oraz podtog.

7. INSTALACJA GRZEWCZA

Istniejgcg instalacje centralnego wraz z grzejnikami nalezy zdemontowac, rozebrac,
posegregowaé wg poszczegolnych kategorii odpaddw i zgromadzi¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Sposob sprzedazy ztomu oraz utylizacji pozostatych odpadéw nalezy ustali¢
z Inwestorem.

W budynku zaprojektowano wodng instalacje ogrzewania wodnego grzejnikowego
konwekcyjnego. Przy obliczaniu instalacji uwzgledniono wentylacje grawitacyjng minimalng dla
warunkéw zimowych i temp. zewnetrznej t,= - 20°C.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr IS-13 — [S-19. Ponadto projekt
nalezy rozpatrywacé z pozostatymi rysunkami branzowymi.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowa¢ ogdlne warunki techniczne wykonania
i odbioru robét instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatéw
i urzadzen.

Obliczen cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania dokonano na podstawie
aktualnych norm przy pomocy licencjonowanego programu komputerowego. W wyniku
przeprowadzonych obliczen uzyskano optymalne dziatanie instalacji przy ekonomicznych
Srednicach rur. Obliczenia dotyczgce poszczegdlnych elementéw instalacji znajdujg sie
w archiwum projektanta i mogg by¢ udostepnione upowaznionym osobom.

Wszelkie powstate w wyniku prowadzonych prac demontazowych, montazowych czy
instalacyjnych ubytki w tynku, glazurze sciennej oraz posadzkach podtogowych Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ w sposob mozliwie najblizszy zaréwno rodzajem, strukturg jak
i kolorem do istniejgcego wykonczenia scian, stropdw oraz podtog.

7.1. OBLICZENIE STRAT CIEPLA

Straty ciepta obiektu (temperatury wewnetrzne i zewnetrzne) obliczono w oparciu
onorme PN-EN/12831/2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

Do obliczeh przyjeto nastepujgce wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegolnych
przegrod zewnetrznych:

- podtogi na gruncie U=0,35 W/m?*K,
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- Sciany zewnetrzne U=0,40 W/m?*K,
- &ciany przy gruncie U=0,36 W/m?*K,
- okna zewnetrzne U=1,50 W/m#*K,
- drzwi zewnetrzne U=1,80 W/m#*K,
- strop pod werandg U=0,18 W/m?*K,
- dachy U=0,23 - 0,28 W/m*K.

Obliczenia strat ciepta budynku, przeprowadzono za pomocag licencjonowanego
programu komputerowego. Do przeprowadzenia obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

- miejscowosc¢ - potozona w 3 strefie klimatycznej

- rodzaj budynku - uzytecznosci publicznej

- konstrukcja - tradycyjna murowana jednowarstwowa
- rodzaj zrédta ciepta - wezet cieplny

- sposbb ogrzewania budynku - Z ostabieniem w nocy

- wietrznosé - duza

- potozenie - Srednio ostoniety

- szczelno$¢ budynku - 8rednia, n50=4,0

- sezon ogrzewania - pierwszy

- podstawa obliczen - wg PN-EN 12831

Otrzymano nastepujgce wielkosci:
- powierzchnia ogrzewanych pomieszczen -2 530 m?

- kubatura ogrzewanych pomieszczen -8296 m?
- powierzchnia oddajgca ciepto -8525m?
- wskaznik cieplny budynku - 20,1 W/m3; 65,9 W/m?
- projektowe obcigzenie cieplne budynku - 166 743 W
- przez przenikanie -77436 W
- na wentylacje -89 307 W

7.2. RODZAJ, PARAMETRY PRACY | PODSTAWOWE URZADZENIA

W piwnicy budynku B w pom. nr 0.17B zlokalizowany jest istniejgcy kompletny wezet
cieplny zasilany czynnikiem grzewczym z miejskiej sieci cieplnej. Wezet jest sprawny,
w cigglym uzytkowaniu wyposazony w niezbedng armature zabezpieczajgcg i regulacyjng
i zasila w ciepto istniejgce instalacje grzewcze w budynkach A, B oraz C przy ul. Sudeckiej
oraz sgsiedni budynek przy ul. Ptasiej. Dostawca ciepta zapewnia temperature zasilania
po stronie wtérnej 80°C przy t, = - 20°C. Wymagang dyspozycje cisnienia zapewnia gtdwna
pompa obiegowa Wilo Stratos 65/1-16.

W pomieszczeniu wezta na rozdzielaczu wydzielone sg trzy obiegi grzewcze wraz
z zaworami regulacyjnymi odpowiednio dla budynku A, B oraz C do ktérych nalezy wigczyé
projektowane obiegi grzewcze:

— obieg DN40 budynku A o mocy Qa = 91,2 kW i wymaganej dyspozycji ciSnienia pa =

44,8 kPa,

— obieg DN40 budynku B o mocy Qg = 72,5 kW i wymaganej dyspozycji ci$nienia ps =
34,4 kPa,

— obieg DN25 budynku C o mocy Q¢ = 20,7 kW i wymaganej dyspozycji ciSnienia pc =
12,1 kPa.

Instalacje zaprojektowano dla parametrow pracy 75/55°C przy t, = - 20°C. Ogrzewanie
wodne grzejnikowe w systemie trojnikowym za pomocg stalowych grzejnikéw wodnych
ptytowych konwekcyjnych z przytgczem dolnym bocznym z podejsciem od podiogi z zestawem
przytaczeniowym kgtowym oraz wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki nalezy
doposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz odpowietrzniki reczne.

Ze wzgledu na utrudniony dostep do pomieszczen piwnicznych zgodnie z wytycznymi
Inwestora w budynkach A oraz B zastosowano rozdziat gérny instalacji grzewczej dla ktérego
nalezy zapewnié¢ skuteczne odpowietrzanie instalacji poprzez montaz na zakonczeniu pionéw
CA oraz CB automatycznych separatoréw powietrza 1_1/2” typu exvoid. Separatory
zaizolowacé cieplnie dedykowanymi dopasowanymi skorupami izolacji termicznej. Instalacje na
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strychach prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku pionéw zasilajgcych poszczegdine
grzejniki na kondygnacjach.

Zapewni¢ automatyczne rownowazenie instalacji poprzez montaz na strychu budynku A
oraz B na podejsciu do kazdego =z piondw automatycznych zestawow zawordéw
rownowazgcych typu ASV-PV na przewodzie powrotnym oraz ASV-BD na przewodzie
zasilajgcym. Wymagane $rednice oraz nastawy zawordw podano w czesci rysunkowej
projektu. Zawory rownowazgce zaizolowac cieplnie dedykowanymi dopasowanymi skorupami
izolacji termiczne;j.

7.3. PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje grzewczg rurowg wykonaC 2z atestowanych rur wielowarstwowych
z polietylenu sieciowanego o duzej gestosci, z wkitadkg aluminiowg z rur al-pex zgodnych
znormg PN-EN ISO 15874 oraz zigczek i ksztattek zaprasowywanych dedykowanych
do wybranego systemu rurowego. Gatgzki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowaé
ze spadkiem nie mniejszym niz 0,3 %.

Instalacja zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje na
rozgatezieniach oraz zmianach kierunku instalacji wykorzystujgc podatno$¢ izolacji z pianki
poliuretanowej i nie wymaga dodatkowej kompensaciji.

Instalacje grzewczg rozprowadzi¢ odpowiednio pod stropami, po $cianach oraz po
podfodze strychu. Podejscia do poszczegdlnych przytgczy grzejnikéw prowadzi¢ po scianach
przy posadzkach pomieszczen. Rury montowaé przy pomocy uchwytow samozaciskowych,
minimalna odlegto$¢ pomiedzy poszczegdélnymi uchwytami (punkty state i ruchome) nie
wieksza niz zalecana przez producenta systemu rurowego w zaleznosci od srednicy rury.
Uchwyty ruchome powinny umozliwia¢é swobodne ruchy termiczne rur. Wszelkie zmiany
kierunkéw przewodow wykonaé z gotowych ksztattek zastosowanego systemu rurowego.

Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych np. stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnié
plastycznym materiatem niepalnym np. piankg poliuretanowg lub kitem. W tulei ochronnej nie
wykonywac¢ zadnych potgczen instalacji rurowej. W przypadku przej$¢ przez sciany oddzielenia
pozarowego zastosowac elementy w klasie El zgodnej z klasg przegrody.

7.4. REGULACJA TEMPERATUROWA INSTALACJI

Regulacja instalacji grzewczej pogodowa:
e centralna adaptacyjna zgodnie z temperaturg czynnika zasilajgcego z sieci cieplne;j,
e miejscowa adaptacyjna w kazdym z pomieszczeh za pomocg gtowic termostatycznych
grzejnikow ptytowych.

7.5. APARATY GRZEJNE

Stalowe grzejniki wodne ptytowe konwekcyjne z przylgczem dolnym bocznym z
zestawem przytgczeniowym od podiogi oraz wbudowanym zaworem termostatycznym
montowane do $cian za pomocg uchwytéw systemowych. Grzejniki doposazy¢ w gtowice
termostatyczne oraz odpowietrzniki reczne.

7.5.1. Materiat

Grzejniki zgodne z normg EN 442-2, potwierdzone badaniami przez uznane instytuty
europejskie, standardy jakosciowe oraz proces produkcji poparty certyfikatem ISO. Wydajnosc¢
grzejnikdw nie mniejsza niz opisana w czesci rysunkowe;.

7.5.2. Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia
z krokiem co 40 mm.
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7.5.3. Wykonanie

Wyposazenie grzejnika zawiera goérng pokrywe i ostony boczne, zawdr z okreslong
nastawg, korkiem spustowym, zaslepkg i odpowietrznikiem. Pokrywa gorna grzejnika
Z wyraznie zaokraglonymi naroznikami montowana klipsami ktére umozliwiajg zdjecie tej
pokrywy i wyczyszczenie grzejnika wewnatrz, bez potrzeby jego demontazu — grzejnik
montowany za zawieszke na tylnej Scianie grzejnika a nie pityte i pokrywe grzejnika
(niewidoczne u gory grzejnika szyny montazowe).

7.5.4. Malowanie

Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powioka
wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Kolor grzejnika RAL 9016.

7.5.5. Wyposazenie grzejnika:

Podtgczenia: 4 x GW 1/2” + 2 x GZ 3/4”
Cisnienie probne do: 1,3 MPa
Cisnienie pracy do: 1,0 MPa
Temperatura zasilania do: 110 °C

7.5.6. Opakowanie grzejnika:

Grzejniki dostarczane w opakowaniach z potréjnym zabezpieczeniem: karton, ostony
naroznikéw oraz folia termokurczliwa. Opakowanie musi umozliwi¢ montaz grzejnika bez jego
usuniecia dla petnej ochrony grzejnika, az do zakonczenia robot montazowych. Opakowanie
musi dopusci¢ montaz i prébny rozruch z temperaturg zasilania do 40°C z opakowaniem na
grzejniku.

7.6. 1ZOLACJE PRZEWODOW

Rury zabezpieczyé poprzez natozenie izolacji z pianki poliuretanowej z ptaszczem ostonowym
PCV wsp. A £ 0,035 W/mK o grubosci zgodnej z WT2021 w zaleznosci od miejsca
prowadzenia oraz Srednicy rur — tabele w pkt. 8.

7.7. PROBY | ODBIOR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
7.7.1. Préba wodna - badanie na zimno

Do proby szczelnosci instalacji wodnej mozna przystapic po:
e odfigczeniu instalacji od zrodia ciepta,
odtgczeniu armatury i innych elementow, ktore przy cisnieniu préby moglyby jg zaktocic
(zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki),
zastgpieniu elementow odtgczonych zaslepkami,
przygotowaniu i podtgczeniu niezbednych urzgdzen,
napetnienie instalacji woda,
odpowietrzeniu.

Cisnienie proby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy ttokowej, recznej.

Sprzet

Pompa tlokowa reczna wyposazona w:
zbiornik wody,

zawoér odcinajacy,

zawor zwrotny,

zawor spustowy,
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e cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min srednica
tarczy 150 mm, zakres wskazan wiekszy o 50% od cisnienia préby, doktadnosé¢ do 0,1
bar) - manometr przytgcza¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warunki préby:

e cisnienie proby — max cisnienie robocze + 2 bar w najnizszym punkcie instalacji:
o nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego,
o nie mniej niz 9 bar dla instalacji ogrzewania ptaszczyznowego,

e przy instalacji mieszanej — grzejnikowo / ptaszczyznowej zaleca sie przeprowadzenie
préby osobno dla kazdego obiegu,

o stata temperatura wody (na 3 godziny przed rozpoczeciem proby) — zmiana
temperatury o 10°K powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 — 1,0 bar.

o Nie dopuszcza sie w zadnym momencie trwania proby podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia préby.

Typ proby Czas trwania [min] Warunki uznania préby
Wsteona - etap | 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
ep P brak roszenia i przeciekow
Przerwa 10
Wsteona - etap I 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
ep P brak roszenia i przeciekow
Przerwa 10
Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
Wstepna - etap lll 30 brak roszenia i przeciekéw
. Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar,
Giowna 120 brak roszenia i przeciekéw

7.7.2. Préba wodna - badanie na goraco

Przygotowanie:
e uruchomienie zrodta ciepta na najwyzszych parametrach roboczych czynnika

grzejnego,
e Praca instalacji w czasie min 72 h przed préba w warunkach normalnych.

Czas trwania: brak wytycznych
Procedura
e ogledziny potgczen,

e ogledziny kompensatorow — naturalnych i prefabrykowanych,
e ogledziny uszczelnien.
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8. UWAGI KONCOWE

Budynek objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w ciggtym uzytkowaniu, wieksza
cze$¢ pomieszczen piwnicznych zostata przeznaczona na archiwa co w znacznym stopniu
bedzie utrudniato prowadzenie prac budowlanych. Wykonawca robdt budowlanych przed
ztozeniem oferty Zamawiajgcemu w celu oceny skali trudnosci rob6t zobowigzany jest do
przeprowadzenia rzetelnej i petnej wizji lokalnej obejmujgcej wszystkie pomieszczenia
budynku.

Pomieszczenie wezta wodomierzowego i pompy p.poz. nalezy wydzieli¢ pozarowo
zabudowg Scian i stropu w klasie REI60, drzwi w klasie EI30.

Wszelkie powstate w wyniku prowadzonych prac demontazowych, montazowych czy
instalacyjnych ubytki w tynku, glazurze sciennej oraz posadzkach podtogowych Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ w sposob mozliwie najblizszy zaréwno rodzajem, strukturg jak
i kolorem do istniejgcego wykonczenia scian, stropdw oraz podtog.

Budynek objety jest ochrong konserwatora zabytkéw, wymagane jest uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie prac przy zabytkach.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi normami
i przepisami, zaleceniami i wytycznymi producentdw stosowanych materiatdw, urzgdzen
i armatury oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

W miejscach przejscia przewoddw rurowych przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne z PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od przewodu rurowego.
Wolng przestrzen pomiedzy przewodem rurowym z izolacjg a tulejg ochronng nalezy wypenic
materiatem elastycznym (np. niskoprezng piankg poliuretanowg). Tuleja ochronna powinna by¢
dluzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm. W przypadku $cian oddzielenia
przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami typu Hilti w klasie
odpornoséci ogniowej réwnej odpornosci $ciany (E 1). W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie rury.

Wszelkie montowane oraz wykorzystywane do robdét budowlanych materiaty oraz
urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz posiada¢ stosowne certyfikaty CE
dopuszczajgce do uzytku w Polsce.

Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania materiatéw i/lub urzgdzen réwnowaznych po
uzyskaniu akceptacji projektanta. W przypadku zaoferowania materiatdw i urzadzen
robwnowaznych do materiatdbw i urzgdzen okreslonych w dokumentacji, wykonawca
zobowigzany jest zatgczyC szczegotowy opis oferowanych materiatdw i urzgdzen wskazujac,
Ze zaproponowane rozwigzania sg rownowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym
i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiatéw i urzgdzen réwnowaznych traktowane bedzie, jako
deklaracja wbudowania materiatdw wymienionych w dokumentaciji projektowe;j.

Wszelkie zmiany lokalizacji i wielkosci grzejnikdw oraz trasy przewodow powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.

Do obliczen wykonanych w ramach niniejszego projektu przyjeto dane z Kkart
katalogowych oraz charakterystyk materiatdw oraz urzgdzeh zaproponowanych w projekcie.
Wszelkie zmiany mogace mie¢ wptyw na prace instalacji wymagajg wykonania stosownych
obliczeh oraz uzyskania zgody projektanta.

W przypadku watpliwosci zwrdcic sie do projektanta opracowania. Ewentualne

zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru
autorskiego.
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Tabela 1. I1zolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
i ogrzewania powietrznego.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przequdy i armatura wg poz. 1-4 przechodzacre przez 50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
i cyrkulacji instalaciji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 - o . )
6 4, utozone w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego
8 : o ; 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 . T X 80 mm
(utozone w czesci nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowe;j o . )
10 prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowe;j o . )
" prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
? jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Tabela 2. |zolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach wody
zimnej i p.poz. przed kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421.

Grubosc warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy h = 0,040 W/(mK)"
Odkryty montaz instalacji rurowe]
W pomisszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm
Odkryty montaz instalaci rurowe]
W pomieszczeniu ogrzewanym & mm
Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie mury, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wgtebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm
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9. INFORMACJA BIOZ

ll. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego:
Zakres robdt obejmuje demontaz istniejgcych oraz wykonanie nowych instalacji wewnetrznych
wody zimnej, cieptej, p.poz., kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w budynku
biurowym Urzedu Miasta Jelenia Géra przy ul. Sudeckiej 29.

lll. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejgcy budynek Urzedu Miasta Jelenia Gora przy ul. Sudeckiej 29 wraz z instalacjami.

IV. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejgcy budynek Urzedu Miasta Jelenia Gora przy ul. Sudeckiej 29 wraz z instalacjami.

V. Przewidywane zagrozenia:

e podczas montazu rurociggéw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

e podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy demontazu, transporcie,
ustawianiu i montazu urzadzenh projektowanych instalacji moze dojs¢ do stluczen,
skaleczen, lub przygniecenia osdb wykonujgcych te prace,

e podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

VL. Instruktaz:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,
e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
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dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa
i higieny pracy,

e dbaé¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii materiatoéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozeh.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
powinien poinformowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Vil.Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw.
) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.
wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

e o T e 0o o o o
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Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa
i higieny pracy,
e dbaé¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
o dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $Srodkow
powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNYCH INSTALACJI:
WODOCIAGOWEJ, P.POZ., KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja Imie i Nazwisko, nr uprawnien Podpis
. mgr inZ. Rodryk Swierczok
Projektant upr. nr 595/01/DUW, DOS/IS/0511/01
Sprawdzaiac mgr inz. Paulina Lisiec;ka
P 18CY | upr. nr DOS/0164/PBS/19, DOS/IS/0382/19
Asystent mgr inz. Radostaw Zalewski

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA

Z PROJEKTANTEM

11. ZALACZNIKI

11.1.

RYS. 1S-01
RYS. 1S-02
RYS. 1S-03
RYS. 1S-04
RYS. 1S-05
RYS. 1S-06
RYS. I1S-07
RYS. 1S-08
RYS. 1S-09
RYS. 1S-10
RYS. 1S-11
RYS. IS-12
RYS. 1S-13
RYS. 1S-14
RYS. I1S-15
RYS. I1S-16
RYS. I1S-17
RYS. 1S-18
RYS. 1S-19

11.2.

Rysunki

RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

RZUT PIETRA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

RZUT PODDASZA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
RZUT STRYCHU - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

ROZWINIECIE - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

RZUT PIWNICY - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARN
RZUT PIETRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PODDASZA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITAR
RZUT STRYCHU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARN
ROZWINIECIE - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

EJ

NEJ
EJ

RZUT PIWNICY - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PIETRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PODDASZA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT STRYCHU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ROZWINIECIE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROZWINIECIE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Specyfikacje, dobory oraz karty katalogowe (wersja elektroniczna)

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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