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= BUDYNEK B

Uwagai: 1KV/400 3000 m

- instalacje grzewczg rozprowadzi¢ pod stropami oraz po $cianach pomieszczen, izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV,

- wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez $ciany oraz stropy wykona¢ w tulejach ochronnych (rurach ostonowych) a w przypadku $cian oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu
i stosowania elementami w klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci sciany (E 1).
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1KV-S/600 1120 m

LEGENDA

C1-C14 - piony c.0. z rur i ksztattek al-pex
- inst. grzewcza - zasilanie z rur i ksztattek al-pex
—— —— -inst. grzewcza - powr6t z rur i ksztattek al-pex

- temperatura w pomieszczeniu
@wym: 506 W_J - zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia

0.03C - nr grzejnika
ED=506 w 1,00 NJ - moc grzejnika, nastawa zaworu
1KV/900 520 mm) - model i symbol grzejnika, dtugos¢ grzejnika

s==p- - stalowy grzejnik wodny ptytowy z wbudowanym zaworem
z przytagczem dolnym bocznym z zestawem przytgczeniowym
oraz gtowicg termostatyczng
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BUDYNEK ,, A"

6x20
1654 W 67,3 kg/h

! ;zng W 124.2 kg;lh
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NR LOKALU | FUNKCJA Hpom. POWIERZCHNIA|[POWIERZCHNIA
POMIERZONA |UZYTKOWA
[m] [m2] [m2]
2.1.A hall 4,01 63,85 63,85
2.2.A pom.biurowe 4,02 33,90 33,90
2.3A pom.biurowe| 5,16 95,40 95,40
2.4.A pom.biurowe| 3,98 12,92 12,92
25A pom.biurowe| 4,00 50,37 50,37
2.6.A pom.biurowe 3,98 20,67 20,67
2.7.A pom.biurowe 3,95 22,81 22,81
2.8.A pom.biurowe 3,72 25,04 25,04
2.9.A pom.biurowe 3,58 21,06 21,06
2.10.A pom.biurowe| 3,58 24,23 24,23
2.11.A wc 2,50-3,17 8,77 8,77
2.12.A kl.schodowa 4,40 18,58 18,58
RAZEM 397,60 397,60
BUDYNEK ,,B"
NR LOKALU | FUNKCJA Hpom. POWIERZCHNIA|[POWIERZCHNIA
POMIERZONA  [UZYTKOWA
[m] [m2] [m2]
2.1B Kkl.schodowg 3,07 23,45 23,45
2.2.B pom.biurowe| 3,36 21,68 21,68
2.3.B pom.biurowe| 3,34 23,97 23,97
2.4B pom.biurowe| 3,34 19,87 19,87
25.B pom.biurowe 3,38 16,15 16,15
2.6.B pom.biurowe 3,35 14,44 14,44
2.7.B pom.biurowe 3,35 13,28 13,28
2.8.B pom.biurowe 3,38 24,49 24,49
2.9.B pom.biurowe| 3,35 24,05 24,05
2.10.B pom.biurowe| 3,36 26,84 26,84
2.11.B pom.biurowe 3,35 20,37 20,37
2.12.B wce 3,38 2,97 2,97
2.13.B weranda 3,45 5,45 5,45
RAZEM 237,01 237,01

2.02A 20 °C]
Pwym: 3;09 w 2KV/600 1200 m
2.03A +20°C
Pwym: 12264
Wszystkie prawa zastrzezone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
E'OSA_E ) Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze byc karalne.
d=2453 W 6,00 . , ) . & o
1KV-S/900 1600 mm) Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok | Nrupr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Paulina Lisiecka | Nrupr.: DOS/0164/PBS/19 Podpis:
Asystent projektanta: mgr inz. Radostaw Zalewski | nr upr.: Podpis:
//"‘\\ //"‘\\
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ul. Warszawska 12,
58-500 Jelenia Gora

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora

15.10.2021

Lokalizacja inwestycji:

Stadium:

dz. nr 273/1, obreb 0033, j. ewid. 026101_1 PW
ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Goéra

Branza:

Temat:

Podziatka:

BUDYNEK A

PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WODOCIAGOWEJ, 1 \ 100

Sanitarmna P.POZ., KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Instalacje RZUT PIETRA 1S-15
wewngtrzne INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ]




