
0.1A

0.2A

0.3A0.4A

0.5A

0.6A

0.7A

0.8A

0.9A

0.10A

0.11A

0.12A 0.13A 0.14A

0.15A

0.16A

0.17A

0.1B

0.2B

0.3B

0.4B

0.5B0.6B

0.7B

0.8B

0.9B

0.10B

0.11B

0.12B

0.13B

0.14B

0.15B

0.16B

0.17B

0.18A

0.1C

0.4C

0.6C

0.2C

0.3C

0.5C

0.1 Ł

NR LOKALU         

                                                             POMIERZONA      UŻYTKOWA

                                                            [m2]                     [m2]

01.A hall 24,61 24,61

BUDYNEK ,,A"

FUNKCJA Hpom. POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

[m]

2,57

02.A korytarz 21,38 21,382,47

03.A archiwum 29,51 29,512,56

04.A 26,52 26,522,62

05.A 20,88 20,882,56

06.A 24,07 24,072,55

07.A 14,28 14,282,59

08.A 27,54 10,072,53

09.A 16,84 16,842,50

010.A 18,45 18,452,65

012.A 9,81 9,812,53

013.A 13,36 13,362,51

014.A 9,29 9,292,47

015.A 7,03 7,032,57

017.A 12,02 12,022,88

016.A 7,43 7,432,57

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

011.A archiwum 4,90 4,902,48

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

wc

kl.schodowa

018.A 38,84 38,842,57piwnica

RAZEM 326,76 326,76

NR LOKALU         

                                                             POMIERZONA      UŻYTKOWA

                                                            [m2]                     [m2]

01.B hall+korytarz 10,07 10,07

BUDYNEK ,,B"

FUNKCJA Hpom. POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

[m]

2,20

02.B archiwum 14,01 7,002,11

03.B archiwum 23,76 16,832,09

04.B 23,58 16,792,15

05.B 6,42 6,422,23

06.B 19,50 9,752,11

07.B 18,55 9,282,16

08.B 11,46 11,462,23

9,64 9,643,80

1,60 0,00<1,40

2,99 2,992,23

5,48 5,482,20

2,76 2,762,23

6,15 3,082,12

17,22 17,222,56

17,51 8,752,18

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum

archiwum 25,40 12,702,05

węzeł cieplny

kl.schodowa

magazyn

korytarz

magazyn

magazyn

magazyn

magazyn

RAZEM 216,10 134,72

NR LOKALU         

                                                             POMIERZONA      UŻYTKOWA

                                                            [m2]                     [m2]

01.C schody+koryt. 5,88 2,94

BUDYNEK ,C"

FUNKCJA Hpom. POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

[m]

2,10

02.C archiwum 69,48 34,74

03.C archiwum 18,66 9,33

04.C 19,56 9,78

05.C 17,09 8,552,14

06.C 2,95 1,482,09

korytarz

magazyn

wiatrołap

RAZEM 133,62 66,82

2,10

2,10

2,10

NR LOKALU         

                                                             POMIERZONA      UŻYTKOWA

                                                            [m2]                     [m2]

01.Ł schody+koryt. 28,55 0.00

ŁĄCZNIK ,Ł"

FUNKCJA Hpom. POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

[m]

2,10

RAZEM 28,55 0,00
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K3'

Włączenie do istniejącgo

przyłącza kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej k150

ΣDU=20,20 dm3/s, Qt=2,25 dm3/s

K4'

Włączenie do istniejącgo

przyłącza kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej k150

ΣDU=5,3 dm3/s, Qt=1,15 dm3/s

K5

K2

K1

Włączenie do istniejącego

przyłącza kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej

ΣDU=15,3 dm3/s, Qt=1,96 dm3/s

LEGENDA

K1-K5 - pion instalacji kanalizacji sanitranej z rur PVC

- instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC oraz PVC-U w gruncie

Uwagi:

- instalację kanalizacji sanitranej piwnicy rozprowadzić pod posadzkami oraz po ścianach pomieszczeń,

- wszelkie przejścia rur instalacyjnych przez ściany oraz stropy wykonać w tulejach ochronnych (rurach osłonowych) a w przypadku ścian oddzielenia przeciwpożarowego dopuszczonymi do obrotu 

i stosowania elementami w klasie odporności ogniowej równej odporności ściany (E I).

N
PW

15.10.2021

Miasto Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

Nr rysunku:

Podziałka:

Tytuł rysunku:

Temat:

Obiekt:

Branża:

Lokalizacja inwestycji: Stadium:

ul. Warszawska 12,

58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

mgr inż. Paulina Lisiecka

Sprawdzający branża sanitarna: Podpis:

Nr upr.:

Podpis:

Nr upr.:mgr inż. Rodryk Świerczok

595/01/DUW

Sanitarna

Instalacje

wewnętrzne

RZUT PIWNICY

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

IS-07

Projektant branża sanitarna:

mgr inż. Radosław Zalewski

Asystent projektanta: Podpis:

Nr upr.:

1:100

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODOCIĄGOWEJ,

P.POŻ., KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Inwestor:

dz. nr 273/1, obręb 0033, j. ewid. 026101_1

ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra

DOŚ/0164/PBS/19

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może byc karalne.
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Pod posadzką piwnicy
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K6

110 x 3,2
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