LEGENDA

W1-W6 - piony instalacji wodnej z rur al-pex
E1 - elektryczny podgrzewacz wody uzytkowej

o pojemnosci 50 dm3/s, atestowany do wody pitnej
E2 - elektryczny podgrzewacz wody uzytkowej

o pojemnosci 80 dm3/s, atestowany do wody pitnej

H25 - projektowany hydrant wew. DN25 z wezem poétsztywnym

Istniejgce przytacze wody z rur PE do budynku
Deklarowane parametry na wejsciu do budynku:

P ZW=490 kPa, Q ZW=2,00 dm®/s

o dtugosci 30 m zakonhczonym pradownica o $rednicy dyszy @10.
Wydajnosé minimalna Q=1,0 dm3/s, cisnienie minimalne P=0,2 MPa
- instalacja wody zimnej z rur al-pex

instalacja wody cieptej z rur al-pex

- instalacja wody p.poz. z rur stalowych ocynkowanych
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Zestaw przytgczeniowy
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- instalacje wody zimnej, cieptej oraz p.poz. rozprowadzi¢ pod stropami oraz po $cianach pomieszczen, izolowac otuling z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV,
- wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez $ciany oraz stropy wykona¢ w tulejach ochronnych (rurach ostonowych) a w przypadku $cian oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu

i stosowania elementami w klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci sciany (E 1).
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ul. Warszawska 12,
58-500 Jelenia Gora

e-mail: ekorodryk@op.pl

tel. 75 64 74 032
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ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Goéra

PW

Branza:

Temat:

Podziatka:

PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WODOCIAGOWEJ,

Sanitarna P POZ., KANALIZACYNEJ ORAZ CENTRALNEGO 0GRzEwaNiA | 1.100
nstalade RZUT PIWNICY IS '01
wewngtrzne INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ P.POZ. ]




