LEGENDA

K1-K5 - pion instalacji kanalizacji sanitranej z rur PVC
- instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC oraz PVC-U w gruncie
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pion K6 wyprowadzié _/
ponad dach budynku

i zakpnczy¢ kominikem
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ponad dach buglynku,
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pionu pod dachem

BUDYNEK ,, A"

NR LOKALU | FUNKCJA Hpom. POWIERZCHNIA|POWIERZCHNIA
POMIERZONA |UZYTKOWA
[m] [m2] [m2]
4.1.A strych 4,60(max) 339,60 0,00
RAZEM 339,60 0,00
BUDYNEK ,,B"
NR LOKALU | FUNKCJA Hpom. POWIERZCHNIA|POWIERZCHNIA
POMIERZONA |UZYTKOWA
[m] [m2] [m2]
4.1.B kl.schodowa 3,87 13,92 13,92
4.2.B korytarz 2,18 13,05 6,52
3.3.B pom.gosp. 2,02 7,54 3,77
4.4.B strych 2,57-1,83 77,00 56,25
45.B strych 2,20 16,70 16,70
4.6.B strych 2,20 17,03 17,03
4.7.B strych 2,57-1,83 71,20 61,80
4.8.B strych 2,19-1,83 36,41 18,21
4.9.B wce ze spoczqika2,66 3,32 3,32
RAZEM 256,17 197,52

Wszystkie prawa zastrzezone.

N "=~ ~Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora moze byc karalne.
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Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok | nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Paulina Lisiecka | nrupr.: DOS/0164/PBS/19 Podpis:
| Asystent projektanta: mgr inz. Radostaw Zalewski | nrupr.: Podpis:

BUDYNEK B

Uwagi:

- instalacje kanalizacji sanitranej rozprowadzi¢ po scianach pomieszczen,

- wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez $ciany oraz stropy wykona¢ w tulejach ochronnych (rurach ostonowych) a w przypadku $cian oddzielenia przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu
i stosowania elementami w klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci $ciany (E I).

BUDYNEK A

& %7 BIURO PROJEKTOWE

Inwestor:

Miasto Jelenia Géra

£3

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora 15.10.2021
R Lokalizacja inwestycji: Stadium:
w A dz.nr 273/1, obreb 0033, . ewid. 0261011 | 3y 0
e-mail: ekorodryk@op.pl @ tel. 75 64 74 032 ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Gora

Branza: Temat: Podziatka:

Sanit PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WODOCIAGOWEJ, 1 . 100
anttarna P.POZ., KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Instalacje RZUT STRYCHU IS 11
wewnetrzne INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ




