DROGTIM Adam Pawlucki

Adres do korespondencji: {() gy
ul. Jednosci Narodowej 81 / 2A ])l ‘l "M

50-262 Wroclaw

Siedziba firmy:
ul. Spokojna 14

55-093 Katna

Adam Pawhlucki

e-mail: biuro.drogtim@wp.pl

tel. 537 372 797

PROJEKT BUDOWLANY

TOMII Z IV

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

»R0zbudowa drogi gminnej - ul. Krotka (droga klasy L) wraz z wlaczeniem do

drog gminnych wewnetrznych (ul. Wisniowa i ul. Polna)”

Nr dokument.: DT-527/PAB

Inwestor.: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Jednostka . .

projektowa: DROGTIM Adam Pawlucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Katna

Obiekt: Droga, zjazdy, ciag pieszo-rowerowy, chodnik, §ciezka, rowy

Lokalizacja: wojewédztwo: dolnoslaskie, powiat: wroclawski, gmina: Czernica, m.
Dobrzykowice, jednostka ewidencyjna 022301 2 Czernica,
obreb 0004 Dobrzykowice,
dzialki ewidencyjne nr:
144/6, 144/22, 215, 216/2, 348/4, 348/19, 348/17, 210

Branza: DROGOWA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

Kat, obiektu IV, XXV, XXVI, XXVIII

Wroctaw, pazdziernik 2022 r.
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ZESPOL PROJEKTOWY

Opracowali: Imi¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
BRANZA DROGOWA

. _ . 264/DOS/13
Projektant: mgr inz. - Inodci drogowei do
(branza drogowa) Adam Pawtucki W specjamne gowe) ,

projektowania - bez ograniczen
DOS/0129/PBD/19

Sprawdzajacy mgr inz. do specjalnosci bez ograniczen

(branza drogowa)

Michat Szpyt

w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej

Asystent:
(branza drogowa)

Julia Grabinska

BRANZA SANITARNA

121/D0OS/10
do projektowania bez ograniczen

Projektant mgrinz. w specjalno$ci instalacyjnej w
(branza sanitarna) Bgﬂrslice)l\j:;ki zakresie sieci, instalacji urzadzen
wod. kan., cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
Asystent et mz.
(branza sanitarna) Anna Ciezak- i
Baldyga
BRANZA ELEKTRYCZNA
344/D0OS/11
. w specjalnosci instalacyjnej w
(ng;ﬁl;;ant mar inz. zakresie sieci, instalacji i

elektryczna)

Monika Pietruszka

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
— bez ograniczen

Wroctaw, pazdziernik 2022 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

TOM | — Projekt Zagospodarowania Terenu

- Strona tytutlowa

- Spis tresci

- Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

- Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom i sprawdzajacym uprawnien budowlanych oraz
zaswiadczenia 0 Wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

- Projekt Zagospodarowania Terenu — czes$¢ opisowa

- Projekt Zagospodarowania Terenu — cze$¢ rysunkowa

TOM 11 — Projekt Architektoniczno-Budowlany

- Strona tytulowa

- Spis tresci

- Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajacym uprawnien budowlanych oraz
zaswiadczen o wpisie na liste czlonkow wlasciwe]j izby samorzadu zawodowego

- Projekt Architektoniczno-Budowlany — cze$¢ opisowa

- Projekt Architektoniczno-Budowlany — czes¢ rysunkowa

TOM ll1 — Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Strona tytulowa

- Spis tresci

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TOM 1V — Zataczniki — dokumenty formalne
- Strona tytutlowa

- Spis tresci

- Opinie, uzgodnienia i pozwolenia

UWAGA: Kazdy z czterech toméw Projektu Budowlanego zostal oprawiony oddzielnie.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy ,Prawo budowlane” (tekst jednolity —
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333.), o§wiadcza si¢, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla zadania pn.:

»Rozbudowa drogi gminnej - ul. Krétka (droga klasy L) wraz z wlaczeniem do drog
gminnych wewnetrznych (ul. Wisniowa i ul. Polna)”

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowal: Imie¢ i nazwisko Podpis
Gtowny projektant mgr inz.
(branza drogowa) Adam Pawtucki
Projektant mgr inz.

(branza drogowa)

Michat Szpyt

Projektant
(branza sanitarna)

mgr inz.
Mateusz Bartkowski

Projektant
(branza elektryczna)

mgr inz.
Monika Pietruszka

Wroctaw, pazdziernik 2022 r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIE PROJEKTANTOM | SPRAWDZAJACYM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

{ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

“I' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6Zn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art. 14ust. 1 pkt2a ustawy zdnia 7lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr243, poz. 1623, zpéZzn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

ofrzy(ﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny-264/DOS/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawiucki posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doregczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOY¥LASKA OKREGOWA
1ZBA INZINIEROW 3UDOWNICTWA
Otrzymuja:
1. Pan Adam Pawtucki

Ul. Batalionéw Chtopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala 3. mgr inz. Maigorzata Mi
Janiaczyk §

1. prof. drinz. Ki

izi
0
2. drinz. Zoﬂa(ZZv {
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FOLSEKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyprym:
DOS-MNZ-ZH4-WAZ *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164,/14
adres zamieszkania ul. Bataliondw Chiopskich 77/2, 58-200 Dzierzoniow

jest czfonkiem Dolnodlgskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowisdzialnosci cywilne|,

Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2022-03-22 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Egodnie art. § ust 2 ustawy @ dnia 18 wrostnis 20040 r. o podpisie skektroniczrgm (D U 3001 Mr 150 pop, 1450] dene w postaci
elekironicing] ooatrzooe bepiecimm podpssem alekironicemen werglikowamem prey pomody wabnego bwalilioreansgo cerylikily g
revwnoaaine pad wagledem shutkdw prawnyeh dokumantom apatreanym podpbiami wAssnorgaryTL)

* Wenfikage pop iri dargth woniniejszym cad ZENiL modna 5o j2ic za pomorg numery wersfkacyinego rafweadceenia na

strorie Polskis) leby Indynierdw Budownictws wewspibompl kb komtaklujge sie ¢ bivrem wiadches] Okregowe] lHn Iniyniendsy
Budcrni chwia,
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l £ DOLNOSLASKA

I | OKREGOWA

JUANSE | 2 B A

AL ! IN2ZYNIEROW
=== BUCOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 19 czerwea 20191,
OKK.7131-487/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednofiy: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
2 2018r., poz. 1202, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan Michat t.ukasz Szpyt

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 sierpnia 1990 r. w Swinoujéciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0129/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sty odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daly jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst fednolity. Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z péZn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okrggowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wnieslenia adwolania, decyzja staje sig ostateczna i prawomacna.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSE ,\_3;1{ A QKPR EGOWA
120N INEYNIE A D IGTWA

Otrzymuja:
1.Pan Michal tukasz Szpyt
Ul. Gaérnickiego 27/5
50-337 Wroclaw
2.0kregowa Rada Dolnodlgskie] Okregowej
I1zby In2ynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowdanego
4.ala

ton!
i

1. prof. dr hab. ing. Antoni Szydio

vy s
ol n%- 7
Preow .‘.':y,.-_:;;«(",p'.;r ) 'f.l.lm.lxll'.‘:: N

2. mgrinz. J szyth

3. mgr inz. Malgorzata
Janiaczyk < -

stronat1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 15a ust. 8 ustawy Prawo budowlane,

Pan Michal Lukasz Szpyt

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie arl. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Skiad orzekajgcy OKK
OOLNOSLASKA OKREGOWA

1ZBA IN2YRIEFOY DUD@wWNG WA
)

prof, dr b r‘;" Affani Szydio
{3

Preewodnivzacy Okreggwei 3ji Kwakfkacyne)

1. prof, dr hf.\ 2. Antoni Szydio
2. mgrinz

3. mar inz.
Janiacﬁk —f

strona2z?2
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POLSKA
1 I 8 A
INEYNIEROW

BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rurmaree weryRkpogrym;

DO5-3J1-UL3-H19 *

Pan Michat tukasz Szpyt o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0268/19

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zatwiadczenie rostalo  wygenerowane  elekironicanie | opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektroniczngm
w!}r'f'l"ikuwanlllfﬁ Priy pamocy wikbnego kw‘.jl|i|"ilcnw:'mrg¢- cer'l\riika'l uow dniu 2022-07-11 10:53:47 roku preez:

Janusz Secaepanski, Proewodniczgcy Rady Daolnoslyskie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

|Zgednia art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wriesnia 3001 £ o podpisia elektranicangm {0z U, 2000 M 130 poz, 1450] dare ' postach
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektromcarym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego cerbyfikatu s
réwnoaaine pod wegledem skutkde prassych dokumentom ocpatroonym podpisami wiasrorsconymil)

*Werylikace poprawnoici darych w niniegeym sadwisdorenio mokng sprawdid 23 pomscy numery weryfkacyjnepn sidwisdceenia na
siranie Palikie] By Inkynierdw Budowniclwa s piiboong. pl lub koaLaktugge sie @ Biunem wiad dwe] Olasgowe] by Inkynierds Budawniclsa

-
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DOLNOSLASHKA,
OCKREGOWA
I 2 8 A
S INZYNIEROW
ST BUDOWNIC TN
OHREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

CRE.7T131-244/2008M10 Wirockaw, dnia 01 czerwca 2010 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych archilekiow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. L) z 2001r. Nr 5 poz. 42, zpadn, zm), art 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2 art 14 ust 1 pkta ustawy z dnia 7 lipea 1984r. Prawo budowlane (Dz2.U, @ 2006r Nr 156, poz, 1118,
z podn. zm ) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 82, poz 578, z pon, zm.),
wzwigzhu zart 104 Kodeksu poslepowania soministracyjnege (D2 U 2 2000r  Nr 95, poz. 1077,
Z pdEn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Mateusz Przemystaw Bartkowski
magister inZynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 3 listopada 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 121/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwaliflkacyjna Dolnoslgskiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie profokotdw z postepowania kwalifikecyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
e Pan Mateusz Przemysiaw Barlkowski posiada wymagane prawem: wykszialcenia i praktyke zawodows
oraz uzysksl pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnies budowlanych w specjainosci
nstalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazewyeh, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.
Szozegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzli
Pouezenis
1. Zgednie zar, 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzisinych funkeji
technicznych w budownictwie stanow wpis, w drodze decyzji, do centrainggo rejestru Gidwnago Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkiw wiadeiwej izby samorzadu zavwodowego, potwierdzony zadwiadczenmm
wydanym preez be izbeg, z okreSlonym w nim terminem wesnodo,
2, 0d nintefsze| decyzji shezy odwolanle do Krajowe] Komisji Kwaliflkacyine] Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa
w Warszawie, za potrednictwem Okregowe] Kemis)i Kwalifikacyjne) DOIE we Wrockawiu w terminie 14 dni od dnia iei
dergparenia.

Crrzyrmiujg;

1. Pan Mateusz Przemysiaw Bartkowski /7 - f ridwe dniczs !
LI, Olesnicka 10/2 Lo St e\ Dhwegrwei Romiss Kealacyine:
30-320 Wroclaw B < s 1. prof. drjinZ. Kazimierz Czaplinski

2. Okregowa Rada lzby <+

3 Glwny Inspekior
Madzoru Budowlanego

4. ala

== a1
m_;]- T
2. inz. Elzbieta Suppan
7

L
3, mgr inz. Mal ta Mikotajewska-
Janiaceyk <
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Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski jest uprawniony:

W specjalnogel  instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 usl 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwigzku z § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia

28 kwigtnia 2006r. w sprawie semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania cbiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe | kanalizacyjne, z doborem wiasciwyeh urzgdzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Nz podstawie & 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r,
wsprawie samodzielnych funkefl technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzistki lub terenu w zakresie specjalnodci instalacyjne
wzakresie sieci, instalacil | urzgdzen cieplnych,  wentylacyinych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjrych.

i g -
IPr:Il'l}Ijl'_llﬂ-l-'ll'- A
© CRpgoee] Kamia) Kusdi

1. prof._diing Kazimierz
| —

2. inz, EWEEE.SI:IDFGH
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:
DOS-KNR-G5M-V4M *

Pan Mateusz Przemyslaw Bartkowski o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0327/10

adres zamieszkania Miloszyce ul. Akacjowa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-30 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okrggowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

Zgodnie s, 78° K.

§ 1. Do 2achowania elektroricene] formy caynnoda prawne; wystarcza totenie adwiadcrenias woli w postaci elekironmiczne | opatrzenie go
kwalifikowarnym podpisem elektroniczmym

§ 2 OSwiadczeree woli Zlodone w formee elek iczre) pest rownowaine ¢ oswisdezeniem woli tloéormym w formie pisemnej,

* Weryfikacje popr Sl danych w niniejseym 2adwisdczeniu mokng sprawdeid e pomocy numery weryfikacyinego adwisdcrenis na
stronmie Poiskiej by Indyriertw Budownictwa www.piib.org.pl Wb kontaktujge sie 2 biurem wladcwej Okrggowej by Intynierdw
Budoanicted.
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D ROGm

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
Wil subowNicTWA
OKRESOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OK K 7131-392/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i usl 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpdin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poézZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani
Monika Pietruszka
magister inzynier z kieruriku elektrotechnika
urodzona dnia 3 marca 1983 . W Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny‘344/DOS/11

w’specjalnos’ci instalacyjnej w zakresie 'Siéci; instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pani Monika Pietruszka jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i wurzadzert elekirycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowianego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowtanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

OKmgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Monika Pietruszka posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskata
poytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania Juprawnleft budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w Zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekiryczhych i elektroenergetycznych do projektowania bez
og raniczen. ., R

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowla,ne — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyziji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okresionym w nim terminem waznosci.

2. Gd- niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

wWarszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

-

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
NOSL KREGOWA
I 38}% mivm‘? OWNJCTWA
Otrzymu]ﬁ: Czaplitiski

1. Pani Monika Pietruszka
Ul Dworcowa 10/7
58-130 Zarow

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. drinz. Zofia Zwierichowska

3. mgr inz. Malgg ikotajewska-
Janiaczyk
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LIA-JKD-41M *

Pani Monika Pietruszka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0030/12

adres zamieszkania ul. Dworcowa 10/7, 58-130 Zaréw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ rozbudowe drogi gminnej klasy L wraz
Z budowa ciggu pieszo-rowerowego, budowa chodnika i przebudowa rowow. stanowigcych razem
obiekt liniowy o dlugosci ok. 53,0 m. Projekt obejmuje obiekty kategorii IV, XXV i XXVIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotowy obiekt to droga gminna klasy lokalnej wraz z ciagiem pieszo-rowerowym,
chodnikiem i przebudows istniejacych rowow.

Rozbudowywana droga gminna bedzie uzytkowana przez uczestnikow ruchu drogowego,
a wiec przez pieszych, 0soby poruszajace si¢ przy uzyCiu urzadzen wspomagajacych ruch,
Kierujacych, a takze inne osoby przebywajace w pojezdzie znajdujacym si¢ na drodze.
Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie zwigkszy¢ bezpieczenstwo poruszania si¢ po drodze dla
wszystkich uczestnikoéw ruchu drogowego.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowg drogi gminnej, po ktoérej poruszac si¢ beda glownie
samochody osobowe. Projektowane zjazdy majg na celu umozliwi¢ mieszkancom dojazd do
posesji, projektowany ciag pieszo-rowerowy swobodng komunikacje pieszg Oraz rowerowa,
a projektowany chodnik i swobodng komunikacje piesza.

Planuje si¢ zastosowa¢ betonowe elementy brukarskie (krawgzniki, obrzeza, kostki).
Zastosowane materiaty beda spetnialy wymagania obowigzujacych norm, deklaracji technicznych

itp.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1. WYGLAD ZEWNETRZNY

Rozbudowywany uktad komunikacyjny sktada si¢ z jezdni o nawierzchni bitumicznej
poszerzonej do szerokosci 6,00 m — ul. Krotka i 5,00 m — u. Polna, poboczy z kruszywa tamanego
0 szerokos$ci 0,75 m, ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki bezfazowej koloru szarego
0 szerokosci 3,00 m (nie wliczajac szerokosci kraweznikow i obrzezy) wzdtuz projektowanej drogi
ul. Krotkiej iul. Wisniowej, chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,00 m (nie wliczajac
obrzezy i kraweznika) wzdtuz projektowanej drogi ul. Krotkiej i ul. Polnej. Ponadto planuje si¢
przebudowg istniejacych zjazdow z kostki betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej, wykonanie
dojs¢ do posesji z kostki betonowej oraz przebudowe istniejgcych rowow.

3.2. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktorym znajduje si¢ inwestycja objety jest nastepujacymi Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego:

. Uchwala Rady Gminy Czernica nr XXII1/178/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r.
»Miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego terenow  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Dobrzykowice, gmina Czernica,

. Uchwata Rady Gminy Czernica nr XXI1V/202/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
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pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we wsi Dobrzykowice, gmina
Czernica.

Zgodnie z powyzszym obszar inwestyCji obejmuje:

. dziatka drogowa (dr) — cze¢$¢ dz. nr 215 obrgb Dobrzykowice,

. KD1 — Droga dojazdowa osiedlowa — dz. nr 348/4, 348/19 obreb Dobrzykowice,

. 1KD - projektowana droga — dz. nr 216/2, 144/22, cz¢$¢ dz. nr 215 obreb
Dobrzykowice.

Poniewaz inwestycja realizowana bedzie zgodnie z Ustawg o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721), tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716,
z 2020 r. poz. 471., postanowienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie
sq wiazace.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi:

e ul. Krotka:
o Klasa drogi L,
o Kategoria ruchu KR2,
o Predkos¢ projektowa 30 km/h
o Szerokosc¢ pasa ruchu na odcinkach prostych 3,0m,
o Liczba pasow ruchu 1+1,
o Pochylenie poprzeczne 2%.

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Element Jedqostka _ Ilos¢
miary | jednostek

Budowa konstrukcji jezdni — nawierzchnia bitumiczna m? ok. 677
Budowa konstrukeji ciagu pieszo-rowerowego — kostka bezfazowa szara m? ok. 226
Budowa konstrukcji chodnika — kostka betonowa szara m? ok. 138
Budowa utwardzonego pobocza z nawierzchni zwirowej m? ok. 92
Budowa konstrukcji przejscia wyniesionego — kostka betonowa M2 ok. 36
czerwona
Budowa zjazdow — nawierzchnia bitumiczna m? ok. 137
Budowa zjazdow — kostka betonowa czerwona m? ok. 88
Przetozenie istniejacej kostki m? ok. 31
Pobocze ulepszone z kruszywa/frezowiny m? ok. 95
Budowa dojs¢ do furtek — kostka betonowa szara m? ok. 4
Zielen m? ok. 696
Rowy — zielen m? ok. 430

4.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejgcego (droga gminna — ulica
Kroétka, ulica Wisniowa, ulica Polna w Dobrzykowicach, dowigzanie do stanu istniejacego, zjazdy)



D Rocm strona 21

oraz do stanu projektowanego wg. odrgbnego opracowania. Na drogach zastosowano spadki
poprzeczne daszkowe lub jednostronne o wartosci 2%, ciggu pieszo-rowerowym i chodniku spadek
jednostronny 1-3%.

4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-02 Przekroje konstrukcyjne.

4.3.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcj¢ nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2. Przyje¢to
warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog:

e Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S —4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W -8cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —20cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub —20cm
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu —25cm
niewysadzinowego CBR > 25%

4.3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ
Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow z kostki:

o Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony -8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —20cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub —20cm
gruntem stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

4.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW BITUMICZNYCH
Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow bitumicznych:

e Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S —4.cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —-8cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —20cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub —20cm
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Iub z gruntu —25cm
niewysadzinowego CBR > 25%

4.3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciggu piesSzo-rowerowego:

o Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary -8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —15cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lup —20cm
gruntem stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
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4.35. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA / DOJSCIA DO POSESJI
Przyjeto warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i dojscia do poses;ji:

e Kostka betonowa bezfazowa, kolor szary —-8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm  —15cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lup —20¢m
gruntem stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

4.3.6. KONSTRUKCJA SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO
Przyjeto warstwy konstrukcyjne scieku przykraweznikowego:

e 1 rzad kostki betonowej 16x16cm —16cm
e lawa betonowa C12/15 —17cm

4.3.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA Z KRUSZYWA
e Kruszywo tamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie ~ —15cm

4.3.8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH/ROWOW
e Humus obsiany trawa —10cm

439. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
WYNIESIONEGO

Przyjeto warstwy konstrukcyjne przejscia dla pieszych wyniesionego:

e Kostka betonowa bezfazowa, kolor czerwony —-8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm  —20cm

(C90/3) stabilizowanego mechanicznie

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub —20¢cm
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu —25cm
niewysadzinowego CBR > 25%

4.4. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

W projekcie zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm migdzy chodnikiem/ciggiem
pieszo-rowerowym a jezdnig. Na krawedziach chodnika/ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano
obrzeza betonowe 8x30x100 cm. W miejscach przejs¢ dla pieszych oraz jako ograniczenie zjazdow
przy poboczach zastosowano kraweznik betonowy obnizony 15x30x100 cm. Jako potaczenie
krawedzi zjazdow z kostki betonowej z rozbudowywang droga zaprojektowano krawezniki
betonowe najazdowe 15x22x100 cm.

Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o grubosci 15cm z oporem
gr. 15 cm. Obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o grubosci 10 cm z oporem
gr. 10 cm.

45. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD

Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni projektowanego uktadu drogowego planuje
si¢ przy pomocy sptywu powierzchniowego za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych do
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projektowanych wpustow, a nastepniec do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,
odprowadzajac wody do reprofilowanych oraz przebudowywanych rowow.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-01 ,,Plan sytuacyjny” i D-02
»Przekroje konstrukcyjne”.

4.6. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowano kanaty z rur PCV ¢0,20, 0,25, 0,30 i 0,40 szeregu ,,S” (SDR 34) o
nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8 (kPa) o litej jednorodnej strukturze. Rury powinny
posiada¢ gtadka $cianke wewnetrzng i zewnetrzng.

WiIot i wyloty do kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym $ciete ze
skarpa lub $cianka czotowa rowu.

Studnie $cickowe dla montazu wpustow deszczowych zaprojektowano z eclementow
prefabrykowanych betonowych o $rednicy 500 mm, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 wg
normy PN-EN 206:2014, zgodnie z normag PN-EN 1917:2004. Zaplanowano zwienczenie studni
$ciekowej wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 z rusztem uchylnym wg PN-EN 124-1:2015-
07. Zaprojektowano studzienki betonowe 9500 z wpustem ulicznym i czg$cig osadowa o glgbokosci
min 0,5 m oraz wylotem przykanalika DN200. Prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ Aprobatg
Techniczng IBDiM.

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano o $rednicach DN1000 z betonu klasy nie nizszej niz
C35/45, o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wyzszej niz 5%,
z typowych elementéw prefabrykowanych zgodne z normg PN-EN 1917:2004, taczonych
na uszczelki gumowe. Prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng IBDiM.

Dolna czes¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie, element
monolityczny wylewany w formach odwzorowujgcych projektowany uktad koryt przeptywowych
z ewentualnymi dopltywami bocznymi. Gotowe monolityczne dna studni powinny by¢ wyposazone
W oryginalne pierscienie uszczelniajace (przejscia szczelne) na wlotach i wylotach przgset kanatow.
Przejécia przez Sciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltarcje wody gruntowej i eksfiltracj¢ Sciekow. Stopnie wlazowe muszg by¢
wykonane w studni w uktadzie drabinkowym.

Przykrycie studni nalezy wykona¢ wlazem kanatlowym, zeliwnym, zamykanym
na zawiasach, okraglym g 600mm klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podbudowie
betonowej grubosci min. 10 cm z betonu C8/10.

W trakcie realizacji nalezy wykonaé probe szczelnoscei.

4.7. OSWIETLENIE

Rozbudowywany odcinek drogi planuje sie wyposazy¢ w o$wietlenie drogowe. Lokalizacja
projektowanych lamp przedstawiona jest na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

Kable obwodoéw  os$wietleniowych  uklada¢  zgodnie z  przepisami  budowy
N SEP-E -004. Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa piasku lub
rodzimego gruntu. Trasa linii o$wietleniowej, utozonej w ziemi powinna by¢ na calej dtugosci
I szerokosci oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze niebieskim. Grubos¢ folii powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza
zewngetrzng krawedz utozonych kabli.

Na catej dlugosci linii o$wietleniowej, kablowej nalezy umieszcza¢ oznaczniki kablowe
w odlegtosci co 6m oraz na zakretach i przy wejsciu do przepustu.
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Wykopy w obrebie rowow odwadniajacych nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny a po
zakonczeniu robot ziemnych, Sciane rowu nalezy dodatkowo wzmocni¢ poprzez utozenie np. plyt
azurowych. Kable pod rowem odwadniajacym uktada¢ na gtebokosci 0,5m liczac od dna rowu.

W obrebie drzew kabel uklada¢ poprzez zastosowanie technologii przeciskow lub
przewiertow.

Przejécie kabla na wysokosci zjazdow o nawierzchni utwardzonej nalezy wykonaé bez
naruszania konstrukcji zjazdu metoda przeciskowa.

Po zakonczeniu uktadania kabli, nalezy zachowac spadek na poboczach od jezdni w strong
zieleni. Pobocze nalezy utwardzi¢ przez zastosowanie kruszywa.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na potrzeby inwestycji w marcu 2021 r. zostata opracowana dokumentacja badan podtoza
gruntowego okreslajacego warunki gruntowo — wodne w obrgbie projektowego przedsigwzigcia.

Podloze zbadano do glgbokosci 2,5 m. Powierzchniowa warstwg tworza nasypy budowlane
(asfalt — 0,08 — 0,12 m, kostka, tluczen — 0,10 — 0,27), nasypy niekontrolowane o sktadzie piasek
gliniasty, okruchy cegty, gliny pylaste prochnicze o migzszosci 0,78 — 0,8 m — nasypy sa
0 konsystencji migkkoplastycznej i plastycznej. Pod nasypami zalegaja grunty rodzime
wyksztatcone w postaci $rednio zaggszczonych piaskéw $rednich 0 stopniu zgeszczenia 1p=0,50 —
grunty niewysadzinowe, plastyczne gliny, gliny pylaste o stopniu plastycznosci 1.=0,30 — grunty
bardzo wysadzinowe, twardoplastyczne pyly piaszczyste, gliny piaszczyste o stopniu plastycznos$ci
1.=0,20 — grunty bardzo wysadzinowe.

Woda gruntowa wystepuje W warstwie gruntéw piaszczystych na glebokosci 0,9 — 1,0 m
ponizej powierzchni terenu i w formie saczen na giebokosei 1,0 — 1,3 m ponizej powierzchni terenu.
Warunki wodne wg. opinii geotechnicznej okreslono jako niekorzystne.

Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego, powyzszych wnioskow, po
przeprowadzonej analizie oraz biorgc pod uwage warunki wodne i wystepowanie gruntow bardzo
wysadzinowych przy doborze warstw konstrukcyjnych projektowanych elementéw drogi przyjeto
grupe nosnosci podtoza G4.

Warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni okreslono w pkt. 4.3. niniejszego
opracowania i przedstawiono graficznie na rysunku D-02 stanowigcych integralng czesé
przedmiotowej dokumentaciji.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Zgodnie z art. 96 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2021 poz. 1211) przeanalizowano potencjalne
mozliwosci oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko oraz na obszar Natura 2000.

Inwestycja obejmuje budowe drogi o tacznej dlugosci 53 m, dlatego zgodnie z §3 ust. 1 pkt.
62 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko.

6.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia, jedynie w trakcie realizacji, prognozuje si¢
wykorzystanie typowych dla procesu wznoszenia budowli wielkosci w zakresie zuzycia wody.
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Z uwagi na charakter inwestycji (droga publiczna) nie wystepuje zapotrzebowanie na wodg
w trakcie eksploatacji obiektu.

Niniejsza dokumentacja projektowa zaklada odprowadzanie wod opadowych z odcinka
rozbudowywanej drogi, ciggu pieszo-rowerowego, chodnika poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkow podiuznych i1 spadkow poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody
opadowej poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej (projektowane wg. odrebnego opracowania),
a nastgpnie do przebudowywanego rowu.

6.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Faza rozbiorki i budowy:

Na etapie budowy do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia (dwutlenek
siarki, tlenki azotu, tlenki wegla, weglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz pyly) zwigzane
zpracg sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdéw obstugujgcych budowg. W okresie
dhugotrwatych susz moze dochodzi¢ do pylenia (unoszenie naturalnych pylow zalegajacych
na nawierzchni). Odpowiednia lokalizacja zapleczy budowy i magazynowanie tylko niezbednych,
odpowiednio zabezpieczonych przed pyleniem materialdbw poprzez przykrycie materiatow
(szczegoblnie sypkich) powinno maksymalnie ograniczy¢ emisje zanieczyszczen do powietrza.

Budowa przedmiotowego przedsiewzigcia nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska
naturalnego, w tym pogorszenia jako$ci powietrza na tym terenie. Malo znaczaca emisja
zanieczyszczen gazowych do powietrza zwigzana z ruchem pojazdéw i praca maszyn W zadnym
stopniu nie bedzie stanowita zagrozenia dla ludzi.

Aby unikngé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywac zachowujac warunki BHP.

Calkowite wyeliminowanie emisji zanieczyszczen w procesie budowy przedsiewzigcia jest
niemozliwe do osiggnigcia. W celu ich ograniczenia zaplanowano:

e Unika¢ zbegdnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego.
e Stosowac sprawne maszyny i urzadzenia.
e Eliminowac¢ prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Faza eksploatacji:

Do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenki wegla, weglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz pyty.

Natezenie ruchu nie powinno ulec zmianie.

Ponadto dziatania producentow samochodéw w zakresie zaostrzenia norm dopuszczajacych
emisje tlenkow wegla i azotu do atmosfery spowodujg, ze emisja zanieczyszczen powinna by¢
w stopniu dopuszczalnym dla srodowiska.

6.3. RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W czasie uzytkowania drog w przysztosci nie beda wystepowaly zadne odpady
zanieczyszczajace srodowisko.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z rozbudowa wystgpia odpady budowlane
W szczeg6lnosci w postaci:

Kod Opis odpadu i sposob Sposob Orientacyjna ilo$¢ Mg
gospodarowania tymi odpadami zagospodarowania
1302 m|r!eraln_e oleje SllnIKOWe, przgkia- orzekazanie do odzy- 0,02
- dniowe i smarowe niezawierajace ; )
05 sku/ unieszkodliwienia

zwigzkow chlorowo-organicznych

1502 sorbenty, materialy filtracyjne (w przekazanie do odzy- 0,02
02* tym filtry olejowe nieujete w innych | sku/ unieszkodliwienia
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grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecznymi (np.
PCB)
: Lo przekazanie do 0,03
150101 opakowania z papieru i tektury odzysku
1501 02 | opakowania z tworzyw sztucznych przekazanie do 0,02
odzysku
150103 opakowania z drewna przekazanie do 0,03
odzysku
17 01 81 odpady z remontow i przebudowy przekazanie do 0,5
drog odzysku
17 03 02 asfalt inny niz wymieniony w 17 03 przekazanie do 0,1
01 odzysku
17 04 05 zelazo i stal przekazanie do !
odzysku
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie — przekazanie do 2000
wywoz na sktadowisko odzysku
Odpady komunalne nie wymienione o 1,8
20 0399 w innych podgrupach do utylizacji

Powyzsze warto$ci sg jedynie orientacyjne. Ostateczna ilo§¢ odpadow zostanie okreslona
na etapie wykonywania robot.

6.5. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE | EMISJA DRGAN

Faza budowy:

W trakcie realizacji przedsiewzigcia glownym zroédlem emisji hatasu jest praca maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: dzwigi, tadowarki, sprezarki itp. Przedmiotowe
przedsigwzigcie budowlane ma charakter miejscowego zrodia hatasu 1 moze powodowac lokalne
ucigzliwosci. Podczas trwania budowy ograniczenie wielkosci emisji hatasu realizowanie bedzie
poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych metod prowadzenia robot, takich jak
prowadzenie prac przy uzyciu sprz¢tu budowlanego w dobrym stanie technicznym oraz wyltaczanie
silnikow w trakcie postoju badz zatadunku maszyn. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane
w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowan mieszkalnych. W celu ograniczenia ucigzliwosci
akustycznej zaleca si¢ prowadzenie prac w porze dziennej. Oddziatywanie to bedzie jednak
okresowe i krotkotrwate, ograniczone do niezbednego minimum.

Faza eksploatacji:

Uwarunkowania w zakresie ochrony akustycznej zwigzane sa przede wszystkim
z przewidywanym  zasiggiem oddzialywania hatasu komunikacyjnego, ktory  wynika
z prognozowanych natezen ruchu. Jednakze, z uwagi na fakt, ze w ramach rozbudowy drogi
gminnej nie zmieni si¢ ich sposob uzytkowania, wzrost halasu bedzie zerowy lub nieznaczny.
Ponadto, obszar, na ktorym zlokalizowane sg budowane drogi nie jest w poblizu lasow, w zwigzku
z powyzszym, hatas nie bedzie ucigzliwy dla okolicznych zwierzat.

Najblizsze obszary chronione akustycznie stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie rozbudowywanej drogi gminnej.
Jednakze, projektowana droga ma przede wszystkim stuzy¢é mieszkancom wspomnianych
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budynkéw. W zwigzku z tym w fazie eksploatacji poziom hatasu nie bedzie stanowit utrudnienia
dla okolicznych mieszkancow.

6.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZHNIE TERENU W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Roslinno$¢ w poblizu projektowanego obiektu zostanie uporzadkowana. Konieczne bedzie
wyciecie roslin i drzew kolidujacych z budowanym obiektem. Na potrzeby wycinki drzew
sporzadzona zostata inwentaryzacja zieleni.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany
i zagospodarowany. Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na otaczajace srodowisko
przyrodnicze i powierzchnig terenu.

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Faza budowy:

Zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego na etapie prac budowlanych zwigzane beda
glownie z wykorzystaniem maszyn, samochodow i ewentualnymi wyciekami paliwa czy olejow
do gruntu i ich potencjalng migracja do wod podziemnych. W przypadku zaistnienia takiego
zdarzenia strefy zanieczyszczonego gruntu powstale w wyniku wycieku paliw czy olejow musza
by¢ natychmiast usunigte i zastgpione gruntem czystym. Beda to oddzialywania krotkotrwate.
W trakcie prowadzenia robot wykonawca zobligowany bedzie do zachowania wszelkich $rodkow
ostroznosci  przeciwdziatajacych dostaniu si¢ substancji ropopochodnych do srodowiska
gruntowo-wodnego. Inwestycja nie ma wptywu na wody podziemne. Potencjalnym zagrozeniem
dla jakosci gleby jest ewentualne, incydentalne ryzyko zanieczyszczenia srodowiska gruntowego
substancjami ropopochodnymi spowodowane awaryjnym wyciekiem paliw pednych z samochodoéw
przyjezdzajacych po drogach. Ewentualne wycieki paliwa z samochodéw, powstate na terenie
przedsigwzigcia powinny zosta¢ natychmiast zasypane sorbentem przez odpowiednie stuzby.

Faza eksploatacji:

Zwigkszenie negatywnego oddzialtywania moze pojawi¢ si¢ w czasie dokonywania
czynnos$ci utrzymaniowych, bez nalezytego zabezpieczenia miejsca ich prowadzenia. W tej sytuacji
do $rodowiska moga dostawa¢ si¢ znikome czg¢$ci materiatow (np. sol) jak w stanie istniejgcym.
Inwestycja nie ma wptywu na wody podziemne.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany uktad komunikacyjny zapewni sprawny dojazd stuzb pozarniczych.

8. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtowne
I zweryfikowac ich prawidtowosc¢.

e Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami 0 grubosci dostosowane;j
do mocy sprzetu zageszczajacego.

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowiazujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki
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budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia, tj. m.in.
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401 z pézn. zm.).

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sig¢
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robdot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania  pomiarow  kontrolnych ~w  zakresie  sytuacyjno-wysoko$ciowym
ze szczegolnym uwzglednieniem sprawdzenia wilaczen w stan istniejacy, jak i w stan
projektowany wg odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy
sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dlugosci projektowanej
SIeCl.

e W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrgbnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e \Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ polozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz ~ nowoprojektowanego  uktadu  drogowego
i nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysoko$ciowo.

e Material brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie réznita sie
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidtowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
ulozeniu. Powyzsza czynnos$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypeltniania spoin.

e Na lukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktadac¢ krawezniki betonowe tukowe.

e Zjazdy indywidualne oraz publiczne nalezy uksztalttowac tak, aby ich pochylenie podtuzne
byto dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktore ten zjazd przecina, jednak nie
wigksze niz 5,0% (na szeroko$ci chodnika max 3%).

e Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1,0% do 3,0%.

e O pracach nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem wskazanym w warunkach technicznych
oraz przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do odpowiednich zawartych
w uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

e Prace w obrgbie rurociggu wykonywac recznie ze szczegodlng ostroznosciag. W przypadku,
gdy teren przewidziany pod zabudowe jest czesciowo wolny od zabudowy i uzbrojenia
podziemnego oraz po upewnieniu si¢, ze na trasie nowej kanalizacji jak i kabli ziemnych nie
ma innych urzadzen podziemnych prace mozna na odcinku bez uzbrojenia wykonywac
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mechanicznie. W poblizu innych urzadzen podziemnych prace nalezy wykonywac re¢cznie,
wykonujgc odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
wykonawca powinien zapoznac si¢ z aktualna mapa geodezyjng uzbrojenia podziemnego,
uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

e Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykona¢ po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikow, osi 1 pikietazu jezdni wg czeséci drogowe;.



PDRoOGm strona 30

CZESC RYSUNKOWA



