Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z o.0.
CZERNICA

Ratowice, 21.12.2022 .

DU.624.461.1.2022

U-B

DROGTIM Adam Pawtucki
ul. Spokojna 14
55-093 Katna

Dotyczy: Uzgodnienia projektu rozbudowy drogi dla zadania pn.: ,Przebudowa odcinka

ul Gajowej w Chrzastawie Malej — etap I — odcinek od km 0+000,00 do km 0+409,00”.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.zo.o. w odpowiedzi na pismo

whioskodawcy, nr 661 DT NR 20 z dnia 28.10.2022 r (data wplywu 02.11.2022 t.), dzialajacego na

zlecenie Inwestora, tj. Gminy Czernica, uzgadnia projekt z zastrzezeniem ujecia ponizszych uwag

co do wskazanej istniejace] 1 projektowanej infrastruktury wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej oraz

okresla warunki zabezpieczenia infrastruktury podczas prowadzenia robét.

I

1.

Istniejaca i projektowana infrastruktura wod.-kan.:

Odcinek 0-011,00 ul. Gajowej: w projektowanym chodniku znajduje si¢ hydrant ppoz.

nadziemny Dn80 wraz z zasuwa. Skrzynke od zasuwy do hydrantu nalezy wyréwnaé do
niwelety projektowanej nawietzchni.
Odcinek od 0+085,00 do 0+095,00 ul. Gajowej: wydano warunki przylaczenia do sieci

wodociagowej, na ww. odcinku, poprzez nawiertke z przedluzeniem trzpienia do skrzynki
ulicznej dla dzialki nr 507/7. Nalezy przewidzie¢ wyréwnanie skrzynki do niwelety
projektowanej nawierzchni.

Odcinek od 0+109,00 do 0+110,00 ul. Gajowej: wykonane dwa nowe podlaczenia do sieci
wodociagowej, poprzez nawiertke z przedtuzeniem trzpienia do dwoch skrzynek ulicznych,

do dziatki nr 507/5. Skrzynki nalezy wytréwnaé do niwelety projektowanej nawierzchni.
Odcinek 0+121,00 ul. Gajowej: istniejacy hydrant ppoz. nadziemny Dn80 z zasuwa do

hydrantu. Skrzynke od zasuwy do hydrantu nalezy wyréwnac do niwelety projektowanej
nawierzchni.
Odcinek 0+126,00 ul. Gajowej: wykonane nowe podlaczenie do sieci wodociagowe;j,

poprzez nawiertke z przedluzeniem trzpienia do skrzynki ulicznej, do dziatki nr 507/3.
Skrzynke nalezy wyréwnac do niwelety projektowanej nawierzchni.
Odcinek 0+213,00 ul. Gajowej: projektowana studnia kanalizacji sanitarnej na pograniczu

pobocza z kruszywa. Nalezy wykona¢ pobocze z kruszywa wokol wlazu studni. Wiaz studni
wyréwnac do niwelety projektowanej nawierzchni, w sposéb uniemozliwiajacy spltyw wody
z nawierzchni drogi do kanalizacji sanitarne;.

Odcinek 0+271,50 ul. Gajowej: istniejaca zasuwa na sieci wodociagowej. Skrzynke od

zasuwy nalezy wyréwnac do niwelety projektowanej nawierzchni.
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8. Odcinek 0+011,50 ul. Jagodowej: projektowana studnia kanalizacji sanitarnej na |

pograniczu jezdni bitumicznej i pobocza z kruszywa. Nalezy wykona¢ nawierzchnie
bitumiczna wokol wlazu 1 wyréwnac wlaz do projektowanej niwelety nawierzchni.

II. Warunki zabezpieczenia istniejacej infrastruktury wod.- kan. przy realizacji tobot:

1. Wykonawca zlozy do tutejszego Zakladu powiadomienie o rozpoczeciu robot
z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia terminu inwentaryzacji naziemnej
mfrastruktury wod.-kan., tj. skrzynek od nawiertek, zasuw, hydrantéw czy studni
kanalizacyjnych, ioceny ich stanu technicznego. Wykonawca przedlozy do ZGK
Czernica ww. powiadomienie wraz z aktualna mapa zasadnicza pozyskana ze Starostwa
dla zakresu prowadzenia robot. Z inwentaryzacji zostanie sporzadzony protokol.

2. Wskazana w protokole z inwentaryzacji naziemna infrastrukture wod.-kan. nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét 1 docelowo wyprowadzic do niwelety
projektowanego terenu.

3. Uszkodzone podczas robot elementy infrastruktury naziemnej nalezy wymieni¢ na
nowe- w uzgodnieniu z ZGK Czernica, na wlasny koszt.

4. Przed odbiorem koficowym rob6t Wykonawca zgtosi do ZGK Czernica gotowos¢ do
protokolarnego odbioru infrastruktury naziemnej wod.-kan.

5. Wykonawca, na wypadek awarii, zabezpieczy si¢ na caly czas trwania rob6t w nasuwki
ci$nieniowe PVC Dz90 i Dz100 otaz odcinki rur PE-HD SDR17. Wszelkie awatie
powstale w trakcie prowadzenia robot zostana niezwlocznie naprawione przez
wykwalifikowanych pracownikéw Wykonawcy lub wynajetego podmiotu na koszt
Wykonawcy. W przypadku niewykonania naprawy w terminie do 2 dni od jej
zaistnienia, ZGK Czernica wykona naprawe zastepczo na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia, podczas dokonywania odbioru przez ZGK Czernica,
zanieczyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej gruzem, ziemia itp., wynikajacego
z prowadzonych robét, Wykonawca dokona plukania sieci kanalizacji sanitarnej
w obrebie wykonywania rob6t az do kolejnej studni poza obszarem robét -na wlasny
koszt.

ITI. Uwagi i szczegodlne zalecenia:

1. ZGK Czetnica nie wyklucza istnienia w tetenie niezinwentaryzowanego geodezyjnie
uzbrojenia wod.-kan. Wszelka odkryta, a niezinwentaryzowana geodezyjnie
infrastrukture nalezy zglosic do ZKG Czernica, celem ustalenia dalszego sposobu
postepowania.

2. ZGK Czernica informuje, ze do czasu wykonania robét zwiagzanych z rozbudowa
odcinka drogi, moga nastapi¢ zmiany wzgledem wykazanej w uzgodnieniu
infrastrukturze wod.-kan. Ewentualne zmiany zostana okreslone przed wykonaniem
robo6t w protokole z inwentaryzacji uzbrojenia wod.-kan.

Z powazaniem
Z up. PREZESA ZARZADU
ZG‘%OO.
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Otrzymuja:
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2- a/a

Sprawe prowadzi:
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