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PROJEKT TECHNICZNY

mgr inż. Paweł Hawrysz nr uprawnień: 241/DOŚ/11
w specjalności drogowej

do projektowania bez ograniczeń

podpisy:

sprawdzający:

drogowa

– etap I – odcinek od km 0+000 do km 0+409

Przebudowa odcinka ul. Gajowej w m. Chrząstawa Mała 

PROJEKT DROGOWY
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Długość odcinka prostego

Pochylenie podłużne

Promień łuku

Strzałka łuku

Rzędna

Teren istniejący

Legenda

na zatrzymanie wg Dz.U. Nr 43, poz.430

Odległość widoczności 
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i pozostałymi rysunkami opracowania.
3. Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem 
2. Rzędne podano dla poziomu odniesienia PL-EVRF2007-NH
1. Wymiary podano w metrach.

UWAGI:

Projektowana niweleta osi jezdni
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Profile podłużne - pozostałe
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 Kąt zwrotu trasy: 
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Lc 7.30
R -30.00

L 11.48
Lc 7.66
R 30.00

L 12.31

 Kąt zwrotu trasy: 
 76°03'16.7" 

 75°21'41.6" 

 Spadki i łuki pionowe: 
i = -0.70%

L =18.79

i =
 2
.0
2%

L 
=5
.5
7

i =
 2
.0
2
%

L
 =
0
.6
1

R300.00

L15.02

L25.02

L10.04i = -1.32%

L =14.67

 Wykop: 

0
.0

5

0
.0

7

0
.1

1

0
.1

2

0
.1

0

0
.0

3

0
.0

2

 Nasyp: 

0
.0

9

0
.0

9

0
.1

3

0
.1

3

0
.1

0

 Odległości: 

0
+
0
0
0
.0

0

0
+
0
0
0
.0

0

0
+
0
1
0
.0

0

0
+
0
1
0
.9

2

0
+
0
1
8
.2

2

0
+
0
1
8
.7

9

0
+
0
2
0
.0

0

0
+
0
2
4
.3

6

0
+
0
2
4
.9

8

0
+
0
2
9
.7

0

0
+
0
3
0
.0

0

0
+
0
3
5
.0

2

0
+
0
3
7
.3

6

0
+
0
4
0
.0

0

0
+
0
4
9
.6

7

0
+
0
4
9
.6

8

0
+
0
5
0
.0

0

K
m
 =
 0

+
0
0
0
.0

0
z
 =
 1

2
5
.2

4
 m

K
m
 =
 0

+
0
1
8
.7

9
z
 =
 1

2
5
.1

1
 m

K
m
 =
 0

+
0
2
4
.3

6
z
 =
 1

2
5
.2

2
 m

K
m
 =
 0

+
0
2
4
.9

8
z
 =
 1

2
5
.2

3
 m

K
m
 =
 0

+
0
3
0
.0

0
z
 =
 1

2
5
.3

3
 m

K
m
 =
 0

+
0
3
5
.0

2
z
 =
 1

2
5
.2

7
 m

K
m
 =
 0

+
0
4
9
.6

8
z
 =
 1

2
5
.0

7
 m

  i =-0.70%

L = 18.79 m
  i =2

.02%L = 5

.57 m

  i =2
.02%L = 0
.61 m

  i =-1.32%

L = 14.67 m

L = 10.04 m
B = 0.04 m

R = 300.00 m


