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| OCHRONY ZDROWIA

»R0zbudowa drogi gminnej - ul. Krotka (droga klasy L) wraz z wlaczeniem do
drog gminnych wewnetrznych (ul. Wisniowa i ul. Polna)”

Nr dokument.: DT-527/PB
Inwestor.. Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Jednostka g GTIM Adam Pawhucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Katna
projektowa:
Obiekt: Droga, zjazdy, ciag pieszo-rowerowy, chodnik, rowy
Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: wroclawski, gmina: Czernica, m.
Dobrzykowice, jednostka ewidencyjna 022301_2 Czernica,
obre¢b 0004 Dobrzykowice,
dzialki ewidencyjne nr:
14416, 144/22, 215, 216/2, 348/4, 348/19, 348/17, 210
Branza: DROGOWA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA
Kat, obiektu IV, XXV, XXVIII
Opracowal: Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
Gtlowny projektant magr inz. . 12 64,”?(38/13 d
(branza drogowa) Adam Pawtucki SPEEJamoscl Crogowe ¢o
projektowania - bez ograniczen

Wroctaw, pazdziernik 2022 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

TOM | — Projekt Zagospodarowania Terenu

- Strona tytulowa

- Spis tresci

- Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

- Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom i sprawdzajacym uprawnien budowlanych oraz
zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

- Projekt Zagospodarowania Terenu — czes$¢ opisowa

- Projekt Zagospodarowania Terenu — cze$¢ rysunkowa

TOM Il — Projekt Architektoniczno-Budowlany

- Strona tytulowa

- Spis tresci

- Oswiadczenie projektantow i1 sprawdzajacych

- Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajacym uprawnien budowlanych oraz
zaswiadczen o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

- Projekt Architektoniczno-Budowlany — cze$¢ opisowa

- Projekt Architektoniczno-Budowlany — cze¢s¢ rysunkowa

TOM 111 — Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Strona tytulowa

- Spis tresci

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TOM 1V — Zataczniki — dokumenty formalne
- Strona tytutlowa

- Spis tresci

- Opinie, uzgodnienia i pozwolenia

UWAGA: Kazdy z czterech tomow Projektu Budowlanego zostal oprawiony oddzielnie.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

zagospodarowanie placu budowy,

wycinka drzew,

zdjecie warstwy humusu,

roboty rozbiorkowe,

przebudowa rowow

budowa drogi ze zjazdami, ciagu pieszo rowerowego, chodnika.

O O O O O O

1.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
I obuwia roboczego.

1.3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkow
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robot oraz majstrowie, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

— Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

— Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

— Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

— Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatdéw, sprz¢tu Iub innych
przedmiotow.

— Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sig
recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
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— Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

— Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

— Balustrada sktada si¢ z deski krawe¢znikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

— Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

— Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

— Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15 KV,

c) 100 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajacym 30 KV.

— Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie
na niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

— Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

— Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

— Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen -elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
I mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

— W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
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— Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksiagzce konserwacji urzadzen.

ZAPLECZE SANITARNE

— Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych
| przeciwpozarowych.

— Ilo$¢ wody do celéow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c¢) 30 I — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,.a”i,,b”.

— Niezalenie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, CO hajmniej
2,5 | nadob¢ na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

— Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace zwigzane:

a) z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezezyzn i powyzej 1 000
kcal u kobiet,

b) wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

— Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

— Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

— Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

— Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

SKEADOWANIE MATERIALOW

— Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

— Skladowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

— Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

— Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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— Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

— Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— Teren budowy powinien by¢ wyposazony W sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaru, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

— Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

1.4. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wWykonywaniu rob6t ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

— Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

— Wykonywanie  robot  ziemnych ~w  bezposrednim  sgsiedztwie  Sieci
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i Sposobu wykonywania tych robot.

— Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow powinno odbywac si¢ recznie.

— W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

— Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej glgbokosci wykopu.

— Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno—inzynierska.
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— Jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

— Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0
m.

— Nalezy roéwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwo$é
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtgbokosci wigkszej od 2,0 m.

— Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegltosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

— Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

— W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

— Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, nawet W czasie postoju jest
zabronione.

1.5. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

— Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

— Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych
maszyn o0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
b) ostonigte w okresie zimowym.



D Rocm strona 9

1.6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

— Szkolenia te przeprowadzane sg w oparCiu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

— Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

— Osoba prowadzaca szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”)
powinna zapozna¢ pracownikOW Zz zagrozeniami Wwystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

— Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

— Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

— Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dhluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja Szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

— Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
I innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

C) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

— Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania W sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umieje¢tnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.



D Rocm strona 10

— Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

1.7. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, atakze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ szczegolng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami SzCzegdlnie
niebezpiecznymi,

e prawidlowa organizacjc budowy =z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, os$wietlenia
terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz. W przypadku stwierdzenia
podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci pomigdzy stanem faktycznym,
a dokumentacjg nalezy 0 tym fakcie poinformowac projektanta.



