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Oswiadczenie

Oswiadcza sie, ze opracowanie projektowe:

PROJEKT WYKONAWCZY / TECHNICZNY
kanalizacji deszczowej

dla zadania pn.:

,Rozbudowa drogi ul. Krétkiej/k.adnej w Dobrzykowicach, lacznie z wlaczeniem do
drogi powiatowej, skrzyzowaniami i zjazdami — Etap 1”

Jest sporzadzone zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ((Dz.
U. z 2021r. poz. 2351 tekst jednolity) oraz, ze jest kompletne i zostalo wykonane w zakresie
niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢.

(podpis projektanta)
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Oswiadczenie

Wszystkie zaftgczniki stanowigce integralng czes¢ niniejszego opracowania potwierdza
sie za zgodnosc z oryginatem.

(podpis)
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Oswiadczenie

Dopuszcza sig stosowanie innych materiatéw niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie,
0 co najmniej takich samych parametrach technicznych, sposrod materiatdéw dopuszczonych
do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

(podpis)

SPIS TRESCI
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WYKAZ RYSUNKOW
Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala
KD-01 | Plan sytuacyjny istn. + proj. 1:500
KD-02 | Profil podtuzny kan. deszczowej istn. + proj. 1:100/500
G-01 Profil podtuzny sieci gazowej istn. + proj. 1:100/500
KD-03 | Zestawienie studni proj. -
KD-04 | Zestawienie wpustow proj. -
KD-05 | Schemat zabezpieczenia rurociggow proj. -
KD-06 | Schemat zabezpieczenia kabli proj. -
ZALACZNIKI
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Zataczniki

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wiasciwej 11B dla
projektanta
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CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji
deszczowej realizowany w zwigzku 2z rozbudowg drogi ul. Krotkiej/Ladnej w
Dobrzykowicach, tacznie z wiaczeniem do drogi powiatowej, skrzyzowaniami i zjazdami —
Etap I.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

» Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg: Panem Adamem Pawhuckim prowadzacym
dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg DROGTIM Adam Pawtucki z siedzibg przy
ul. Spokojnej 14, 55-093 Katna i Zamawiajacym: Gming Czernica z siedziba przy ul.
Kolejowej 3, 55-003 Czernica.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

» wizje lokalne w terenie,

» pomiary inwentaryzacyjne,

» dokumentacja fotograficzna,

» podktady sytuacyjno-wysokosciowe,

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA
TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc obowigzujace przepisy, normy oraz literaturg
techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Zakres inwestycji dotyczy rozbudowy drogi ul. Krotkiej/ Ladnej w Dobrzykowicach w
zakresie poszerzenia nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonania zjazdow, chodnika i ciggu
pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem projektowanego uktadu.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie wroctawskim,
na terenie gminy Czernica.

Na rysunku ponizej pokazano lokalizacj¢ inwestycji.
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3.2.

Rys. nr 1. Lokalizacja inwestycji

SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE
PRZEBUDOWYWANYCH OBIEKTOW

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizja

w terenie, w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

sie¢ energetyczna,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,

sie¢ gazowa.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci nie wymagajace przebudowy zostang

odpowiednio zabezpieczone w zgodzie z obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne
W rejonie istniejacych sieci b¢dg wykonywane recznie.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1.

OPIS OGOLNY
Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada odprowadzanie wod opadowych z

rozbudowywanej drogi poprzez wpusty do projektowanych kanalizacji deszczowych z
odprowadzeniem do rowow przydroznych.
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4.2. OPIS BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.2.1. Zalozenia ogolne
Wody opadowe z rozbudowywanego odcinka drogi ul. Kroétkiej/ladnej poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, beda zbierane przez
wpusty uliczne do projektowanych kanalizacji deszczowych a nastepnie odprowadzane do
przydroznych rowow.

4.2.2. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanaty z rur PCV 0,20, 0,25, 0,30 i 0,40 szeregu ,,S” (SDR 34) o
nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8 (kPa) o litej jednorodnej strukturze. Rury powinny
posiada¢ gladka Scianke wewngtrzng 1 zewngtrzng.

4.2.3. Studzienki

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano o $rednicach DN1000 z betonu klasy nie
nizszej niz C35/45, 0 wodoszczelno$ci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wyzszej
niz 5%, z typowych elementow prefabrykowanych zgodne z normg PN-EN 1917:2004,
taczonych na uszczelki gumowe. Prefabrykaty betonowe powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng IBDIM.

Dolna cze$¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie,
element monolityczny wylewany w formach odwzorowujacych projektowany uktad koryt
przeptywowych z ewentualnymi doptywami bocznymi. Gotowe monolityczne dna studni
powinny by¢ wyposazone w oryginalne pierscienie uszczelniajace (przejscia szczelne) na
wlotach i wylotach przeset kanatow. Przejscia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza
by¢ szczelne i elastyczne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltarcje wody gruntowej
i eksfiltracje $ciekow. Stopnie wlazowe musza by¢ wykonane w studni w uktadzie
drabinkowym.

Przykrycie studni nalezy wykona¢ witazem kanatowym, zeliwnym, zamykanym na
zawiasach, okragtym ¢ 600mm klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07.

Studnie nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podbudowie
betonowej grubosci min. 10 cm z betonu C8/10.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego studzienki kanalizacyjnej Dist
DN1200, do ktorej bedzie wykonywane wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej,
nalezy ja wymieni¢ na nowa.

4.2.4. Wpusty uliczne

Studnie $ciekowe dla montazu wpustow deszczowych zaprojektowano z elementow
prefabrykowanych betonowych o srednicy 500 mm, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 wg
normy PN-EN 206:2014, zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. Zaplanowano zwienczenie
studni $ciekowej wpustem ulicznym tradycyjnym zeliwnym klasy D400 z rusztem uchylnym
wg PN-EN 124-1:2015-07 oraz wpustem ulicznym podchodnikowym z bocznym odptywem.
Zaprojektowano studzienki betonowe @500 z wpustem ulicznym wyposazonym w kosz |
czescig osadowa o glebokosci min 0,5 m oraz wylotem przykanalika DN200. Prefabrykaty
betonowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Ze wzgledu na male zaglebienie do wykonania Wp19 zamiast studzienki wpustowej
nalezy zastosowa¢ skrzynke odptywowa V150 wykonanag z polimerobetonu,
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z koszem osadczym, z otworem odptywowym @ 200 wyposazonym w uszczelke wargowo-
labiryntowa do szczelnego potaczenia z kanalizacja.

4.2.5. Wiloty i wyloty

WiIot i wyloty do kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
Sciete ze skarpa lub $ciankg czotowa rowu.

4.2.6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed rozpoczeciem robét, nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne dla namierzenia
Istniejacych sieci mogacych znalez¢ si¢ w kolizji z projektowanym kanatem. W odlegtosci
1 m przed i za innymi sieciami wykopy wykonywac r¢cznie.

Na czas budowy wystepujace na trasie projektowanych rurociggdéw uzbrojenie
pokazane na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy zabezpieczyé poprzez
podwieszenie.

Podczas robot ziemnych nalezy zachowac szczegodlng ostroznos$¢ zwlaszcza wzglgdem
istniejacej sieci gazowej. W razie stwierdzenia innego usytuowania sieci istniejacych lub
wykrycia sieci niezinwentaryzowanych nalezy natychmiast powiadomi¢ nadzoér autorski w
celu usuniecia ewentualnej kolizji.

4.2.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem — siecig gazowa

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krotkiej i ul. Ladnej z odprowadzeniem do
budowanego rowu zlokalizowanego przy skrzyzowaniu z ul. Wisniowa wymaga wykonania
przetozenia odcinka istniejacej sieci gazowej g180 zlokalizowanego pomigdzy studzienkami
nr D13 i D14. Przebudowa bedzie polegata na obnizeniu ulozenia gazociggu w celu
dokonania usunigcia powstatej kolizji.

Zaprojektowano sie¢ gazowa z rur PE 100, SDR 11, @ 180 mm.

Odcinek projektowany nalezy spia¢ z istniejaca siecig @ 180, w zaleznos$ci od tego z
jakiego materiatu jest wykonany, odpowiednio poprzez elektroztacze lub poprzez ztacze
PE/stal.

Gazociagg zaprojektowano w rurze ostonowej stalowej @ 273x7,1 mm o dlugo$ci
7,0m, z zabudowanym saczkiem wechowym. Na koncach rury ostonowej nalezy zamontowaé
manszety typu N ©180/250 ktore uszczelnig i zabezpiecza przed zanieczyszczeniem wnetrze
rury. Rur¢ przewodowa nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowa na ptozach polietylenowych
wysokosci wraz z rolkami 24 mm .

Wzdluz projektowanego gazociagu nalezy ulozy¢ przewod lokalizacyjny DY 1x 2,5
mm? ( konce przewodu potaczy¢ z przewodem lokalizacyjnym na istniejacym gazociagu ).

Trase¢ oznakowaé tasma ostrzegawcza koloru zottego (0 szerokosci réwnej Srednicy
rurociggu, ale nie mniejszej niz 20 cm) okoto 40 cm nad gazociggiem.

Przed utozeniem rurociggu dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ do zagdanego spadku, gruz
I kamienie usunac.

Projektowang sie¢ gazowg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm,
ktora nalezy roztozy¢ na calej szeroko$ci wykopow.

Przed zasypaniem gazociag nalezy poddac¢ probie wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie z
warunkami technicznymi (Dz.U.01.97.1055). Probe szczelnosci wykonaé na ci$nienie
0,21MPa zgodnie z PN-92/M-34503.

Po wykonaniu pozytywnej proby wytrzymatosci 1 szczelnoSci rurociag zasypaé
piaskiem na wysoko$¢ min.30 c¢cm ponad grzbiet rury, a pod jezdnig do podbudowy
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konstrukcji nawierzchni. Zabrania si¢ stOsowania na zasypke piaskow ostrych, grysow
tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem.

Montaz gazociggu mogg wykonywac¢ pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.

Do montazu stosowac¢ rury, ksztaltki 1 armature gwarantowanej jakos$ci posiadajace
atest producenta oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania w Polsce.

Wilaczenie nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty te winne by¢
wykonywane zgodnic z obowigzujgcymi przepisami przy zachowaniu najdalej idacych
srodkow ostrozno$ci przez osoby prawne i fizyczne posiadajagce wymagane przepisami
kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne.

Rzedne posadowienia istniejgcych sieci zostaly oszacowane na podstawie interpolacji
danych zawartych na mapach do celéw projektowych.

Po wykonaniu przekopéw kontrolnych okreslajacych faktyczne posadowienie
istniejacej sieci gazowej nalezy dokona¢ (pod nadzorem uzytkownika) przetozenia po obecnej
trasie odcinkow sieci nie speiniajacej zachowania pionowych odleglosci, zawartych w
obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie,
wzgledem projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

4.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod kanalizacje wykona¢ jako oszalowany, oczysci¢ z korzeni, kamieni
I innych twardych przedmiotow.

Podsypke wykona¢ z piasku 0 grubosci 20 cm o zadanym spadku i zagescic¢
do wskaznika zageszczenia Is=0,97. Po utozeniu rury wykona¢ obsypke z piasku na wysokosé
min. 30 cm ponad wierzch rur i doktadnie zagesci¢. Dalej wykop zasypaé gruntem rodzimym,
ubijajac warstwami 20 cm. Nie ubija¢ pierwszej warstwy bezposrednio nad rurociggiem.
W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowaé szalunek, celem
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokot rury.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie
$rednicy rurociggu oraz jego zaglebienia.

Roboty wykonywaé¢ w suchym wykopie. W przypadku wystapienia wody gruntowej
wykopy odwodni¢ przy pomocy pompy zatapialnej, zlokalizowanej w studzience obsypanej
zwirem lub iglofiltrow.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami niepowotanymi.

4.4, PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci prowadzi¢ wg PN-EN 1610. Studnie rewizyjne umozliwiajg zejscie
na poziom kanatéw i zamknigcie ich za pomoca tymczasowych zamknig¢ mechanicznych —
korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia przewodu woda i dokonania proby
szczelnosci. Przygotowania do proby szczelnosci rurociggu rozpoczynaja si¢ juz przy
uktadaniu 1 polegajg na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki oraz
przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Ziacza
kielichowe na czas proby pozostawia si¢ nie zasypane.

Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacji.
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4.5. ODBIOR TECHNICZNY

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z PN-EN-1610. Nalezy

dokona¢ odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji. Szczegolng uwage zwroci¢ na:

zgodno$¢ posadowienia kanatu z projektem,
prawidtowy przeswit kanatu,

szczelno$¢ kanatu.
Proby szczelno$ci kanatu nalezy wykonaé dla catego odcinka wraz ze studzienkami.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek wyczyszczenia kanatu.

4.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa Materiat Liczba / Tlo§¢
1. Rura kanalizacyjna DN200 PVC SDR 34 SN 8 919m
2. Rura kanalizacyjna DN250 PVC SDR 34 SN 8 23,8 m
3. Rura kanalizacyjna DN300 PVC SDR 34 SN 8 283,7m
4. Rura kanalizacyjna DN400 PVC SDR 34 SN 8 40,7 m
5. Studnia betonowa DN1000 beton 17 szt.
6. Studnia betonowa DN1200 beton 1 szt.
7. Whpust deszczowy DN500 beton 18 szt.
8. ggéé/;];;odplywowa V150 z koszem polimerobeton 1 szt.
9. Rura gazowa DN180 PE100, SDR11 8,7m
10. Rura ostonowa 273x7,1 stal 70m
5. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajace poza
tolerancje¢ dopuszczong przepisami oraz SST powinny uzyska¢ akceptacje
Uzytkownika.

Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ roéwniez rzgdne przy
kolizyjnych przej$ciach na catej dlugosci projektowanej sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu
istnicjgcego okreslonego wg mapy do celow projektowych, Wykonawca jest
zobowiagzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwiazan projektowych przez nadzor autorski.
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e Rozwigzania ewentualnych kolizji prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikoéw
uzbrojenia.

o Przed zgloszeniem do odbioru proby szczelnosci kanatu nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna i branzowa.

e Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ technicznego i geodezyjnego odbioru,
a Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W czasie budowy przewiduje si¢ stosowanie tylko takich materiatow, ktore
nie zanieczyszczg wod. WSszystkie odpady zostang ponowienie wykorzystane lub
zutylizowane. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zanieczyszcza¢ wod
powierzchniowych i podziemnych.

Pojazdy samochodowe zwigzane z obstugg budowy oraz maszyny budowlane
przemieszcza¢ si¢ beda po istniejacych drogach oraz specjalnie wyznaczonych drogach
technologicznych. Po zakonczeniu budowy przewiduje sie zagospodarowanie terenow
zielonych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nie przewiduje sie¢ niekorzystnego wplywu inwestycji (zarowno w fazie realizacji jak
I uzytkowania) na $wiat zwierzecy.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepiséw BHP prace, ktore nalezy wykona¢ w ramach inwestycji sa
robotami stwarzajagcymi wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 21a, ust. 1a ustawy z dnia z 07.07.1994r.
,»Prawo budowlane” ( tekst jednolity: (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zmianami) przed
przystapieniem do robot nalezy sporzqdzié plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.



strona 15

D Ro6m

CZESC RYSUNKOWA
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Rys. KD-01
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Rys. KD-02



strona 18

D Ro6m

Rys. G-01



strona 19

D Ro6m

Rys. KD-03
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ZALACZNIKI
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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st INZYNIEROW

S supownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-244/2009/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z podZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mateusz Przemystaw Bartkowski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 3 listopada 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 121/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mateusz Przemyslaw Bartkowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowsg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zar, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

DOLNOSLASKA iGdwa

o i <t 1ZBA ROV BUDOPINITTWA

1 trzymu;q. Aol /,Pilol. r irzz. Czapliniski
A o

. Pan Mateusz Przemysiaw Bartkowski /
UL Olesnicka 10/9 foe
50-320 Wroclaw

2. Okregowa Rada 1zby

3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

2

Dt el By
2.inz. Elzbiefa Suppan

1. prof. driinz. Kazimierz Czaplifiski
,&—3{‘\%

3. mar inz. Mal
Janiaczyk <]




strona 25

D Ro6m

Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
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1. prof. dg'inz. Kazimierz Czaplifiski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy| mym:

DOS-KNR-G5M-VAM *

Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0327/10

adres zamieszkania Mitoszyce ul. Akacjowa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-30 roku przez:

lanusz Szczepanskl, Preewodniczacy Rady Dalnodlaskie] Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa,

Zgadnie zart. TR K.c.

§ 1. Do rachawania elektronicane] formy crynnadcl prawnej wystarcza zlofenie céwiadcrenia wali w pastaci elektranicznej i opatrzenie ga
kwalifibowarym podpisern elektronicerym.

§ 3, Ddwiadcranie wali zlozane w farmia elaktronicznaj jest rdwnowazne 1 cdwiadczeniem woli ffaionym w formie pisemnaj.

* ‘Wernyfikacjg poprawnoici danych w nimiejszym radwiadczeniu moina sprawdric za pomocy numere weryfikacynego zadwiadcrenia na
stronie Polskis) by Ingynierdw Budeownictwa wewopiiborgpl lub kontaktujee sie @ bivrem wdadciwe] Okregowej lzhy Indynierow
Budownictv.



