REMONT DROG| AGRESTOWA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.. J_WPodslawa | _Opis i wyliczenia .
}KNR 201" 'Roboty’ pomlarowe przy zy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
j0119- 03  nie réwninnym }
0215 ikm
2°KNR 2-31 ‘Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- ‘'m?
:0103-04 'cyjne nawierzchnl w gruncie kat I-{V (215m x 4m}
o 1860 _ m2
TFRNR 231 7] lPodbudowa 7 betonu kruszonego - warstwa doina o grubosci po zagesz- "m2
0114-05 ‘czeniu 15 cm (215m x 3,7m)
i 17955 Jm?
i;;('ﬁh 237 'NawiersGhinia z ticznia kamiennego - warstwa gorna 2 tlucznia - grubosé ‘m2
204-05 ipo zageszezeniu 7 cm (215m x 3,5m)
i, .752 5 . m?
QI
SfKNR 2-31 mawnemchnaa z ucznia kamiennego - warstwa gérna z fucznia - kazdy ~ m?
1020406  ‘dalszy 1 cm grubos¢é po zageszczeniu
1 JKrotnos¢ = 3
A ;., _.752 5 N m?
I‘v KNR 5-37 .Mechaniczne Tialowanie nawierzchni “m?2
8-03
i 752.5 im2

. _795.500.
"RAZEM

752 500,

"RAZEM

: {RAZEM’

_ 752.500;
RAZEM

752 500

860,000,

795.500,

752.500°

762.500'

752 500



REMONTI,-‘DROGI PR2Y PLACU KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. P&dstalva . Opis i wyliczenia L jm. | Poszez Razem
1:KNR 2-01 Roboty pomiarowe pizy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- -km !
o1 119-03 .Nie rdwninnym

219 km 0190 .
: [RAZEM | 0.190'

2?KNR 2-31 “Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  'm?
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V (190m x 4m) )
760 m2 760000 _
i Y . . _RAZEM , 760 000
3'KNR 2-31  {Podbudows z betonu kruszonego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- m?2
0114-05 czeniu 15 em (190m x 3.7m)
703 m2 703 000, ) B
i ) \ , RAZEM i 703 000
4 KNR 2-31  Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa gorna 2 tlucznia - grubosé  m?
0204-05 po zaggszczeniu 7 cm (190m x 3.5m)
ges . . Mmoo 665.000,

R i .. \RAZEM;_ 665.000
5/KNR 2-31  Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warsiwa gorna z Hucznia - kazdy —'m2
,0204-06  .dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu

Krotnodé =3 ;
1665 - Jmz  666.000
I R N N i I (RAZEM T 665.000,
6. KNR 2-31 Mechaniczne miatlowanie nawierzchni :m2
1408-03
665 m2 665000
{RAZEM 665.000
1) 1_
i



REMONT DROGI POMARANCZOWA KSIAZKA PRZEDMIAROW

. Podstawa _ _ . __ . DOpisiwyliczenia jm.  Poszez Razem
1.KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi wtere- .km -
,0119-03  inie réwninnym ! ]
T 0305 LS LUN 0 305;

_Lp. Podstawa 0

P : . : ; ‘RAZEM 0 305"
2 KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie gestych krzakow | podszycia “ha
:0108-04
004 ha 0.040, i
RAZEM 0040

5'KNR 2-31  IMechaniczne wykonanie koryta na caiej szerokesci jezdni i chodnikow w  :m?2
0101-01 gruncie kat 1-V glebokosci 20 cm (80m x 4m + 30m x 4m) :
440 Jm2 440000
RAZEM . 440000

Ay

4 KNR-W 2- ?Roboty ziemne wykonywane koparkami pogsiebiernymi o pojemnosci tyzki ‘m3 )
01 0203-02 '0.15 m3 w gruncie kat. Il z transporiem urobku samopchodami samowyla-
:dowczymi na odlegio$¢ do 1 km
88 m 88,000 L
i ) . 'RAZEM | 88,000
5'KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pad warstwy konstruk- m?
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. {-IV (305m x 4m)
1220 mi 1220.000 )
. ) . . RAZEM . 1220.000
6 KNR 2-31 Podbudowa z betonu kruszonego - warstwa doina o grubosci po zagesz- m?
0114-05 czeniu 15 cm (230m x 3,7m)
851 m2 851000
S T .. S ;RAZEM . 851.000,
FKNR 2:31° "Nawierzehnia z Hucznia kamiennego - warslwa goma 2 tlucznis - grubosc -m2
:0204-05  ;po zaggszczeniu 7 cm (305m x 3.5m)
_.1067.5 :m? __ 1087.500,

O U SR [RAZEM ~ 1 1067 500,
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - kazdy ‘m2 :

:0204-06 :dalszy 1 cm grubost po zageszezeniv

. Krotnos¢ = 3

g ' ,1067.5 Rus ... 1067.500, ..
S . RAZEM | 1067500
o KNR 2-31 ‘Mechaniczne miatowanie nawierzchn m?

11408-03

. 10675 mz 1067.500
RAZEM 1067 500



REMONT ULICY DRZYMALY KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa

T1KNR2-01

0119-03

2KNR 231

iD103-04

3'KNR 2-31
0204-05

4 KNR 2-31
0204-06

5'KNR 2-31
1408-03

“Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podfoza pod warstwy konstruk-  :m?2

nie réwninnym
0.75 :km

‘cyjne nawierzchni w gruncie kat IV (750m x 3,7m)
2775 im?

“Nawierzohnia 2 flicznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - grubosé  'm2
po zageszczeniu 7 cm (750m x 3,5m)
2625 .m?

ENawierzchnia 2 ttucznia kamiennego - warsiwa gorna z tucznia - kazdy ‘me
‘dalszy 1 em grubosé po zageszczeniu

"Mechaniczne mialowanie nawierzchni ‘m2

j2825 .m?
b

iR

. 5};-:55] i!g}_[jgzenia m. | Po;z-é;
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- ‘km

_ Razem —

| |

| |

.. 0750 o)

-.|RAZEM 0 750,

. _2775.000 o

_RAZEM 2775000
. 2625.000,

_RAZEM 2625 000

.. 2625.000, N

JRAZEM | 2625.000
2625.9Q9§

.RAZEM _ . 2625000



REMONT DROGI ARBUZOWA KSIAZKA PRZEDMIAROW

lp. Podstawa  Opisiwyliczenia Jm. __Poszcz _  Razem
1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trase drogi w tere- km T
o1 1‘9-03 nie rdwninnym
i 012 _ km 0120,
y ‘RAZEM 0120

Z KNR 2-31 "Mechaniczne profiiowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk. 'm?2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV {120m x 4m)
480 m2  480.000, :
. ) . .RAZEM | 480.000
3 KNR 2-31  Podbudowa z betonu kruszonego - warstwa dolna o gruboéci po zaggsz- m?
0114-05 -czeniu 15 cm (120m x 3.7m)

444 ;m2 444000
) e . o L ; .RAZEM ) 444.000,
4 KNR 2-31  Nawierzchnia z flucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubos$é :m?
0204-05 ‘po zageszcezeniv 7 cm (120m x 3,5m)
1420 e mz 420000 . _
RAZEM . 420.000,

§ KNR 2-31 'Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa géma z tiucznia - kazdy ‘m2
-0204-08 dalszy 1 cm gruboéé po zageszczeniu
‘Krotnoéé = 3
420 Mz 420.000; -
RAZEM | 420.000;

]
ae ¥ M

6/KNR 2-31 .Mechaniczne miatowanie nawierzchni Tmi
1408-03
420 mz 420000
. ‘RAZEM 420.000:
3
A
s



Kosztorys inwestorskl WOJSKA POLSKIEGO 8 CZERWIEC 2023

3

l. x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x X x x x

1. x ROBOTY ZIEMNE X X x X x
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem

1, KNR 2-31 0101 urabku do 1km 26,60 m3 0,00 0,00 0,00
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podto2a pod

2. KNR 2-31 0103-04 warstwy konstrukcyjne 266,00 m2 0,00 0,00 0,00

it X PODBUDOWY X x X X X
Podbudowy 2 mi ki kruszywa ni

3. KNR 6 0113-060-050 kalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, €90/3 o 266,00 m2 0,00 0,00 0,00

V. NAWIERZCHNIE X X x - X X

V. ROBOTY WYKONCZENIOWE X x

—| pl vie - bienie na caysto i i
KNR-W-2-010505-01 | powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskarp na szer.
4. 0,75m 38 m2 0,00 0,00 0,00




