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Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy oswietlenia dla inwestycji pn. : ,Doswietlenie
ogrodka Jordanowskiego przy ul. Hynka - teren pomiedzy ogrodem ,Zielono Mi",
Parafia éw. Brata Alberta a Cukiernia A. Adamek na os. Dywizjonu 303 nr 67".

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem: '

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ20;5&:?T.,
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe os$wietlenia linia kablowa doziemng
w oparciu o nastepujgce wytyczne:

a) Stosowac oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie
stosowanym w ZDMK.

b) Stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamentach
prefabrykowanych. Ze wzgledéw na czeste akty wandalizmu i péZniejsze utrzymanie
petnej] sprawnosci oéwietlenia wymagane jest projektowanie o$wietlenie na stupach
wysokich (min.5m).

c) Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

d) Zasilanie projektowad¢ w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia (jako nowy obwdod
z szafy). Dopuszcza sie wykonanie zasilania z istniejagcego obwodu.

e) W razie koniecznosci (braku sterownika centralnego) istniejaca szafe doposazyc
w sterownik centralny zgodny z wymaganiami ZDMK. Wykonac bilans mocy - w razie
koniecznosci wystapi¢ o zwigkszenie mocy zapotrzebowanej,

4. Rozstaw stupéw sieci o$wietleniowej, ilos¢ i wielkos¢ Zrédet Swiatta dobraé wedtug

obliczen i wymagan natezenia oswietlenia dla danej kategorii zagospodarowania
7 zachowaniem wymaganych skrajni. Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni
uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciggéw pieszo-rowerowych. Parametry
techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen
technicznych drég np. o$wietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2014
poz. 124) - w szczegolnosdci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezaé powierzchni
uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

5. W przypadku zmian w obszarze wtaczenia do drog bedacych w zarzadzie tut. Jednostki
opracowac i uzgodni¢ projekt branzy drogowe].

6. Projektowana infrastruktura musi spetniac zatozenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,CZYZYNY - OS.DYWIZJONU 303 | 2 PUEKU LOTNICZEGO”.

7. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢/zaopiniowaé¢ w ZDMK (procedura
ZDMK-36), a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji
UM Krakowa.

8. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedura ZDMK-37).

9. Zachowac ciagtosc oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

10.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

11.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie
projektowac wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoéciag GMK.

12.Dla inwestycji uzyskac¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami.

Warunki zachowujg waznosé przez okres 3 lat od daty pisma.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ2069

Z up. DYREKTORA ZD

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatgcznikiem
1xaa RU (DW.453.14.5.2022, ID: 2632546).
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