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A. SPECYFIKACJA OGOLNA (ST)
1. Czes¢ ogdblna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg ogdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych-
dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska”
Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscia

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdétowych specyfikacji
technicznych (SST) i bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z ustawag o zamdwieniach publicznych realizacji zadania oraz jego rozliczania.
Specyfikacja dotyczy wszystkich robét wymienionych i opisanych w projekcie architektoniczno-
budowlanym i technicznym..

1.3 Zakres roboét objetych ST:

1.3.1. Informacje ogélne o zakresie robot

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla wszystkich robot objetych i
opisanych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych rodzajow robét |
nalezy je rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nimi.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do o0s6b z niepetnosprawnoscig

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robot budowlanych,
architektonicznych, konstrukcyjnych, konserwatorskich i wykonczeniowych oraz prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw roboét, okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz
wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robét budowlanych, konstrukcyjnych i konserwatorskich opisanych w
niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg nastepujgce prace budowlane:

Roboty przygotowawcze i pomochicze

Roboty budowlane konstrukcyjne i architektoniczne

Roboty budowlane wykonczeniowe

Roboty budowlane instalacyjne

W szczegoélnosci zakres robét bedzie obejmowat:
- wykonanie rob6t demontazowych i rozbiérkowych,
- wykonanie robo6t wyburzeniowych
- wykonanie rob6t murowych,
- wykonanie robot tynkarskich
- wykonanie rob6t malarskich,
- montaz stolarki i $lusarki drzwiowej
- roboty w zakresie instalacji sanitarnych
- wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji i odbiorze robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z robotami budowlanymi i konserwatorskimi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze
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- dobdr srodkow transportu

- dobdr narzedzi dla wykonania okreslonego rodzaju robo6t budowlanych i instalacyjnych
- warunki sktadowanie materiatow,

- prowadzenie nadzoru technicznego nad prowadzonymi pracami

- okreslenie zasad odbioru robét

- okreslenie sposobu rozliczania wykonanych robét.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia
»Projekt remontu pomieszczen mieszkalnych- dostosowanie pomieszczen mieszkalnych

budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z
niepetnosprawnoscia”

1.3.3. Inwestor
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

1.3.4. Biuro projektow

Wielobranzowy zesp6t projektowy specjalistdw w zakresie zagadnien architektury,
konstrukcji, instalaciji elektrycznych.

1.3.5. Charakterystyka obiektu
Dom Studencki ,Tatrzanska” jest obiektem zbiorowego zamieszkania,
domem studenckim zamieszkalym przez studentdw w wiekszosci obcokrajowcow oraz

doktorantéw Politechniki Warszawskiej.

Charakterystyczne wielkosci budynku:

Powierzchnia zabudowy -814m?
Powierzchnia catkowita - 4485 m?
Powierzchnia uzytkowa - 3723 m?
Kubatura -11617 m3

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania roboét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, witasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot, sktadajgca
sie ze Specyfikacji Ogdinej i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych

ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna opisujgca charakterystyke obiektu, wymagania dla
Wykonawcy robét, zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, ogélne zasady
wykonywania robo6t budowlanych i instalacyjnych.
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SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna okreslajgca szczegétowe wymagania techniczne
wykonania poszczegoélnych rodzajéw robét okreslonych dla zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa stanowiaca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane
— dokumentacja skfadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla
robét dla, ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, kidéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robat.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezgcej
konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedéw z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do dokonywania wpisow istotnych wydarzenh zaistniatych w
czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Kierownikiem Budowy i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
kierowania robotami i prowadzenia dziatah na budowie w imieniu Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.
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Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

Wykonawca — przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontow

Zamawiajacy — udzielajgcy zamoéwienie Wykonawcy do ktérego nalezy; przekazanie
dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z:

Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem
MSWIA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku braku normami
panstwowymi,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych wydanymi
przez COBRTI Instal

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegolnych robot.

Wymienione w dokumentacji projektowej roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepisdéw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét do czasu ich koncowego
odbioru. W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia
odbioru konncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét.

Wykonaweca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadanh okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustaws.
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien opracowac
projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z Inwestorem.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy i ksiege obmiaru robét oraz jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z
kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji terenu zaplecza budowy
(plantowanie, humusowanie, obsiew mieszankg traw), drég dojazdowych oraz naprawy
ewentualnych szkéd powstatych podczas prowadzenia prac.

Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
0 wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokdt przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do
ich zakonczenia i odbioru kohcowego a w szczegdlnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych

- wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatow i sprzetu

- ustawienia tymczasowych obiektow biurowych, magazynowych i socjalnych,

- wykonania przytgczy poboru mediow (woda, energia elektryczna, teletechnika)

- zabezpieczenie zaplecza budowy pod wzgledem wymagan bhp i ppoz.

Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robd6t budowlanych nalezy wyznaczy€ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$é dréog komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne
dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz
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2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie jako daszkéw ochronnych rusztowan jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikbw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzenh elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnié: positki
wydawane ze wzgledoéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom
zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz toalety.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczeh i urzadzen
higieniczno — sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow. Skladowiska materiatdbw, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyroboéw i urzadzen.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.
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Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych. 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
W zakres dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem
Budowlanym wchodzg:
Projekt Zagospodarowania Terenu,
Projekt Architektoniczno-Budowlany,
Projekt Techniczny
Przedmiary Robot
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat.

Przez Wykonawce robot mogg by¢ opracowane:
Rysunki warsztatowe uszczegdtawiajgce rozwigzania projektowe
Rysunki zamiennych rozwigzan na etapie wykonywania robét
Dokumentacja powykonawcza

1.5.3 Zgodnos$é¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczehh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyja¢ przecietne
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsg, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu, to Nadzor Inwestorski moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie
potrgcenia od ceny umowne;.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét , jezeli istnieje taka konieczno$é, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia
przejs¢ dla pracownikow Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo. Wszystkie
znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowe;j.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robét tak by nie
oddziatywaly niekorzystnie na srodowisko naturalne. Materiaty sypkie winny by¢é ogrodzone,
przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed
rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:
- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,
- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu
- zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych przed zanieczyszczeniami
ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wodd oczyszczonych w
osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeh statych i zawarto$ci pytéw.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych,
chyba Zze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wiadz. Wykonawcy z terenu budowy
nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Urzgdzenia stosowane do robot
muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i stezeh dopuszczalnych
okreslonych przepisami.

Prowadzenie robdt w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i
wymaganiami okreslajacymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu. Wykonawca nie
moze stosowacé urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu. Przekroczenie
norm poziomu hatasu moze spowodowaé wstrzymanie robét.

Wykonawca nie przestrzegajgcy przepiséw i wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska,
okre$lonych ustawami i przepisami ogdélnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od
zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest
zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca musi utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak  szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnosé w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczacych
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robot
w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich przekfadania

Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich witascicieli i Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania
uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen uzbrojenia terenu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu robét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég
spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu uzgodnionym z odpowiednimi wtadzami. Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich
zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ miejsce do mycia kot
pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z
projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegétowo w
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet odziez
ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikdw w zakresie obowigzujgcych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o
zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
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Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualno$é badan lekarskich pracownikow, oraz aktualnos$é
szkolen w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany
jest do nastepujgcych dziatan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
- przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradzieza i zniszczeniem oraz przed
dziataniem wody: robét, wszelkich materiatéw i urzgdzen uzywanych do realizacji robo6t od daty
rozpoczecia prac do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie
usung¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposbéb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robét

Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9

Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6

Roboty murowe CPV 45262520-2

Tynkowanie CPV 45410000-4

Roboty malarskie CPV 45442100-8

Pokrywanie podtdg i Scian CPV 45430000-0

Instalowanie drzwi CPV 45421131-1

Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych CPV 45332400-7
Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3

2. Materiaty.

Wszystkie materiaty muszg odpowiadaé warunkom okreslonym w
Ustawie ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (tekst aktualny) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), i posiadac
wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm, posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie ogdlnym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Do prac powinny by¢ uzyte materialy i preparaty produkowane przez firmy sprawdzone w
praktyce budowlanej, w ramach jednego systemu. Prace nalezy przeprowadzaé¢ Scisle wg
procesow technologicznych Producenta, przestrzegajac kolejnosci i warunkéw termicznych.
Stosowanie réznych technologii mozliwe tylko wg wskazan nadzoru, po potwierdzeniu zgodnosci
preparatéw przez Producentéw i utrzymaniu warunkéw gwarancji na tak wykonane roboty.
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2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje  dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania tych
materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty spetniajg wymagania szczegétowe w czasie postepu
robot.
Wykonawca na kazde zadanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:
- w stosunku do wskazanych materiatdw, okazaé certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng,
- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu skiadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowywania,
- mozliwos¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedacych przedmiotem dostaw w
ramach umowy.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢é wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce miejscach.

Po zakonczeniu robdét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co hajmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.
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Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwa¢ na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu udowy
Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatdw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materialdéw muszg spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu musza zapewnia¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg , przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi
zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewnia¢ dostarczenie materiatdw gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie
materiatdw. Transport winien odbywacC sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatow
budowlanych, urzadzeh, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobéw niezbednych dla realizacji
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczenh powstatych w procesie transportu materiatdw i urzadzen. Roziadunek,
magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentow
materiatow , wyrobdéw i urzadzen.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

14



Projekt remontu pomieszczen mieszkalnych-dostosowanie pomieszczen mieszkalnych
budynku Domu Studenckiego , Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do os6b z niepetnosprawnoscig
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Specyfikacja Ogolna (ST) i Specyfikacje szczegotowe (SST)

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Szczegdly wykonania robdt opisane sg w
szczegotowych specyfikacjach technicznych od SST1 do SST 10

W ramach robét remontowych wykonywane beda nastepujace prace budowlane i
instalacyjne:

- wykucie fragmentéw Scian dla powigkszenia otworéw drzwiowych
- wykucie otworu w stropie dla wentylacji i kanalizacji

- demontaz instalacji elektrycznej

- demontaz wyposazenia sanitarnego przedsionkow

- wymurowanie nowych $cianek w czesci sanitarnej przedsionka

- utozenie nowej instalacji elektrycznej

- uzupetnienie scian murowanych w miejscach wykué

- tynkowanie nowych scian

- naprawa tynkoéw na scianach i sufitach

- malowanie $cian i sufitéw

- montaz stolarki drzwiowej i wyposazenia meblowego

- montaz osprzetu sanitarnego

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdow. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowe;j.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwo$ci, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy
7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot. Projektant dziata na terenie budowy w ramach podpisanej umowy o prowadzenie Nadzoru
Autorskiego i zgodnie z zapisami i uprawnieniami okreslonymi w Ustawie Prawo Budowlane.

7.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

7.3 Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw i
produktéw przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze, wyniki badanh
kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny byé gromadzone, w formie
zaakceptowanej] w PZJ. Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot i winny by¢ dofgczone do dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawce.

7.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wcezesniej wymienionych
nastepujgce dokumenty:
- zgtoszenie rob6t dodatkowych lub zamiennych
- protokoty przekazania placu budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje na budowie

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. Obmiar robot
8.1 Ogéblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. Odbidér robét i dostaw
9.1 Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robot,
dostawy i urzgdzenia,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepujg
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia .
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9.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw (nie pdzniej
niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot).
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg, powykonawcza,

- dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami gwarancyjnymi dla urzgdzeh.

- Specyfikacje Techniczne.

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceh.

- Receptury i ustalenia technologiczne.
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

- Protokoly pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzeh oraz  oznaczen
laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

- Instrukcje obstugi.

- Swiadectwa jakos$ci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

- Karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen,

- Elementy sterujgce urzgdzeniami (np. piloty, zdalne przyciski sterujgce)

- Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.5 Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 9.4 “Odbiér ostateczny robét” i uwag uzytkownika zabranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

10. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
ofertowych i umowie. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w dokumentac;ji
projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem

podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier i oznakowan

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuije:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw lub przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegdo.

Platnos¢ za roboty

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:

Wszystkie koszty dotyczgce rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan
wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczaitowa tj.
niezmienng niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu pracy rusztowania.
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Zamawiajgcy nie bedzie uwzgledniat dodatkowych kosztéw Wykonawcy za niewlasciwg
organizacje pracy i nieefektywny czas postoju rusztowan przy budynku.

11. Akty prawne, normy i dokumenty odniesienia

Akty prawne:
Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa o odpadach Dz,U,2021 poz.779.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072) z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121 )

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U.
z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Normy:

10.2. Normy

EN 14303:2009+A1:2013 dot. wyrobéw z wetny mineralnej (MW) produkowanych fabrycznie
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — zgodnos$¢é elementéw
konstrukcyjnych

PN-EN 14216:2015-09 Cement sktad i wymagania

PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitow podwieszonych

PN-EN 14351-1+A1 :2010 Okna i drzwi norma wyrobu i wtasciwosci

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi

EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczgce elementéw murowych

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
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PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne -Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -O$wietlenie miejsc pracy -Cze$¢1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes¢1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢4-42; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa —Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed przepieciami -Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed przepieciami -Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa -Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Cze$¢5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego —Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza -Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes$¢5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Inne wyposazenie -Niskonapieciowe zespoty pragdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Cze$¢5-55: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -Inne wyposazenie -Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe
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PN-IEC 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napiecia —Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010PN-HD60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -Cze$¢7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji -Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-715:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Cze$¢7-715:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje o$wietleniowe o bardzo
niskim napieciu

PN-EN 60445:2010Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -ldentyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja -ldentyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005PN-EN61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
-Wspodlne aspekty instalacji i urzgdzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego -Wymagania bezpieczenhstwa

PN-EN 1838:2005Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes$¢5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

Dokumenty odniesienia:
Projekt Architektoniczno-Budowlany
Projekt Techniczny

UWAGA:

Wszystkie informacje zawarte w poszczegélnych projektach branzowych niniejszej ST
oraz szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatéw,
wyrobow i urzadzen oraz zrédel ich zakupu nalezy traktowaé wylacznie jako dane
pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogg byé zastosowane materialy, wyroby i
urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wlasciwosci nie moga by¢ gorsze od
wymienionych w projektach i ST.

23



Projekt remontu pomieszczen mieszkalnych-dostosowanie pomieszczen mieszkalnych
budynku Domu Studenckiego , Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do os6b z niepetnosprawnoscig
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Specyfikacja Ogolna (ST) i Specyfikacje szczegotowe (SST)

B.SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE (SST)

SST 1. Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8

SST 2. Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9

SST 3. Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6

SST 4. Roboty murowe CPV 45262520-2

SST 5. Tynkowanie CPV 45410000-4

SST 6. Roboty malarskie CPV 45442100-8

SST 7. Pokrywanie podtog i scian CPV 45430000-0

SST 8. Instalowanie drzwi CPV 45421131-1

SST 9. Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych CPV 45332400-7

SST 10. Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3
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SST 1. Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg roboét, zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do 0s6b z niepetnosprawnoscig

1.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdétowe wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem pomieszczen
mieszkalnych- dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego
»1atrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscia

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robot budowlanych
architektonicznych, konserwatorskich i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania
wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan
dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi i instalacyjnymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét w niej wymienionych a dotyczacych:

- robét przygotowawczych i zabezpieczajacych.

1.1.4. Zakres robo6t objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty dotyczgce zabezpieczenia istniejgcych elementéw konstrukcji i wyposazenia
obiektu, ktérych remont objety niniejszg specyfikacjg nie dotyczy.

1.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczace niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

Kod CPV dla wymienionych robot:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.1.6. Opis robét przewidzianych do wykonania

Wedtug niniejszej specyfikacji nalezy wykonywa¢ wszystkie roboty zwigzane z przygotowaniem
remontu i zabezpieczeniem obiektu. Szczegotowy zakres robot wyszczegdlniony jest w pkt. 1.5.
niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

1.1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczagce robét sg podane w punkcie 1.5. Ogélnej Specyfikacji Technicznej
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1.1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje czes¢ pdtnocno-wschodnig budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Tatrzanska” przy ul. Tatrzanskiej 7a w Warszawie. Prace remontowe realizowane
beda na wszystkich kondygnacjach Domu Studenckiego , Tatrzahska”.

1.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien opracowac
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).

1.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Dokumenty charakteryzujgce stosowane materialy winny by¢ w trakcie realizacji robdt
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robo6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.
Dla wykonania robé6t zabezpieczajgcych uzyte beda:

- ptyty drewniane i MDF

- folia bgbelkowa

- ostony z pcv

- karton

- folia budowlana

1.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robét sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet do wykonywania robdt przygotowawczych i
zabezpieczajgcych winien by¢ dobrany stosownie do technologii wykonywania robét.

1.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac skitadowy — miejsce
wbudowania.

Transport materiatdbw winien zapewnia¢ bezpieczenstwo opakowah fabrycznych materiatow,
chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych. Transport materiatow
przeznaczonych na zabezpieczenie elementéw obiektu nie podlegajgcych remontowi winien byc¢
realizowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone w przepisach
przewozowych obowigzujgcych na terenie kraju producenta i polskimi przepisami
przewozowymi.

1.5. Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce dotyczg prac umozliwiajgcych prowadzenie remontu
toalet w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Dla zabezpieczenia i przygotowania obiektu do specjalistycznych robdét remontowych i
konserwatorskich nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres robét:

- okresli¢ miejsce dla zorganizowania zaplecza budowy.

- zabezpieczy¢ teren budowy oraz dojscia do obiektu.
- wykona¢ zabezpieczenie korytarzy i wejs¢ do budynku
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- zdemontowac i zabezpieczyé elementy wyposazenia budynku, ktére w czasie remontu
mogtyby ulec uszkodzeniu
- zabezpieczy¢ posadzki i Sciany korytarzy w rejonie prowadzonych prac remontowych.

Wszystkie roboty przygotowawcze wykonywac recznie przy uzyciu narzedzi recznych
elektrycznych lub pneumatycznych nie stosujgc technologii udarowych mechanicznych.

1.6.Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci wykonywac zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.7. Obmiar robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot dla poszczegoinych rodzajow robét podano w
punkcie 7. Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéow robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w niniejszej szczegétowej specyfikacji
technicznej daty wynik pozytywny.

1.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentac;ji
projektowe;.

1.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikaciji
technicznej.
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SST 2. . Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9
2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robdt, zwigzanych z remontem pomieszczenh mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do 0s6b z niepetnosprawnoscia

2.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdétowe wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem pomieszczen
mieszkalnych- dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego
»1atrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscig

W szczegdélnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia roboét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robét
rozbiérkowych i demontazowych okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, oraz
wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuija:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzor i odbiory

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynno$ci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich rob6t w niej wymienionych a dotyczacych robdt rozbidrkowych,
demontazowych i wyburzeniowych okreslonych w dokumentacji projektowej jako niezbednych dla
wykonania.

2.1.4. Zakres roboét objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg: roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe.

2.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

Kod CPV dla wymienionych robot:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia.

2.1.6. Opis robot przewidzianych do wykonania
Wedtug niniejszej specyfikacji nalezy wykonywac wszystkie roboty rozbiérkowe, demontazowe i
wyburzeniowe wyszczegoélnione w pkt. 2.5 niniejszej specyfikacji.

2.1.7. 0Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot sg podane w punkcie 1.5. Ogdélnej Specyfikacji Technicznej
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2.1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje czes$¢ podtnocno-wschodnig budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Tatrzanska” przy ul. Tatrzanskiej 7a w Warszawie. Prace remontowe realizowane
beda na wszystkich kondygnacjach Domu Studenckiego , Tatrzahska”.

2.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
0 wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien opracowac
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).

2.2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
skladowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych materiaty nie wystepuja.

Niezaleznie od wymagan ogdlnych materiaty stosowane do wykonywania robo6t zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej winny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z normg europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. W obrebie obiektu prace rozbiérkowe i demontazowe
wykonywagé przy uzyciu narzedzi recznych.

2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac sktadowy — miejsce
wbudowania.

2.5. Wykonanie robét

W ramach prowadzonych prac remontowych pomieszczeh mieszkalnych nalezy wykonaé
nastepujgce roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe:

- demontaz drzwi o wymiarach standardowych

- demontaz parapetu w przedsionkach pomieszczeh mieszkalnych

- demontaz instalacji wentylacji w przedsionkach pomieszczen

- wyburzenie czesciowe $cian w celu powiekszenia otworéw dla nowych drzwi

- demontaz instalaciji elektrycznych w zakresie o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Wszystkie prace wyburzeniowe, demontazowe i rozbiérkowe wykonywac recznie przy
zastosowaniu elektrycznych i pneumatycznych narzedzi. Nie stosowaé technologii udarowych i
wybuchowych.

Zdemontowane wyposazenie przeznaczone do ponownego montazu zabezpieczy¢é przed

uszkodzeniami i przechowywaé w pomieszczeniu magazynowym w warunkach nie
pogarszajgcych stanu technicznego i uzytkowego.
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Elementy rozebrane i wyburzone utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w
szczegoblnosci z zasadami i wymaganiami okreslonymi w Ustawie o odpadach.

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci wykonywac¢ zgodnie z pkt. 6 ogdinej specyfikacji technicznej.

2.7. Obmiar roboét
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot dla poszczegoélnych rodzajow robét podano w
punkcie 7. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.8. Odbioér robét
Ogdlne zasady odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajow robét podano w punkcie 8. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

2.9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentacji
projektowe;j.

2.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

SST 3. Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6
3.1 Wstep

3.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacijg
projektowg robdt, zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do os6b z niepetnosprawnoscig
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3.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdétowe wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z remontem pomieszczen
mieszkalnych- dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego
»1atrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscig

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot
okreslonych zakresem roboét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i
narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuija:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatéw

- hadzér i odbiory
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnoéci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét w niej wymienionych a w szczegolnosci: robét murowych.

3.1.4. Zakres robét objetych SST
W zakres przewidzianych do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty murowe w zakresie $cian i otworéw drzwiowych..

3.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45262500-6 - Roboty murowe

3.1.6. Opis robét przewidzianych do wykonania
Wedtug niniejszej specyfikacji nalezy wykonywaé wszystkie roboty murarskie i konstrukcyjne
wyszczegolnione w pkt. 1.5 niniejszej specyfikacji.

3.1.7. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje czes$¢ pdtnocno-wschodnig budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Tatrzanska” przy ul. Tatrzanskiej 7a w Warszawie. Prace remontowe realizowane
beda na wszystkich kondygnacjach Domu Studenckiego , Tatrzahska”.

3.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
0 wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.

3.2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
skladowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdbw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.

31



Projekt remontu pomieszczen mieszkalnych-dostosowanie pomieszczen mieszkalnych
budynku Domu Studenckiego , Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do os6b z niepetnosprawnoscig
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Specyfikacja Ogolna (ST) i Specyfikacje szczegotowe (SST)

Niezaleznie od wymagan ogélnych materialy stosowane do wykonywania robot zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej winny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat zgodnosci z normag europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

Dokumenty charakteryzujace stosowane materiaty winny byé w trakcie realizacji robot
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiadaé wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

3.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzet do wykonywania roboét betonowych winien by¢ dobrany stosownie do technologii
wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatéw podstawowych i pomocniczych oraz
warunkow wynikajgcych z lokalizacji robot betonowych.

3.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do
przewozonych materiatéw budowlanych tak aby zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku
magazyn lub plac sktadowy — miejsce budowania.

Transport materiatbw winien zapewnia¢ bezpieczenstwo opakowan fabrycznych materiatow,
chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych, Transport materiatéw i
wbudowywanych wyrobéw winien byé realizowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na terenie kraju
producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

3.5. Wykonanie robot

Zakres robot murowych obejmuje wykonanie nastepujgcych prac::
- wykonanie naprawy otwordéw drzwiowych po wyburzeniach.
- wykonanie nowych $cianek w przedsionkach sanitariatow
- wyciecie otworu w stropie dla nowego przejscia instalacji kanalizacji i wentylacji

3.6. Kontrola jakosci robét

Badania jakosci powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw dla montazu nowych drzwi
- sprawdzenie jakosci przemurowan

- sprawdzenie prostopadtosci scianek dziatowych w przedsionku

3.7. Obmiar robét
Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét podano w
punkcie 7. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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3.8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w niniejszej szczegdtowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

3.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

3.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

SST 4. Roboty murowe CPV 45262520-2

4.1. Wstep

4.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg  robot zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do 0s6b z niepetnosprawnoscig

4.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegbtowe wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem pomieszczen
mieszkalnych- dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego
»1atrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscia

W szczegdlnosci obejmujagcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot
dotyczacych wykonania robét tynkarskich , okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze,
oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
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Wykonawca roboét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

4.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem $cian wewnetrznych w
pomieszczeniach mieszkalnych .

4.1.4. Zakres robét objetych SST
W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty dotyczgce wykonania $cian obiektu.

4.15 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikaciji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45262520-2 Roboty murowe

4.1.6. 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Catos¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym i
doswiadczonym specjalistom - wykonawcom posiadajgcym doswiadczenie w prowadzeniu tego
rodzaju prac, potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami.

4.1.7. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje czes¢ potnocno-wschodnig budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Tatrzanska” przy ul. Tatrzanskiej 7a w Warszawie. Prace remontowe realizowane
beda na wszystkich kondygnacjach Domu Studenckiego , Tatrzahska”.

4.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o wykonanie robo6t ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

4.2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatéw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatdw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogoélnych materialy stosowane do wykonywania robdt zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnos$ci do stosowania

Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji robot

przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.
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Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robé6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiadaé wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

4.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzet do wykonywania robot zwigzanych z robotami tynkarskimi winien by¢ dobrany stosownie
do technologii wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatdbw podstawowych i
pomocniczych.

4.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac skladowy — miejsce budowania.
Transport materiatbw winien zapewniaé bezpieczenstwo opakowan fabrycznych materiatow,
chronié¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych,

Transport materiatow i wbudowywanych wyrobéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujacych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

4.5. Wykonanie robot
W zakresie robét dotyczacych Scian nalezy wykonaé:

- Scianki murowane z cegty
- Scianki i obudowy z ptyt g-k

Scianki wykonywaé zgodnie z lokalizacjg i wymiarami przedstawionymi w projekcie technicznym

4.6.Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.7. Obmiar robét

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegdinych rodzajéw robdét podano w
punkcie 7. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.8. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogodlne;j
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w niniejszej szczegotowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

4.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz w dokumentac;ji
projektowe;.

4.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej

SST 5. TYNKOWANIE CPV 45410000-4

5.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg  robot zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do o0s6b z niepetnosprawnoscig

5.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegétowe wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem pomieszczen
mieszkalnych- dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego
»1atrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscia

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot
dotyczacych wykonania robét tynkarskich , okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze,
oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zamowienia

5.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét zwigzanych z tynkowaniem pomieszczen.

5.1.4. Zakres robét objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty dotyczace tynkowania $cian obiektu.

5.1.5 Podstawowe okreslenia
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Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45410000-4 Tynkowanie

5.1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej

Catos¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym i
doswiadczonym specjalistom - wykonawcom posiadajgcym doswiadczenie w prowadzeniu tego
rodzaju prac, potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami.

5.1.7. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje czes¢ potnocno-wschodnig budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Tatrzanska” przy ul. Tatrzanskiej 7a w Warszawie. Prace remontowe realizowane
beda na wszystkich kondygnacjach Domu Studenckiego , Tatrzahska”.

5.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o0 wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokdt przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

5.2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
skladowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdbw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przykiadowe lub innych materiatébw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogoélnych materialy stosowane do wykonywania robdt zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej winny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnos$ci do stosowania

Dokumenty charakteryzujgce stosowane materialy winny by¢é w trakcie realizacji robot
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robo6t powinny spetnia¢é wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiadaé wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

5.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzet do wykonywania robot zwigzanych z robotami tynkarskimi winien by¢ dobrany stosownie
do technologii wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatdbw podstawowych i
pomocniczych.

5.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac skladowy — miejsce budowania.
Transport materiatbw winien zapewniaé bezpieczenstwo opakowarn fabrycznych materiatow,
chronié przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyrobdéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

5.5. Wykonanie robot

Zakres wykonywanych robét tynkarskich dotyczy:
- naprawy istniejgcych tynkow
- wykonanie nowych tynkéw po pracach murowych
- wykonanie nowych tynkéw w miejscach prowadzenia instalacji elektrycznych

5.5.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

5.5.2. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.6.Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Odbiory:
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Tynki

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng . Niedopuszczalne sg wady w postaci wykwitéw, trwatych
sladéw zaciekéw, odstawania, odparzen i pecherzy powstatych wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza. Badania i warunki przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych:

Odghylenig . Odchylenie odchylenia
odchylenie pow. tynku od powierzchni i powierzchni i przecinajacych sie
: .~ | krawedzi od kierunku ;
kategor | ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
ia tynku od linii prostej kierunku w dokumentac;ji
pionowego poziomego
0,l nie podlegajg sprawdzeniu
< 4 mm na dtugosci taty | < 3 mm na dlugosci 1 | <4 mm na dtugosci
2m m, Imi<10 mmna |<4mm na dtugosci 1
1 dtugosci sciany m
2mmnalmi
ogoétem <4 mm w
<3mmiw liczbie <3 na pomieszczeniach do
o 3.5m wysokosci oraz o
dtugosci laty 2 m <3 mm na dtugosci
<6 mmw C
. . 1 miogdétem <6 mm
pomieszczeniach : . o
. na powierzchni <3mm na dtugosci 1
wyzszych .
11 sciany m
<l,5mmnalmi
ogotem <3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz | <2 mm na dtugosci
<2 mmiw liczbie <2 na <4 mmw 1miogdtem<3
dtugosci taty kontrolnej 2 pomieszczeniach mm na powierzchni | <2 mm na dtugosci
v m wyzszych Sciany 1m

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wiedze, doswiadczenie i uprawnienia do
wykonywania prac.

5.7. Obmiar robét

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegodlinych rodzajow robdét podano w
punkcie 7. Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w niniejszej szczegotowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

5.9. Podstawa ptatnosci
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Ptatnos$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz w dokumentac;ji
projektowe;.

5.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej

SST 6 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

6.1. Wstep

6.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robdt, zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do o0s6b z niepetnosprawnoscig

6.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegb&towej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem pomieszczeh
mieszkalnych- dostosowaniem pomieszczern mieszkalnych budynku Domu Studenckiego
»1atrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscia

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robot
malarskich , okreslonych zakresem, robot ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatéw

- hadzér i odbiory
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

6.1.3. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét malarskich w niej wymienionych.

6.1.4. Zakres robét objetych SST
W zakres przewidzianych do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty malarskie scian pomieszczen wejscia i hallu.

6.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robot:

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

6.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogélnej Specyfikaciji Technicznej

6.1.7. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje czes$¢ podtnocno-wschodnig budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Tatrzanska” przy ul. Tatrzanskiej 7a w Warszawie. Prace remontowe realizowane
bedg na wszystkich kondygnacjach Domu Studenckiego , Tatrzanska”.

6.1.8. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o0 wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien opracowaé
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami (Inwestorem).

6.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatébw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogélnych materiaty stosowane do wykonywania robét zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z normg europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania
Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji robot
przechowywane na budowie, a po jej zakohczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robé6t powinny spetnia¢é wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyrdb do stosowania w budownictwie.

Dla wykonania robo6t malarskich nalezy stosowaé farby o ponizszych charakterystykach

technicznych i uzytkowych, oraz z uwzglednieniem wymagan dla ich zastosowania w obiekcie.

Farby budowlane gotowe
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB. Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubo$¢ — 100-120 mm

- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskiej.Do gruntowania mozna tez uzywac¢ np UNIGRUNTU.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Grunt np. UNI GRUNT

- wzmachia podtoze

- szybko wysycha

- jest wysoce wydajny

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m?

- rozpoczecie prac po 2 h

- mozliwos¢ rozcienczania wodg
- barwa - przezroczysta

- ciato ptynne

- spaja podfoze i powoduje lepszg przyczepnosé¢ nastepnych warstw.
Nanoszenie pedzlem lub watkiem.

Farba olejna

Farba olejna kryjgca nie zawiera zywicy, przez co nie peka i nie tuszczy sie. Dzieki dobrej
przepuszczalnosci pary wodnej umozliwia odprowadzanie wilgoci z wnetrza drewna na zewnatrz.
Drewno jest w ten sposéb zabezpieczone przed gniciem wywolywanym przez utrzymujaca sie
wilgoc.

Zawarta w farbie biel cynkowa zwieksza odporno$¢ powitoki na warunki pogodowe.

Do barwienia farby stosowane sg pigmenty mineralne lub ziemne odporne na Swiatto.

Powioka farby olejnej pozostaje elastyczna. Jedynie wierzchnia warstwa stopniowo wietrzeje,
podczas gdy spodnia pozostaje nienaruszona. Renowacja odbywa sie poprzez oczyszczenie
powierzchni i natozenie kolejnej warstwy. Farba olejna kryjgca jest biata lub zabarwiona na
klasyczne barwy: Zz6tta, pomaranczowa, ochra, czerwien angielska, czerwieh krwista,
szaroniebieska (gotebia), ciemnoniebieska, zielona, zielona jodtowa, brgzowa, ciemnobrgzowa,
czarna.

Farba olejna kryjgca wystepuje w dwdch wersjach: pottlusta (matowa) i ttusta (btyszczaca,
odporna na warunki pogodowe).

Zastosowanie:

Do stosowania na powierzchniach drewnianych (drzwi, okna,oblicéwki, belki) i metalowych,

w tym stalowych i ocynkowanych, na zewnatrz oraz wewnatrz pomieszczen.
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Wiasciwosci:
» gotowa do uzycia
» odporna na promieniowanie ultrafioletowe i warunki pogodowe
* przepuszczalna dla pary wodnej
+ dobrze kryjaca
» elastyczna, nie peka i nie tuszczy sie
* fatwa w odnawianiu
+ zawiera ponad 85% czesci nielotnych (spetnia wymagania co do maksymalnej zawartosci
lotnych

zwigzkoéw organicznych obowigzujacych od 2010 roku)
Skiad:
Olej Iniany, olej Iniany zageszczony, olej drzewny zageszczony, biel cynkowa, talk, kwas
krzemowy,
bentonit, terpentyna balsamiczna, kwarc, sykatywa bezotowiowa, pigmenty.
Warunki stosowania;
Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10°C. Wilgotno$é drewna mierzona
5mm wgtab nie powinna przekracza¢ 15% dla drewna iglastego i 12% dla drewna lisciastego.
Podtoze :
Podtoze musi by¢ surowe, czyste, suche, odttuszczone, chionne, o neutralnym pH i bez
jakichkolwiek substancji chemicznych.
Przygotowanie podtoza :
Stare powioki farb na bazie zywic alkidowych lub akrylowych nalezy usungé. Powierzchnie
drewna wyszlifowac¢ (np. papierem $ciernym o ziarnistosci 100 — 120) i odkurzy€.
Narzedzia:
Zalecane sg pedzle lakiernicze z naturalnego wiosia lub krotkowtose watki lakiernicze.
Rozcienczanie:
Wysoka temperatura otoczenia, chtonne lub szorstkie podtoze mogg wymagac rozcienczania
farby. Farbe olejng mozna rozcienczy¢ terpentyng balsamiczng w ilosci 5% — 15%. lub
rozpuszczalnikami do farb olejnych.

Farba ftalowa

Emalia ftalowa ogélnego stosowania — przeznaczona do malowania przedmiotéw z drewna,
materiatéw drewnopochodnych, stali, kaloryferéow i elementéw zeliwnych (po wczeéniejszym
zagruntowaniu podktadami antykorozyjnymi) eksploatowanych wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen oraz tynkdw wewnetrznych.

Gtéwne cechy:

Wydajna i dobrze kryjgca

Do drewna i metalu

Do wewnatrz i na zewnatrz

Obnizona zawartos¢ rozpuszczalnikéw

Parametry techniczne:

Kolor Biaty lub czarny

Wyglad powtoki gtadka, bez pomarszczeh i zaciekow
llo$¢ warstw 1-2

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] 14

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Wydajnos$¢ przy jednej warstwie do 13 m2/|

Rozcienczalnik EKO-1

6.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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Sprzet do wykonywania robét malarskich winien by¢é dobrany stosownie do technologii
wykonywania roboét i rodzaju zastosowanych materiatdéw podstawowych i pomocniczych.

6.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robo6t srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac sktadowy — miejsce budowania.
Transport materiatbw winien zapewniaé bezpieczenstwo opakowan fabrycznych materiatow,
chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych, Transport materiatéw i
wbudowywanych wyrobéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na terenie kraju
producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

6.5. Wykonanie robét

Wykona¢ nalezy nastepujacy zakres prac:
= malowac $cian pomieszczen mieszkalnych
- malowa¢ sufity w pomieszczeniach mieszkalnych

6.5.1. Zasady ogélne wykonywania rob6t malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po: — catkowitym
ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych), —
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, — catkowitym utozeniu posadzek, — usunieciu
usterek na stropach i tynkach.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN 1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieniczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powtok malarskich

Powioki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla.

6.5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania powtok malarskich wewnetrznych
Warunki przystagpienia do roboét
Malowanie scian i stropdw wewnatrz budynku nalezy rozpoczaé po wyschnieciu tynkow
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Pierwsze malowanie $cian i sufitdw wewnatrz budynku nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych (z wyjagtkiem biatego montazu i montowania
armatury oswietleniowej), wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podidg
drewnianych (biatych), dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie $cian i sufitbw wewnatrz budynku nalezy rozpocza¢ po wykonaniu tzw.
bialego montazu, utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po
ewentualnym oszkleniu okien.

Roboty malarskie nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +22°C, pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C.
Dodatkowo nalezy sie kierowac¢ zaleceniami producentéw farb.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.5.3. Przygotowanie podioza

Wszystkie uszkodzenia i ubytki muszg by¢é przed malowaniem usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarcie do rownej powierzchni.

Powierzchnie tynku nalezy oczys$ci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (osypujace sie ziarna
piasku, kurz, sadze, tluszcz) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza itp.). Wystajgce elementy
metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Powierzchnie uprzednio niemalowane oraz chionne, porowate i pylgce nalezy gruntowac
farbami podktadowymi lub rozcienczonymi farbami nawierzchniowymi. Nie wymaga sie
gruntowania podtoza pod farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

Podkiad pod powtoke malarskg musi by¢ dostosowany do: rodzaju podioza (beton, tynk),
rodzaju farby, miejsca i warunkéw stosowania powtoki (pomieszczenia suche lub wilgotne).

Dobér wiasciwego podktadu musi byé dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach
panstwowych lub odpowiednich atestach.

Wilgotnosc¢ podtoza nie moze przekraczac:
- dla farb emulsyjnych wodorozcienczalnych- 4%
- dla farb na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych (farb silikonowych)- 3%5
6.5.4. Wykonanie powtoki
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ z godnie z instrukcjg producenta farby, ktéra musi zawierac:
- informacje o srodkach gruntujgcych,
- sposob przygotowania farby,
- sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (pedzle, watki, agregaty),
- liczbe warstw oraz zuzycie farby na m2 powierzchni,
- okres czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia dotyczgce mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie bhp.

6.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
—sprawdzenie wsigkliwosci,
—sprawdzenie wyschnigecia podtoza,
—sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
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—dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
— sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

6.7. Obmiar robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt podano w
punkcie 7. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w niniejszej szczegotowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

6.9. Podstawa ptatnosci

Platnosé za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢é podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentag;i
projektowe;j.

6.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji
technicznej .
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SST 7. Pokrywanie podtog i $cian CPV 45430000-0

7.1. Wstep

7.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robdt, zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do o0séb z niepetnosprawnoscig

7.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdtowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem pomieszczen
mieszkalnych- dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego
»Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscia

W szczegodlnosci obejmujacych wymagania w zakresie prowadzenia robot budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich robot
kamieniarskich, okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zamowienia

7.1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robot zwigzanych z pokrywaniem scian i podtég.

7.1.4. Zakres robét objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty zwigzane z pokryciem scian ptytkami ceramicznymi lub gresowymi oraz podtdg
ptytkami gresowymi lub drewnem.

7.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

7.1.6. Opis robét przewidzianych do wykonania
Wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywac¢ wszystkie roboty zwigzane z montazem oktadzin
sciennych i pokry¢ posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych , przedsionkach i tazienkach.

7.1.7. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogélnej Specyfikacji Technicznej

47



Projekt remontu pomieszczen mieszkalnych-dostosowanie pomieszczen mieszkalnych
budynku Domu Studenckiego , Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do os6b z niepetnosprawnoscig
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Specyfikacja Ogolna (ST) i Specyfikacje szczegotowe (SST)

7.1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje czes$¢ podtnocno-wschodnig budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Tatrzanska” przy ul. Tatrzanskiej 7a w Warszawie. Prace remontowe realizowane
beda na wszystkich kondygnacjach Domu Studenckiego , Tatrzahska”.

7.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokédt przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

7.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
skladowania podano w punkcie 2. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatdw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogoélnych materiaty stosowane do wykonywania robét zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej winny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania
Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji robot
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

7.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robét sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet do wykonywania robét winien by¢ dobrany stosownie do
technologii wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatéw podstawowych i
pomocniczych.

7.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak —aby
zapewni¢ bezpieczny ich ftransport na odcinku magazyn Ilub plac skitadowy — miejsce
wbudowania. Transport materiatdw winien zapewnia¢ bezpieczenstwo opakowan fabrycznych
materiatow, chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyrobdéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

7.5. Wykonanie robét

Zakres robot obejmuje roboty dotyczgce oktadzin scian i posadzek w pomieszczeniach
mieszkalnych, przedsionkach i tazienkach.
Nalezy wykonac¢ nastepujace prace:
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7.5.1. Posadzki w tazience i przedsionku

- uzupeic¢ ubytki w podtozu (szlichty)

- wykonaé¢ nowe posadzki

- W tazienkach i w przedsionku nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych rektyfikowanych
o wymiarach 60x60 cm i grubosci ptytki 9 mm i antyposlizgowosci R11. Plytki stosowane na
podtoge muszg by¢ antyposlizgowe i posiada¢ odpornosé na Scieranie 4-6000. Posadzki w
tazience i przedsionku nalezy wykona¢ z ptytek gresowych w odcieniu jasno szarym
przecieranym — zblizonym do RAL7044. Fugi nalezy wykona¢ w odcieniu jasno szarym —
zblizonym do koloru ptytek, ale nie ciemniejszym niz ptytki.

- na krawedzi obszaru prysznica nalezy zastosowac ptytki uksztattowane tak aby zapobiec
rozlewaniu wody. Wysokos¢ przewyzszenia ograniczajgcego wode nie moze byé wieksza
niz 1 cm, aby umozliwi¢ dostep dla oséb z niepetnosprawnoscig. W obrebie catej inwestycji
zabrania sie wykonywania progow.

Uwaga: przy wykonywaniu posadzek w przedsionku nalezy wspomagac sie projektem branzy
instalacyjnej — rozprowadzenie wody

7.5.2. Posadzki w pokojach
- uzupetni¢ ubytki w podtozu (szlichty)
- wykonaé¢ nowe posadzki
- w pokojach nalezy zastosowac¢ panele podtogowe debowe w odcieniu naturalnym
o wymiarach 120x 19 cm i grubos¢ 0,8 cm. Panele drewniane muszg by¢ wodoodporne,
antyposlizgowe, o klasie $cieralnosci AC4. Nalezy stosowac¢ panele z V fuga, 1-lamelowe.

- panele podtogowe nalezy ukfadac¢ z przesunieciem o 1/3 dtugosci — 40 cm.

Uwaga: Pomiedzy pokojem a przedsionkiem oraz pokojem i korytarzem nalezy zastosowac
rozwigzania bezprogowe.

7.5.3. Oktadzina scienna

- po wykonaniu demontazu parapetu oraz wstawieniu drzwi, $ciany pokoi i przedsionka
otynkowac (uzupetnienia) i pomalowa¢ farbg odporna na zmywanie w kolorze RAL 1013 .

- W pokojach oraz w przedsionku nalezy zastosowa¢ listwy przypodtogowe debowe o
wysokosci 5,5 — 7 cm. Nalezy stosowac listwy o przekroju trapezu lub prostokata bez
ztobien. Wysokos¢ listew nalezy dostosowaé do wysokosci gniazdek (jesli z jakis powoddéw
beda nizej niz 40 cm od wykonczonej podtogi), tak aby unikng¢ koniecznosci docinania
listew.

- W tazienkach wykonaé oktadzine z ptytek ceramicznych do wys. 210 cm. Na Scianach
stosowac ptytki ceramiczne o wymiarze 30x60 cm — uktadane poziomo. Stosowaé ptytki
rektyfikowane w kolorze biatym oraz jasnoszarym (wg rysunkéw wnetrz) o wykohczeniu
matowym. Do montazu ptytek biatych stosowa¢ fuge biatg — wodoodporng, do montazu
plytek jasnoszarych stosowac fuge jasnoszarg — analogiczng do zastosowanej na podtodze.
Ptytki uktadac¢ tak, aby fugi ptytek sciennych licowaty sie z fugami ptytek podtogowych.
Ewentualne fabryczne réznice w wielkosci ptytek korygowac szerokoscig fugi.

- powyzej ptytek (powyzej 210 cm) $ciane wykonczy¢ rowno z licem glazury i pomalowacé
farbg odporng na zmywalnie o wysokiej odpornosci na dziatanie pary wodnej w kolorze RAL
5000.

- w przedsionku sciany nalezy pomalowac farbg matowa, odporng na zmywanie w kolorze
RAL 1013. W przedsionku na szeroko$ci blatu — wg rysunkow, nalezy zastosowac panel
scienny szklany, ze szkta bezpiecznego w kolorze RAL 5000. Panel ten nalezy montowaé na
wysokos¢ 60 cm ponad poziomem blatu.
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7.6. Kontrola jakosci robot
Odbidr jakosci robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
technicznej

7.7. Obmiar robét
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt podano w
punkcie 7. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

7.8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegoinych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

7.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

7.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru roboét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

SST 8. INSTALOWANIE DRZWI CPV 45421131-1

8.1. Wstep

8.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robdt, zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do 0s6b z niepetnosprawnoscig

8.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegbétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem pomieszczeh
mieszkalnych- dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego
»Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscig

W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich robot
kamieniarskich, okreslonych zakresem, robdt ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z

robotami budowlanymi, i obejmuja:
- wymagania wykonawcze
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- transport

- sktadowanie materiatéw

- nadzér i odbiory
Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

8.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét zwigzanych z montazem  stolarki drzwiowej oraz
wyposazenia meblowego

8.1.4. Zakres robét objetych SST
W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty montazowe stolarki drzwiowej oraz wyposazenia meblowego.

8.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robot:

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

8.1.6. Opis robot przewidzianych do wykonania
Wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywac¢ wszystkie roboty zwigzane z montazem nowych
drzwi w obiekcie oraz montazem elementéw drewnianych wyposazenia pomieszczen.

8.1.7. 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

8.1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje czes$¢ pdtnocno-wschodnig budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Tatrzanska” przy ul. Tatrzanskiej 7a w Warszawie. Prace remontowe realizowane
beda na wszystkich kondygnacjach Domu Studenckiego , Tatrzahska”.

8.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokédt przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

8.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogoélnych materiaty stosowane do wykonywania roboét zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej winny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania
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Dokumenty charakteryzujgce stosowane materialy winny by¢é w ftrakcie realizacji robot
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
Polskich Normach, odpowiada¢é wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

Stolarka

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢é stosowana tarcica iglasta sosnowa oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w
stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%. Wbudowa¢ nalezy
stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tagczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie
ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg biologiczng.
Nalezy impregnowa¢ elementy drzwi, powierzchnie stykajgce sie ze  scianami
oscieznic. Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

8.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet do wykonywania robét winien by¢ dobrany stosownie do
technologii wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatéw podstawowych i
pomocniczych.

8.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak —aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn Ilub plac skitadowy — miejsce
wbudowania. Transport materiatbw winien zapewnia¢ bezpieczenstwo opakowan fabrycznych
materiatéw, chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyrobdéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

8.5. Wykonanie robét

Zakres robot obejmuje roboty dotyczgce montazu nowej i stolarki drzwiowej a w szczegdélnosci:
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- montaz nowych drzwi o wymiarach 100x200 cm

- montaz nowego blatu w przedsionku na catej szerokosci na wysokosci 80 cm.
- pokoje wyposazy¢ w t6zka na wysokos¢ 25 cm

- szafki w przedsionkach zamontowaé¢ na wysokos$ci 25 cm od podtogi.

8.6. Kontrola jakosci robot
Odbidr jakosci robét zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
technicznej

8.7. Obmiar robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt podano w
punkcie 7. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8.8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegolnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej

8.9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

8.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robé6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

SST 7. Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych CPV 45332400-7

7. Wstep

7.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robdt, z zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do 0sd6b z niepetnosprawnoscia

7.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdétowe wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem pomieszczen
mieszkalnych- dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego
»1atrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscia
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W szczegdlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot
konserwatorskich metalu , okreslonych zakresem, rob6t ujetych w przedmiarze, oraz wymagan
dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca roboét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia

7.1.3. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robét dotyczgcych instalacji sanitarnych

7.1.4. Zakres robét objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty dotyczgce robot w zakresie instalacji sanitarnych i wyposazenia sanitarnego dla
0s0b z niepetnosprawnosciami.

7.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczace niniejszej specyfikacji sg podane w punkcie 1.4. Ogolnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych CPV 45332400-7

7.1.6. Opis roboét przewidzianych do wykonania

Wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywaé¢ wszystkie roboty dotyczace dostosowania
pomieszczenia sanitarnego pomiedzy pomieszczeniami mieszkalnymi do uzytkowania przez
osoby z niepetnosprawnosciami.

7.1.7. 0Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

7.1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje czes¢ podtnocno-wschodnig budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Tatrzahska” przy ul. Tatrzanskiej 7a w Warszawie. Prace remontowe realizowane
beda na wszystkich kondygnacjach Domu Studenckiego , Tatrzahska”.

7.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
0 wykonanie roboét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy.

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac remontowych Wykonawca winien opracowaé
projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i
uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).

7.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatdw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogolnych materialy stosowane do wykonywania robdt zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacji technicznej winny posiadacé:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

Dokumenty charakteryzujace stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji robot
przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, odpowiadaé wymaganiom zgodnie z Aprobatami Technicznymi ITB
dopuszczajgcymi materiat lub wyréb do stosowania w budownictwie.

7.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanego do wykonania robot sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzet do wykonywania robét winien by¢ dobrany stosownie do technologii wykonywania robét i
rodzaju zastosowanych materiatéw podstawowych i pomocniczych.

7.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce zastosowanego do realizacji robét srodkéw transportu podano w
punkcie 4. Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Srodki transportu nalezy dobra¢ stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewnic bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac sktadowy — miejsce
wbudowania.

Transport materiatdbw winien zapewniaé bezpieczehstwo opakowan fabrycznych materiatéw,
chroni¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyrobéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami  przewozowymi.

7.5. Wykonanie robét

W zakresie robdét opisanych niniejszg specyfikacjg wykonane bedg nastepujgce prace:
- montaz otwartego zespotu prysznicowego
- montaz umywalki w odlegtosci 20 cm od Sciany na wysokos$ci 80 cm
- montaz miski ustepowej na wysokosci 45 cm nad wykorhczong ptaszczyzng posadzki
- montaz uchwytéw dla oséb z niepetnosprawnoscig na wysokosci 65 cm od poziomu
wykonczonej posadzki w rozstawie 70 cm

7.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola stanu technicznego powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie czystosci,
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

7.7. Obmiar robét

Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt podano w
punkcie 7. Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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7.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdélnej specyfikacji technicznej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
normami, zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w niniejszej szczegdtowej specyfikacii
technicznej daty wynik pozytywny.

7.9. Podstawa ptatnosci

Platnosé za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz w dokumentaciji
projektowe;.

7.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii
technicznej

SST 8. Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3

8.1. Wstep

8.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg robot, zwigzanych z remontem pomieszczen mieszkalnych- dostosowaniem
pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej
do os6b z niepetnosprawnoscia

8.1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg szczegbétowe wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem pomieszczenh
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mieszkalnych- dostosowaniem pomieszczen mieszkalnych budynku Domu Studenckiego
»Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z niepetnosprawnoscia

W szczegdlnosci obejmujagcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych
architektonicznych i wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot
murowych, okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
robotami budowlanymi, i obejmuija:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory
Wykonawca roboét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia

8.1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji wszystkich robot elektrycznych zwigzanych z bezpieczehstwem oséb z
niepetnosprawnosciami.

8.1.4. Zakres robét objetych SST

W zakres przewidzianych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng
wchodzg roboty w zakresie wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych zwigzanych z
zapewnieniem bezpieczenstwa osobom z niepetnosprawnosciami.

8.1.5 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe dotyczgce niniejszej specyfikacji sa podane w punkcie 1.4. Ogdlnej
Specyfikacji technicznej

Kod CPV dla wymienionych robét:

CPV 45310000-3 . Roboty instalacyjne elektryczne

8.1.6. Opis robét przewidzianych do wykonania
Wg niniejszej specyfikacji nalezy wykonywaé wszystkie roboty ktére zostaty wyszczegdlnione w
pkt. 12.5 niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej

8.1.7. 0Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w punkcie 1.5. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

8.1.8. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje czes$¢ pdtnocno-wschodnig budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Tatrzanska” przy ul. Tatrzanskiej 7a w Warszawie. Prace remontowe realizowane
beda na wszystkich kondygnacjach Domu Studenckiego , Tatrzahska”.

8.1.9. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy
o0 wykonanie robot ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

8.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania, wymagan technicznych i
sktadowania podano w punkcie 2. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w dokumentacji projektowej
jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw réwnorzednych zaakceptowanych przed
zakupem przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogolnych materialy stosowane do wykonywania robdt zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

8.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace zastosowanego do wykonania robét sprzetu podano w punkcie 3.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet do wykonywania roboét winien byé dobrany stosownie
do technologii wykonywania robdt i rodzaju zastosowanych materiatdbw podstawowych i
pomocniczych.

8.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace zastosowanego do realizacji robot srodkow transportu podano w
punkcie 4. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu nalezy dobraé stosownie do przewozonych materiatéw budowlanych tak aby
zapewni¢ bezpieczny ich transport na odcinku magazyn lub plac skladowy —miejsce wbudowania.
Transport materiatdw winien zapewniaC bezpieczenstwo opakowan fabrycznych materiatow,
chronié¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych,

Transport materiatéw i wbudowywanych wyroboéw winien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach przewozowych obowigzujgcych na
terenie kraju producenta i polskimi przepisami przewozowymi.

8.5. Wykonanie robot

W ramach prowadzonych prac przebudowy wejscia do obiektu nalezy wykonaé¢ nastepujace
roboty elektryczne ogodlne i elektryczne zwigzane =z bezpieczenstwem oséb z
niepetnosprawnosciami:

- montaz nowego okablowania, gnhiazd wtyczkowych i wytgcznikow
- montaz nowych opraw oswietlenia ogdéinego i awaryjnego

8.5.1. Ogodlne wymagania wykonania robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowq.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowe;j.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzgdzeh iosprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
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o wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
eprzejscia przez Sciany oddzielen pozarowych zabezpieczy¢ masg ognioodporng Hilti lub
Promat np. CFS-IS. Dotyczy to przej$¢ przez wszystkie kondygnacje oraz wyjs¢ i wejs¢ do
pomieszczen wydzielonych pozarowo

Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie inie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dilugosc
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy
cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb i pomiaréw obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiar natezenia oswietlania,

- pomiar uziemienia,

8.6. Kontrola jakosci

Kontrole jakosci dla wymienionych robét wykonywac¢ zgodnie z pkt.6 ogdlnej specyfikacji
technicznej oraz ponizszych wymagan:

Ponadto kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego z dokumentacjg projektowa.
Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ich wlasciwosci oraz urzadzen
i sposob ich wbudowania oraz poprawnosci dziatania (symulacja zaniku napiecia). Dokonaé
wpisu z wykonania odbioru technicznego czesciowego do dziennika budowy.

8.7. Obmiar robét
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Specyfikacja Ogolna (ST) i Specyfikacje szczegotowe (SST)

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét podano w
punkcie 7. Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

8.8. Odbiér roboét

Ogodlne zasady odbioru robét dla poszczegoinych rodzajéw robét podano w punkcie 8. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 51 odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i  odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, normami, zaleceniami i
wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez  Inspektora  Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej daty
wynik  pozytywny.

8.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé za wykonane roboty - zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz w dokumentacji
projektowe;.

8.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru roboét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej
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