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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSVIETLENIA ULICY BOCZNEJ SANOWEJ W JAROSEAWIU

1.0PIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

* Obowizujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

* Warunki techniczne przytzenia nr 640RE4/RM/JO/2017 z dnia 13.02.2017r wydane
przez PGE Dystrybucja.

* Inwentaryzacja wtasna w terenie

* Geodezyjne podkiady mapowe

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budosviaykonawczego budowy
oswietlenia ulicy Bocznej Sanowej w Jarostawiu. Inwestoresst jJGmina Miejska Jarostaw,
Rynek 1, 37-500 Jarostaw.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

* lini¢ oswietlenia ulicy — nowy obwodsdwietleniowego
* instalacg odgromowy,

* instalacg przeciwporaeniowy.

1.4.DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie istniejgce i pozostaje bez zmian — nowy obwd@dietlenia ulicy
Napiecie zasilanie 230V

Moc maksymalna pro 0,28 kW

Moc przyhczeniowa ist 5 kW

Pomiary energi licznik 1-fazowy 230V, bezpgoedni
w istniegcej szafce SOU przy stacji trafo Jarostaw 99
System ochron szybkie wyhczenie
Rodzaj proj. linii gw. kablowa ziemna
Typ linii oswietleniowej  kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV
Dtugasc linii osw.: 270 m
Typ stupow Gw. Stalowe ocynkowane proste o przekrojuagkym, wysok@¢é h=8m
llos¢ proj. stupév 8 szt.
llos¢ proj. oprav 8 szt.
Typ oprav LED o mocy 35W / 230V, IP66, IKO8
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSVIETLENIA ULICY BOCZNEJ SANOWEJ W JAROSEAWIU

1.5. ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

W zakresie budowy linii éwietleniowej ulic naley zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przyczenia, z istnigjcej szafki dwietlenia ulicznego SOU na stacji trafo
Jarostaw 99 obw. 7 wyprowadzikabel ziemny YAKXS 4x35 0,6/1kV do projektowanego
obwodu dwietlenia (do latarni nr 1). Diug@ projektowane;j linii kablowej wynosi 270m. Prace
wykona: zgodnie z PN, obowzujacymi przepisami i wiedgtechnicza.

Obwod gwietleniowy doprowadz do nowoprojektowanego stupa 1. Lgnprowadzé
jako kablows ziemry z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35 0,6/1kV by w rurach
ostonowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu nstieen ideowym siecisvietlenia
ulicy. We wspdélnym wykopie z linia kablogyprowadzé bednark uziemiajca FeZn 30x4, ktGg
nalezy polaczy¢ z projektowanymi stupami poprzez zacisk lub spawanie orazyry PEN w
szafce SOU. Na stupach opisar szafy dwietleniowej z ktorej jest zasilane w/wéwietlenie
ulicy. Prace wykonazgodnie z PN, obowtujacymi przepisami i wiedgtechniczg.

1.6. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla odcinka istnieje | pozjestaez zmian w istniecej szafie
oswietleniowej. Projektowane stupy zasilanedb z istniepcego obwodu éwietleniowego.
Projektowany obwodd dwietlenia ulicy spowoduje zwkszenie mocy ale nie wplynie to na
wzrost energii elektrycznej i nie ma koniecZnbwystepowania do zakladu energetycznego o
wzrost mocy przyczeniowej. Zwgkszenie mocy nie spowoduje zmiany warunkow zasilani

1.7. SIEC OSWIETLENIOWA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora prayp projektowane stupy stalowe galwanizowane
proste o przekroju olkgtym o wysokdci h=8m. Nowoprojektowane stupy naleposadowd na
fundamencie prefabrykowanym zgodnie z projektem zagampodania terenu. Na stupach
zawiest projektowane opraw z LED-owym zrédtem swiatta. W stupach zabudowaztacza
bezpiecznikowe 1ZK z wkiadkami Bi-Wts 6A zabezpiecga zrodta swiatta. Na stupach
przyklei nalepki ,,Urzdzenie elektryczne” oraz oznac¢ayumeragj stupow.

Parametry techniczne dobranej opravyrietieniowej:
e Materiat korpusu — Odlew aluminium
* Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
* Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66
e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm, montaz na
wysiegniku o $rednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki

* Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do
+5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
* Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W
* Ochrona przed przepieciami — 10kV
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSVIETLENIA ULICY BOCZNEJ SANOWEJ W JAROSEAWIU

* Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

*  Minimalny strumien swietlny Zrédet — 4400Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

* Wskaznik oddawania barw Ra>70

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

¢ Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009

* Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

. Budowa oprawy pozwala na szybkymiare ukltadu optycznego oraz modutu zasitago

1.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano:

- ochrore przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);
- ochrore przed dotykiem paednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwpoganiowej przewidziano: szybkie wgdzenie (uktad sieciowy
TN-C). Przewdd ochronny PEN nale uziemi bednarly FeZn 30x4. Rezystancja uziemienia
nie powinna przekroczywartasci 10 oméw. Bednark nalezy podiczy¢ do sondy uziomowej
FeZn oraz do kadego stupa poprzez zaspawanie lub zaciskAowy zapewniajc galwaniczne
pofaczenie.

1.9. OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochronyrodowiska na trasie projektowanegéwietlenia terenu nie
przewiduje s¢ wycinki drzew, ani przyeicie korony drzew. Planowane funkcje nie wptywap
srodowisko wzaden sposob (brak produkciji).

1.10. OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisangiohrejestru zabytkow i
podlegagcych ochronie. Inwestycja w ca&a znajduje st poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na terenie planowanej inwestycji obszar oddziatywaniakii migci si¢ w cataci na

dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany tj. na dzidtkac 1513, 1500, 1522. Obszar
oddziatywania okrdono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozzenia Ministra
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSVIETLENIA ULICY BOCZNEJ SANOWEJ W JAROSEAWIU

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim pony odpowiadéa budynki i ich
usytuowanie.

1.12. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB
TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposOb zapewayapchror uzasadnionych
intereséw 0s0b trzecich, a w szczegétio

- nie pozbawia osoby trzeciej atiovosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow czndici,

- zapewnia ochranprzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochranprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje konieczioi wycinki drzew i krzewow.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwgatjiono:

- konieczné¢ zabezpieczenia swobodnego da@pst do ruchu pieszego |
kotowego do nieruchondoi sgsiadugcych z zajmowanym na prace terenem,

- zasad nienaruszalnii elementow istniggych.

1.13. UWAGI KONCOWE

-Urzadzenia objte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jaksci i oznaczone
znakiem bezpiecistwa i dopuszczone do stosowania w budownictwiena&iem CE wedtug
dyrektyw Unii Europejskiej.

-Catas¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obamijacymi normami i zasadami
wiedzy technicznej.

- Przed wykopaniem dotow pod stupy naglevykona przewierty kontrolne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane w uzgodnieniach brawwych
- Przed oddaniem do eksploatacji rigldokona& pomiaréw wielkdci elektrycznych, a w
szczegolnéci pomiar stanu izolacji trasyswietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

- Teren po robotach nedg doprowadzat do stanu pierwotnego.

-Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodiniprojektantem lub inspektorem nadzoru.

OPRACOWAL.:

057/2017-GW STRONA 6



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSVIETLENIA ULICY BOCZNEJ SANOWEJ W JAROSEAWIU

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY

Moc maksymalna: Pm= 8 opraw x 35W = 0,28 kW
Moc zainstalowana: Pi= 8 opraw x 35W = 0,28 kW
Wspbiczynnik jednoczesha: k=1

DOBOR ZABEZPIECZE N

Moc maksymalna &= 0,28 kW
Prad maksymalnyl

Prr 0,2¢
| m= o ~1.31A
M={Un-cos fi)) (0,23 0,93

OBLICZENIE SKUTECZNO S$CI DZIALANIA ZABEZPIECZE N
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORA ZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYL ACZENIE PRADU.

a)OBLICZANIE IMPEDANCJI ETLI ZWARCIA

R, =R +2[R, +R, +R; +..)
Xy = X + 20X+ X, + X5 +.0)

Z. =R+ X2

gdzie:

R;,, Xz - rezystancja i reaktancja zgstza obwodu zwarcioweg®]

Rr, X - rezystancja i reaktancja transformatd®j [

R, XL - rezystancje i reaktancje obwodow odbiorczychkieigo napicia [Q]
Zs - impedancja zagpcza obwodu zwarcioweg®]
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSVIETLENIA ULICY BOCZNEJ SANOWEJ W JAROSEAWIU

b)OBLICZANIE PRDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

| = 08[U,

a ZS
gdzie:
la - prad zwarciowy powodujcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napkcie fazowe wzgldem ziemi [V]

C)OBLICZENIE SKUTECZNST| ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

lokO,
gdzie:
k - krotncs¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakigiyszasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s
o - wartas¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczrioi zadziatania zabezpieazewarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodmiglanymi podanymi w warunkach
technicznych. Wyniki oblicze skutecznéci zadziatania zabezpieaze zwarciowych
przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”

WYZNACZENIE =~ PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA
OBCIAZALNO SC PRADOWA DLUGOTRWAL A

k, [AS11, 21 LAV,

gdzie:

Kq - wspotczynnik okrélajacy krotnag¢ przekroczenia obgralnasci dopuszczalnej
diugotrwatej przewodu lub kabla podczas gbenia dorywczego

A9 - wspotczynnik temperaturowy

Iz - wartas¢ obcizalnadsci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kglal]

I - wspotczynnik okrélajacy krotnGgé¢ zadziatania zabezpieczenia praeeniowego

v - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczeniaciyzeniowego

Ism- Warta¢ zabezpieczenia przegeniowego [A]

1

Vi-e™'T

ky =

gdzie:
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSVIETLENIA ULICY BOCZNEJ SANOWEJ W JAROSEAWIU

tq - czas trwania obgtenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu

NS = Paa — 79c')

79dd - 790

gdzie:
Ddd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
o - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodow ze wzgédu na obchzalnosé pradowa

diugotrwata przedstawiono w tabeli ,PRZECIAZENIE”.

057/2017-GW

STRONA 9



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSVIETLENIA ULICY BOCZNEJ SANOWEJ W JAROSEAWIU

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
OSWIETLENIA ULICY BOCZNA SANOWA
W MIESCIE JAROSEAW

NESTOR GMINA MIEJSKA JAROSEAW
RYNEK 1, 37-500 JAROStAW
OBIEKT OSWIETLENIE ULICY

UL. BOCZNA SANOWA
dz. nr 1513, 1500, 1522/7,

jednostka ewidencyjna: 180401 1 Miasto Jarostaw;
obreb 3 [0003]

ADRES

OPRACOWAL.:

mgr inz. Przemystaw Waltar
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSVIETLENIA ULICY BOCZNEJ SANOWEJ W JAROSEAWIU

3.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieéwietlenia ulicy Bocznej Sanowej w
Jarostawiu. Kolejn& wykonywania ustalona jest technolggrobdt tj. wykonanie robot
ziemnych, (posadowienie stupow iggka kablowego), a naginie montaowych na w/w
stupach.

3.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si@€ wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,
sie teletechniczna, elektroenergetyczna.

3.3 Istniejce elementy zagospodarowania muEystwarza zagraenia.
-porazenia padem od elementow sieci energetycznych
-wypadku drogowego na lokalnych drogach
-wynikajgce od prac przy sieciach gazowych, wodgoivych i kanalizacyjnych

3.4 Zagraenia mogce wysgpi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty é&xla mogty stwarzé& nastpujace zagraenia:
-od ruchomych elementéw sgtm mechanicznego wykongego roboty ziemne — w catym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia padem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-mantaych
-upadku z wysok&i przy pracach montawych na stupach

3.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikdOw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obe¢bie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadpecjalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kaly z pracownikdw musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinyd dilnotowane w zeszycie
szkoler. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

-wykonywania robot w wykopach,

-przebywania w pobhku pracujcego sprztu zmechanizowanego (koparek, fadowarek,
podnanikéw, dzwigow itp.),

-pracy na wysokeiach (rownie z kosza podrimika samochodowego)

-pracy w pobliu urzdzen pod napiciem,

-robot w poblzu uzbrojenia energetycznego,

-stosowanigrodkéw ochrony osobistej,

-udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagrgenia, pracownicy przebywggy w
niebezpiecznej strefie, powinniesz niej wycof&, powiadamiagc osolg dozoru o powstaltej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia pracAdy pracownik winien posiadaniezlxzdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzmbocza
pracownikOw powinna mie naszywki z nazwy firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
poblizu drog powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinip s
odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy§ dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno dgrowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZSVIETLENIA ULICY BOCZNEJ SANOWEJ W JAROSEAWIU

Catas¢ robot wykona zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawipleezéstwa |
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6got2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnene. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowie#zn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa”
- wytycznymi JSK w pimie B34/DI/IT-90/TE/K2/15

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na gebokasci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postagicianek
azurowych, za giebsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. kénjak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w pohtu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsic poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wickszej od krawdzi wykopu niz gtebokas¢ wykopu,
co wymaga wihciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. &g do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegiwach nieprzekraczggych 20m.

Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomocy:

» znakdw ostrzegawczych

* Dbarierek i siatek

* nocnego éwietlenia koloruzéttego

* tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG@&ichokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejgce ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atinych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naby ustalc potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien ldyskladowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odiemy samochodami na teren tymczasowego
skladowania.

Prace w warunkach szczegodlnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny iy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te mgz wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieggemu zespotem ludzi przy pracach zmanych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie dypdokonuje osoba pehua
funkcje dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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