
8.3 [bookmark: _Toc72848913] - Określenie wartości atrybutu BPP
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	Pomiar według obecnych przepisów
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	1
	0,00 - 0,10 m
	Pomiar RTN GNSS z wykorzystaniem sieci stacji referencyjnych włączonych do PZGiK
Pomiar tachimetryczny w oparciu o osnowę założoną z wykorzystaniem pomiarów RTN
GNSS wyłącznie przy wykorzystaniu sieci ASG EUPOS.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	2
	0,11 - 0,30 m
	Pomiar RTK GNSS wyłącznie przy wykorzystaniu sieci ASG EUPOS
Pomiar tachimetryczny lub ortogonalny w nawiązaniu do osnowy 3 klasy lub osnowy pomiarowej,


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Pomiar fotogrametryczny (piksel ≤0,15 m)

	
	
	
	
	Pomiar kartometryczny map posiadających krzyże w skali 1:500 lub większej

	
	
	

	3
	0,31 - 0,60 m
	Pomiar kartometryczny map posiadających krzyże w skali 1:1000

	
	
	
	
	Pomiar kartometryczny map nieposiadających krzyży w skali 1:500 lub większych

	
	
	
	
	Pomiar kartometryczny ortofotomapy (piksel ≤ 0,10 m)

	
	
	
	
	Pomiar fotogrametryczny (piksel 0,15 - 0,30 m)

	
	
	

	4
	0,61 - 1,50 m
	Pomiar kartometryczny map posiadających krzyże w skali 1:2000

	
	
	
	
	Pomiar kartometryczny map nieposiadających krzyży w skali 1:1000

	
	
	
	
	Pomiar kartometryczny ortofotomapy (piksel 0,10 - 0,50 m)

	
	
	
	
	Pomiar fotogrametryczny (piksel 0,31 - 0,75 m)

	
	
	

	5
	1,51 - 3,00 m
	Pomiar kartometryczny map posiadających krzyże w skali 1:5000

	
	
	Pomiar kartometryczny map posiadających krzyże w skali 1:5000

	
	
	Pomiar kartometryczny map nieposiadających krzyży w skali 1:2000 i 1:2880

	
	
	Pomiar kartometryczny ortofotomapy (piksel 0,50 - 1,00 m)
Pomiar fotogrametryczny (piksel 0,76 - 1,50 m)

	
	
	

	6
	powyżej 3,00 m
	Pomiar kartometryczny map nieposiadających krzyży w skali 1:5000

	
	
	
	
	Pomiar kartometryczny ortofotomapy (piksel > 1,00 m)
Pomiar fotogrametryczny (piksel > 1.50 m)





