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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotyczacych sieci wodociggowej przeciwpozarowej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ozarowie
Mazowieckim przy ul. Poznanskiej 129/133.

1.1. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sieci wodociggowej przeciwpozarowe.
W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
sie¢ wodociggowa z rur wodociggowych PE-HD 100 SDR17 PN10 110x6,6 mm,
sie¢ wodociggowa z rur wodociggowych PE-HD 100 SDR17 PN10 160x9,5 mm,
zasuwy kotnierzowe,
hydranty nadziemne DN80 z zabezpieczeniem w przypadku ztamania,
préba szczelnosci,
kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe
OkreS$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN
i EN —PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.
o Wodociag — zesp6t wspdtpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci w przemystu w wode.
e Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujaca ludnos¢ i zaktady przemystowe w wode.
e Przewéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
e Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowana do zabezpieczenia wodociggu
krzyzujacego sie z droga i innymi przeszkodami np. rowami melioracyjnymi, ciekami, rzekami, obiektami
i sieciami infrastruktury wymagajacymi zabezpieczenia wodociagu , rura przewiertowa moze by¢ rurg,
ochronna.
Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowe.
Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody.
Hydranty - punkty czerpalne o wydajnosci potrzebnej do gaszenia pozaru.
Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna
réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
o Odlegtosé bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w plaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.
o Materiat rodzimy — materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
o Bloki oporowe - bloki betonowe lub Zelbetowe stosowane dla wodociggdw stosowane sg na kolanach,
tukach i odgatezieniach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa (projektem
wykonawczym), specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, a takze normami
i dokumentami okreslonymi w punkcie Przepisy zwigzane niniejszej specyfikacji, normami, dokumentami i
wymaganiami okreslonymi innych dokumentach kontraktowych i/lub zataczonych do kontraktu.



Odstepstwa od projektu mogq dotyczyé: zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci lub zmian koordynacyjnych.
Zmiany i odstepstwa od projektu nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okre$lonych w projekcie na inne, nie mogaq powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz
z wszelkimi pracami dodatkowymi itowarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy oraz umozliwiajacymi wtasciwe funkcjonowanie i
obstuge instalacii.

1.5. Wyszczegalnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
e roboty pomiarowe,
e przygotowawcze oraz prace towarzyszace:
e geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,
e przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku 0 odpowiedniej grubo$ci i zageszczeniu,
e montaz ksztattek i armatury,
wykonanie potaczen przy pomocy tacznikéw zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych, taczonych na
uszczelke,
przeprowadzenie proby szczelnosci,
oznakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuije),
oznakowanie trasy rurociggu z PE,
wigczenie sieci wodociggowej do sieci istniejacej,
zakorkowanie korcowek rurociggow,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI WODOCIAGOWEJ

2.1. Lokalizacja, zagfebienie i posadowienie

Sieci wodociagowe nalezy wykonywac¢ tak, aby ich lokalizacja przebiegata w gruntach publicznych tzn. w liniach
rozgraniczajacych ulic, drég dojazdowych, ciggéw pieszo-jezdnych oraz na terenie ogélnodostepnym z
zapewnieniem dojazdu stuzb eksploatacyjnych, w nawigzaniu do planu zagospodarowania terenu i koncepcji
drogowej. W przypadku braku takiej mozliwosci, dopuszcza sie za pisemng zgodg wiasciciela, poswiadczong
notarialnie usytuowanie projektowanych przewoddw w gruntach prywatnych, pod warunkiem uregulowania te;
kwestii na etapie dokumentaciji projektowej, spraw formalno-prawnych i ustanowienia przez wtascicieli gruntéw
stuzebnosci przesytu na rzecz Gminy Ozaréw Mazowiecki i ZWiK w OZarowie Mazowieckim oraz ich nastepcéw
prawnych ( w formie aktu notarialnego z wpisaniem do ksigg wieczystych) Szeroko$¢ pasa stuzebnosci gruntowe;
powinien wynosi¢ co najmniej 2,0m i przy tej szeroko$ci powinny zosta¢ zachowane odlegtosci po 1,0m z kazde;j
strony osi rurociggu.
Ponadto wykonujac trase przewodow wodociggowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze:
e przewody nalezy umieszczaé w liniach rozgraniczajacych ulic, drog dojazdowych, poza pasem jezdni. W
przypadku braku mozliwosci dopuszcza sie lokalizacje przewoddw w ulicy,
¢ nad przewodem utozyC niebieskg tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza — 40 cm powyzej przewodu,
e przewody wodociggowe w komorach montazowych oraz budowanych w wykopach otwartych nalezy
uktada¢ w min. 20 cm podsypce piaskowej i zasypa¢ min. 20 cm warstwa piasku. Przy uktadaniu przewodu
nalezy zwréci¢ uwage, aby w podsypce i zasypce piaskowej (bedacej w bezposrednim kontakcie z
przewodem) nie byto kamieni.
e trasy sieci wodociggowych powinny miec przebieg prostolinijny, bez zbednych zataman,
e na koncowkach sieci projektowac hydranty p.poz (DN80mm),



e zachowa¢ wymagane odlegtosci projektowanych przewoddw wodociggowych od pozostatego uzbrojenia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 oraz obowigzujacymi przepisami.

e przejscie przewodéw wodociggowych pod drogami powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych —
stalowych lub PE, oraz powinny zosta¢ uzgodnione z zarzadcg danej drogi,

e sposob przejscia sieci wodociaggowej pod torami kolejowymi nalezy uzgodni¢ przed ztozeniem projektu do
ZWiK w celu uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami,

e odgalezienia oraz przejscia przez przeszkody wykonywac pod katem prostym,

e zagtebienie przewodéw wodociggowych powinno uwzgledni¢ gteboko$¢ przemarzania gruntu nie powinno
by¢ mniejsze niz 1,6 m do gémej ptaszczyzny tworzace;j rury,

e maksymalne przykrycie przewoddw wodociggowych nie moze by¢ wieksze niz 2,5 m,

e W przypadku wystapienia uwarunkowar terenowych uniemoZzliwiajacych zastosowania wiw przykry¢
dopuszczalne jest odstepstwo pod warunkiem uzyskania zgody ZWIiK przy czym wymagane jest
zastosowanie ocieplenia przewodu np. tupkami poliuretanowymi.

e Ukfadanie i zasypke w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur lub zgodnie z
norma PN-B-10736. Trase przewoddw nalezy oznakowa¢ w gruncie taSma sygnalizacyjng o szerokosci
min. 20 cm z wktadkg metalowa.

e Przewody magistralne i wodociggowe projektowac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,1%.

2.2. Materiat

RURY | KSZTALTKI

Do budowy sieci wodociggowych nalezy stosowac rury i ksztattki o $rednicy nie mniejszej niz 90 mm ( w
szczegblnym, uzasadnionym przypadku dopuszcza sie¢ DN63) z tworzywa sztucznego PE 100 SDR 11-17
zgodnych z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Pofaczenia rurociggdw metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Ksztattki elektrooporowe powinny by¢ zgodne z instrukcjg od producenta rur.

ZASUWY
Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac zasuwy o $rednicy rownej lub jeden rozmiar mnigjszej niz Srednica
rurociggu na ktorej sq montowane. Stosowal zasuwy produkcji np. AVK, DOMEX, JAFAR, HAWLE Iub
rownowazne z miekkim uszczelnieniem. Do zasuw wodociagowych stosowa¢ skrzynki o Srednicy 180 mm (w
czesci z deklem ) oraz klucze teleskopowe . Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1074:2002 i PN-EN
1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania i nadania sprawdzajace.
Armature zaproponowang na przewodach lokalizowac:

e w miejscach potaczen z przewodem wodociggowym,

e na odcinkach miedzy weztami w odstepach nie wigkszych niz 200m,

e W miejscach zmiany $rednicy przewodu,

e przed hydrantem na sieci wodociggowej

HYDRANTY
Na przewodach wodociggowych nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne (koloru czerwonego) z dodatkowym
odcieciem (w skrajnych przypadkach podziemne). Stosowa¢ hydranty produkcji np. DOMEX, JAFAR lub
rownowazne. Hydranty podziemne nalezy zakonczy¢ skrzynkg Zeliwng lub PE z pokrywa o ksztatcie eliptycznym.
Skrzynki uliczne do hydrantow nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np. krazkami z betonu.
Hydranty nalezy lokalizowac:

e na odcinkach prostych w odlegtosci nie wigkszej niz 150m miedzy hydrantami,

e na koncoéwce przewodu wodociggowego, za ostatnim przytaczem wodociggowym,
e W miejscach wezidw,
e na zatamaniach przewodu rozdzielczego, w celu wyznaczenia jego trasy,
e przy skrzyzowaniu ulic.
PRZEWIERT STEROWANY

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu
do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie
tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowania polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy



wiercacej, za pomoca ktdrej precyzyjnie steruje sie odwiertem. W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda,
dzieki ktorej, na biezaco kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiang kierunku i gteboko$ci
wiercenia. Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja
dwaoch parametrow: Dtugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne oraz
przeszkody terenowe, usytuowanie stupdw energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko
koryta ciekow, gdzie ze wzgledu na przepisy, wynikajace z odpowiednich ustaw i rozporzadzen oraz norm i
wytycznych, niemozliwe jest wykonanie rurociggdw metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zaleznie od
dugosci i srednicy rurociggu dobiera si¢ odpowiednie wiertnice.

OZNACZENIE ARMATURY

Oznakowanie armatury wodociggowej na statych elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami
informacyjnymi: koloru czerwonego (hydrant), koloru biatego (zasuwa) wykonanymi z metalu z wybijanymi
znakami graficznymi odpornego na warunki atmosferyczne.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy transporcie i magazynowaniu nalezy
stosowac sie do wymagan i wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.

3.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Nie dopuszcza sie sktadowania
przewodow rurowych bezposrednio na podtozu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur. Uszkodzone rury nie nadajq
sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych. Rury sktadowane przy temperaturze 10°C powinny by¢ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (zlgczki, uszczelki, pakuty, Srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, w zamknigtych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkow
0stroznosci.

3.2. Armatura

Przewdz armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu w oryginalnych opakowaniach producenta.
Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje oraz
dostepem 0s6b niepowotanych. Armature nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych. Uszkodzone
materialy nie nadajq sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

3.3. Izolacja termiczna

o Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

o Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.



e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny ikrawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych
powinny zawierac sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow [ ilosci zawartych
w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalert w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Do robét montazowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
¢ niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

taSma miernicza,
urzadzenie do wykonywania potgczen weiskowych,
komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe,
zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe,
podbijaki drewniane do rur,
wciggarke reczna,
wciggarke mechaniczna,
pneumatyczne urzadzenia do wykonywania przeciskéw pod nawierzchniami,
samochdd skrzyniowy z diuzyca,
samochod samowytadowczy,
wibratory,

e zamkniecia mechaniczne — korki lub zamknigcia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegolnych Srednic kanatéw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na
szczelno$¢ i ptukania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacii
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Warunki techniczne wykonania robot:

Sieci nalezy wykona¢ z rur wodociggowych SDR17 PN10 fgczonych przez czolowe zgrzewanie oraz ksztattkami
elektrooporowymi. Okoto 0,4m nad wierzchem rurociggdw utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng. W weztach i
na rozgatezieniach zaprojektowano zasuwy kotnierzowe PN10 . Do potaczen kotnierzowych stosowac Sruby ze
stali nierdzewnej. Zasuwy i hydranty nalezy posadowi¢ na podporach betonowych z ptyt chodnikowych 0,5x0,5x0,1
m. Obudowy do zasuw- teleskopowe, wrzeciono stalowe ocynkowane, rura ostonowa HDPE, kotpak Zeliwny.
Hydranty nadziemne DN80 zabezpieczone w przypadku ztamania. Armature nalezy oznakowac tabliczkami
informacyjnymi umieszczonymi na stupkach stalowych. Cato$¢ sieci nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
min. 20cm i w obsypce o wysoko$ci min. 20cm ponad wierzch rur. Podsypke i obsypke wykonac piaskiem drobnym.
Pozostatg czes¢ zasypki mozna wykonac gruntem z wykopdw. Zasypke sieci prowadzi¢ starannie zageszczanymi
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,95

Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewniaC utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed



opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzer - oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy wodociagdw w wykopie
otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwroci¢ uwage na
to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50
x D (D - $rednica zewnetrzna).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji wydanych
przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy i
innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na
przygotowanym podfozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu lub tez
w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do
czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

Gteboko$C utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ w miejscach zblizer w skrzyzowan wykopy sondazowe, majace na
celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Proba szczelnos$ci

Po wykonaniu, cato$¢ nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
ZESZYT 3 —warunki techniczne wykonania odbioru sieci wodociggowych.

8.5. Oznaczenie uzbrojenia
Zasuwy i hydranty nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie PN-B-09700.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowalne do obrotu i powszechnego stosowania, sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.1. Roboty montazowe
Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z cze$ciowg
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie sposobu zasypywania wykopu.



6.2. Dopuszczalne tolerancje

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 2 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm
odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ £ 2 cm,
odchylenie wymiarow w planie studzienek nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,
rdznice rzednych w profilu nie powinny przekraczac + 0,5 cm,
e podczas badan szczelnoSci rurociagdéw nie powinien nastapi¢ ubytek wody.
Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektora nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnoci miesigcznej na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera Kontraktu.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w zestawieniu materiatow.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw.

Jednostki obmiarow robét ;

e kpl. (komplet) — montaz kompletnej armatury w iloSci zgodnej z dokumentacjg projektowag wraz z
oznakowaniem.

e szt (sztuk) — zamintowanego hydrantu, etc.

e m (metr) — wykonanej i odebranej instalacji rurowej,

e r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych.

e mb (metr biezacy) - utozenia sieci wodociggowej - liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacii
projektowej, obejmuje utozenie wodociggu wraz z uzbrojeniem w ksztattki i armature, oznakowanie tasma
ostrzegawcza, ptukanie i dezynfekcje sieci, probe szczelnosci, rury ochronne, optaty za zajecie pasa
drogowego,

e m-g (motogodziny) - praca transportu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace odbidr techniczny przez
wiasciciela/zarzadce linii.

8.2. Odbior czesciowy nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonania
robGt
e dane geotechniczne
e dziennik budowy
o dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw



8.3. Zakres

8.3.1 Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubo$é, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci

utozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
e utozenia przewodu na podtozu,
e dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
e szczelnoSci przewodow na infiltracje,

e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg i specyfikacijg techniczna, uzycia
wilasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom
czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3.2 Odbior techniczny koricowy
Ogédlne zasady odbioru robét
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegéinosci:
e zgodno$¢ wykonania z ST i dokumentacjg projektowa,
o materiat rurociggu (klasa sztywno$ci rur),
e posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),
e usytuowanie studzienek, w tym w szczegdlnosci rzednych dna studzienek oraz prawidtowosé
wykonania izolacji, docigzenia studni, wykonania blokéw oporowych,
usytuowanie armatury,
potaczenia przewoddw - dla potaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w
karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptaciji Inspektora nadzoru,
izolacje przewodow,
szczelnos¢ rurociagdw,
prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych
pozytywne wyniki badan wody pobranej ze wszystkich hydrantow nowo wykonanej sieci
wodociggowe;j.

Odbiory rob6t na rurociggach nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme:
PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia producenta
rur dotyczace préb i odbioréw.

Odbiory i badania:
e dna wykopu (na zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
e obsypki rurociagu (materiat, wskaznik zageszczenia),
o zasypki wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia),

wykona¢ w ramach odbioréw i badan robot ziemnych zgodnie z ST-02.00.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt wedtug umowy.

-10 -



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace elementy dokumentaciji projektowey:

Przedmiar Rob6t — wg wskazania w kolumnie nr 3.

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Normy:

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagarn technicznych
COBRTI INSTAL.
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