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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sieci wodociggowej ppoz. przy
ul. Poznanskiej 129/ 133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wykonano na podstawie nastepujgcych materiatow:

1.  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

2.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065)

mapa do celéw projektowych,
wytyczne ZWiK,
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

uzgodnienia z Inwestorem,

N ook w

wiedza techniczna.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny fragmentu wewnetrznej sieci
wodociggowej ppoz. na terenie dziatki nr ew. 123 obr. 11 w Ozarowie Mazowieckim,
ktérej zarzadcg jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad. Pas drogi
krajowej nr 92 znajduje sie w sasiedztwie Starostwa Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, przy ul. Poznanskiej 129 / 133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki.

W sgsiedztwie zabudowa magazynowa, biurowa i jednorodzinna.

Zakres opracowania obejmuje:

e projekt techniczny fragmentu wewnetrznej sieci wodociggowg ppoz. wraz z
ustaleniem gestosci obcigzenia ogniowego

e wytyczne dla innych branz.

Zakres opracowania nie obejmuje:
¢ instalacji hydrantow wewnetrznych;
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4. Opis techniczny

4.1. Wewnetrzna sie¢ wodociggowa ppoz. — dane ogodlne.

Projektowany, podlegajgcy niniejszemu opracowaniu, fragment sieci przebiega w
poprzek drogi krajowej nr 92. Projektowany przewdd wodociggowy ppoz. wo160 pod
ul. Poznanskg nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Przewdd prowadzony
w rurze ostonowej 315.

Realizacja projektowanej sieci uzbrojenia terenu jest zgodna z W.T.048/2021 ZwiK z
dnia 28.04.2021, uzyskata zgode GDDKIA decyzjg nr O/WA.Z-3.4341.658.2021.ZU z
dnia 23.06.2021 oraz zostata pozytywnie uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w
dniu 13.10.2021.

Pozostajgca poza niniejszym opracowaniem pozostata czes$¢ sieci, po obu stronach
drogi, przy wykorzystaniu projektowanych wykopow montazowych (ozn. jako 2 i 4) jest
tgczona z istniejgca siecig wo125 na terenie dz ew. 209 oraz pozostatym fragmentem
sieci ppoz na dziatce 224/1 i 224/2.

4.2. Roboty ziemne

Minimalne przykrycie ziemig sieci i przytgczy nad goérng krawedzig przewodu, z uwagi
na przemarzanie, przyjeto zgodnie z wytycznym ZWiK: 1,6 — 2,5 m.

Na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ rzedng istniejgcych przewoddéw
wodociggowych i ewentualnie dopasowa¢ rzedng nowoprojektowanego przewodu.
Pozostate istniejgce przewody wodociggowe w trasie kolizyjnej z nowoprojektowanym
przewodem nalezy sprawdzi¢ na etapie realizacji. Dla przewodéw wodociggowych z
nieznang rzedna, przyjeto zagtebienie 1,60 m — do sprawdzenia na etapie realizaciji.

W fazie wykonawczej rurocigg nalezy wytyczy¢ geodezyjnie i zinwentaryzowac
geodezyjnie powykonawczo. Prace geodezyjne muszg by¢ wykonane przez
uprawnionego w mysl| przepisow Polskich geodete.

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na podsypce i nasypce piaskowej — po usunieciu

z dna wykopu kamieni i korzeni oraz jego wypoziomowaniu (wyréwnaniu). Sposob
uktadania i montazu przewodoéw musi by¢ zgodny z zasadami podanymi przez
producenta - w tym takze w zakresie wymaganej podsypki i nasypki piaskowej (ok. 20
cm podsypki i ok. 30 cm nasypki). Powyzej tych warstw stosowac grunty sypkie. W
miejscach kolizji, ktére nalezy uprzednio wytyczy¢ w terenie, wykopy wykonywac
recznie przy uzyciu topat. Wykopy wykonywa¢ ze skarpami o nachyleniu
dostosowanym do kategorii gruntu lub szalowac¢ $ciany w celu zabezpieczenia przed
osunieciem. Zageszczanie gruntu (reczne do 30 cm powyzej wierzchu przewodéw i
dalej mechaniczne warstwami o grub. 20 cm) wykona¢ osiggajgc wskaznik
zageszczenia zgodny z wymaganiami i przeznaczeniem przysztej nawierzchni. Przy
zageszczaniu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne reczne zageszczenie
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gruntu z bokdéw na wysokos$ci przewoddéw. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0sOb posiadajgcych uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie i
specjalnosci wymaganej prawem budowlanym z zachowaniem obowigzujgcych norm
i przepisow oraz zasad BHP.

Po zakonczeniu montazu, a przed zasypaniem nalezy zapewni¢ powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng przewodu przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu montazu sieé nalezy gruntownie wyptukac, poddac proébie cisnienia.

Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ dopuszczenia zgodne z Polskimi
przepisami.

4.3. Przewody rurowe

Rurociggi sieci wodociggowej ppoz., wykona¢ z materiatow posiadajgcych Certyfikat
Zgodnosci CNBOP lub znak CE do stosowania w sieciach wodociggowych ppoz.
Zastosowano rury PE-HD 100 SDR17 PN10 zgodnych z normg PN-EN 12201-
2+A1:2013-12.

Srednice nominalne przewoddéw zasilajgcych hydranty zewnetrzne wynoszg co
najmnie;j:
o DN100 dla sieci rozgateznej i zasilenia z istniejgcej sieci miejskiej (przewidziano
rury PE 160 PN10).

Nad przewodem nalezy utozy¢ niebieskg tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg - 40cm
powyzej przewodu .

4.4. Gestosc¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

4.5. Wymagana ilos¢ wody

Zgodnie z rozporzgdzeniem [1], wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej, o kubaturze
brutto powyzej 5 000 [m3] lub powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 [m2] wynosi: 20
dm3/s. Jednakze ze wzgledu na ograniczenia w ilosci wody w sieci do ktorej jest
projektowane podtgczenie, uzgodniono ze ZWIiK, ze sie¢ zapewnia wydajnosc
nominalng jednego hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.
Wydajnos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Zgodnie z rozporzgdzeniem [1]: maksymalne cisnienie hydrostatyczne w sieci
wodociggowej przeciwpozarowej nie moze przekraczaé 1,6 MPa, cidnienia
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dopuszczonego dla elementéw sieci oraz armatury, hydrantéw itd. (1,0 MPa).
Maksymalne cisnienie dla projektowanej sieci wodociggowej to 1,0 MPa.

4.6. Prdéba cisnieniowa

Prébe szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1 MPa,
zgodnie z normg PN-B-10725. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow
nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodoéw wodociggowych roztworem podchlorynu sodu
(250mgl/l). Po 48h nalezy poddac¢ je intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1
m/s w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci. W projekcie nalezy opisa¢ sposéb
przeprowadzenia dezynfekcji oraz wskaza¢ miejsce zrzutu wod po ptukaniu. Po ptukaniu
nalezy pobra¢ pobdr probki wody do badan, pobdr powinien odby¢ sie w obecnosci
pracownika ZWiK w Ozarowie Maz. . Sie¢ moze zosta¢ wtgczona do eksploatacji jezeli
wyniki badan pobranej w niej wody wykazg jej zdatnos$¢ do spozycia.

4.7. Oznakowanie armatury

Oznakowanie armatury wodociggowej na statych elementach otoczenia lub stupkach
betonowych tabliczkami informacyjnymi: koloru czerwonego (hydrant), koloru biatego
(zasuwa) wykonanymi z metalu z wybijanymi znakami graficznymi odpornego na warunki
atmosferyczne.

5. Istniejaca sie¢ wodociggowa ppoz.

Istniejgca sie¢ wodociggowa ppoz. woD200, z uwagi na nieszczelnos$ci, przewidziana jest
do wytgczenia z uzytkowania.

Przewody wodociggowe nalezy likwidowac¢ w jeden z nastepujgcych sposobow, poprzez:
e usuniecie z ziemi przewodu wodociggowego przeznaczonego do likwidaciji;

e zabezpieczenie przewodu wodociggowego pozostawionego w  ziemi
catkowitym wypetnieniem, np. mieszankg betonu.

6. Komponenty

Wszystkie zastosowane materiaty posiadajg stosowne dokumenty dopuszczajgce do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz do stosowania w instalacjach ppoz. np.:
Certyfikat Zgodnosci CNBOP (hydranty zewnetrzne), Deklaracje Zgodnosci, znak CE.

Wszystkie komponenty instalacji montowane bylty zgodnie z wymaganiami
producentow.
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Wytyczne dla innych branz

7.1. Inwestor

e Zapewni¢ konserwacje i regularne sieci wodociggowej ppoz. zgodnie z
wymaganiami przepiséw oraz producentow urzgdzen.
e Zapewni¢ dostep do zasuw i hydrantéw zewnetrznych.

Uwagi koncowe

Wykonanie robot winno by¢ zgodne z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw

Sztucznych;

¢ Projektem Wykonawczym;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano
Montazowych, tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt
3 wymaganh technicznych COBRTI INSTAL.

Dodatkowo:

Wszystkie, wynikte podczas realizacji, a nie przewidziane w niniejszej
dokumentacji kolizje rozwigza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod
nadzorem zarzadcy kolidujgcej infrastruktury

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy bezwzglednie dokonac przekopdw
prébnych i zweryfikowac¢ rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej w miejscach
wigczen w istniejgce sieci oraz na skrzyzowaniach z projektowang siecig, a
ewentualne niezgodnosci zgtosi¢ inspektorowi nadzoru.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”,

Roboty montazowe powinny by¢ poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem trasy
prowadzenia kanatéw i rur, a przed zasypaniem kanaty i rury powinny by¢
geodezyjnie zinwentaryzowane.

Przy realizacji przestrzegac¢ przepisow BHP i p.poz.

Podane w niniejszym projekcie nazwy urzgdzeh i systemy instalacyjne
konkretnych producentéw stuzg do okreslenia docelowych parametréow
techniczno-uzytkowych oraz wymaganego standardu jakosciowego urzgdzen
instalowanych w obiekcie i majg charakter przyktadowy. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i systemow instalacyjnych rownowaznych, innych
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producentow, pod warunkiem zachowania projektowanych parametrow
techniczno-uzytkowych oraz standardu jakosciowego urzgdzen.
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