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ZAKRES NAPRAW:
- TEREN
e wykonanie prac porzadkowych przy obiekcie,
® usuniecie zanieczyszczen ze strefy podmostowej,
e wycinka krzewow i niskiej roslinnosci przy przyczotkach,
e uzupetnienie gruntem stozkoéw zasypowych przy skrzydetkach wyprofilowanie skarp
cieku przy obiekcie,
e montaz barier drogowych na dojazdach do obiektu, zabezpieczajacych jednoczesnie
koncowki dzwigarow, .
Uwagi:
- NAWIERZCHNIA
e Usuniecie siarej nawierzchni na obiekcie i dojazdach 1. Rzedne wysokosciowe podano w poziomie odniesienia Kronsztadt 86,
. S ’ o 2. Istniejgce zbrojenie nad i podziemne terenu wykazano na planie sytuacyjnym,
® vv\/proﬂlqvvame W.JaZdU. na mo;t ‘ ObL.J stronn " Naprawa 03|a.dan,. . . 3. Peten zakres prac remontowych podano w czesci opisowej
e wykonanie nowej nawierzchni bitumiecznej na dojazdach i obiekcie z odtworzeniem 4. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

istniejacej niwelety drogi

PRZYCZOLKI

naprawa peknie¢ i uzupetnienie ubytkéw kamieni oraz spoin skrzydet i korpusu
przyczotkow,

wykonanie zabezpieczenia antyerozyjnego fundamentu (bez zmiany $wiatta),
oczyszczenie nisz i wykonanie nowych podlewek pod tozyska,

rektyfikacja wysokosciowa obiektu i wymiana tozysk,

wykonanie nowych $cianek zaplecznych,

wykonanie dylatacji bitumicznych na potaczeniu z dojazdami,

wykonanie nowych bankietow zelbetowych na skrzydtach,

- KONSTRUKCJA PRZEStLA
e oczyszczenie i lokalne prostowanie konstrukgji stalowej dZzwigardow,

wyciecie i wspawanie koncowego fragmentu blachownicy dZzwigara od strony wody
goérnej na prawym brzegu,

dodanie zebra usztywniajacego $rodnik w osi podparcia na prawej podporze,
uszczelnienie masa trwale plastyczna styku kap ze Srodnikami dZzwigaréw gtéwnych,
rozbidrka i wykonanie nowej zelbetowej ptyty pomostu zespolonej z poprzecznicami,
wykonanie nowej warstwy antykorozyjnej konstrukgji,

- WYPOSAZENIE OBIEKTU

wykonanie nowych kap chodnikowych,

montaz nowych saczkdéw mostowych,

montaz katownikéw stalowych zabezpieczajacych krawedz kap na obiekcie,
ustawienie oznakowania pionowego

w celu sprawdzenia zgodnosci istniejgcych rzednych i wspétrzednych z podanymi w
dokumentacji oraz nalezy sprawdzi¢ domiary do istniejacych uktadéw drogowych,

5. Docelowg technologie wykonania prac nalezy dobra¢ i uzgodni¢ z Projektantem i
Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa,

6. Projekty technologiczne podlegajg akceptacji Projektanta.

PONTAR PAWEL ROKICKI
Po N T A :‘ UL. DASZYNSKIEGO 25/6, 58-500 JELENIA GORA
TYTUL 4
RYSUNKU PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
UMOWA:
OBIEKT |MOST DROGOWY NAD NYSA SZALONA W GNIEWKOWIE | oo
GMINA DOBROMIERZ SKALA:
ZAMAWIAJACY Z SIEDZIBA PRZY PLACU WOLNOSCI 24, 58-170 DOBROMIERZ
MGR INZ. ADA ROKICKA 1:50
PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania b/o w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr 306/DOS/14
Uprawnienia budowlane wykonawcze b/o w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr 120/D0$/15
MGR INZ. JERZY WISNIOWSKI A
ASYSTENT Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen: projektowe 1634/86/JG, 052020
wykonawcze 1699/87 i mykologia budowlana SMB-2/29/87
. NR RYSUNKU:
ASYSTENT MGR INZ. PAWEL ROKICKI
PROJEKT REMONTU MOSTU PRZEZ 4/
OPRACOWANIE | \vSE SZALONA W GNIEWKOWIE WRAZ Z DOJAZDEM, DZ. NR 157/1, 157/3 8




