PRZEKROJ REMONTOWANEJ DROGI

SKALA 1:25

~750 (zmienne) 4500

~750 (zmienne)

nawierzchnia $cieralna - AC11S, 40mm
zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa
warstwa wigzgca - AC11W, 40mm

istniejgce podtéze E2=80MPa
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. Istniejgce i projektowane uzbrojenie nad i podziemne terenu wykazano na planie sytuacyjnym i w

projekcie zagospodarowania terenu,

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymiarami podanymi w dokumentacji oraz nalezy sprawdzi¢ domiary do
istniejgcej konstrukcji mostu drogowego oraz dochodzacych uktadéw drogowych,

. W miejscach styku na granicy opracowania dowigza¢ ukfad drogowy wplanie i wysokosciowo do

istniejgcych w terenie drég,

. Instalacje teletechniczne przebiegajgce w strefie projektowanych roboét, podlegajg zabezpieczeniu,
. W przypadku napotkania gruntéw organicznych/nienosnych o migzszosci wiekszej niz zakladane

warstwy konstrukcyjne remontowanej podbudowy, wymienic je na grunt o nosnosci G1,

. Prace ziemne w poblizu instalacji obcych wykonaé¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
. Bariery N2W3 wbudowac¢ w lokalizacji wg PZT,
. Projekty technologiczne podlegajg akceptacji Projektanta.

warstwa odsgczajgca stabilizowana mechanicznie, 100mm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie, 150mm
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PONTAR PAWEL ROKICKI

UL. DASZYNSKIEGO 25/6, 58-500 JELENIA GORA

OPRACOWANIE

PROJEKT REMONTU MOSTU PRZEZ

NYSE SZALONA W GNIEWKOWIE WRAZ Z DOJAZDEM, DZ. NR 157/1, 157/3

TYTUL 2
RYSUNKU PRZEKROJ REMONTOWANEJ DROGI
UMOWA:
OBIEKT MOST DROGOWY NAD NYSA SZALONA W GNIEWKOWIE | . 2020, aria 17.02.2020
GMINA DOBROMIERZ SKALA:
ZAMAWIAJACY Z SIEDZIBA PRZY PLACU WOLNOSCI 24, 58-170 DOBROMIERZ
MGR INZ. ADA ROKICKA 1:25
PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania b/o w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr 306/DOS/14
Uprawnienia budowlane wykonawcze b/o w specjalnosci inzynieryjnej mostowej nr 120/D0$/15
MGR INZ. JERZY WISNIOWSKI ATA:
ASYSTENT Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen: projektowe 1634/86/JG, 052020
wykonawcze 1699/87 i mykologia budowlana SMB-2/29/87
. NR RYSUNKU:
ASYSTENT MGR INZ. PAWEL ROKICKI
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