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I. Czes¢ opisowa

1. Lokalizacja
Plan Orientacyjny
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1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

a) Przedmiot zamdwienia

1. Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wdrozenie zmiany statej organizacji ruchu
na drodze wewnetrznej prowadzacej do budynkéw zamieszkania zbiorowego potozonych na

osiedlu studenckim w Gdansk ul. Debowa 5 — 13.

2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamdwienia

- wykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego;

- sporzadzenie projektu zmiany organizacji ruchu i uzyskanie dla niego wynikajgcych z

przepisOw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

- zaprojektowanie i wybudowanie dwdch szlabandéw: wjazdowy i wyjazdowy (dtugos¢ ramienia

nie krétsza nizeli 6 m);

- zaproponowany szlaban w projekcie powinien by¢ nie gorszy jakosciowo, niz te ktore sg

zainstalowane na terenie GUMEd. W zwigzku z unifikacja produktéw stosowanych na GUMed,

nalezy dobraé taki szlaban, aby tego typu urzadzenie byto juz zainstalowane na terenie GUMed,

tak aby umozliwi¢ tatwy serwis i pdzniejszg eksploatacje;

- ramiona szlabanéw powinny by¢ wyposazone w lampki ostrzegawcze LED;

- szlabany powinny by¢ wyposazone w koronne LED R/G, stuzgcy jak sygnalizacja ostrzegawcza,

przy podnoszeniu i opuszczaniu szlabanu;

- szlabany powinny zostac¢ zabezpieczone odbojnicg do szlabanéw, uniemozliwiajgca
uszkodzenie urzgdzenia;

- system szlabanowy powinien by¢ wyposazony w:

e Otwieranie awaryjne w razie zaniku zasilania, szlabany powinny sie otworzy¢.

e Awaryjne otwieranie bramy za pomoca sygnatéw akustycznych.

e Fotokomorki o odpowiednim zasiegu (do 10 m) uniemozliwiajgce zamkniecie sie szlabanu
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gdy pojazd znajduje w zasiegu prac ramienia szlabanu.

e Wijazd i wjazd powinien odbywac sie na karty.

e System kontroli dostepu kompatybilny z istniejgcym na GUMD

e System wyposazony w SOS. Domofon w razie potrzeby wjazdu bez karty lub wjazdu
awaryjnego (np. kurier, Smieciarka, dostawy itp. pojazdy).

e System wyposazony w funkcje czytnika Bluetooth do komunikacji (mozliwos¢ potaczenia z
systemem z wiekszej odlegtosci i wjazdu na wirtualng karte lub legitymacje).

- sporzadzenie projektu w zakresie elektrycznym oraz wykonanie zasilania elektrycznego
szlabanéw zgodnie z zatozeniami projektowymi;

- zaprojektowanie instalacji teletechnicznej do szlabandw oraz wykonanie zatozen z projektu;

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i teletechnicznych;

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego;

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektu;
- wykonanie projektu odbudowy nawierzchni;

- obstuge geodezyjng;

- uzgodnienie projektu z zamawiajgcym;

- inwentaryzacje powykonaweczg,

- dokumentacja powykonawcza.

b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Projektowana zmiana statej organizacji ruchu bedzie zlokalizowana w catosci na
nieruchomosciach - dz. nr 64/2 obreb 066, gmina Gdansk, stanowigcych wtasno$¢ Gdanskiego

Uniwersytetu Medycznego w Gdansku.

2. Opis stanu istniejgcego
Droga do budynku zlokalizowanych przy ul. Debowej jest drogg wewnetrzng wtgczajaca sie do
drogi dojazdowej ( ul. Debowa). W chwili obecnej na wysokosci budynku DS-2 ( ul. Debowa 11)

zlokalizowane sg blokady drogowe uniemozliwiajgce przejazd (zdj. Nr 1) . Droga
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wykorzystywana jest jako dwukierunkowa bez wyjazdu (zdj. Nr 2/3/4). Na drodze wyznaczone
sg przejscia dla pieszych poprzez oznakowanie poziome (bez oznakowania poziomego) ktére
ulegty degradacji w zwigzku z uzytkowaniem. Na wjezdzie na osiedle wykonano oznakowanie

poziome (zdj. Nr 5).

Zdjecienr 1
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3. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu powinny by¢ oparte na materiatach
posiadajgcych aprobaty techniczne. Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw
projektowych w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia lub zgtoszenia robdét. Autor
dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez

udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

4, Wytyczne projektowe

Nalezy zaprojektowac zmiane organizacji polegajacg na wprowadzeniu ruchu
jednostronnego z wjazdem na wysokosci ul. Debowa 9 ( przy budynku DS.1) oraz wyjazdem przy
ul. Debowa 5 ( DS.4), lub odwrotnie w zaleznosci od funkcjonalnosci rozwigzania. Wjazd i
wyjazd nalezy zabezpieczy¢ szlabanami. Nalezy zaprojektowac odpowiednie oznakowanie
poziomie jak i pionowe w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania pieszych jak i pojazdow
kotowych. Wszelkie istniejgce oznakowania poziome nalezy przewidzie¢ do odtworzenia lub
likwidacji. Wszelkie prace nalezy opisa¢ w projekcie na podstawie ktérego sporzadzony bedzie
kosztorys inwestorski wraz z kosztorysem. Szczegdty dotyczgce wykonania i odbioru robét

nalezy uwzgledni¢ w STWIOR.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
- aktualng mape do celéw projektowych
- projekt budowlany oraz techniczny (wykonawczy) - 4 egz. + wersja elektroniczna

- szczegbtowq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt - 3 egz. + wersja elektroniczna,

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia projektu w zakresie wynikajagcym z obowigzujacych przepisow. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ zaopatrzona w decyzje o pozwoleniu na budowe jesli bedzie

wymagana do rozpoczecia inwestycji lub zgtoszenie robat.
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5. Wytyczne w zakresie robot budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenie bez
sprzeciwu w UM Gdanisk.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robdt
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi
konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i
materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z
Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmies$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady. Wykonawca powinien stosowac jednolite i

spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno — technologicznych przy projektowaniu i
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wykonaniu robét objetych PFU. Prowadzone prace beda odbywaty sie na terenie uzytkowanym.

Nie ma mozliwosci wytgczenia terenu z ruchu.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Wszelkie koszty
bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

Wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie. Szczegdétowe rozwigzania
wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane

jako roboty dodatkowe.

Wszelkie prace powinny byé wykonywane przez ekipy montazowe, dysponujgce
odpowiednimi kwalifikacjami oraz wyposazone w specjalistyczny sprzet, pozwalajacy na
fachowe i bezpieczne wykonywanie robét. Prowadzenie wszystkich robét powinno odbywad sie
w warunkach normalnego ruchu na drodze i wymaga¢ zgodnego z przepisami zabezpieczenia

ruchu na czas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu prac, w tym w
zakresie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego i odpowiada za wszelkie szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim na skutek prowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia urzadzen infrastruktury podziemnej Wykonawca jest zobowigzany do naprawy

uszkodzenia w okresie 48h od momentu wystgpienia, w tym podjecie dziatan w okresie do 2h.

6. Wykonanie i montaz konstrukcji bramowych oraz znakow

Konstrukcje bramowe pod tablice uchylne nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako

konstrukcje ocynkowane ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2011.

Konstrukcje muszg spetnia¢ warunki bezpieczeistwa na obcigzenie wiatrem, $niegiem,

odksztatcenia konstrukcji oraz obcigzenia skupione.

7. Demontaz istniejgcych znakéw
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Zdemontowane oznakowanie wraz ze stupkami — Wykonawca zagospodaruje we

wtasnym zakresie.

8. Uporzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich pozostatosci po wykonaniu zadania

oraz przywrocenia terenu pasa drogowego do stanu pierwotnego.

9. Oznakowanie prowadzonych robot

Roboty nalezy oznakowad zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany bedzie do powiadomienia Zamawiajgcego o
terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu minimum 7 dni przed wprowadzeniem

tymczasowej organizacji ruchu.

Przed wprowadzaniem czasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do

protokolarnego przejecia terenu pasa drogowego od Zamawiajgcego.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
oznakowanie robdt i pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do catodobowego dozorowania i
utrzymania w nalezytym stanie technicznym elementéw wprowadzonej tymczasowej

organizacji ruchu

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene ryczattows.
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10. Przygotowanie i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zapewni na wifasny koszt pomieszczenia socjalno-techniczne dla
pracownikéw Wykonawcy w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na
terenie robot przestrzegania zasad BHP i SANEPID, jak réwniez zabezpieczenia intereséow
0s6b trzecich oraz Srodowiska przed degradacjg. Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt

zapewnia dozor swojego mienia na placu budowy lub przechowywania sprzetu i mienia.

11. Prace pomiarowe i przygotowawcze

Prace pomiarowe obejmujg pomiary sytuacyjne, ktore okresla wzajemne
rozmieszczenie wzgledem siebie projektowanych urzadzen. Zasadniczo prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez personel geodezyjny. Tylko przy prostych pracach mierniczych

mozna positkowac sie personelem budowlanym.

12. Przepisy prawne — wykaz aktow prawnych

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktoére wejdg w zycie po dniu

sktadania ofert.
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d)

f)

g)

h)

i)

k)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. - Dz. U. z 2017r. p0z.1332 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U.z 2012r. poz. 462.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U.
Nr 43, poz.430 z pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz. U. 2013, p0z.1129 z pdzn. zm.

Ustawa a dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. - Dz. U. z 2017r. p0z.1260 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.-
Dz. U.z 2017r. poz.784 z pbéin. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach - Dz. U. Nr 220, poz.2181 z pdzn.
zm.

Ustawa z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci Dz. U. 2013 po0z.898

Ustawa z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 2016 p0z.1570 z pdzn. zm.
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2017r. poz. 2222, z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2017r. poz.2101, z
podin. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U. nr 126,
poz.839

m) Zarzadzenie Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad nr 52 Generalnego Dyrektora

Drdog Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie typowych schematéow
oznakowania robdt oraz pomiaréw diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym
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13. Normy prawne:

PN-EN 12899
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1992-1-1
PN-EN 1993-1-8
PN-EN 1997-1
PN-EN 1997-2

PN-EN 1090—1-3

State, odblaskowe znaki drogowe
Podstawy projektowania konstrukcji
Projektowanie konstrukcji z betonu
Projektowanie konstrukcji stalowych
Projektowanie geotechniczne —Cze$¢ 1 Zasady ogdlne
Projektowanie geotechniczne —Cze$¢ 2 Rozpoznanie i badanie podtoza

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czeé¢ 1, 2, 3
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