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Przedmiar robét

BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH
W OS. 2 PULKU LOTNICZEGO W REJONIE BUDYNKU NR 46
WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM | PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

Obiekt lub rodzaj robot: Instalacje Sanitarne
Lokalizacja: KRAKOW, OS 2 PULKU LOTNICZEGO

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53

Jednostka opracowujgca kosztorys: Firma Ustugowo — Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Krakow, ul. Wielkie Pola 7

Data opracowania: Autor opracowania:
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Osiedle 2 Putku Lotniczego, na ktérym znajduje sie teren inwestycji,

zlokalizowane jest we wschodniej czesci Krakowa i nalezy do dzielnicy XIV Czyzyny.
Teren, na ktérym planowana jest budowa zatok parkingowych usytuowany jest

w rejonie budynku 46 i jest obecnie zagospodarowany. Znajdujg sie tam chodniki o
nawierzchni brukowej, place z trzepakami oraz tereny zielone.

Istniejacy drogi obstugujace zatoki parkingowe na os. 2 Putku Lotniczego sg

drogami wewnetrznymi. Petnig funkcje dostepnosci do budynkéw wielorodzinnych
oraz drogi dojazdowej do obiektéw uzytecznosci publicznej. Ulice posiadajg jezdnie
dwukierunkowg o szerokosci: ok ~6 m. Ulice sg ograniczone kraweznikami, posiadajg
chodniki dla ruchu pieszego oraz bezpieczniki.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo. Wody opadowe odprowadzane

sg poprzez istniejgce spadki jezdni i wpusty deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH
W OS. 2 PULKU LOTNICZEGO W REJONIE BUDYNKU NR 46
WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM | PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO
UZBROJENIA
1 Rozdziat Instalacje sanitarne
1.1 Grupa Instalacje zewnetrzne
1.1.1 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczem
1.1.1.1 | KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie réwninnym
201/113/1 km 0,01
1.1.1.2 |KNRW Rury C 200 PVC lite do kanalizacji zewnetrznej szereg ciezki ,S”, SN8-12
218/408/3 m 2,00
1.1.1.3 |KNR201/125/2 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 3,00
1.1.1.4
m3 5,40
1.1.1.5 |KNR 201/323/2 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach
nawodnionych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg
............................. R=0,955 M=1,000 S = 1000 e
Yl CZenie 08 TO DOt e
:3.0072*2 12,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,00m2 | 12,00
1.1.1.6 |KNRW Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grubo$¢ nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - kat. 11l
20 A 2
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e 330000870,0 041
RAZEM 0,41/m3 0,41
1.1.1.7 |KNR 218/501/1 |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
............................. R=0,955 M=1,000 S = 1000 e
Yl CZenie 08 TO DOt e
:3.00 3,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,00|m2 3,00
1.1.1.8 |KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-ll
- obsypka rurociggéw piaskiem
............................. R=0,955 M=1,000 S = 1000 e
Yl CZenie 08 TO DOt e
T 0,90
RAZEM 0,90|m3 0,90
1.1.1.9 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.IlI-IV
- zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
R=0,955 M=1,000 S = 1000 e
15.40-3.00*0,1-0.90
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 420/m3 | 4,20
1.1.1.10 |KNR 201/236/3 |Zageszczenie nasypow zageszozarkami; grunty sypkiekat. -l
VYl CZenie 08 TO DOt e
:4.20 4,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 420lm3 | 4,20
1.1.1.11 |[KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/203/4 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il - zatadunek i wywéz ziemi m3 1,00
1.1.1.12 |[KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5'km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad
201/210/4 (2) . [0,5°km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10't
Wyl CZenie 08 TOD Ot e
e 540+3,0070,15+0.41-4.20-1.00 | 1,06
RAZEM 1,06|m3 1,06
1.1.1.13 |KNNR 1/603/1 |W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych nalezy przewidzieh odwodnienie wykopu
(1) analogia r-g 6,00
1.1.1.14 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi’500'mm, z osadnikiem i syfonem
218/524/1 szt 1,00
1.1.1.15 |Kalkulacja Przebicia przez $ciany zewnetrzne w wykonaniu gazoszczelnym
wiasna kpl 1,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
1.1.2 Element Zewnetrzna instalacja gazowa - przebudowa sieci i przytacza gazu
1.1.21 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie réwninnym
201/113/1 km 0,09
1.1.2.2 |KNR219/101/2 |Rura PE100 SDR17 RC typ 2 Dn110
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80,00
1.1.2.3 |KNR 219/101/2 |Rura PE100 SDR17 RC typ 2 Dn80
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,00
1.1.2.4 |KNR 219/101/2 |Wpiecie istniejacej sieci, tréjnik DN100 stal
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,00
1.1.25 |KNR 219/101/2 |Monolityczne przejscie PE/stal 100/110
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,00
1.1.2.6 |KNR 219/101/2 |tuk elektrooporowy dn 110 PE, 130 - 160 st.
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 4,00
1.1.2.7 |KNR 219/101/2 |Kolano elektrooporowe dn 110 PE 90 st
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.1.2.8 |KNR 219/101/2 |Wpiecie istniejacego przylacza gazu do projektowanej sieci, trojnik Dn110/80, monolityczne przejscie PE/stal
analogia 110/100 wraz z redukcjg DN80
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.1.2.9 |KNNR 1/305/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) recznie
B0 Lo
Wyliczenie lloscirobot:
. 0,15%0,9%80.00 10,80
RAZEM: 10,80/m3 10,80
1.1.2.10 |KNNR 1/209/1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemnymi o pojemnoscityzki 0,15m3.
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e B0.00°08TAS 82,80
RAZEM:: 82,80/ m3 82,80
1.1.2.11 |KNNR 1/305/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane recznie.
BDBl0g I8 e
Yl CZenie 08 TO DOt e
:80.00*0,9*0,1 7,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,20|m3 7,20
1.1.2.12 |KNRW Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego wykonywana z gotowego kruszywa,w gotowym
201/609/10 Sy M W KO e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e 80007085045 10,80
RAZEM: 10,80/ m3 10,80
1.1.2.13 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV
- zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Yl CZenie 08 TOD Ot e
. [B280+10.80+7.20-1080 90,00
RAZEM:: 90,00/ m3 90,00
1.1.2.14 |KNR 201/236/3 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -l
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e 000 90,00
RAZEM:: 90,00/ m3 90,00
1.1.2.15 | KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/203/4 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll - zatadunek i wywoz ziemi m3 1,00
1.1.2.16 |[KNRW Naktady uzupetniajace za kazde rozpoczete 0,5'km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad
201/210/4 (2)  0,5’km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lII-IV, samochéd 5-10°t
Yl CZenie 08 TOD Ot e
... 82.80+10.80+7.20-90.00-1.00 9,80
RAZEM 9,80|m3 9,80
1.1.2.17 |KNKRB 1/443/3 |Rura ostonowa dn 180 PE100 SDR11 RC
(1) analogia m 5,00
1.1.2.18 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno ostrzegawczg koloru zéttego oraz drutem
1 analogia lokalizacyjnym 1x2,5 mm2 m 80,00
1.1.2.19 |KNNR 1/603/1 |W przypadku pojawienia sie wod gruntowych nalezy przewidzien odwodnienie wykopu
(1) analogia r-g 48,00
1.1.2.20 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej sieci gazowej na odcinku okoto 80mb
wilasna kpl 1,00
1.1.3 Element Demontaz instalacji
1.1.3.1  |[KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie rowninnym
201/113/1 km 0,02
1.1.3.2 |KNNR 8/107/2 |Demontaz rurociggu wodociggowego cisnieniowego wraz z uszczelneineim podejs¢, w wykopie, Fi do 100'mm |m 13,00
1.1.3.3 |KNNR 1/305/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) recznie
m3 1,76
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé

1.1.3.4 |KNNR 1/209/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3.

RAZEM:: 16,97\m3 16,97

1.1.3.5 |KNR201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV
- zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
R=0,955 M=1,000 S =1,000

RAZEM:: 3,75/m3 3,75

1.1.3.6  |KNR201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka

)] S5kW (75'KM)

Wyliczenie ilosci robét:

S e 9L Teyr0,8 T 4 98

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  14,98|m3 | 14,98
1.1.3.7 |KNR 201/236/3 [Zageszczenie nasypow zaggszczarkami, grunty sypkie kat. -1 -~~~

Wyliczenie flo8CirobOt: e

S 3 75+414.98 ' 18,73

RAZEM:: 18,73|m3 18,73
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