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K.l.2 PULKU, Krakow.bem

Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Osiedle 2 Putku Lotniczego, na ktérym znajduje sie teren inwestyc;ji,

zlokalizowane jest we wschodniej czesci Krakowa i nalezy do dzielnicy XIV Czyzyny.
Teren, na ktérym planowana jest budowa zatok parkingowych usytuowany jest

w rejonie budynku 46 i jest obecnie zagospodarowany. Znajduja sie tam chodniki o
nawierzchni brukowej, place z trzepakami oraz tereny zielone.

Istniejacy drogi obstugujace zatoki parkingowe na os. 2 Putku Lotniczego sa

drogami wewnetrznymi. Petnig funkcje dostepnosci do budynkéw wielorodzinnych
oraz drogi dojazdowej do obiektow uzytecznosci publicznej. Ulice posiadajg jezdnie
dwukierunkowg o szerokosci: ok ~6 m. Ulice sg ograniczone kraweznikami, posiadajg
chodniki dla ruchu pieszego oraz bezpieczniki.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo. Wody opadowe odprowadzane

sg poprzez istniejgce spadki jezdni i wpusty deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej.
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH
W OS. 2 PULKU LOTNICZEGO W REJONIE BUDYNKU NR 46
WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM | PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO
UZBROJENIA
1 Rozdziat Organizacja ruchu
1.1 Grupa Oznakowanie tymczasowe
1.1.1  |Element Oznakowanie tymczasowe - montaz
1.1.1.1 |KNR 231/702/2_|Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajacych. Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
D4a O 1,000
B S SR 1,000
B-1+tablicaobjgzd 2 2,000
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
1.1.1.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia
ponad 0,3-m2, D-4a, B-1
RAZEM: 4,000szt | 4,00
1.1.1.3 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3-m2, Tablica "objazd"
szt 2,00
1.1.
szt 2,00
1.1.
szt 5,00
1.1.
szt 3,00
1.1.1.7 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do dablic kierujgcych lampek os$wietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane bateriami lub
akumulatorkiem - z6tte. Analogia
R=0,600 M=1,000 S=1,000
RAZEM 6,000 |szt 6,00
1.1.1.8 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie do dablic kierujgcych lampek os$wietlenia ostrzegawczego. Oswietlenie zasilane bateriami lub
akumulatorkiem - czerwone. Analogia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0600 M=1000 S$=1000
Wyliczenie ioscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 6,000
RAZEM:: 6,000 |szt 6,00
1.1.2  |Element Oznakowanie tymczasowe (objazd) - montaz
1.1.2.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm mocowane na podstawach obcigzajgcych. Analogia
RAZEM: 3,000/szt | 3,00
1.1.2.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia
ponad 0,3-m2, D-4a, D-4b
RAZEM: 3,000/szt | 3,00
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1.1.23

KNR 231/703/2

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia

ponad 0,3-m2, A-14, A-12b - montaz do istniejgcego stupka znaku.

A4
A2
szt 2,00
1.1.3 |Element Czasowe drogi dla pieszych
1.1.3.1 |KNKRB 6/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach w cm 50x50x7, podsypka piaskowa, wypetnienie piaskiem -
... |tymczasowadroga dla pieszych. Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
... .500+6881+2439 98,000
RAZEM:; 98,000|m2 98,00
1.1.4  |Element Oznakowanie tymczasowe - demontaz
1.1.4.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
... |oOStrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materiatu). Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 33,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 33,000[szt | 33,00
1.1.4.2 |KNNRW
O A
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 20,000
RAZEM:; 27,000|kpl 27,00
1.1.4.3 |[KNNR 5/719/9  |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce cem-piask., recznie
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 800 = 98000
RAZEM:; 98,000/ m2 98,00
1.2 Grupa Oznakowanie state
1.21  |Element Demontaz istniejgcego oznakowania
1.2.1.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki
o........_|oOStrzegawcze, - zdjecie tablic (odzysk materialu). Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt | 12,00
1.2.1.2 |KNNRW
RAZEM:; 5,000 kpl 5,00
1.2.2 |Element Oznakowanie poziome
1.2.2.1 |KSNR 6/705/1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowanie
reczne
Wyliczenie iloscirobot:
Miejsca parkingowe dla , ;
niepetnosprawnych 59,400
(3,60+3,60+5,00+5,002=34400
,,,,,,,,,,,, 5,304
64,704|m2 64,70
1.2.2.2 |KSNR 6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg, malowanie miejsca postojowego na kolor niebieski,
.. |malowanie reczne - miejsce postojowe dla oséb niepeinosprawnych. Analogia
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 36,00
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1.2.2.3 |KSNR 6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole, malowanie reczne - miejsce
. |postojowe dia oséb niepeinosprawnych
Wyliczenie ilosci robét:
N R 4,000
RAZEM:: 4,000/m2 4,00
1.23 |Element Oznakowanie pionowe
1.2.3.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm - stupki z zdemontowanych znakdéw istniejgcych..
Analogia
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 5,00
1.2.3.2 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-7Oo0m
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: szt 1,00
1.2.3.3 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
|03 m2-2znak A-11a - odzysk znakéw po demontazu
Wyliczenie ioscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.2.3.4 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3':m2 - znak A-11a
RAZEM:; 2,000|szt 2,00
1.2.3.5 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
|03 m2. Znak B-33 - odzysk znakéw po demontazu
Wyliczenie ioscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.2.3.6 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
.08 m2.ZnakB-33
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.2.3.7 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia
ponad 03:m2. Znaki T-1,T-29
L 4,000
T29 2,000
RAZEM:: 6,000 |szt 6,00
1.2.3.8 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia
ponad 0,3-m2. Znak D-18a
RAZEM:! 2,000|szt 2,00
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