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KOMENDA WOJEWODZKA POLlCJl W BIAŁYMSTOKU
slENKlEWlcZA,65l
15-003 BlAŁYsToK

N4arka

lvlodel
Typ
Kod EC

PrzegIąd ostatni
Przegląd na§tępny
Lakier

oPEL
Astra V Spońs Tourer 15-,l 9

Astra V 1.6 T Enjoy S&S
a127576

DANE POJAZDU
Nr rejestracyjny
Nr nadwozia

Data 1, rejestracji
Rok produkcji
Przebieg
Sposób ustal, przeb

2-warst. metalik

USTALENlE WYSOKOŚC| SZKODY _ POZYCJE

ilH, 6J8009823

2017-11-28
2017
1 1 0000
Szacowany

Grafika reklamowa zderzaka przód OA/01

Nr katalogowy:
Opis operacji: seger,com

O kładzi na zclerzaka przed n iego
Nr katalogowy: 55C,X 07-1

Osłona przeciw kamieniorn boczna
Krata wlotu powietrza
Refl ektory przeciwmgielne kpl.
Osłona chłodnicy
owiewka dolna
Aktywna przesłona chtodnicy
Uwagi (materiał): Element z plastiku

Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem

Żar ówka ref lektora przeciwm głowego
Nr katalogowy:,1 3500801
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Części zarnienne

l\4ateriał lakierniczy

Blacharz
Lakiernik

kwota słownie

1010800

1028052

67%

etto
VAT (Materiał) 23%

VAT (Robocizna\ 23o/o

czn rutto

3,20

2,30

Pomoc Non Stop

Pomoc Non Stop

Pomoc Non Stop0

PJ Okładzina zderzaka przedniego
ProduCent: PoLCAR

O Żarówkareflektora przeciwmgłowego
Praducent: oPEL
Grafika reklamowa zderzaka przód OA/01
Prod Uce nt: poz, ni e katalogow a

r
il -|-

200 2-warstwowy

r Akumulator 80 Ah
r Automatycznie ściemniające się lusterko

wewnętrzne
o Funkcja Start/Stop
r Klimatyzac,|a

e oś tylnia z łącznikiem watt's
r Przednie tarcze hamulcowe 300mm
r swiatła przeciwmgielne

o Automatyczne światła
r Czujnik ciśnienia w oponach

o kierownica ze sterowaniem radia
o Norrna emisji spalin Euro 6
o poduszka dachowa
o Szyby podn. elektr. (tył)

r Wyłącznik poduszki powietrznej pasazera

F
I\4

- pozycje wprowadzone z ręki
- części z modułu lVONEX
- pazyĄa zmieniona
- wańośc przygotowania do lakierowania
- baza oryginalna: 4,2024, baza użyta do przeliczenia 4.2024

100%
Dane

W ce|u naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem
PDR) iw kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt zfirmąATUtV PLUS za pośrednictwem adresu e-
mai|: zlecenia@atumpIus,pl lubtelefoniczniepodnumerem: KontaktCenter(t) 500351 110 wgodzinach(8.00-16.30),
www,atumplus.pl
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Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 80'1-105-075

lnformujemy, ze ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez
producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

. stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty
naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się
miejsce zamieszkania a|bo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonac naprawy w sposób zapewniający
p rzywróce n i e poj azd u d o sta n u s p rze d zdarzeni a wy rządza)ącego szkod ę,

. części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzalącego
szkodę.

. norm r:zasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie
pojazdu do stanu sprzed zdarzeniawyrządzającego szkodę,

W przypadku:

zainteresowania wskazaniem warsztatu, ktory zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawv@pomocnonstop,pl

chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,

chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstoo.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.
Pytania o dostępność części mozna przesłac za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.p| wybierając
temat ,,Dostępnośc części zamiennych i materiałów lakierniczych",

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub lnfolinią PZU pod nr te|efonu B01
1a2 102 ,

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni, Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac
naprawczych,

Niniejsee ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgloszoną szkodę,
Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych
elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody,
Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

O posiadają logo producenta;

O części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne Qznaczone logo producenta dostarczającego części na
pierwszy montaz pojazdu; tej samej jakość co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który
dostarczył części do pierwszego montazu pojazdu;

P porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy, Producenci lub dostawcy gwarantują że te części
zamienne są tej samej jakości co uzyte przy montazu pojazdu, Grupa ta obejmuje lakże oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długośc awarancji wynika z przepisów prawa lub warunków
określonych przez producenta. najczęściej wynosi 2 lata.
Realizac,ja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedazy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks
cywiIny (art. 577 - 5B1).

W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono równiez, ze następujące części posiadają cechy, które uzasadniają zastosowanie
części o klasie jakości innej niz O.

O kładzi na zderzaka przed n ie go Cześc prostej konstrukcji

Notatka

Wycena elementów okleiny zderzaka wg www,seger.com

wyso nr - system 414


