kosztorys reszta

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 060619C i drogi wewnetrznaj na dziatce nr 8 obreb Jeleniec - Il etap
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Zebranie humusu
1.1.|KNNR 1 Zebranie humusu gr. 20 cm z transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km sa- |m3
1{0202-08 + mochodami samowytadowczymi
KNNR 1
0208-02
D-01.02.02
pobocza
13.00*0.20 m3 2.600
nawierzchnia - nowa konstrukcja
30.30%0.20 m3 6.060
RAZEM 8.660
2 Roboty ziemne
2.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
0202-08 + gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos$¢ do 10 km samochodami
KNNR 1 samowytadowczymi
0208-02
D-02.00.00
nawierzchnia - nowa konstrukcja
30.30%0.28 m3 8.484
RAZEM 8.484
2.2|/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw - wycena z wartosciag piasku m3
0407-02
D-02.01.02
pobocze
13.00%0.25 m3 3.250
RAZEM 3.250
3 Podbudowy
3.1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy kons- m?2
0103-01 trukcyjne nawierzchni.
D-04.01.01
nawierzchnia jezdni - nowa konstrukcja
30.30 m2 30.300
pobocza
13.00 m?2 13.000
RAZEM 43.300
3.2|KNNR 6 Warstwa z piasku stabilizowanego cementem C 1,5/2 o grubosci po zagesz- |m?2
0109-03 czeniu 22 cm
D-04.05.01
nawierzchnia jezdni- nowa konstrukcja
30.30 m?2 30.300
RAZEM 30.300
3.3/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci |m2
0113-02 po zageszczeniu 20 cm
D-04.04.02
nawierzchnia jezdni - nowa konstrukcja
30.30+8.60*0.20 m?2 32.020
RAZEM 32.020
3.4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy; zuzy- |m?2
0202-02 cie emulsji 0,3 - 0,5 kg/m2
D-04.03.01
jezdnia
30.30+8.60*0.20 m?2 32.020
RAZEM 32.020
3.5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej; |m?2
0202-02 zuzycie emulsji 0,1 - 0,3 kg/m2
D-04.03.01
jezdnia
30.30+8.60*0.10 m?2 31.160
RAZEM 31.160
4 Nawierzchnie
4.1/KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 3,0 cm m2
0308-01
D-05.03.05b
jezdnia
30.30+8.60*0.10 m?2 31.160
RAZEM 31.160
4.2/KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci po zageszczeniu |m?2
0309-01 3cm
D-05.03.05a
jezdnia
30.30 m2 30.300
RAZEM 30.300
5 Pobocza
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5.1|KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gruboéci po |m2
0113-06 zageszczeniu 15 cm
D-04.04.02
13.00 m2 13.000
RAZEM 13.000
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