PROFIL Inzynieria Lgdowa
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y ' ro I ~ Kamil Ziotkowski
’l ] ul. Sw. Jadwigi Krolowej 8/57
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NZYNIERIA LADOWA 97-500 Radomsko

Tel. 668 475 339

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112305E
Zadarie NA ODCINKU OD SKRZY ZOWANIA Z DROG A

POWIATOWA W KIERUNKU DLUGIEGO

Spis zawartosci
projektu

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej
Projekt architektoniczno — budowlany branzy sanitarnej
Informacja BIOZ

Czes¢ rysunkowa

moowx»

Kategoria obiektu

XXV

Gléwny pas drogowy drogi gminnej: 1037/3, 1038 obreb Wozniki, gm. Lgota
Wielka, pow. radomszczanski
Inne drogi zajete pod inwestycje: 166, 953 obreb Wozniki, gm. Lgota Wielka,

Dziatka Ay
pow. radomszczanski
. Dzialki, ktére zostang podzielone w ramach decyzji ZRID: 1039, 1040, 1041,
1042 obreb Wozniki, gm. Lgota Wielka, pow. radomszczanski
Wjt Gminy Lgota Wielka
Inwestor ul. Radomszcza niska 60

97-565 Lgota Wielka

Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria L gdowa
Kamil Ziotkowski
ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
) 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Kody robot wg CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Data opracowania

Grudzie n 2020

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr in 2. Kamil Ziotkowski
upr. nr LOD/2541/PWOD/14

Sprawdzajacy:
mgr in z. Pawet Klucha
upr. nr LOD/3511/PBD/18

BRANZA SANITARNA

Projektant:
mgr in z. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzajacy:
mgr in z. Wojciech J edrzejczyk
upr. nr LOD/1795/POOS/11




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.

Rozbudowa drogi gminnej nr 112305E na odcinku od sk rzyzowania
z drog g powiatow g w kierunku Diugiego

wykonany dla Wéjta Gminy Lgota Wielka, ul. Radomszczanska 60, 97-565 Lgota Wielka —
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

BRANZA DROGOWA

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr in 2. Kamil Ziotkowski mgr in z. Pawet Klucha

upr. nr LOD/2541/PWQOD/14 upr. nr LOD/3511/PBD/18
BRANZA SANITARNA

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr in z. Dariusz Staszczyk mgr in z. Wojciech J edrzejczyk

upr. nr LOD/3461/PWBS/17 upr. nr LOD/1795/POOS/11
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tédzka Okrggewa
I1zba Inzynierdw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Péinocna 39 L X .
tel. (0-42) 632:97-39, fax (0-42) 63(%36—‘%‘« L4dz, dnia 15 grudnia 2014 1.
725-18-49:050 \ 47
Lodzka Bkiz’ggo“;x fzf)a' l}l\l;§ ﬁﬂe\n%w) ul omllct“a
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2541/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z2013r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,415, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Antoni Ziélkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB,

mgr inz. Zbigniew Cichoniski /@

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Kamil Zi6tkowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisdbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mer inz. Zbigniew Cichoriski /&o/kcﬂ//’?é/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB M
mgr inz. Tomasz Kluska — ée/,

Otrzymuja:

1. Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57

97-500 Radomsko;

Rada L6dzkiej Okregowej I1zby Inzynieréow Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

i
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacy frym:

+OD-71E-ZNN-9U1 *

Pan Kamil Antoni ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadwigi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (D UL 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaklne pod wegledem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym pod pisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfilkacje poprawnedel danyeh w ninlejseym eadwiadezeniu motna sprawdzid za pomocs numeru weryflkacy nege zadwiadezenia na
stronie Polskie) leby Inkynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wladciwe] Okrggowe| lzby Inkynierdw
Budownictwa,
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tédzka Okregown
Izba Inzynieréw Budownictva
te]Sé;g'?zL;fgcu? Pélnecna 39
S d it G, [ax 42 630 53 39 CIE e
NIP 725-18.49.050, Ri‘j‘({i\‘:?{ﬁi -J] Lédz, dnia 13 grudnia 2018 r.
Lédeka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5543/1606/18
sygn. akt. K/D/7131/3511/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedrn.
Dz U 22018 r., poz. 2096 z pdin. zm.} w zwigzku zart. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1,
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budowniciwa (tekst jedn.: Dz, U, z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2bi ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (fefst jedn. Dz. U z 2018 r., poz 1202 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, z¢ zostaly spetnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyina
+ ddzkie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, e

Pan Pawel Jaroslaw Klucha

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 15 lutego 1985 r. w Sieradzm
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOID/3511/PBD/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w catodci sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzii.

Zyodnie  trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie bhiegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwoltania wobec
organu administracji publicznej. ktédry wydat decyzije.
§ 2. 7 dniem dorgozenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa da wniesienia
odwolania przez ostamig ze stron postgpowania, decyzia staje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez sirong oswiadczenia o zrreczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreglonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Lodzkie] Okrggowe] Tzby Iniynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz, Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska ——
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Pan Pawet Klucha jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustdw;
b} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz preepust,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgey Skladu Orzekajacego OKK LOLIB
dr inZ. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOTB
mgr inz, Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Pawet Klucha
ul. Stacheckiego-Koliby 1/41
98-200 Sieradz;
2. Radaladzkiej Okregowej leby Inzynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
afa.

S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VFB-IQT-FF1 *

Pan Pawet Jarostaw KLUCHA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0092/15

adres zamieszkania ul. Stacheckiego-Koliby 1 m. 41, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-17 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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t6dzka Okrggowa

Izba Intynlerdw Budownictwa
91-425 Léd%, ul. Pémocna 39
tel, (049) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 . .
NIP 725.1849.050, REGON 473043690 L6dZ, dnia 8 grudnia 2017 1.

Lédzka Okrggowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akl, KK/D/7131-2/3461/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn,:
Dz U z 2017 r, poz. 1257} w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz, U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 1ust. 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz, U. z 2017 v, poz. 1332 z pdin. zm,), oraz § 14 ust, 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 7., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszezyk

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia cdwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB yM
dr inz. Ryszard Mes - KR k'f'“;\,
Al T
& . 3

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

T,._/
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ) W/ . .
mgr inz. Tomasz Kluska / M THERGW

122
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Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do;

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rezwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art, 62 ust, 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Dariusz Staszczyk
ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12
97-500 Radomsko;
2. Rada Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-R5Y-48B-HSG *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/I5/0028/18

adres zamieszkania ul. Prymasa Wyszynskiego 19 m. 12, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lodzka Okrggewe
Izba Intynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-87-39, fax (0-42) 630-56-39 £.GdZ, dnia 15 grudnia 2011 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6532/2219/11
sygn. akt, KK/D/7131/1795/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pez. 1623 z péZn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzedzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zn.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejezykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/P00S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

szezegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrecie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna k.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w driu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowarnia kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Jedrzejczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LO
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OI
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Wojciech Jedrzejczyk jest upowazniony do:

1)

2)
3)

projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanyzh i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodrie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Przwa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L6

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . 2 (ﬂi X
mgr inz. Zbigniew Cichonski /%

Otrz,
1.

dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /. /\( 25
mgr inz. Jan Galazka 4 )

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB 4 7.
mgr inz. Tomasz Kluska / .

ymuja:

Wojciech Jedrzejezyk

Dziepété 3

97-500 Radomsko;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4P1-NHS-46Y *

Pan Wojciech Feliks JEDRZEICZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3419/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestyciji:
»,Rozbudowa drogi gminnej nr 112305E na odcinku od s krzy zowania z drog q
powiatow g w kierunku Diugiego”

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewOdztwie t6dzkim, powiecie
radomszczanskim, gminie Lgota Wielka, na dziatkach o nr ewid. 1037/3, 1038, 166, 953,
1039, 1040, 1041, 1042 obreb Wozniki.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr 112305E w miejscowosci
Wozniki. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym
w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nowej nawierzchni jezdni;

- wykonanie poboczy;

- budowa prawostronnego chodnika;

- budowa zjazdow z kostki betonowej;

- wykonanie przepustu pod korong drogi;

- odnowienie istniejgcych rowdw (odmulenie i wyprofilowanie istniejgcych skarp);

- umocnienie rowu przy przepuscie;

- przebudowa wiotu kolektora deszczowego.

1.3. Inwestor

Wjt Gminy Lgota Wielka
ul. Radomszczanska 60
97-565 Lgota Wielka

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 t.}.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz. 1643);
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- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.);

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j.);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga gminna nr 112305E posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci okoto 5,0m. Brak chodnikow. Droga posiada liczne nierbwnosci poprzeczne i
podiuzne. Wzdluz drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna izagrodowa oraz tgki i pola
uprawne. W obszarze inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ elektroenergetyczna;

- sie¢ wodociggowa,;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ teletechniczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej.

W ramach inwestycji projektuje sie:

- nowej nawierzchni jezdni;

- wykonanie poboczy;

- budowa prawostronnego chodnika;

- budowa zjazdow z kostki betonowej;

- wykonanie przepustu pod korong drogi;

- odnowienie istniejgcych rowéw (odmulenie i wyprofilowanie istniejgcych skarp);

- umocnienie rowu przy przepuscie;

- przebudowa wilotu kolektora deszczowego.

« Klasa drogi D

* Kategoria drogi gminna

» Dtugos¢ drogi 1400,00mb
e Szeroko$c¢ jezdni 5,0m

e Szerokos¢ poboczy 0,75m

» Szerokosc¢ chodnika 2,0m
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4. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
podziemnym uzbrojeniem terenu. Wszystkie sieci posadowione ponizej poziomu robot
ziemnych.

Prace ziemne prowadzi € z nalezytg staranno $cig. Przed przyst gpieniem do
robot i w ich trakcie nale 2y kontrolowa € i potwierdzi é rzeczywiste posadowienie w
terenie podziemnej infrastruktury technicznej (punk towe odkrywki).

5. WARUNKI POSADOWIENIA — OPINIA GEOTECHNICZNA

W ramach prac terenowych wykonano otwory geotechniczne, ktérymi rozpoznano
podioze do gtebokosci 2,0m. Opinia geotechniczna w zatgczeniu do niniejszego
opracowania. Podloze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo -
wodnymi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.Nr. 81, poz. 463) obiekt nale zy zaliczy € do | kateqorii geotechnicznej

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDO WLANE

Obszar inwestycji oraz sama inwestycja nie bedzie podlegata wplywom eksploatacii
gorniczej.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktoérych unormowania mogg mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddzialywania obiektu:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1065 t.j.) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2020., poz.
1333 tj.) odniesienia szczegbtowe do przepisu: Dziat Il. Zabudowa i
zagospodarowanie dziatki, Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow
osobowych 818, 19;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 tj.).
Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 19



Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek nr: 1037/3,
1038, 166, 953, 1039, 1040, 1041, 1042 obreb Wozniki, gmina Lgota Wielka, powiat
radomszczanski.

Inwestycja nie bedzie ingerowa¢ ani oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego — na chionne tereny wzdtuz
jezdni w obrebie pasa drogowego. W trakcie realizacji inwestycji zapewniony bedzie staly
nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz drogi.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz. 1333
tj.);

e 877 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.)

9. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatlywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Na podstawie decyzji nr ZP.6220.1.2020 z dnia 17.09.2020r.
Wojt Gminy Lgota Wielka stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Po wykonaniu projektowanych robét teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w Srodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wplyngé na otaczajgce
srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
Srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg obiekty i tereny
wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyzji.

BRANZA DROGOWA

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr in 2. Kamil Ziotkowski mgr in z. Pawet Klucha

upr. nr LOD/2541/PWOD/14 upr. nr LOD/3511/PBD/18
BRANZA SANITARNA

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr in z. Dariusz Staszczyk mgr in z. Wojciech J edrzejczyk

upr. nr LOD/3461/PWBS/17 upr. nr LOD/1795/PO0S/11
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B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaklada wykonanie jezdni szerokosci 5,0m. Jezdnia zostanie wykonana ze
spadkiem daszkowym. Wykonane zostang pobocza z kruszywa famanego. Ponadto nalezy
wykonac prawostronny chodnik o szerokosci 2,0m z kostki betonowej oraz zjazdy.

2. DROGA W PLANIE | PROFILU

Przebudowywany odcinek drogi gminnej w planie sytuacyjnym bedzie sie skiadac
z odcinkow prostych. W profilu zaprojektowano niwelete w dowigzaniu do przylegtego terenu.

3. KONSTRUKCJA JEZDNI

W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 5.0m.
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 1.1 - 1.3. W miejscach
niedostatecznej szerokosci nalezy wykonaé¢ poszerzenie nawierzchni do 5.0m. Konstrukcja
poszerzenia jezdni:

- warstwa klinujgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa odcinajgca z pospéiki 10cm

Wymagany minimalny wtorny modut odksztatcenia gdrnej warstwy podbudowy na
poszerzeniach mierzony pltytg 300mm, powinien wynosi¢ E,=80MPa. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy E»/Ei1<2,2.
Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Na tak przygotowanej nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg o sredniej
grubosci 4cm (100kg/m?) z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1). Nastepnie
nalezy wykona¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1)
grubosci 4cm. Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac¢ ze spadkami daszkowym 2%.

Na odcinku od km 0+820.00 do km 1+020.00 nalezy istniejacg nawierzchnie
bitumiczna w cafosci sfrezowa¢ a podbudowe rozebra¢. Nastepnie nalezy wykonac
podbudowe — kruszywo famane 0/31.5mm grubosci 20cm na warstwie odcinaj gcej z
pospotki grubosci 10cm. Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy
mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E>;=80MPa. Podbudowe nalezy wykonac zgodnie z
normg nr PN-S-06102:1997.

Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢ warstwe klinujgcg z betonu
asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) grubosci 5cm, a nastepnie wykona¢ pakiet warstw
bitumicznych jak dla catej drogi.

Przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej oraz $cieralnej nalezy oczysci¢
nawierzchnie i skropi¢ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drog nalezy
uszczelni¢ tasma bitumiczna.

4. KONSTRUKCJA CHODNIKA

W ramach inwestycji projektuje sie prawostronny chodnik o szerokosci 2,0m wediug
planu sytuacyjnego. Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa — kolor szary (wg PN-EN 1338) 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 10cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
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Projektuje sie obramowanie chodnika od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).
Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na tawie
betonowe] z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ na
10cm ponad krawedz jezdni.

5. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie zjazdoéw, wedtug planu sytuacyjnego.
Konstrukcja zjazdéw:

- kostka brukowa betonowa — kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Wymagany minimalny wtorny modut odksztalcenia podbudowy mierzony piytg
300mm, powinien wynosi¢ E;=80MPa. Podbudowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg nr PN-
S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne
nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ na 2cm ponad
krawedz jezdni.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni zlagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m.
Obnizenie wysokosci kraweznika pomiedzy chodnikiem a zjazdem nalezy wykona¢ poza
skosem najazdowym i zjazdem.

6. POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie pobocza z kruszywa famanego
0/31,5mm (wg PN-EN 13242) grubosci 10cm. Pobocza nalezy wykonac ze spadkiem 6%.

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do
istniejgcych rowow przydroznych, ktore nalezy odmuli¢, a takze wyprofilowa¢ dno oraz
skarpy. W km 1+098.44 nalezy zamontowaé wpust deszczowy z rusztem klasy D400 z
wylotem do rowu poprzez przykanalik z rur PVC-U @200/5,9 mm. Wylot nalezy umocnic
betonowymi ptytami azurowymi.

8. BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA

Projektuje sie wykonanie przepustu pod drogg z rur PP o $rednicy @400. Przepust
posadowiony zostanie na tawie zwirowej o grubosci 10cm, rzedne dostosowane do niwelety
rowu. W miejscu wlotu oraz wylotu z przepustu nalezy umocni¢ row otwarty plytami
azurowymi.

Parametry przepustu:
- $rednica przepustu — @400
— umocnienie wylotéw — plyty azurowe 80x60x8cm
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— dlugos¢ przepustu — 18,0m

- rzedna wlotu — 211,55 m n.p.m.

- rzedna wylotu — 211,50 m n.p.m.

- wspotrzedne wlotu X 5668737.65
Y 7385420.09

— wspbtrzedne wylotu X 5668749.21
Y 7385433.92

9. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

Planuje sie rozbiorke istniejgcego niedroznego przepustu pod zjazdem i wykonanie
w jego miejscu nowego zrur PP o sSrednicy @300 i diugosci 9,0m. Przepust nalezy
posadowi¢ na fawie z fawie zwirowej o grubosci 10cm. Na wlocie iwylocie nalezy
zamontowacé prefabrykowane scianki czotowe.

Parametry przepustu:
- $Srednica przepustu — @300
— umocnienie wylotoéw — prefabrykowane scianki czotowe
— dlugos¢ przepustu — 9,0m
- rzedna wlotu — 211,90 m n.p.m.
- rzedna wylotu — 211,90 m n.p.m.
- wspotrzedne wlotu X 5668711.00
Y 7385409.25
— wspbtrzedne wylotu X 5668719.36
Y 7385412.59

10. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materialéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

+ W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osob trzecich.

« Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
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i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr in 2. Kamil Ziotkowski mgr in z. Pawet Klucha
upr. nr LOD/2541/PWQOD/14 upr. nr LOD/3511/PBD/18
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C.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przebieg nowych ciggéw komunikacyjnych generuje konieczno$é¢ przebudowy wlotu
kanalu deszczowego.

2. SREDNICE, MATERIAL, UZBROJENIE

Przebudowywany wilot kanatu deszczowego nalezy wykona¢ jako dwuotworowy,
poprzez zamontowanie trojnika redukcyjnego PP 90° @500/400. Element dolotowy
wykonany bedzie z rur litych PP SN16 @400, element przelotowy z rur litych PP SN16 @&500.
Zatamanie wykonac¢ przy uzyciu kolana PP o kacie 45° @400.

Podstawowe parametry

Ruru PP SN16 @500 10,0m
Rury PP SN16 @400 9,0m
Trojnik redukcyjny PP 90°  @500/400 1szt.
Kolano PP 45° @400 1szt.

3. ROBOTY MONTAZOWE

Budowe nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu.

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umochionym obudowag
rozporowo — przesuwng. W przypadku pojawienia sie wody, nalezy odwodni¢ wykop.
Przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ w wykopie na czas
prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z warunkami gruntowo-wodnymi i
parametrami geotechnicznymi stanowigcych podtoze dla projektowanych kanatow.

Podsypka o grubosci 15cm wykonana z piasku o maksymalnej srednicy ziaren 2mm,
zaszeszczalnego, mrozoodpornego, wodoprzepuszczalnego, bez czesci organicznych.
Podsypka zageszczona do 0.98 wg Proctora.

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu z wyprofilowanym dnem w
obrebie kata 90°, ktory stanowi tozysko nosne rury kanatowej. Montaz rur nalezy prowadzi¢ w
strone przeciwng niz kierunek przeptywu wod opadowych. Przed zasypaniem utozonego
kanatu, nalezy sprawdzi¢ wspoétosiowos¢ przewodu oraz czy zachowano zaprojektowane
spadki.

Utozony odcinek przewodu wymaga stabilizacji poprzez wykonanie obsypki ochronnej
z piasku, o wysokosci 30cm powyzej gornej scianki rury. Obsypka nie moze zawiera¢ kamieni
mogacych uszkodzi¢ przewdd, musi posiada¢ parametry takie jak podsypka. Materiat na
dalszg czes¢ zasypki o parametrach nie gorszych niz materiat stosowany do budowy nasypu
drogowego. Obsypke wykonywac i zageszcza¢ warstwowo z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia. Zasypka powinna wykracza¢ w poziomie poza obrys rury na
minimalng wartos¢ promienia rury, w kazdg ze stron, jednak nie mniej niz 0.5m.

Konce przewodow PP nalezy $cigé ukosnie zgodnie z pochyleniem skarpy. Wloty
nalezy umocni¢ ptytami azurowymi.

Potgczenia przewoddw nalezy pozostawi¢ odkryte w celu wykonania proby szczelnosci
zgodnie z PN-EN 1610.
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4. INFORMACJE DODATKOWE

e W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich
zlokalizowania.

* Przed przystgpieniem do robot ziemnych zawiadomié zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego kanatu o
terminie rozpoczecia robot.

* W razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, kolizje usung¢ w obecnosci gestora sieci.

* Caftos¢ robot montazowych i towarzyszacych wykonywa¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem technicznym.

« Wszystkie zastosowane materialy i elementy konstrukcyjne powinny mieé¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

 Nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producentéw poszczegdlinych elementéw sieci
kanalizacji deszczowej

» Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczegolnionych w opisie winno by¢
zgodne 2z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

» W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzor inwestycyjny.

« Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez nadzor autorski.

« W  przypadku ujawnienia w czasie  wykonywania rob6t  ziemnych
niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty
niezwtocznie przerwac¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi. O znalezisku powiadomi¢ policje.

BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr in z. Dariusz Staszczyk mgr in z. Wojciech J edrzejczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17 upr. nr LOD/1795/PO0S/11
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D.INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
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1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obsluga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nale zy przestrzega ¢ przepisbw  zawartych
w Rozporz gdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r W sprawie
bezpiecze iAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budo wlanych (Dz.U.Nr
47, poz. 401), oraz wszystkich przepiséw i norm bra  nzowych

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU E’RACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099), w szczegdlnosci uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instrukta Zu pracownikow nale zy odnotowa é w dzienniku budowy.

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

b. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekdw, odpadow i ich utylizaciji,

- urzagdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow.
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Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robot, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegélnego zagrozenia dla
bezpieczehAstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wilasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

c. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkow i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

d. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopow w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposGb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzic i oznakowaC napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

b) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333);

¢) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667);
d) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126);

e) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2019r. poz. 1099);

f) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 180 poz. 1860 ze zm.);

g) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz. U. z 2019r. poz.1160);

h) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz. U. z 1996 roku Nr 60 poz. 279);
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— 0 SE00SNO ATOGASCE STADIUM: PROJEKT BUDOWL
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. +48 660 414 i érodku Dokumentacji 5 . % i o
- \ \ _— Regon 101328410 Nip 772-214-2348 I Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych TYTUL RYSUNKU:
L//'\\ Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomsku . i i W instytuc'ach braniowych.
Qg,'«;%‘i €010 . 20 '1243 brak jest informacji i _ e
"3\% b 2.2 Nie badano ksigg wieczystych w zakresie istnienia stuzebnosci gruntowych, maijacych znaczenie w procesie budowlanym. PLAN ZAGOS PODAROWAN IA TEREN U CZQSC 3/3
numer operatu technicznego)
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aja 1989 r. Prawo geodezyjne \ Imie, nazwisko, numer uprawnieri i podpis geodety uprawnionego: Granit.:e d?laiek w zakreS|e' opracowania wniesiono a podstawie numerycznej mapy zasadniczej i analogowej mapy yinej . bud.
om art. 15 niszcay, u%zkadz?, obowigzujacych standardéw doktadnosciowych. . . A . oson s . PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Staszczyk SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
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urzadzeri zabezpieczajacych te GEODETA WNIONY i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 276 z péin. zm.). Zgodnie zart. 48 pkt3 wyze] cytowanej ustawy ,kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, - bud.
mgr inz % Jambor przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
nru pr 01535 wiaéciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te G d ] , 2020 1 500
i . 2naki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny” ru Zl e n
tel. 669/414 680 1.3
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY

od km 0+000.00 do km 0+650.00 od km 0+650.00 do km 1+400.00
Pobocze Jezdnia Pobocze Pobocze Jezdnia Chodnik
0.75 5.00 0.75 0.75 5.00 2.00 i
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‘ ‘ szczegdt A I S
AN 1% SzczegoltB_ _ |
2% 000 2% 6% _- 005 2% 000 2% /0.05 d e e e e e e e ;
i Oy — R e R |
/A SN \.\ 2 N
Poszerzenie ‘ Poszerzenie ‘
zmienne zmienne
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W
istniejaca nawierzchnia istniejagca nawierzchnia 6cm | kostka betonowa - szara
4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 10cm | kruszywo +amane. stab. mech'an.|czn|e 0/31,5mm
4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 4cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 10cm | warstwa odsgczajaca z pospotki
5cm | warstwa klinujgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm | warstwa klinujgca z betonu asfaltowego AC16W
20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm 20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm | warstwa odcinajgca z pospotki 10cm | warstwa odcinajgca z pospotki
10cm | kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

UWAGA: poszerzenie prawostronne analogicznie do lewostronnego

JEDNOSTKA PROJ.:
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ZYNIERIA LADOWA

Y

Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

Szczego! A Szczego! B
Skala 1.20 Skala 1.20 -
015 INWESTOR: WOJT GMINY LGOTA WIELKA
o —_— UL. RADOMSZCZANSKA 60
Kraweznik betonowy 15x30cm 0.06 97-565 LGOTA WIELKA
| | \T 2 Obrzeze betonowe 8x30cm R ZADANIE: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112305E NA ODCINKU
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm © =} .
; e s OD SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA W KIERUNKU DLUGIEGO
2| 7 X ot S SRR PROJEKT BUDOWLANY
° ? ° * TYTUL RYSUNKU:
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ! 0.30 | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ! 0.15 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
PROJEKTANT mgr inz. Kamil Ziotkowski SPRAWDZAJACY mgr inz. Pawet Klucha
(b. drogowa) upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14 (b. drogowa) upr. bud. nr LOD/3511/PBD/18
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:

Grudzien 2020 1:50 3.1




1.00

Obnizenie kraweznika do 2cm

Kraweznik betonowy 15x22cm

1.00

Obnizenie kraweznika do 2cm
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Obrzeze betonowe 8x30cm

jezdnia

A-A

nawierzchnia zjazdu

ani

7z

oS jez

| szezegot A

e

szczegdt B

Kraweznik betonowy 15x22cm

Szczegot A

Skala 1:20
0.15

— ]

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

| .

~_~7 granica pasa drogowego

8cm

kostka betonowa - czerwona

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

10cm

warstwa odsaczajgca z pospotki

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

;I § S JEDNOSTKA PROJ.: y/ f. I
o --- )
: Y/, p rortii
0.30 A | = INZYNIERIA LADOWA
! : | Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57
Szczegot B INWESTOR: WOJT GMINY LGOTA WIELKA
Skala 1.20 UL. RADOMSZCZANSKA 60
97-565 LGOTA WIELKA
005 “ADANIE ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112305E NA ODCINKU
i 2 OD SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA W KIERUNKU DLUGIEGO
/I E: STADIUME PROJEKT BUDOWLANY
g% o TYTUL RYSUNKU: ] ]
o SZCZEGOLY ZJAZDOW
‘ 0.15 PROJEKTANT mgr inz. Kamil Zidtkowski SPRAWDZAJACY mgr inz. Pawet Klucha

(b. drogowa)

upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14

(b. drogowa)

upr. bud. nr LOD/3511/PBD/18

DATA OPRACOWANIA:

Grudzien 2020

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:

3.2




Wopust sciekowy uliczny typu "zatrzaskowego"

|B |A wg PN-EN 12420001 DIN 4052
‘ 650
T T T\
i Kraweznik
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of W o 150 V7
&i % % Pierscienie )
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2500 1 Przykanalik PVC
% Z Przejscie szczelne PVC Podktad Przykanalik PVC
o e — z uszczelkg gumowg Z pospétki 2200
Podsypka piaskowa
o I IA pka p EI
B C-C E-E

widok z gory

%
Kraweznik uliczny 15x30 2 Al g | 1.2
: P s e
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umocnienie wylotu
betonowa ptytg azurowg
60x40x8cm

JEDNOSTKA PROJ.: ’.;'. f.
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| INZYNIERIA LADOWA

Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR: WOJT GMINY LGOTA WIELKA
UL. RADOMSZCZANSKA 60
97-565 LGOTA WIELKA

ZADANIE: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112305E NA ODCINKU
0D SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA W KIERUNKU DLUGIEGO

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOLY WPUSTU DESZCZOWEGO

PROJEKTANT | mgrinz. Kamil Zictkowski SPRAWDZAJACY | mgr inz. Pawet Klucha
(b. drogowa) upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14 (b. drogowa) upr. bud. nr LOD/3511/PBD/18
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:

Grudzien 2020 1:50 3.3




Wiot

Umocnienie ptytami azurowymi 80x60x8cm

PRZEPUST POD DROGA

Wylo

Umocnienie ptytami azurowymi 80x60x8cm

211.59
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tawa zwirowa gr. 10cm

18.00

PRZEPUST POD ZJAZDEM

Prefabrykoawana scianka czotowa Prefabrykoawana scianka czotowa

9.00

7.90
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tawa zwirowa gr. 10 cm

JEDNOSTKA PROJ.:

rofil

INZYNIERIA LADOWA

y /4
a
Kamil Ziotkowski

97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

WOJT GMINY LGOTA WIELKA

INWESTOR:
UL. RADOMSZCZANSKA 60
97-565 LGOTA WIELKA
ZADANIE: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112305E NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA W KIERUNKU DLUGIEGO
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEOLY PRZEPUSTOW

PROJEKTANT

(b. drogowa)

mgr inz. Kamil Ziotkowski
upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14

SPRAWDZAJACY
(b. drogowa)

mgr inz. Pawet Klucha
upr. bud. nr LOD/3511/PBD/18

DATA OPRACOWANIA:

Grudzien 2020

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:

4




1:100

1:500

0.84 |211.42|212.26| Trdjnik redukcyjny PP 90° @500/400
0.94 |211.41/212.35| Tréjnika redukcyiny PP 90° @500/400

Poziom poréwnawczy 200.00 m n.p.m. g
~
Rzedna terenu, m n.p.m. 8
N
Rzedna dna kanatu, m n.p.m. §
N
. f (32}
Zagtebienie, m ©
e : PP @400
Material/Srednica, mm SN16
0.3%
Spadek/Dtugos¢, m 00
Odlegto$¢, m 8 § S
k1 k2 k3

0.94 |211.41/212.35| Tréjnik redukcyjny PP 90° @500/400
0.93 |211.40|212.33| Wilot do istniejacego kanatu deszczowego

N

ks

=

@

N

N

™

<

N

N~

e

PP @500
SN16
0.3%
10.0

8 83

o | 2

k4 k3 k5

JEDNOSTKA PROJ.:

Y/ f. I
u rorvii
INZYNIERIA LADOWA
Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

WOJT GMINY LGOTA WIELKA

INWESTOR:
UL. RADOMSZCZANSKA 60
97-565 LGOTA WIELKA
ZADANIE ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112305E NA ODCINKU
0D SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA W KIERUNKU DLUGIEGO
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWYWANEGO
WLOTU KANALU DESZCZOWEGO

PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Staszczyk _
(b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17 (b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/1795/PO0S/11

SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk

DATA OPRACOWANIA:

Grudzien 2020

SKALA: NR RYSUNKU:

1:100/500 5.1




Istniejgcy kanat deszczowy

S < S,
Al A Q [~
N ~ =K
Tréjnik redukeyjny PP 90°
500/400 /—' | | |
[ 7N 3
| ) ¥
SiEEEE
Umocnienie ptytami
azurowymi
60x40x8cm
%

Kolano PP 45° @400

Umocnienie ptytam
azurowymi
60x40x8cm

JEDNOSTKA PROJ.:

Y /4 °
_lT_ pINZ!:|gLAfD(!W!Q

Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

WOJT GMINY LGOTA WIELKA

INWESTOR: L
UL. RADOMSZCZANSKA 60
97-565 LGOTA WIELKA
ZADANIE: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112305E NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA W KIERUNKU DLUGIEGO
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT WLOTU KANALU DESZCZOWEGO
PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Staszczyk SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
(b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17 (b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11

DATA OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:

Grudzien 2020 1:100 5.2




