PROFIL Inzynieria Lgdowa, Kamil Ziétkowski ul. Lokietka 10A/35, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112305E NA ODCINKU OD DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU
DLUGIEGO

ADRES INWESTYCJI  : dz. nrewid. 1037/3, 1038, 166, 953, 1039, 1040, 1041, 1042 obreb Wozniki, gmina Lgota Wielka, powiat
radomszczanski

INWESTOR : Gmina Lgota Wielka

ADRES INWESTORA  :  ul. Radomszczanska 60, 97-565 Lgota Wielka

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziétkowski

DATA OPRACOWANIA 1 2024-02-16

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2024-02-16

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla | kwartatu 2024r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie | kwartatu 2024r. oraz jako srednie dla catego kraju na podstawie

ogdlnodostepnych publikacii.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr 112305E w miejscowosci Wozniki. Zakres opracowania odpowiada warun-
kom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamoéwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- howej nawierzchni jezdni;

- wykonanie poboczy;

- budowa prawostronnego chodnika;

- budowa zjazddw z kostki betonowej;

- wykonanie przepustu pod korong drogi;

- odnowienie istniejgcych rowdw (odmulenie i wyprofilowanie istniejgcych skarp);
- umocnienie rowu przy przepuscie;

- przebudowa wlotu kolektora deszczowego.

Klasa drogi D

Kategoria drogi gminna
Dtugos¢ drogi 1400,00mb
Szerokos$¢ jezdni 5,0m
Szerokos¢ poboczy 0,75m
Szerokos¢ chodnika 2,0m

KONSTRUKCJA JEZDNI

W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 5.0m. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 1.1 -
1.3. W miejscach niedostatecznej szerokosci nalezy wykonaé poszerzenie nawierzchni do 5.0m. Konstrukcja poszerzenia jezdni:

- warstwa klinujgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm

- warstwa odcinajgca z pospotki 10cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gornej warstwy podbudowy na poszerzeniach mierzony ptyta 300mm, powinien wy-
nosi¢ E2=80MPa. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy E2/E1?2,2. Podbudowe na-
lezy wykona¢ zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Na tak przygotowanej nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza o $redniej grubosci 4cm (100kg/m2) z betonu asfaltowego
AC16W (wg PN-EN 13108-1). Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) grubosci
4cm. Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ ze spadkami daszkowym 2%.

Na odcinku od km 0+820.00 do km 1+020.00 nalezy istniejgcg nawierzchnie bitumiczna w catosci sfrezowa¢ a podbudowe rozebra¢. Na-
stepnie nalezy wykona¢ podbudowe - kruszywo tamane 0/31.5mm grubosci 20cm na warstwie odcinaj gcej z pospoétki grubosci 10cm.
Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Podbudowe nale-
zy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢ warstwe klinujgcg z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) grubosci 5¢cm,
a nastepnie wykonac¢ pakiet warstw bitumicznych jak dla catej drogi.

Przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej oraz $cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropic jg kationowag emulsjg bitumiczng
C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy uszczelni¢ tasma bitumiczna.

KONSTRUKCJA CHODNIKA

W ramach inwestycji projektuje sie prawostronny chodnik o szerokosci 2,0m wedtug planu sytuacyjnego. Konstrukcja chodnika:
- kostka brukowa betonowa - kolor szary (wg PN-EN 1338) 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 10cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Projektuje sie obramowanie chodnika od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ na 10cm ponad krawedz jezdni.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie zjazdéw, wedtug planu sytuacyjnego. Konstrukcja zjazdéw:

- kostka brukowa betonowa - kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Podbudowe nale-
zy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawac na 2cm ponad krawedz jezdni.

Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m. Obnizenie wysokosci kraweznika pomigdzy chodnikiem a
zjazdem nalezy wykona¢ poza skosem najazdowym i zjazdem.

POBOCZA
W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) grubosci 10cm. Pobocza
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nalezy wykonac¢ ze spadkiem 6%.

ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcych rowéw przydroznych, ktére nalezy od-
mulié, a takze wyprofilowaé dno oraz skarpy. W km 1+098.44 nalezy zamontowa¢ wpust deszczowy z rusztem klasy D400 z wylotem do
rowu poprzez przykanalik z rur PVC-U ?200/5,9 mm. Wylot nalezy umocnic¢ betonowymi ptytami azurowymi.

BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA

Projektuje sie wykonanie przepustu pod drogg z rur PP o $rednicy ?400. Przepust posadowiony zostanie na tawie zwirowej o grubosci
10cm, rzedne dostosowane do niwelety rowu. W miejscu wlotu oraz wylotu z przepustu nalezy umocni¢ réw otwarty ptytami azurowymi.

Parametry przepustu:

Srednica przepustu - ?400
umocnienie wylotéw - plyty azurowe 80x60x8cm
dhugos¢ przepustu - 18,0m
rzedna wiotu - 211,55 m n.p.m.
rzedna wylotu - 211,50 m n.p.m.
wsp6trzedne wiotu

X 5668737.65

Y 7385420.09

wspotrzedne wylotu

X 5668749.21

Y 7385433.92

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD ZJAZDEM
Planuje sie rozbiérke istniejacego niedroznego przepustu pod zjazdem i wykonanie w jego miejscu nowego z rur PP o $rednicy ?300 i

dtugosci 9,0m. Przepust nalezy posadowi¢ na tawie z tawie zwirowej o grubosci 10cm. Na wlocie i wylocie nalezy zamontowac¢ prefabry-
kowane $cianki czotowe.

Parametry przepustu:

Srednica przepustu - ?300
umocnienie wylotéw - prefabrykowane $cianki czotowe
dtugos¢ przepustu - 9,0m
rzedna wiotu - 211,90 m n.p.m.
rzedna wylotu - 211,90 m n.p.m.
wsp6trzedne wlotu

X 5668711.00

Y 7385409.25

wspotrzedne wylotu

X 5668719.36

Y 7385412.59
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
14 km 1.400
RAZEM 1.400
2 Przebrukowanie istniejgcego zjazdu z kostki betonowej - dowigzanie wysokos- |m?2
d.1|kalk. wkasna |ciowe do nowej nawierzchni jezdni
24*3.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
2 POSZERZENIA JEZDNI
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.5*0.35 m3 52.500
RAZEM 52.500
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.3 m3 52.500
RAZEM 52.500
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.9 m2 150.000
RAZEM 150.000
6/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.9 m2 150.000
RAZEM 150.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
poz.9 m?2 150.000
RAZEM 150.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 5 cm
poz.9 m?2 150.000
RAZEM 150.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
poz.9 m?2 150.000
RAZEM 150.000
3 JEZDNIA
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
7080 m?2 7080.000
RAZEM 7080.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.13 m2 7080.000
RAZEM 7080.000
15/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2
d.3/1004-07
analogia
poz.13 m?2 7080.000
RAZEM 7080.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.13 m?2 7080.000
RAZEM 7080.000
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.13 m?2 7080.000
RAZEM 7080.000
4 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
poz.19*0.07+(p0oz.20+p0z.21)*0.013 m3 51.515
RAZEM 51.515
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4|0403-03 towo-piaskowej
540 m 540.000
RAZEM 540.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-05 wo-piaskowej
analogia
220 m 220.000
RAZEM 220.000
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
835 m 835.000
RAZEM 835.000
5 CHODNIKI | ZJAZDY
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.31*0.15+p0z.28*0.37 m3 526.350
RAZEM 526.350
23|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.22 m3 526.350
RAZEM 526.350
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.25 m2 1705.000
RAZEM 1705.000
25|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.28+p0z.31 m2 1705.000
RAZEM 1705.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 8 cm
poz.28 m2 1230.000
RAZEM 1230.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.28 m?2 1230.000
RAZEM 1230.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.5|0511-02 mentowo-piaskowej
1230 m?2 1230.000
RAZEM 1230.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-07 niu 8 cm
poz.31 m?2 475.000
RAZEM 475.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.29 m2 475.000
RAZEM 475.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
6 POBOCZA
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.6/0204-05 zageszczeniu 7 cm
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.6/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.32 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
7 ROWY
34|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.7/0816-01
7 m 7.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.000
35/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.7|1403-05 wu
400+520+500 m 1420.000
RAZEM 1420.000
8 PRZEPUSTY
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(p0z.38+p0z.39)*0.4 m2 10.800
RAZEM 10.800
37|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.8/0605-01
(p0z.38+p0z.39)*0.4*0.1 m3 1.080
RAZEM 1.080
38|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $r. 40 cm m
d.8/0605-06
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
39|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $r. 30 cm m
d.8/0605-06
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
40|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 30 cm Sciank.
d.8/0605-03
analogia
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow plytami azurowymi 40x60x8cm m2
d.8/0516-01
analogia
2*2.5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
9 WPUST DESZCZOWY
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.9|0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
6.5*0.5*1.0+ 1.0*1.0*1.0 m3 4.250
RAZEM 4.250
43|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.9|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.42 m3 4.250
RAZEM 4.250
44|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - PODSYPKA |m?2
d.9|0501-02
6.5*0.5 m?2 3.250
RAZEM 3.250
45/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9|0408-03
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
46|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.9|0625-02 kiem bez syfonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - ZASYPKA  |m2
d.9|0501-04 Krotnos¢ = 1.9
6.5*0.5 m?2 3.250
RAZEM 3.250
48|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami azurowymi 40x60x8cm m2
d.9/0516-01
analogia
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
10 WLOT KANALU DESZCZOWEGO
10.1 Roboty ziemne
49|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.10.|0111-01 réwninnym
1|analogia
(p0z.54+p0z.55)/1000 km 0.019
RAZEM 0.019
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.10./0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
51/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.10./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
1 IV - wyw06z na dalsze 2km
Krotnosé = 4
poz.50 m3 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.10./0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
10.2 Roboty monta zowe
53|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - PODSYPKA |m2
d.10./0501-02
2
(p0z.54+p0z.55)*1.0 m2 19.000
RAZEM 19.000
54 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 500 mm SN16 m
d.10./0408-07
2|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 400 mm SN16 m
d.10./0408-06
2|analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
56| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP o $r. zewn. 500 mm - tréjnik redukcyjny PP 500/400mm szt
d.10./0421-07
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP o $r. zewn. 400 mm - kolano PP 45st. o $r. zewn. 400 mm szt
d.10./0421-06
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.10./1610-06 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
59|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi o wym. 60x40x8cm m2
d.10./0411-01
2|analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
11 OZNAKOWANIE
60|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.11/0703-03 formacyjnych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11/0702-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
62|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.11/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
63|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.11/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
1.08+4.67+5.08+10.00 m?2 20.830
RAZEM 20.830
12 REGULACJA STUDNI | ZAWOROW
64|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.12/1406-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
65|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.12|1406-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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