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l.  Opis techniczny.

Do projektu montau pompy ciepta zasilagej projektowan instalacg c.o., w ramach zadania
termomodernizacji dla budynku zaplecza socjalnelgostadionu sportowego w Wojtowej,
gm. Lipinki.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,

Audyt energetyczny budynku,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlan@zver péniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@rsprawie warunkow tech-

nicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie, wraz z

pdézniejszymi zmianami.

» Whytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.p®an.-hig. i BHP dotygze zakresu
projektowego,

» DTR i wytyczne doboru producentéw gdzen.

VVVVYVY R

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:

« Montaz pompy ciepta,

« Montaz instalacji c.o.,
3. Opis stanu istniegcego

W chwili obecnej budynek jest ogrzewany poprzezepyiki elektryczne. Ciepta woda
uzytkowa jest przygotowywana przez elektryczne ogexeze przeptywowe, ktdre pozostaj
b/z.

4. Opis stanu projektowego.

4.1. TECHNOLOGIA SYSTEMU GRZEWCZEGO.

PROJEKTOWANEZRODLO CIEPLA

Dla celow centralnego ogrzewania (Q=13,7 kW), ndspawie obliczé, dobrano pomg
ciepta o 4cznej mocy 16 kW. Pompa cieptadzie stanowi podstawoweréddto ciepta,
dodatkowo zaprojektowano modut grzejny elektrycanypocy 6,0 kW. Modut ten zostanie
zabudowany w buforze ciepta ¢dizie wspomagat pragpompy ciepta. Moc pompy ciepta
wraz z mog pierwszego modutu jest wystarcaeg do pokrycia zapotrzebowania na ciepto

budynku dla obliczeniowej temperatury zesvanej tj. -20°C. Porikej temperatury
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zewrgtrznej -20°C, pompa ciepta zostanie automatyczryigazona. Po wyczeniu pompy
zostanie zakczony modut grzewczy, ktdry zapewni ciepto do utnzyia min. temperatury w
budynku (+8°C).

POMIEZCZENIE TECHNICZNE POD URZ4DZENIA POMPY CIEPLA

Pod pomp ciepta przewidziano pomieszczenie, ktdre zostati@rzone z pajczenia
pomieszczeé WC i przedsionka. Wszystkie wdzenia sanitarne w pomieszczeniu pgle
zdemontows, instalacg WOD.-KAN. dostosowado potrzeb technologii pompy ciepta. W

pomieszczeniu natg wykona wpust podtogowy.

Parametry pomieszczenia technicznego:

PROJEKTOWANE
pom. kottowni
Powierzchnia [m?] 4,10
Wysokas¢ [m] ,08
Kubatura [7] 12,3
Ercl)z\iwerzchnla okien/przeszkle 1.04

PROJEKTOWANY SYSTEM GRZEWCZY TWORZ A:
Pompa ciepta powietrze/ woda typu SPLIT o mocy 16kW
bufor ciepta o pojemrici 300 dn,
modut grzejny o mocy 6,0 kW,
ukiad rozdzielaczy, rur oraz armatury,
obieg centralnego ogrzewania,
Caty uktad technologiczny zabezpieczony zostardegmwzrostem énienia za pomag
zaworow bezpieczestwa przy pompie ciepta,

naczynia przeponowe, wzbiorcze zabezpieceainstalagj c.o.

ZASTOSOWANE UR4DZENIA TECHNOLOGICZNE:

POMPY CIEPLA
W uktadzie grzewczym natg zastosowapomp ciepta powietrze/woda typu SPLIT.

Jednostka zewitrzna
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Pobdr mocy elektryczne (wg EN 14511, przy A7/W35)
Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A7/W35)
Moc grzewcza maksymalna (wg EN 14511, przy A7/W35)
COP (wg EN 14511, przy A7/W35)

Zasilanie

Czynnik chtodniczy

llo$¢ czynnika chtodniczego

Masa uradzenia

Jednostka wewgtrzna
Zasilanie
Max. cénienie

Masa uradzenia

BUFOR CIEPLA
W uktadzie nalgy zastosowabufor cieptao parametrach :
Pojemnda¢ catkowita
Straty postojowe
Max. temp. pracy zbiornika
Max. cknienie pracy zbiornika

Masa uradzenia

MODOL GRZEJNY, ELEKTRYCZNY

W uktadzie nalgy zastosowamodut grzejny o mocy 6,0 kW
Zasilanie
Zabezpieczenie STB

Dlugos¢ elementu grzejnego

POMPY

Pompy obiegu pompy ciepta:

Nalezy zamontowa pomg obiegows o parametrach :
Przeptyw G=1,4 m3/h

451KW]

037kW]

6,0[kW]
4,85
1x230V
R410A
4,0 [kg]
105 [kg]

1x230V
6 [bar]
19,5 [kg]

296 [I]
94,6 [W]
85 [°C]
6 [bar]
113 [kg]

3x400V
95 [°C]
470 [mm]
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Wysoka¢ podnoszenia H=1,8m
zasilanie: ~1 230V, 50Hz

Pompa obiegowa instalacji c.o.

Nalezy zamontowa& pomg obiegows o parametrach :

Przeptyw G=1,4 m3/h
Wysoka¢ podnoszenia H=2,6m
zasilanie: ~1 230V, 50Hz

URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE UKLAD GRZEWCZY

Zabezpieczenie strony pierwotnej (pompy ciepta)

Do zabezpieczenia pompy ciepta dobrano zawoér bezgiistwa osrednicy nominalnej
DN15, d=12mm i @nieniu otwarcia 3,0 bar oraz naczynie wzbiorczeeponowe 0
pojemndci 35 dnt. Dobér naczynia wzbiorczego wykonano w oparciBN-B-02414-1999.
Dodatkowo nalgy zamontowa zawor bezpieczestwa zabezpieczgjy bufor ciepta (modut
grzejny) oraz instalagjc.o. - dobrano zawor bezpieéséva osrednicy nominalnej DN15,

d=12mm i cénieniu otwarcia 3,0 bar.

NAPELNIANIE | UZUPELNIANIE ZLADU

Woda doprowadzana do pompy ciepta oraz bufora pmavny uzdatniona, by nie
powodowata wytscania st kamienia kottowego, korozji ugdzer. Osadzajcy sk kamier
kottowy zmniejsza przewodnictwo cieplne, a zatemizdsprawnéé uktadu i mae by
przyczyrny jego awarii, zwksza opory przeptywu wody, a tym samynzyatie wody i
energii.

Woda do napetniania i uzupetniania obiegéw grzewilzyowinna spetniawymogi
normy PN-93/C-04607 oraz odpowig&daarunkom okrdonym w DTR pompy ciepta.

RUROCIAGI | ARMATURA
Rurochgi grzewcze i zabezpiecaag wykona z rur stalowych ocynkowanych,
tagczonych ze sapza pomog ksztaltek systemowych poprzez zaprasowanie —rsysie
PRESS. fczenie rurocigdw z uradzeniami i armaturza pomog polgczen gwintowanych.

Rurochgi prowadz¢ zgodnie z trasami przedstawionymi na rysunkach-droraz S-5. Na
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w/w rysunkach przedstawiono rownigednice rur. Rury montoweana systemowej

konstrukcji wsporczej np. firmy, ktéra zostanie zartowana décian oraz stropu.
Armatur odcinajca i zabezpieczafs, naleey zamontowa zgodnie z jej

przeznaczeniem, zgodnie z kierunkiem przeptywu oikmgrzewczego, zgodnie z

zestawieniem materiatdw oraz wg. schematu teclgimdnego rysunek nr S-3.

IZOLACJA TERMICZNA

Izolacje cieplm rurocggow grzewczych (wodne) nalewykona otulinami z wetny
mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowej, natomiasstalacg freonowy nalezy zaizolowa
kauczukiem syntetycznym przeznaczonym do instagsegwczych/chtodniczych. 1zolacj
wykona zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN ISO 10456:200&HN 1SO 8497:1999, PN-
EN ISO 12241:2008.

Izolacja cieplna przewodow winna spethiainimalne wymagania okéone w
Zalaczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w.sp
warunkow technicznych jakim powinny podlédaudynki i ich usytuowanie wraz z

pdézniejszymi zmianami — Tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiatu 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta
A = 0,035[W/(m*K)]Y

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody armatury wg Ip. 1-4 przechodzace
5. przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow.

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wg Ip. 1-4 utozone w

0, A -
6. komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z Ip. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7. Przewody wg Ip. utozone w podtodze 6 mm
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Przewody ogrzewania powietrznego
8. . . . 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9. . - ) 80 mm
(utozone w czesci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej o .
10. prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej o . _
11 prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z lp. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspéiczynniku przenikania cieptaznppodano w ta-
beli, naley odpowiednio skorygowagrubag¢ warstwy izolacyjnej.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszcgeln

PROBY HYDRAULICZNE

PROBY HYDRAULICZNE — INSTALACJE WODNE

Przed przeprowadzeniem prob hydraulicznych orazwgdn rurocigébw do eksploatacii
naleey wykona ptukanie instalacji .

Préke cisnieniow instalacji naley przeprowad# po utazeniu przewodow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej. Prab
wykona z odgczonymi: pompami ciepta, zaworami bezpigtstera oraz naczyniami
wzbiorczymi.
Préby przeprowadgina cknienie:

dla instalacji grzewczych Ppr=1,5x PO = 1,5x34,5 bar.

Instalacg uwaza st za szczelpo ile cénienie mierzone od 10 minut po napetnieniu
przez 1 godzigjest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu préb sleci, nalezy
wykona préby zadziatania zaworu bezpietgiva. Instalacje grzewcze nayedodatkowo
podd& probie na gajco.

INSTALACJA FREONOWA

Instalacja chtodnicza wykonana zostanie z rur mé&dzeh stosowanych w chtodnictwie
i klimatyzacji spetnigjcych wymagania normy PN-EN 12735-1/2016. Zastosawey
miedziane, chtodnicze bezszwowegrione osrednicach jak podano w opracowaniu dla
instalacji klimatyzacyjnej:

- w zwojach w stanie waarzonym R 220,

- lub w odcinkach prostych w stanie twardym R 290.
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Rury laczone g lutem twardym zgodnym z PN-EN 1044 z topnikamidmgomi z PN-EN
1045 — padczenia nieroziczne wg wymaganormy PN-EN 378-2.

Instalacg chtodnicz nalezy prowadzé zgodnie z rysunkiem nr S-1 oraz S-2. Przewody
zaizolowa przeciw kondensacji pary wodnej otulinami z pian&ibazie syntetycznego
kauczuku.

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych peblszczelnéci wytworzye w
instalacji pra@nie o ciknieniu zgodnie z instrukgja naspnie dotadowa odpowiedn ilos¢
czynnika. Do napetniania instalacji zawszgwiat wagi elektronicznej, a wielko

dotadowanego czynnika powinnad®apisana na skrzynce kontrolne;j.

ODDZIALYWANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ NA SRODOWISKO.
Instalacja chtodnicza wypetniona jest czynnikiegbriczym R410A zaliczanym do
grupy bezpieczestwa oznaczonej symbolem A1/Al. Oznacza#@jgbnik jest niepalny oraz

praktycznie obajtny chemicznie i fizjologicznie. Szczegotowe infaaje z zakresu
bezpieczéstwa wytkowania z¢bnika R 410A dospne g bezpdrednio u dostawcy i
wykonawca przed moniam powinien s z nimi zapoznai przekaza po montau
Uzytkownikowi Obiektu.

Czynnik R 410A sktada siw rownych proporcjach z substancji R32 / 12&dna z tych

substancji nie jest oltia wykazem substancji kontrolowanych.

OPROWADZENIE SKROPLIN
Skropliny z pomp naley odprowadzt do kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
producenta pompy ciepta. ¥ézenie do kanalizacji sanitarnej w pomieszczershneznym
gdzie zostanie zamontowana jednostka wew. pompyec@az bufor ciepta. Instalacj
odprowadzajca skropliny naley wykona z rur PCV-U §czonych za pomacksztattek
systemowych poprzez klejenie. Instatacp zewgtrz budynku zabezpieczyrzed

zamarzaniem za pomgolacji termicznej oraz kabla grzejnego.

WYTYCZNE BRAN ZOWE

BRANZA ELEKTRYCZNA
nalery przewidzi€ zasilenie elektryczne pompy ciepta, 1~230V

nalezy przewidzi€ zasilenie elektryczne modutu grzejnego, 3~4000 k&Y
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nalery przewidzi€ zasilenie elektryczne pomp obiegowych, 1~230V

nalezy podpi¢ uktad automatyki zgodnie z wytycznymi producersanpy ciepta oraz

schematem rys. nr S-3,

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Wyszczegolnienie llo§¢ szt.
Pompa ciepta — jednostka zepnzna zasilana powietrzem
1 . . 1
zewretrznym o modulowanej mocy 16 kW,
2 Pompa ciepta — jednostka wetnzna 1
3 Zbiornik buforowy o p0j.300 | ocieplony, nieematiany 1
4 Modut do sterowania prasystemu z powietrznymi pompami ciepta 1
5 Modut grzejny elektryczny; 6,0 kW, G 1 1/200 V 1
6 Zawor bezpieczsstwa DN15, d=12mm, po=3 bar 1
7 Naczynie wzbiorcze przeponowe o0 pojesuti@5 dm3 1
8 Ztacze odcinajce do naczynia przeponowego ¥4” 1
9 Pompa obiegowa pomp ciepta : G=1,4 m3/h, 1,80nH 1
10 | Pompa obiegu c.o. : G=1,4 m3/h, 2,6 mH20 1
11 | Zawdr nadmiarowo upustowy DN15 1
12 | Zawor odcinajcy DN25 9
13 | Zawor odcinajcy DN15 3
14 | Zawor zwrotny DN25 2
15 | Filtr skany, siatkowy DN25 2
16 | Zawor spustowy zeadzka do weza DN15 4
17 | Wodomierz skrzydetkowy JS 15 1
18 | Zawor antyskaeniowy DN15 1
19 | Reduktor ginienia do wody DN15 1
OD | Automatyczny odpowietrznik DN15 z zaworem stopowy 6
T Termometr 0-120°C 2
MO0,4 | Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-0,4 MPa 2
M1,0 | Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-1,0 MPa 1

4.2 Instalacja c.o.

Zatozenia projektowe:

« do obliczé zapotrzebowania ciepta pomiesztpezyjeto wielkasci wspotczynnikow
przenikania ciepta zgodnie z zagmiami w audycie energetycznym budynku, przy
zatazeniu Il strefy klimatycznej (-20°C) oraz normatysvtemperatury zaznaczone dla
poszczegoblnych pomieszazerojektowe obaizenie cieplne budynku 13,7 kW,

+ instalacja c.o0. budynku zostata zaprojektowanazalstanowi jeden obieg grzewczy,
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Grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym, ktére nayewyposay¢ w zawory termostatyczne
Dn15 wraz z gtowig termostatyczsg pozwalagca na regulag wydajngci. Na powrocie
nalery zainstalowa zawory grzejnikowe odcingge, pozwalajce na spuszczenie wody.
Grzejniki posiadaj odpowietrznik.

Grzejniki zamontowaé zgodnie z warunkami montazu i uzytkowania producenta.

* monta zawordéw termostatycznych oraz powrotnych dlzdiego grzejnika,

- parametry instalacji 55/4Q,
Przewody rozprowadzapce i podegcia do grzejnikow.

Zaprojektowano z rur ze stali cierfistennej 4czonej przez zaprasowywanie, prowadzenie
instalacji na kondygnacji parteru, pod sufitemyn&bwo.

Montaz ztacz naley wykona zgodnie z instrukajproducenta rur.

Do mocowania rur powinny lbyuzyte uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych.
Rozstaw uchwytow przesuwnych winien wyrgosig. tabeli:

srednica rury [mm] 15 18 22 28
odlegta¢ miedzy uchwytami [m] 1,25 15 2,0 2,25

Instalacg c.0. wykonaé bez izolacji.

Stosowa rury osrednicach zgodnie z zgizonymi rysunkami. Prowadzenie instalacji c.o. z
wykorzystaniem samokompensacji wyzHi.

Minimalne spadki przewoddow 3%. — w kierunku pomiesatda technicznego, spust wody w
pomieszczeniu technicznym.

Zaleca st stosowa gotowe tuki oraz kolana 90 i 45°C producenta rur.

Nie zaleca si opr&niat instalacji napetnionych wad

Przy przejciach przewoddéw przez przegrothudowlan nalezy stosowa tuleje ochronne,
wykonane z rury grednicy wewwtrznej wikszej o co najmniej 2 cm od przewodu instalacji.
Tuleja ochronna powinna byltuzsza od przegrody o 5cm zidej strony.

W najwyzszych punktach instalacji zamontawadpowietrzniki automatyczne z zaworem
odcinagcym.

Catasé robot wykon& zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymikbigania i
Odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, W-wa, r8ap3r.

Wszelkie uyte materiaty powinny posiad@dpowiednie aprobaty i atesty dopuszgeajdo
stosowania

Proba hydrauliczna instalacji c.o.

10
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Instalacg wewretrzng nalezy podd& probie hydraulicznej na dgiienie 0,45 MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik probysteozytywny jeeli w ciaggu 20 minut
nie wystpi spadek @nienia. Po dokonaniu pozytywnej proby hydrauliczwgkona probe
na gopco z doktadn regulacy instalacji. Uruchomienie instalacji nagic maze po
dwukrotnym przeptukaniu instalaciji.

5.0 Uwagi kaicowe

Roboty instalacyjno - montawe wykon& zgodnie z projektem, obogaujagcymi przepisami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania iiodi rob6t budowlano-montawych.
W trakcie montau i eksploatacji instalacji natg bezwzgédnie przestrzeda instrukciji
I wytycznych producentéw i stosowaic do obowszujgcych przepisow.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Moko

mgr inz. Krzysztof Chochotek
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Jodnostka projoktowa:
OZNACZENIA "STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar

- ZASILANIE | POWROT INSTALACJA C.O. - stal zaprasowywana, prowadzenie natynkowe ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiekfu budowlanego:

- GRZEJNIKI Z ZASILANIEM BOCZNYM Ter dernizacia bud

od k -n- \- I i
stadionie sportowym w Wéjtowej, gmina Lipinki

przy

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

projektant: specjalnosé: nr uprawnieri: podpis:
mgr inz. Barbara Mocko sanitarna 259/2002

sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Chocholek sanitama MAP/0223/PWOS/14

tytuf rysunku: skala: nrrysunku:
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.0. 1:100 S-1

opracowa:

Gorlice, luty 2023 r.
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[Jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
OZNACZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
3,00 _ ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
8 — Zawbdr termostatyczny/nastawa tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
nazwa i adres obiekfu budowlanego:
Termomodernizacja budynku zapl jalnego przy
stadionie sportowym w Wéjtowej, gmina Lipinki
inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53
projektant: specjalnosé: nr uprawnieri: podpis:
mgr inz. Barbara Mocko sanitarna 259/2002
sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Chocholek sanitama MAP/0223/PWOS/14
tytuf rysunku: skala: nrrysunku:
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. bls s-2
opracowa:
Gorlice, luty 2023 r.




POMPA CIEPLA
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[Jednostka projoktowa:

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE

nazwa i adres obiekfu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zapl jalnego przy

stadionie sportowym w Wéjtowej, gmina Lipinki

inwestor:

Gmina Lipinki

38-305 Lipinki 53

projektant: specjalnosé: nr uprawnieri: podpis:
mgr inz. Barbara Mocko sanitarna 259/2002

sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Chocholek sanitama MAP/0223/PWOS/14

tytuf rysunku: skala: nrrysunku:

SCHEMT TECHNOLOGICZNY POMPY CIEPLA b./s s-3

opracowa:

Gorlice, luty 2023 r.
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Pompa ciepta — jednostka zewnetrzna zasilana
powietrzem zewnetrznym o mocy 16 kW
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Jodnostka projoktowa:

LEGENDA

———————. — instalacja freonowa do pompy ciepta
zasilanie c.o.
|||||||| powro6t c.o.

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYC.JI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiekfu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zapl jalnego przy
stadionie sportowym w Wéjtowej, gmina Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

projektant: specjalnosé: nr uprawnieri: podpis:
mgr inz. Barbara Mocko sanitarna 259/2002

sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Chocholek sanitama MAP/0223/PWOS/14

tytuf rysunku: skala: nrrysunku:
LOKALIZACJA URZADZEN - RZUT POM. 1:50 S-4

opracowa:

Gorlice, luty 2023 r.




E LKS-WOJTOWA

Pompa cieptg — jednostka zewnetrzna zasilana
powietizem zewnetrznym o mocy 16 kW
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"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYC.JI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiekfu budowlanego:

Termomodernizacja budynku zapl jalnego przy
stadionie sportowym w Wéjtowej, gmina Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

projektant: specjalnosé: nr uprawnieri: podpis:
mgr inz. Barbara Mocko sanitarna 259/2002

sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Chocholek sanitama MAP/0223/PWOS/14

tytuf rysunku: skala: nrrysunku:
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1:100 S5

opracowa:

Gorlice, luty 2023 r.




