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I Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanatu technologicznego
zlokalizowanego @ w  ul.  Dziatlkowej w  ramach  zadania  przebudowy

ul. Dziatkowej w Krakowie.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem nr 944/ZDMK/2021 z dn. 21.07.2021 r.

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

- Warunki techniczne ZDMK znak: UIL.5304.29.2022 z dnia 08.02.2022 r.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica Dziatkowa jest droga publiczng kategorii gminnej, posiada ona jezdni¢ z mieszanki
mineralno-bitumicznej o szeroko$ci jezdni ok. od 4,4m do 5,30m. Na odcinku objetym
opracowaniem droga nie posiada ciggow pieszych. Wody opadowe z powierzchni jezdni
w stanie istniejacym odprowadzane sg powierzchniowo na przylegle tereny zielone. W
rejonie inwestycji przebiega sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacja

sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz gazociag.

4. Opis stanu projektowanego

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego przepustowego (KTpl), ktory
zostat zaprojektowany w ciggu ul. Dziatkowej w Krakowie. Kanat technologiczny zostat
zlokalizowany w zielencu, pod chodnikiem oraz w miejscach przej$¢ poprzecznych pod
jezdnia. Projektowany kanat technologiczny zlokalizowany w zielencu nalezy posadowié
80cm od powierzchni terenu. W pozostatych miejscach 0,5m pod projektowang
konstrukcja. Trasa projektowanego kanatlu ulicznego zostata przedstawiona na rysunku nr

2 — planie sytuacyjnym.



W zwiazku z licznymi kolizjami kanat technologiczny na calym projektowanym odcinku

zaprojektowano jako przepustowy.

Kanat technologiczny KTp1 nalezy wybudowac¢ z :
o 1 x rura RO typu RHDPEk 125/7.1
J 3 x rura RS typu RHDPE 40/3,7p
o 1 x rura WMR — wigzka prefabrykowana mikrorurek (grubosciennych w $cistej

organizacji) o $rednicy zewnetrznej 40mm

Rury RS oraz WMR nalezy zainstalowa¢ w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy

125/11,4mm.

Wszystkie rury musza spelnia¢ warunki technologiczne opisane w rozporzadzeniu
Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz by¢ oznaczone
nadrukiem z Wlascicielem kanatu technologicznego.

W ciagu projektowanego kanalu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SK-2 z betonu
klasy co mnajmniej C30/37 wyposazone w ramy 1 pokrywy typu ciezkiego
z betonu klasy C35/45. W rejonie skrzyzowania z ul. Laskowa nalezy zlokalizowaé
studnie SKR-1. Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ trwale logo
wlasciciela kanatu technologicznego, tj. ,,Miasto Krakéw”. Pokrywy studni kablowych
nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajagce dostgp do wnetrza studni osobom
nieuprawnionym. Elementy metalowe ram 1 pokryw studnia wykonaé ze stali
ocynkowane;j.

Rury RO nalezy budowa¢ z odcinkow prefabrykowanych rur 6 mb, laczonych metoda
zgrzewalng, uszczelnionych obustronnie w kazdej studni. Nad rurami kanatu (w potowie

glebokosci posadowienia gornej rury RO) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo —



lokalizacyjng PCW. Tasma ostrzegawcza powinna posiada¢ napis ,,Uwaga kanat
technologiczny, Miasto Krakow”.

Rury RS oraz WMR powinny zosta¢ spi¢te opaskami, posiada¢ numeracj¢ oraz kolorowy
pasek zgodnie z obowigzujacymi normami. Przestrzen pomigdzy rurg ochronna, a rurami
RS 1 WMR powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem zanieczyszczen ptynnych
i statych. Rury RS i WMR, moga by¢ taczone tylko w studniach kablowych za pomoca
zkaczki skretnej ZRs 40 - rura RS, lub za pomoca zlaczki skretnej dedykowanej przez
producenta rury WMR - kaskadowo, co 15 cm lub powinny by¢ pozostawione
w studniach nieprzecigte. Rury RS i WMR powinny by¢ ukladane, jako wigzka spigta
opaskami zaciskowymi (co 1,5 m), w tej samej kolejnosci rownolegle, bez krzyzowania.
W pierwszej 1 ostatniej studni kablowej, konce rur RS powinny by¢ uszczelnione,

a w przypadku WMR uszczelnione dedykowanymi zatyczkami do mikrorur.

W studniach kablowych wszystkie otwory rur §wiattowodowych nalezy zabezpieczy¢
uszczelkami, kazda z mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ korkami. Rury 40/3,7 oraz wiazki
mikrorurek nalezy w studniach przymocowaé¢ do korpusu studni kablowej uchwytami

metalowymi zamknigtymi.

5. Proby odbiorcze kanalu

Po wykonaniu kanalu technologicznego, nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ rur przy pomocy

zgodnych z normami branzowymi sprawdzianéw. Po zakonczeniu prac ziemnych oraz

montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy wykona¢ proby odbiorcze,
ktore powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej (lacznie ze wszystkimi zmianami i dodatkowymi uzgodnieniami) oraz
zgodno$¢ z normami branzowymi,

- sposob 1 glebokos¢ ulozenia rur, posadowienie studzienek (pomiar metoda
bezodkrywkowa),

- proby kalibracji wszystkich ciggdw rur

- proby ci$nieniowe rur RHDPE oraz wszystkich mikrorurek.

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.



6. Zestawienie materialow podstawowych

e rura RO 125/108 -289,2 mb
e rura RS 40/3,7 -3x289,2mb
e rura WMR — wigzka prefabrykowana mikrorurek -289,2 mb
e rura ostonowa o $rednicy 125/11,4mm - 289,2mb
e studnia kablowa SKR 1 - 2 szt.
e Studnia kablowa SK 2 - 6 szt.
e tadma ostrzegawczo — lokalizacyjna PCW -289,2 mb

7. Wykaz norm, przepisow, instrukcji oraz rozporzadzen

1. ZN-OPL/96 — Normy Zaktadowe OPL S.A.;

2. Instrukcja T-01;

3. BN- 70- 77; 85-89 Normy Branzowe z zakresu telekomunikacyjnych sieci miejscowych
linii napowietrznych, kabli teletechnicznych;

4. PN —86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych;

5. Prawo telekomunikacyjne Ustawa z 07. 2001 ze zmianami pozniejszymi;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzn. zm.);

N

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. , o drogach publicznych (z pézn. zm.);

8. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. regulujace zasady prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia tablicy
informacyjnej (z pdzn. zm.);

9. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (z pdzn. zm.);

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania
przepisow ustawy o drogach publicznych (z p6zn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26

sierpnial991 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym

zakresie (z p6zn. zm.);



12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 lutego
1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych w
budownictwie;

13. Zarzadzenie Ministra Lacznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptyndéw lub gazéw w razie zblizenia si¢ lub skrzyzowania (z pdzn. zm.);

14. Zarzadzenie Ministra Lacznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkoéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatow oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow jakim te linie powinny
odpowiadac;

15. Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 10 pazdziernika 1996 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm
branzowych z dziedziny tacznosci, wprowadzajace do obowigzkowego stosowania
norm¢ BN-76/8984-16. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami
kolejowymi;

16. Zataczniki do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego PPTT z dnia 12 lipca 1989 r. pt.
Przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie,
konserwacji i obstudze infrastruktury telekomunikacyjnej;

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28.10.2005 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

18. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania
techniczne. — Warszawa,

19. ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

20. ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

21. ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku

winylu (PCW). Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.



22. ZN-96/TP S.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
(PP). Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

23. ZN-96/TP S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

24. ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

25. ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

26. ZN-96/TP S.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne
(RHDPEt). Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

27. ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania
1 badania. — Warszawa, 1996.

28. ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

29. ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

30. ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

8. Uwagi i postanowienia koncowe

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ postanowien, obowigzujacych norm
1 przepisow technicznych. Prace wykona¢ w koordynacji z robotami realizowanymi
w ramach zadania przebudowy ul. Dziatkowej w Krakowie. Roboty ziemnie prowadzi¢
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami BHP. W obrgbie przebiegu
infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem osob uprawnionych
1 upowaznionych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi
z wnioskiem o wydanie decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na okres
wykonywania robot budowlanych. Przed realizacja zadania nalezy sprawdzi¢
zwymiarowanie projektu w terenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci

w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy to niezwlocznie zgtosi¢ Projektantowi.
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konstrukcja nawierzchni zgodnie
7z projektem przebudowy ul. Dziatkowej

—tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna PCW
opatrzona napisem Miasto Krakow’

=1 x rura RO 125/7.1

/—7 x rura WMR

3 x rura RS 40/3,7p

UWAGA:

Rury RS | WMR zainstalowac w dodatkowej rurze
osfonowej o Srednicy 125/11,4. mm
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Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
PB 4 3 schemat
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Uwaga:
Wymiary na rysunku podano w [mm].
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UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Micjscowos¢/Adres

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

MACIEJ] MADRO

Nazwisko Spec./nrupraw. | Data Podpis | Budowla: KANAL TECHNOLOGICZNY
Opracowat
07.22r. Przedmiot rysunku:
MARTA MARDYEA
SCHEMAT STUDNI KABLOWEJ
Projektowal: drogi 07.22r
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1L rys. Nrrys. Skala:
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