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1 DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakéw, reprezentowanej przez Zarzad
Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakdow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i budowy
oswietlenia ulicznego, w ramach zadania pn:

»Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie”.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podktady geodezyjne;

b) Warunki techniczne przebudowy oswietlenia ulicznego;

c) Opinia ZUDP;

d) Projekt zagospodarowania terenu,

e) Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia;

f) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Dziatkowej, miasto Krakdw, woj. matopolskie.
1.2 STANISTNIEJACY

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in.
oswietlenia uliczne, sie¢ elektroenergetyczne Tauron Dystrybucja S.A.

Przy ww. drogach znajduije sie istniejaca napowietrzna linia oswietlenia ulicznego wtasnosci ZDMK
oraz oprawy oswietlenia zawieszone na stupach Tauron Dystrybucja S.A.

Zasilane oswietlenia odbywa sie z szafy oswietlenia ZDMK nr PZ 3327 obw. i Il.

1.3 STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z kolizjg projektowanego uktadu drogowego z istniejacg infrastrukturg
elektroenergetyczng, zaprojektowano przebudowe kolidujacych odcinkéw sieci i urzadzen do nowej
lokalizacji.

Dla potrzeb oswietlenia uktadu drogowego, zaprojektowano montaz stalowych stupow
oswietleniowych, wraz z oprawami typu LED, potgczonych kablem ziemnym.
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2 PRZEBUDOWA | BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

2.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.:
Montaz stupéw oswietleniowych — 12 szt.;
Montaz opraw oswietleniowych typu LED — 13 szt.;
Montaz nowego kabla oéwietleniowego YKXS 5x16mm? pomiedzy stupami — 453 mb;
Rozbidrka istniejagcego okablowania — 224 mb.
Rozbidrka istniejacych stupow oswietlenia ZDMK — 4 szt.
Demontaz opraw oswietlenia ze stupow Tauron — 6 szt.

2.2 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Zasilane oswietlenia przy ul. Dziatkowej odbywa sie z szafy oswietlenia nr PZ3327 obw. I i II.
2.3 LINIEKABLOWE

Projektuje sie utozenie nowego kabla YKXS 5x16mm? pomiedzy projektowanymi latarniami
oswietleniowymi.

Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR@110 i SRS@110 w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci
0,7m pod zielericami lub chodnikami i 1,2m pod drogami i wjazdami. Nastepnie przysypac¢ 25 cm
warstwa rodzimego gruntu i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym
zasypac¢ do wyréwnania terenu i utwardzi¢ do wymaganego stopnia zageszczenia. Na kablu przed
zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujace o typie kabla, napieciu, relacji oraz uzytkowniku kabla.

Prace skoordynowac¢ z przebudowa uktadu drogowego.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne, roboty prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia.
Przed przystapieniem do realizacji, wykonaé przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem terenu
nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegélnaosci zgodnie z norma
SEP-N-004.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé¢ wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji
kablowej. Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopéw) dokona¢ inwentaryzacji tras przez
uprawnionego geodete.

Roboty kablowe wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami m.in. N SEP-E-004 oraz
rys. ,,Plan sytuacyjny”.

2.4  KONSTRUKCJE WSPORCZE

2.4.1 Stupy oswietleniowe

Dla potrzeb oswietlenia ulicznego, zaprojektowano wykorzystanie, stupéw stalowych okragtych,
stozkowo gietych, o grubosci scianki 4mm, ocynkowanych wewnatrz i na zewnatrz, o wysokosci 6m, z
wysiegnikiem h=0m/dt=2m (odchylony od osi przejscia o kat 45°) dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych,
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umozliwiajgce montaz opraw na wysokosci 6m nad ziemig, oraz z wysiegnikiem gietym h=2m/dt=1m,
dla oswietlenia drogowego, umozliwiajace montaz opraw na wysokosci 8m nad ziemia.

Stupy w obwodzie nr | i Il nalezy przenumerowaé w terenie zgodnie ze schematem obwodow
zewnetrznych.

2.4.2 Fundamenty

Do posadowienia stupéw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez
producenta stupow, fundamentéw prefabrykowanych.

2.5 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb oswietlenia, zaprojektowano wymiane istniejacych opraw ze zrédtami Swiatta
sodowymi, na nowe ze zrodtami swiatta typu LED, o parametrach zgodnych z wytycznymi ZDMK.

Oprawy wyposazy¢ w sterowniki lokalne umozliwiajace podtaczenie do istniejgcego Systemu
Oswietlenia Miasta Krakowa (np. LuCo).

Wysokos¢ montazu opraw:

- h=8m / wysiegnik 1m / 5° - drogowe,

- h=6m / wysiegnik 2m / 15 - 20° - przejscie.

Poziom oswietlenia:

- ulica: klasa M4,

- chodnik: klasa P2,

- parking: = 10Ix / 0,25,

- przejscie: klasa PC3.

2.5.1 Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdblnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralna czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o roznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W
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Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajace;.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidtowe dziatanie
(przed zasilaczem)
uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomocg interfejsu DALI
oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzadzania oswietleniem
praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy
mozliwosé sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania
sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosc¢ przesytania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomdrka (po domontowaniu swiattowodu)
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wsp6étczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrédfa swiatta
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacii takich jak:

o0 parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

0 dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

0 instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

o0 lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 9000Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa swiattosci, a catkowity strumiern oprawy jest suma
strumieni poszczegélnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywga LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumieri swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;j
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajagce obliczenia fotometryczne w

ogdblnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

30° 15° 0 15° 30°

AXBXC (mm ) - 587x94x294

——C0-C180 ——C90-C270

2.5.2 Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED (dla przejs¢ dla pieszych —
asymetryczna)

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdblnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozja powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce musza by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 6,3kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIJONALNO $C

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia

Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajacej

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidtowe dziatanie
(przed zasilaczem)

uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomoca interfejsu DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzadzania oswietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytaczenie oprawy

mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania
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sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwos¢ przesytania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomdrka (po domontowaniu swiattowodu)
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspétczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrodta swiatta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 10100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana element6w uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet $wiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takag sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegoinych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego ocsrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimOw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogdblnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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2.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowa przewidziano izolacje robocza przewodow i kabli, osprzetu,
urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytaczanie zasilania z
czasem nie wiekszym niz 0,4 sekund stosujgc w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikéw
topikowych szybkich 6A.

Przytacz oswietlenia pracowac bedzie w systemie TN-S. Catosé¢ wykonaé zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41:2017-09. Nowe supy oswietleniowe, uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 Q. W przypadku zmierzenia
niewystarczajacej wartosci rezystancji uziomu, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe whbijane.

2.7 OCHRONA PRZED KOROZIA

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):
Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ocynkowane, takie wszystkie konstrukcje
mocujace winny by¢ ocynkowane,
Potfaczenie elementow ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych,
Miejsca potaczen ptaskownikéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a
miejsca potaczen pod ziemia zala¢ masg asfaltowa.

2.8 ROZBIORKA

Zaprojektowano rozbiorke sodowych opraw oswietlenia ulicznego przy ul. Dziatkowej, wraz ze
stupami wiasnosci ZDMK. Kolidujgce kable nalezy wykopac i zutylizowac, a przewody zdemontowac.
Zdemontowane elementy nie podlegajace ponownej zabudowie nalezy przekaza¢ do depozytu ZDMK.

2.9  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonywane prace przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz
pOzniejsza jej eksploatacja nie bedzie miata szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz
otoczenie.

Przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych nie bedzie wystepowato
przemieszczanie mas ziemnych, zasilanie w energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz od-
prowadzanie sciekdw, a po zakoriczeniu budowy teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony na wysypisko smieci. Wybudowana infrastruktura nie
beda emitowata hatasu, pytdw, promieniowania, pol elektromagnetycznych i innych zakidcen ktore
miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i srodowisko naturalne. Z uwagi na gtebokos¢
posadowienia projektowanej infrastruktury prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego
wptywu na poktady wod podziemnych.

Prace ziemne przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonywane w
obrebie drzew lub krzew6w nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie z zachowaniem szczegdllnych
warunkow ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy
wykonywaniu prac podczas upatow, maksymalnie nalezy skréci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie. Podczas budowy nie wolno sktadowa¢ ciezkich materiatéw, srodkéw transportu w
poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sasiedztwie systemu korzeniowego.
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Obowiazek zabezpieczenia elementdw srodowiska przyrodniczego w tym istniejacych drzew i krzewow
spoczywa na wykonawcy robot.

2.10 ZIELEN

Zakres opracowania nie znajduje sie w obszarze ochrony Natura 2000.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje niska, w postaci trawy. Nie wystepuja chronione

gatunki roslin. W poblizu projektowanych elementéw nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

2.11 UWAGI KONCOWE

U Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z uwagami i zaleceniami
ZUDP i dostosuje do nich technologie robat.
U Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiagzujacymi normami oraz przepisami BHP.
U Scisle stosowaé sie do uzgodnien i warunkow zataczonych do projektu i zgtaszaé wykonywanie
robét poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.
U Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajacym i nanosi¢
na dokumentacje techniczna celem jej uaktualnienia.
U Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez whascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen.
U Przed przystapieniem do realizacji wykonaé przekopy kontrolne celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.
U Stupy w obwodzie nr Il nalezy przenumerowaé w terenie zgodnie ze schematem obwodow
zewnetrznych.
3 OBLICZENIA
1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie
RODZA!J P W] [”S‘;:‘i Py IW] | foow [A]
OBWOD II
ISTN. LATARNIE - - 4355 10,46
PROJ. LATARNIE 78 21 1638
PROJ. WIATA 159 1 159
POZOSTALE OBWODY 9376
RAZEM | 15528 | 26,40
ZMIANA (-)| 4188
Prad obcigzenia obwodu 1f: lobw = Ps/ Un
Prad obcigzenia obwodu 3f: lobw=Ps/ (1,73 X Un X cOSJ)
gdzie:

Ut — napiecie fazowe,
Un — napiecie miedzyfazowe,
Ps —moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.

2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

10



PRZEBUDOWA UL. DZIAL(KOWEJ W KRAKOWIE — BRANZA ELEKTRYCZNA — PRZEBUDOWA | BUDOWA QSWIETLENIA ULICZNEGO

« RODZAJ| I1LOSC s R X Z WARUNEK:
OBWOD/ODCINEK kel | zve | pmm2] | T | ohm] | fohm] [[ohm]|  Zex la< Us
Oprawa 11/38 YDY 3 2,5 11 0,079 | 0,001
Zabezpieczenie oprawy: | 6 SUMA | 0,079 | 0,001 [0,079] 1,18 < 230
Od 11/32 do 11/38 YAKY 4 35 175 | 0,147 | 0,014
Od 11/22 do 11/32 YKXS 5 16 76 0,085 | 0,006
Od ZK do 11/22 YAKY 4 35 380 0,319 | 0,030
Zabezpieczenie Obwodu ll: | 16 SUMA | 0,630 | 0,051 | 0,632 | 40,44 < 230
0d PZ do ZK YAKY | 4 | 35 280 | 0,235 | 0,022
Zabezpieczenie Obwodu II: 25 SUMA | 0,865 | 0,074 0,868| 86,82 < 230
Obwéd od ST do PZ YAKY | 4 | 120 100 | 0,025 | 0,008
Zabezpieczenie Obwodu 0: | 50 SUMA | 0,890 | 0,082 | 0,893 | 111,67 < 230
Dopuszczalna wartos¢ impedancii: Zs X la < Ug

gdzie:
Zs — max impedancja petli zwarcia,

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym w czasie,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

gdzie:
R - rezystancja obwodu,
X — reaktancja obwodu.

gdzie:

Zs =V(SR*5X?)

la= kX In

k — krotnos¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego,
In — wartos¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajacego.

Dla dobranych zabezpiecze h skutecznosé dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu warunkow

iw.

3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy obwaéd)

OBWOD/ODCINEK R}&gﬁj 'Lz?(ic [mfn 5| 1| P | U]

0d 11732 do 11/38 YAKY | 4 35 | 175 | 1907 | 0,18
0d 11722 do 11732 YKxs | 5 16 | 76 | 2141 | 041
0d ZK do 11/22 YAKY | 4 35 | 380 | 4854 | 0,97
0d 11/03 do ZK YAKY | 4 35 | 200 | 5466 | 0,57
0d PZ do 11703 YAKY | 4 35 | 80 | 6152 | 0,26
Obwod od ST do PZ YAKY | 4 | 120 | 100 | 15528 | 0,24

SUMA | 2,33

Dopuszczalny spadek napiecia na obwodzie nie powinien przekroczy ¢ 4%.

11
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4  ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
L.p | WyszczegO6lnienie Jednostka | llos¢ | Uwagi
1. |Rury DVR110 m 246
2. |Rury SRS110 m 164
3. |Rury BESO m 2
5. | Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm?2 m 453
6. |Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 116
7. | Stup oswietleniowy 6m szt. 12
8. | Wysiegnik h=2m/dt=1m szt. 9
9. | Wysiegnik h=0m/dt=2m szt. 4
10. | Fundament stup szt. 12
11. | Oprawa LED 308 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W szt. 9
12. | Oprawa LED 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 64,5W szt. 4
13. | Podstawa bezpiecznikowa SINTUR IZK z bezpiecznikiem 6A kpl. 12
14. | Sterownik lokalny LuCo kpl. 13
15. | Bednarka FeZn 4x30 m 160
mgr inz. ub Ga%k(})jvl;gjl?lktowat

Uprawnienig sGdoTidEKo i@édodakUibo@ra‘kaWSki

robotami b{idowlanynti niczeh w specjalnosci

s DU ARG OBAPWOE/10
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. MAP/0298/PWOE/10
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy i budowy cswietlenia, w ramach zadania

pn. ,Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, wraz z

pozniejszymi zmianami).
mgr inz. Jakub Gatkowski
Uprawnienia budowlane ojektywania i kierowania
robotami budowlanymi’bez ograniczen v specjalnosci
instalacyjnej w zakrgsie sieci, instaiz<ji i urzadzen

H. . elektrycznych i efextr getycznych
Projektant: .o D CANOWS . Nrewid. MAPIOZGBIPWOEI0  17.07.2022
(imie i nazwisko) (podpis) (data)

mgr inz. Pawet Pawtowski
Uprawnienia budowlane do prgfekiowania i kierowania
robotami budowlanymi bez g@rafliczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie &i nstalacji i urzadzen

mgr |nZ Pawet PanOWSki elektrycznych i nergetycznych 17 07 2022
SPrawdzajaCy: ...oeeeerereririrereseieieie s s NF-ewid:- SWKAWOE099/12  «veveiees s
(imie i nazwisko) pis) (data)
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Informacja BiOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektdw, stanowigcych catosé
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robdt to:

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdéw

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach
Przebudowa kraweznikow

Przebudowa elementéw odwodnienia

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Przebudowa oswietlenia

Przebudowa uzbrojenia podziemnego

2. Istniejace obiekty budowlane to:
Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)

3. Teren objety projektem nie posiada elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajduja sie budynki lub obszary zagospodarowane
Zielenia.

4. Podczas rob6t moze wystapic zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwos¢ potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowaé przez
caty czas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.

5. Przed przystapieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Adres najblizszej Przychodni Zdrowia. .............

6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow.

7. W obszarze prowadzonych rob6t budowlanych nie beda wystepowaty strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszaréw ani na terenie budowy ani w sasiedztwie, ktore
umozliwiaty by sprawna i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:

mgr inz. Ja Gatkowski
Uprawnienia budow)afie do projeitowania i kierowania
robotami budowlarfymi bez ogramt = specjalnosci
instalacyjnej w zaKvesie sieci+TStatacii i urzadzen
elektrycznych i elektroenerg; h

Nr ewid. MAP/0298/PWOE/10
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e g Zarzad Drog

@yl MiastaKrakowa Krakéw, 17.06.2022r.

RU.461.2.498.2022 (3)

Pani Marta Mardyta
Petnomocnik

Firma InZynieryjna
TECHMA

os. Oswiecenia 24/3
31-636 Krakéw

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji skorygowanych tras budowy sieci kanalizacji deszczowej
oraz przebudowy sieci energetycznych, przebudowy wodociaggu dla zadania pn.:
,Ulica Dziatkowa - wykonanie kanalizacji opadowej i modernizacji drogi -
opracowanie dokumentacji projektowej” - w nawigzaniu do uzgodnienia znak:
RU.461.2.498.2022 (2) z dnia 25.04.2022 r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa informuje, e uzgadnia skorygowane trasy: budowy sieci
kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci energetycznych, przebudowy wodociagu dla
zadania pn.: ,Ulica Dziatkowa - wykonanie kanalizacji opadowej i modernizacji drogi -
opracowanie dokumentacji projektowej”, w zakresie zgodnym z umowg nr 944/7ZDMK/2021
- dnia 21.07.2021 r. w nawiazaniu do projektu budowlanego branzy drogowej, uzgodnionego
pismem znak: RU.461.1.36.2022 z dnia 19.01.2022 r. z zachowaniem warunkéw realizacji
okreélonych w piémie znak: RU.461.2.498.2022 (2) z dnia 25.04.2022 r.

Jednoczeénie Zarzad Drog Miasta Krakowa, na wniosek Strony - w nawigzaniu
do pisma znak: RU.461.2.498.2022 (2) z dnia 25.04.2022 r. - anuluje zapis dotyczacy
uzgodnienia trasy przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla zadania pn.: ,Ulica
Dziatkowa - wykonanie kanalizacji opadowej i modernizacji drogi - opracowanie dokumentacji
projektowej".

Pozostate warunki wydanego uzgodnienia snak: RU.461.2.498.2022 (2) z dnia
25.04.2022 r. - pozostaja bez zmian i sa nadal obowiazujace

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Integralng czesciq pisma jest opieczetowany zatqcznik graficzny -mapa syt.-wys. - projekt
zagospodarowania terenu.

Zatacznik:

1 x mapa do celow projektowych
Z up. DYREKTQ K

i M

Kiewiiik Dziatu Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat (wraz z zatacznikiem)
1 x aa (18368/2022, ID: 2578235)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tal. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, selkretariat@zdmi krakew.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmlckrakow.pl
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Zarzad Droég
Miasta Krakowa Krakéw, 25.04.2022 r.

RU.461.2.498.2022 (2)

Pani Marta Mardyta
Petnomocnik

Firma Inzynieryjna
TECHMA

os. Oswiecenia 24/3
31-636 Krakéw

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji tras budowy: kanatu technologicznego, sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami oraz przebudowy: os$wietlenia ulicznego, sieci
energetycznych SN i NN, kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, gazociaggu wraz
z przytaczami, wodociaggu wraz z przytaczami, sieci teletechnicznej dla zadania pn.: ,Ulica
Dziatkowa - wykonanie kanalizacji opadowej i modernizacji drogi - opracowanie
dokumentacji projektowej” - (umowa nr 944/ZDMK/2021 z dnia 21.07.2021 r.).

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drég
Miasta Krakowa informuje, ze uzgadnia trasy budowy kanatu technologicznego, przebudowy
os$wietlenia ulicznego, budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowy
sieci energetycznych SN i NN, przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
przebudowy gazociggu wraz z przytaczami, przebudowy wodociggu wraz z przytaczami oraz
przebudowy sieci teletechnicznej dla zadania pn.: ,Ulica Dziatkowa - wykonanie kanalizacji
opadowej i modernizacji drogi - opracowanie dokumentacji projektowe]", w zakresie zgodnym
z umowg nr 944/ZDMK/2021 z dnia 21.07.2021 r. w nawiazaniu do projektu budowlanego
branzy drogowej, uzgodnionego pismem znak: RU.461.1.36.2022 z dnia 19.01.2022 r.,
z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ciggtosc i bezpieczeristwo ruchu pieszych
i pojazddw w rejonie planowanej inwestycji.

2. Roboty w zakresie budowy i przebudowy rozpatrywanej infrastruktury technicznej
nalezy skoordynowaé z pracami drogowymi w ramach planowanej modernizacji
ul. Dziatkowej, dla ktérej rozwigzania techniczne w projekcie budowlanym branzy
drogowej zostaty uzgodnione w tut. Zarzadzie pismem znak: RU.461.1.36.2022 z dnia
19.01.2022r.

3. Realizacja budowy i przebudowy przedmiotowej infrastruktury wytacznie
w koordynacji z w/w planowana modernizacjg drogi.

4, W miejscu realizacji robét ziemnych, rurociagi i kable uktada¢ w odwodnionych
wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej
podsypki piaskowej. Zasyp rozkopdow gruntem zageszczalnym wg normy PN-S-
02205/1998 - ,Roboty ziemne”.

5. Projektowane uzbrojenie, nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od docelowego

kraweznika, studni wodosciekowych, obrzezy.
Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sckretariat@zdmk krakow.pl
31-586 Krakow ul, Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk krakow.pl



6. Projektowane studnie kanalizacyjne (wtazy studni) nalezy lokalizowac w osi pasa ruchu
lub w osi jezdni.

7. W montowanych wiazach zastosowaé uszczelki sprezyste ,z pamigcia”.

8. Na przekroczeniach jezdni oraz zjazdéw projektowane uzbrojenie kablowe
(oéwietlenie, kable energetyczne, teletechnika) oraz gazowe nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych na gtebokosci min. 1,00m.

9. Projekt branzowy odwodnienia nalezy uzgodni¢ z zarzadca sieci tj. Jednostka Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna, 0s. Szkolne 27, 31-977 Krakéw.

10. Projekt branzowy oéwietlenia nalezy uzgodni¢ odrebnym wnioskiem w ZDMK, zgodnie
z warunkami wydanymi pismem: RU.461.6.35.2021 z dnia 08.02.2021r.

11.Kanat  technologiczny powinien spetnia¢  warunki  techniczne  zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne,
aktualnie obowiazujace normy oraz wytyczne dla projektantow umieszczone
na stronie. Opracowana dokumentacje, nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég Miasta
Krakowa, przed przystgpieniem do jej realizacji.

12. Wytaczane z eksploatacji elementy infrastruktury, ktére zlokalizowane s3 w zasiggu
planowanych rozkopéw, nalezy usuna¢ fizycznie w catosci wraz z armaturg. Pozostate
trwale zabezpieczy¢ (odciecie, zamulenie, zadlepienie).

13.Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, z =zachowaniem szczegdélnej ostroznosci, pod nadzorem
przedstawicieli uzytkownikéw w/w uzbrojenia.

14, Wodociagg oraz gazocigg uktadany w pasie drogowym nalezy wykonac w catosci
z materiatéw nowej generacji, wysokiej jakosci, zapewniajacych trwatosc,
bezawaryjno$¢ oraz mozliwos$¢ prowadzenia robét drogowych.

15. Uzupetni¢ legende - istniejace o$wietlenie do demontazu.

16. Zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia
technicznego nalezy uzgodni¢ z uzytkownikami lub zarzadcami tych sieci.

17. Dodatkowe warunki przywrécenia pasa drogowego (poza zakresem projektu
budowlanego branzy drogowej pismo znak: RU.461.1.36.2022 z dnia 19.01.2022 r.
do poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym zakres i technologia robot
przywracajacych stan uzytecznosci, zostang okreslone przed rozpoczeciem robdt
budowlanych zwiazanych z realizacja modernizacji ul. Dziatkowe;j.

18. Integralna czescia pisma jest opieczetowany zatacznik graficzny -mapa syt.-wys. -
projekt zagospodarowania terenu.

19. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Jednoczeénie Zarzad Drég Miasta Krakowa informuje, ze uniewaznia pismo wydane przez
ZDMK znak: RU.461.2.498.2022 (1) z dnia 11.03.2022r.

Zatacznik: ' Z up. Dyrektora ZQMK
- - 3 é-‘
1 x mapa do celéw projektowych o< é‘gxk 'S

g Z-ca Kierownika Dziatu Uzgodnief
Otrzymuja:
1 x Adresat (wraz z zatacznikiem)
1 x aa (18368/2022, ID: 2578235)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala} +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakéw, dnia 2022-06-22

GD-17.6630.1184.2022

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogg elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Firma Inzynieryjna TECHMA
31-636 Krakéw, ul. Os. O$wiecenia 24/3

dotyczacego:

sie¢ wodociagowa z przylaczami, sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sie¢ gazowa
z przylaczami, sie¢ o$wietleniowa z lokalizacja stupéw, sie¢ energetyczna kablowa NN i
SN, kanal technologiczny, sie¢ teletechniczna w zakresie A-F

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Dzialkowa, jednostka ewidencyjna: Podgérze, obreb: 56

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-06-22 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowiskol/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 [|ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Andrzej Nobis |Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z0.0.w nie dotyczy
restrukturyzaciji
Nie dotyczy
|Martyna Grzedzicka
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4 |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki
5 |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne z uwagami
Anna Pater Opinia pozytywna. Wody opadowe odprowadzi¢ zgodnie z
lwarunkami technicznymi.
6  |Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne bez uwag
S.A,
Brak uwag
Dariusz Kupiec
7 |Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne z uwagami
Leslaw Augustyn - prace w poblizu sieci tt. Netia wykonaé pod nadzorem stuzb
technicznych Netii,
- termin rozpoczecia prac nalezy zglosié na adres: nadzory@netia.pl
8 |Orange S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad pozytywne bez uwag
w Krakowie
Brak uwag
Krzysztof Katwak
10 |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Uzgadnia sie pod warunkiem
Piotr Pikul zachowania uwag zawartych
jw pismie
Znak TD/OKR/OMD/2022-01-27/0000020
Z dnia 27-01-2022r.
11 |T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
12 |UPC Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wodociagi Miasta Krakowa S.A. pozytywne z uwagami
Mariusz Ligas Opiniuje pozytywnie na warunkach okreslonych pismem
ITT.6240.112.2021 z dnia 13.05.2022 r.
14 |Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne z uwagami
Damian Mielnicki Decyzja ZRID
15 |Zarzad Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami

Robert Cebulski
=

Woit/burmistrz wedlug wiasciwosci mieiscowei:

INa warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2 498.2022 (2) z dnia
25.04.2022r.

Lp. Oznaczenie organu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK nie dotyczy

Halina Mikotajska

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Pe zakonczeniu robét zlecié
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakow

a protokdt ze sprawdzenia dofaczy¢ do operatu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego
podiega karze grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne.
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Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga

elektroniczna.

(podpis przewodniczgeego narady lub jego zastgpey)
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 08.02.2021r,

RU.461.6.35.2021

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych przebudowy o$wietlenia dla zadania pn.:, ul. Dziatkowa -
wykonanie kanalizacji opadowej i modernizacja drogi” przy ul. Dziatkowej
w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki przebudowy oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ3327. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe muszg spetniac aktualne wymagania

stawiane przez ZDMK (dostepne na www.zdmk.krakow.pl - > wytyczne dla projektantow).

Z przestanych informacji nie wynika kolizja z istniejacym oéwietleniem.

4. W przypadku koniecznoici  przebudowy/doéwietlenia do wymaganego poziomu
zaprojektowac przebudowe oswietlenia linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujace
wytyczne:

a) projektowac stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.

b) Oprawy LED wyp\cﬁaZone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie

stosowanym w ZDMK.
¢) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

d) Elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZDMK lub  zutylizowac
w porozumieniu z Dziatem UT tut. Zarzadu.

e) Zasilanie projektowac od najblizszego stupa bedacego poza zakresem opracowania
(kablowo, doziemnie).

5. Wykonac bilans mocy obwodéw istniejacych i projektowanych i w razie koniecznosci
wystapi¢ do TD S.A. 0 zmiane warunkéw zasilania.

6. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodnic w ZDMK (procedura ZDMK-236)
na podstawie uzgodnionego projektu branzy drogowej.

7. Rozstaw stupow sieci oéwietleniowej, iloé¢ i wielkosc zrodet éwiatta dobrad wg. Obliczen
I wymagan natezenia o$wietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymaganej skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie

w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. odwietlenia) powinny spetniac

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. 448112 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 416 7417, sekretarial@zdmk.krakow.pJ

31-586 Krakdw ul. Centralna 53
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wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdéz. zm.) - w szczegolnosci § 109.
Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

8. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

9. Zachowac ciggtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

10.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac¢ tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem,

11.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie
projektowac wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

12.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym
prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki;
1) Schematy oswietlenia PZ3327

Z up. DYREKTOR

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqgcznikami
1 x aa RU (ID: 2186515).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53
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© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
- OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej V\’ J\,’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR T A P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U91-KZG-QHL *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia lipca 2012 1.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-L8J-KGM-C7E *

Pan Pawet Pawtowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0417/12

adres zamieszkania os. Ogrodowe 2/9, 31-915 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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