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I CZESC OGOLNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
e zlecenie inwestora,
e aktualna mapa do celdéw projektowych,
® wizja w terenie,
e normy
e podktady sytuacyjno-wysokosciowe,
e wytyczne do projektowania i budowy systemu kanalizacji deszczowej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej z przykanalikami wchodzacych w skitad odwodnienia projektowanego ukfadu
drogowego w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie w granicach
istniejgcego pasa drogowego wraz z budowa kanalizacji deszczowej z przytagczami, budowg kanatu
technologicznego, przebudowa wodociggu, przebudowg gazociggu, budowg i rozbiérka
oswietlenia, budowa przytacza zasilajgcego pompownie, przebudowq sieci elektroenergtycznej
oraz przebudowa sieci teletechnicznej”.

Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane z nawierzchni jezdni ul. Dziatkowej oraz terendéw
przylegtych (w tym nawierzchni betonowej, dachéw budynkéw oraz terendéw zielonych)
i kierowane do wpustéw z osadnikami badz odwodnien liniowych, a nastepnie do projektowanych
kolektoréw kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie istniejgca
kanalizacja deszczowa przebiegajgca w ul. Laskowej, na ktorej zostanie nabudowana komora.

Ponadto w celu uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej obszaru opracowania zostanie
przepiete odwodnienie budynkéw 12a-16c do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
(aktualnie wpiete do sieci kanalizacji sanitarnej).

3. LOKALIZACIJA INWESTYCJI
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami zostanie zlokalizowana w dziatkach
ewidencyjnych numer 363/3, 352/2, 353/1, 352/6 obreb 56 j.ewid. Podgorze.

4. DANE CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie oraz istniejgce uzbrojenie terenu
zaprojektowano czeSciowo w systemie grawitacyjnym, czeSciowo ttocznym. Czes$¢ grawitacyjng
zaprojektowano z rur zelbetowych o srednicy DN800mm na odcinku D2-D5, o srednicy DN600mm
na odcinku D5-D9 oraz z rur PP SN8 o Srednicy DN300mm na odcinku D9-D12 oraz D9-D9.1. Czesc
w systemie ttocznym (odcinek D1-D2) zaprojektowano z rur PE o srednicy dz200mm. Przykanaliki
zaprojektowano z rur PVC o srednicy DN200mm oraz DN250mm.

Sie¢ na odcinkach D2-D6 oraz D7-D9 zostanie wykonana metodg bezwykopowg — mikrotuneling.
Pozostata czes¢ zostanie wykonana metoda rozkopu.

Zestawienie dtugosci:
- rury zelbetowe DN800mm — L=126,9m (siec)
- rury zelbetowe DN600mm — L=93,3m (sie¢)



- rury PP SN8 DN300mm — L= 61,7m (sie¢)

- rury PVC SN8 DN250mm — L=14,0m (przykanalik)
- rury PVC SN8 DN200mm — L= 74,4m (przykanaliki)
- rury PE100 SDR17 dz200mm - L=13,0m (siec)

Wi1aczenia proj. sieci kanalizacji deszczowej

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wiaczona do istniejgcej sieci (2x
DN800mm) przebiegajacej w ul. Laskowej poprzez nabudowanie komory na istniejgcym kanale.
Szczegdtowe dane komory zgodnie z rysunkiem nr 5-8.

Il CZESC TECHNOLOGICZNA
1. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE
1.1.PRZEPUSTOWOSC PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA

Maksymalna
Odcinek Spadek [%] Srednica [mm] Materiat przepustowosc wg

Manninga [l/s]

D2-D5 0,5 800 Zelbet 981

D5-D9 0,5 600 Zelbet 455

D9-D12 5 300 PP SN8 242

D12-Wp.12.1 0,5 250 PVC SN8 47

D9-D9.1 2 300 PP SN8 153

D2-Wp.D2
D4-Wp.D4
D5-Wp.D5
D7-Wp.D7
D8-Wp.D8
D9-Wp.D9

2 200 PVC SN8 52

Tr1-Wp.Trl
Tr2-Wp.Tr2
Tr3-Wp.Tr3
Tr4-Wp.Tr4
Tr5-Wp.Tr5
Tr6-Wp.Tr6
Tr7-Wp.Tr7 5 200 PVC SN8 82
Tr8-Wp.Tr8
Tr9-Wp.Tr9
Tr10-Wp.Tr10
Tr11-Wp.Trl11
Tr12-Wp.Trl2
Tr13-Wp.Trl13

D12-Wp.D12 1 200 PVC SN8 37

Przepustowosci kanatéw zostaty podane przy napetnieniu 94%.




2. SZCZEGOLOWY OPIS KOLEKTORA
2.1.Materiat

Sie¢ kanalizacji deszczowej o Srednicy DN300 [mm] — rury strukturalne (dwuwarstwowe)
z polipropylenu PP kielichowe tgczone za pomocg uszczelki gumowej z EPDM zgodnie z norma PN-
EN 681 o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13476.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy DN600 [mm] oraz DN80O [mm] - rury zelbetowe,
wyprodukowanych na kruszywie zwirowym / otoczakowym o uziarnieniu 2-8mm i 8-16mm, z
zabetonowang wewnatrz wyktadzing z PEHD gr. 24mm z kotwami od strony betonu w ilosci min.
400szt./1m?2. Wewnetrzna wyktadzina z PEHD zabetonowana na etapie produkcji rury na catym jej
obwodzie. Rury do wykopu otwartego dtugosci modularnej do 2,5m, taczone na uszczelki
zintegrowane w kielichach rur, stanowigce wraz ze studniami kompletny system kanalizacyjny.
Rury do mikrotunelowania, tgczy¢ na uszczelki klinowe, zamontowane na bosych koricach tych rur.
Wszystkie rury zelbetowe muszg posiadac zgodnos$¢ na norme PN-EN 1916 oraz zgodno$¢ Krajowg
oceng techniczng IBDIM z przeznaczeniem zabudowy rur do mikrotunelowania. Ze wzgledu na
szczelno$¢ systemu kanalizacyjni deszczowej, wymaga sie aby rury i studnie stanowity rozwigzanie
tego samego wytwoércy prefabrykowanych betonowych wyrobéw budowlanych.

Z uwagi na okres uzytkowania min. 50 lat, wymaga sie, aby Scieralno$¢ betonu uzytego do
produkcji rury, wynosita nie wiecej niz 7cm3/50cm?, potwierdzeniem tego zafozenia bedzie
badanie $cieralnosci z niezaleznego akredytowanego laboratorium wg PN-EN 13892.

Parametry i wtasciwosci rur zelbetowych:

Parametry i wtasciwosci rur DN800 do wykopu otwartego:

— Woytrzymatos$¢ na zgniatanie rur zelbetowych DN80O: 120kN/mb
— Szczelno$é potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie: >C40/50
— Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

— Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: XA3

Parametry i wiasciwosci rur DN800 do mikrotunelingu:

— Dopuszczalna sita przeciskowa: 2,02MN
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie: >C70/85
— Nasigkliwos¢ betonu: 5%

—  Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: XA3

— Pierscien stalowy bedacy kielichem rury winien by¢ wykonany ze stali: ST37.1,

Parametry i wiasciwosci rur DN600 do wykopu otwartego:

— Wytrzymatosé na zgniatanie rur zelbetowych DN600: 100kN/mb
— Szczelno$¢ potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie: >C40/50
— Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

— Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: XA3

Parametry i wiasciwosci rur DN600 do mikrotunelingu:

— Dopuszczalna sita przeciskowa: 1,27MN
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie: >C70/85
— Nasigkliwos¢ betonu: <5%

— Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: XA3



— Manszeta stalowa bedgca kielichem rury winien byé wykonany ze stali: ST37.1,

Przykanaliki deszczowe — rury i ksztattki o $rednicy 3200 [mm] oraz @ 250 [mm] PVC (typ
ciezki) o potfaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa wg normy PN-EN 681 (EPDM, TPE) o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek, o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN 8[kN/m?] (typ ciezki) wykonane zgodnie z normg PN-
EN: 1401:1999. Montaz rur zgodnie z zalecaniami producenta.

Na sieci zaprojektowano studnie o Srednicach wewnetrznych:
e DN2000 (studnia D2 - pompownia)
e DN1500 zelbet (studnia D3, D4, D5)
e DN1200 beton (D8, D9)
e DN1000 beton (studnia D6, D7, D9.1, D10, D11, D12)

Studnie kanalizacyjne na sieci :

e Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.C35/45
o wodoszczelnosci W8, nasigkliwos¢ < 6[%] i mrozoodpornosci F-150 taczony
z kregami za pomocy uszczelki, z zabudowang kinetg betonowg , dostosowang do
Srednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wiaczenia.

e Kregi — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.C35/45
o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosé <6[%] i mrozoodpornosci F-150, tgczone na uszczelki.

Elementy zakonczenia studni:

v' Konusy (zwezki) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.C35/45
o wodoszczelnosci W8, nasigkliwos¢ <6[%] i mrozoodpornosci F-150 faczony
z kregami za pomocg uszczelki.

v' ZwieAczenia studni — wtazy zeliwne ,ptywajgce” klasy D400 z wktadkg wygtuszajacy z
szerokim pierscieniem zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN-EN: 124:2000 (wtazy bez
wentylacji z ramg okragtg i pokrywg zatrzaskowg).

v' Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane na etapie
prefabrykacji.

v" Do regulacji urzadzeri kanalizacyjnych stosowaé zaprawy szybkowigzace

\

Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101.

v" Elementy studni zabezpieczyé przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym wg
PN-81/062555: pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P, dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego w uzgodnieniu z KEGW w Krakowie.

Studnie wodosciekowe (wpusty uliczne) zaprojektowano z elementéw betonowych o srednicy

wewnetrznej 500 [mm] z osadnikiem o gtebokosci 80 [cm] i zamontowanym fabrycznie przejsciem
szczelnym do podtaczenia przykanalika. Na studniach zastosowac pierscien odcigzajacy
z przykrywa. Wpust uliczny klasy minimum D400 na zawiasie z zamknieciem na zatrzask lub rygiel.
Na ulicach o duzym natezeniu ruchu oraz ulicach po ktérych odbywa sie ruch komunikacji
miejskiej stosowac wpusty uliczne samopoziomujgce o parametrach jak wyzej.

Odwodnienia liniowe — zaprojektowano odwodnienie liniowe o przekroju V i szerokosci w swietle

20cm o klasie obcigzenia D400 z otworem odptywowym DN200mm w dnie, wyposazonym



w uszczelke do szczelnego potaczenia pionowego z kanalizacja.

Komora
Zaprojektowano komore betonowg sktadajaca sie z pieciu elementéw prefabrykowanych.
Elementy:

1) Sciana o wymiarze 128x240x20 [cm]

2) Sciana o wymiarze 128x240x20 [cm] z otworem o $rednicy 25 [cm]
3) 2x $ciana o nieregularnym wymiarze (zgodnie z rysunkiem nr 6)
4) Ptyta przykrywowa o wymiarze 240x370x20 [cm] z otworem o $rednicy 60 [cm]

Komora zostanie posadowiona na tawie zelbetowej prefabrykowanej lub wylewanej na mokro o
wymiarach zgodnych z rys. 8. Klasa betonu C20/25.

W miejscu posadowienia Sciany komory nad istniejgcymi przewodami kanalizacji deszczowej
nalezy zastosowaé uszczelnienie. Uszczelnienie wykonaé przy uzyciu tasm wodoszczelnych, np.
tasm bentonitowych. Uszczelnienie nalezy naklei¢ na zaprawe klejowg wokét osadzanej rury oraz
na wewnetrznych krawedziach otworu montazowego. Przestrzen miedzy rurg a s$ciang komory
wypetni¢ betonem wodoszczelnym klasy W4.

W wykonanej komorze nalezy utworzy¢ kinete z betonu klasy C16/20 ze spadkiem w kierunku
istniejgcych przewoddw kanalizacyjnych. Przewody istniejacej kanalizacji deszczowej w komorze
od kinety do wierzchu przewodu usungé pozostawiajac otwarty przewadd.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych w podtozu stwierdzono warunki ztozone, a inwestycja
zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi otworami rozpoznano pierwszy, przypowierzchniowy poziom
zwierciadta wody. Zwierciadto wody zostato stwierdzone w obrebie  utwordéw
piaszczystych na gtebokosci rzedu 1,5 — 2,1 m p.p.t. Zasilanie wdéd odbywa sie droga

bezposredniej infiltracji wod opadowych, roztopowych. W zwigzku z tym mozliwe s3g
wahania zwierciadta wodd podziemnych i wystepowanie lokalnych podtopied przy
wysokich stanach wody w cieku

Warunki geotechniczne

W  ramach  przeprowadzonych prac polowych otrzymano  wyniki  wiercen.
W trakcie prowadzonych wiercen pobierano préby, ktére zostaty wytypowane do
makroskopowych badan laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych prac polowych i badan
laboratoryjnych okreslono parametry gruntéw wystepujgcych w podtozu. Otrzymane wyniki
zostaty poddane analizie na podstawie okreslonych korelacji, teorii i stanowity podstawe do
oszacowania wartosci charakterystycznej parametru geotechnicznego.



Na podstawie dokonanego rozpoznania w podtozu wydzielono warstwy geotechniczne, a
kryteriami  wydzielenia byty m.in.: geneza, rodzaj gruntéw, stany zageszczenia.
Ponizej przedstawiono charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych.

e Warstwa | — grunty nasypowe. Bezposrednio od powierzchni terenu dla drogi
zostaty stwierdzone warstwy asfaltu o grubosci okoto 0,03-0,05 m. Ponizej znajduje sie nasyp
budowlany sktadajgcy sie z kruszywa tamanego, zwiru, piasku do gtebokosci rzedu 0,1-0,4 m. Dla
nasypow budowlanych orientacyjne wielko$ci edometrycznego modutu $cisliwosci pierwotnej sg
rzedu 50 MPa.

Na pozostatym obszarze wierzchnig warstwe stanowig grunty nasypowe, ktére sktadajg sie z
mieszaniny piasku, humusu okruchdw cegiet, gruzu itp. Wystepujg do gtebokosci rzedu 2,1 m.
Migzszos¢ gruntéw nasypowych moze byé wieksza ze wzgledu na wystepujace na terenie badan
sieci techniczne. Nasypy niekontrolowane sg generalnie stabo skonsolidowane, a orientacyjne
wielkosci edometrycznego modutu scisliwosci pierwotnej sg rzedu 10,0-15,0 MPa.

e Warstwa Il - wyksztatcona jest w postaci utwordw niespoistych — piasku
Sredniego, piasku drobnego w stanie srednio zageszczonym oraz zwiry w stanie zageszczonym.
Wystepujg ponizej utwordw nasypowych. Majg one barwy szare, jasnoszare, szaro-brgzowe,
szaro-zotte. Sg one wilgotne i nawodnione, ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody. W
zalezno$ci od rodzaju gruntéw i stopnia zageszczenia zostaty one podzielone na warstwy lla i llb,
ktore charakteryzuja sie nastepujgcymi parametrami:
Warstwa lla w stanie zageszczonym —zwir

- gesto$c objetoséciowa p = 2,00 g/cm?

- stopien zageszczenia ID = 0,65-0,70

- kat tarcia wewnetrznego ¢u =35,0°

- edometrycznym modutem Scisliwosci pierwotnej Mo=100 MPa

Warstwa llb w stanie srednio zageszczonym - piaski

- gestos¢ objetosciowa p = 1,90 g/cm3

- stopien zageszczenia ID = 0,40-0,50

- kat tarcia wewnetrznego ¢u =30,0°

- edometrycznym modutem Scisliwosci pierwotnej Mo=50 MPa

W utworach nasypowych w okresach intensywnych opadéw czy tez wiosennych
roztopdw moga pojawia¢ sie saczenia wody i by¢ intensywne. Wykopy zaleca sie wykonywaé w
okresie mozliwie suchym bezdeszczowym. Ponadto naleiy je zabezpieczy¢ przed doptywem
jakichkolwiek wdd. Planujac gtebsze wykopy, nalezy $ciany wykopu zabezpieczy¢ przez
szalowanie lub uksztattowac ich z odpowiednim nachyleniem. Podczas robét ziemnych, lokalnie
gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody bedzie wymuszata prowadzenie odwodnien
wykopdw. Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ stan
urzadzen i instalacji podziemnych.

1. TECHNOLOGIA WYKONANIA
1. ROBOTY ZIEMNE
Metoda rozkopowa

Odcinki wykonywane metoda rozkopowg wykonane beda



w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych szalunkami petnymi. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736. Wykopy wymagajgce zabezpieczenia nalezy
zabezpieczyé obudowami petnymi, proponuje sie zastosowanie obudéw samopograzalnych. Dno
wykopu nie moze by¢ przemarzniete
i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do witasciwej
wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Kat osadzenia rury 90 stopni. Uktadanie, montaz i
uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu.

Roboty ziemne wykonane bedg w 80 [%] mechanicznie i w 20 [%] recznie. Rury nalezy
faczy¢ z elementami studzienek tak, aby uzyskaé efekt przegubu. Zasyp wykopu wykonywac ze
szczegdlng  ostroznoscia w  dolnej  czesci  wykopu. Nalezy = podsypa¢  rure
z bokdw dobrze ubijajac grunt warstwami, co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Zasyp
wykopu do poziomu podbudowy ukfadu drogowego wykonac¢ gruntem niewysadzinowymo WP >
35 zageszczonym warstwami, co 20 [cm] do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-
83/8836-02 pt. ,Roboty ziemne” (nie mniejszy niz Is = 0,95). Po wykonaniu robdt nawierzchnie
drég nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z projektem drogowym.

Studnie kanalizacyjne posadowi¢ na warstwie zwirowej podbudowy o migzszosci 0,2 [m]
zageszczonej do 97[%] zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Metoda bezwykopowa

Projektowany kolektor na odcinku D2 do D6 oraz D7-D9 realizowany bedzie metodg bezwykopowa
(mikrotuneling). Dno wykopéw w obrebie komdr startowych nie moze by¢ przemarzniete
i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do witasciwej
wysokosci i posiadac¢ odpowiednie nachylenie.

W miejscu studni D9,D6,D7,D5,D2 zlokalizowana zostang tymczasowe komory startowe.odbiorcze
(komory zostang usuniete po realizacji mikrotunelingu).

- komora startowa K.ST.1 (rejon studni D9) o wymiarach 2,4(dt)x1,4(szer.)x4,5(gteb.)m*

- komora startowa K.ST.2 (rejon studni D5) o wymiarach 5,0(dt)x3,5(szer.)x5,0(gteb.)m*

- komora odbiorcza K.OD.1 (rejon studni D7) o wymiarach 2,4(dt)x1,4(szer.)x4,65(gteb.)m*
- komora odbiorcza K.OD.2 (rejon studni D6) o wymiarach 2,4(dt)x1,4(szer.)x4,65(gteb.)m*
- komora odbiorcza K.OD.3 (rejon studni D2) o wymiarach 2,9(dt)x2,0(szer.)x5,7(gteb.)m*

*. podane wymiary oraz lokalizacje komor nalezy traktowa¢ orientacyjnie. Ostateczna lokalizacja
oraz wymiary zostang okreslone na etapie organizacji placu budowy.

Sciany komory z grodzic wbijanych pionowo do gtebokosci 1,50 m pod dno komory, z rozparciem
w ksztafcie ramy stalowej z dwuteownikéw 1-300.

Przewiert wykonany bedzie metodg hydraulicznego pchania rury przewiertowej oraz urabiania i
transportu urobku na zewnatrz rury z uzyciem wiertta - przenosnika srubowego.



Odwodnienie wykopow
Wykopy zaleca sie wykonywaé¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym. Ponadto
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wéd.

Sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinku D2-D6 oraz D7-D9 zostanie wykonana metodg
bezwykopowg. Komory startowe i odbiorcze zabezpieczy¢ przed naptywem wodd grunotwych
stosujgc $cianki szczelne z grodzic stalowych, np. typu Larsen. W dnie wykona¢ korek betonowy.
Pompownia zostanie wykonana jako studnia zapuszczana.

Pozostate odcinki kanalizacji deszczowej zabezpieczy¢ przed naptywem wod poprzez
zastosowanie metody mrozeniowej. W przypadku zmiany metody odwodnienia na system
igtofiltrow nalezy uzyskaé zgtoszenie wodnoprawne.

2. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z zatgczong mapg syt. - wys.
oraz profilem podtuznym kanatu wystgpig skrzyzowania z istniejgcymi sieciami/przytgczami
gazowymi, kanalizacji sanitarnej, kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi. Wystepuja takze
kolizje z projektowanym uzbrojeniem, tj. sieciami/przytaczami gazowymi, energetycznymi,
teletechnicznymi, wodociggowymi.
Kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ przez montaz rur dwudzielnych Arot na
kablach.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze
e Woytyczenie w terenie osi kanatu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z
zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych i osi projektowanych urzadzen.
e Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.
e Ustalenie statych reperdw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
e Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac odkrywki istniejgcych sieci podziemnych
pod nadzorem ich uzytkownikow celem unikniecia ewentualnej kolizji.
e Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien opracowac Plan Bioz.

3.2.Roboty ziemne

Nalezy je prowadzié¢ zgodnie z normami:

a) PN — B — 06050: 1999P i PN-B-06050:1999/Ap1:2012 — ,Geotechnika — Roboty ziemne —
Wymagania  ogdélne” - w normie uwzgledniono roboty  przygotowawcze
i towarzyszace, podziat gruntéw zaleinie od urabialnosci, zabezpieczenie $cian
i skarp wykopow, dobdr materiatéw na nasypy i ich zageszczenie, tolerancje geometryczne
oraz badania i kontrole robét;

b) PN — B 10736: 1999P — , Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

c) PN-EN 1610:2002 " Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych"



Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ metodg reczng i mechaniczng w wykopie umocnionym.
Wykopy reczne nalezy wykonywaé w rejonie uzbrojenia podziemnego, pod $cistym nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 [m] od krawedzi umocnionego wykopu, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Roboty nalezy prowadzi¢ przeciwnie do spadku
kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wéd. W przypadku naptywu
wod gruntowych, nalezy wykonaé dodatkowg podsypke filtracyjng z pospotki lub zwiru grubosci
minimum 20 [cm] z zatozonymi sgczkami z PP lub PVC-U SN8 ¢$50 mm oraz zamontowac
studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0 [m]. Odprowadzenie wody gruntowej pompami
przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robdt ziemnych.

Przewiduje sie sktadowanie urobku w sgsiedztwie wykopu, natomiast jego nadmiar nalezy
wywies¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

3.3.Montaz studni z kregow betonowych

Studnie montowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. Przy montazu studni podtoze musi
by¢ dobrze zageszczone i wypoziomowane. Projektuje sie studnie kanalizacyjne z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z betonu klasy C35/45 (B45),
wodoszczelne (W8), mato nasigkliwe (nw<6%), mrozoodporne (F-150) zgodnie z PN-B-10729:1999
oraz PN-EN 1610:2002. Przykrycie studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okrggtym ¢$600 mm klasy
D-400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna
by¢ 10 [cm] ponad rzedna terenu.

Studnie nalezy montowa¢ na podtozu stabilnym w przygotowanym, suchym, odwodnionym
wykopie, w gruntach nienawodnionych na podsypce piaskowej grubosci
20 [cm], a w gruntach nawodnionych na podfozu z betonu C8/10 (B10) grubosci 20 [cm]
i podsypce filtracyjnej grubosci 20 [cm]. Tylko w agresywnym Srodowisku gruntowo — wodnym

wykonac¢ izolacje antykorozyjng zewnetrznych powierzchni studni z dwéch warstw bitizolu R+Pg.

Prefabrykowane elementy studni betonowych faczone sg za pomocg uszczelek. Do jej montazu
uzywac smardéw poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy cementowej,
o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm. Przejscia kanatéw przez sciany studni wykonuje sie,
jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W
Scianach studni osadzone sg krdéce potaczeniowe do potaczenia z kanatami. Prefabrykaty
betonowe

i zelbetowe powinny posiada¢ Aprobate Techniczng COBRTI INSTAL oraz Aprobate Techniczng
IBDiM.

3.4.Montaz przykanalikow

Przykanaliki projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV. Potgczenia rur za pomocy uszczelki
elastomerowej i ztgcza kielichowego. Korice rur mogg by¢ bose, przeznaczone do tgczenia
ztgczkami dwukielichowymi z pierscieniami elastomerowymi lub mogg by¢ przeznaczone do
spawania lub zgrzewania.

Przy uktadaniu projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych nalezy zastosowac podsypke



piaskowg zageszczong 20 [cm] i obsypke z gruntu piaszczystego zageszczong warstwami do
wysokosci 30 [cm] powyzej przewoddw (nad lico rury).

Zasyp wykopow nalezy wykonaé piaskiem gliniastym, zageszczonym warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia wg normy PN-S-02205:1998 (w pasie drogowym do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa).

Wiaczenie przykanalikéw do projektowane sieci nastgpi poprzez projektowane studnie lub
siodta.

3.5.Préba szczelnosci

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami przed oddaniem do uzytku powinny byé
poddane wszelkim préobom zgodnymi z obowigzujgcymi przepisami
i normami.Prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego oraz odbidér kanatu nalezy wykonaé zgodnie z
PN-EN 1610:2002.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

e rury zelbetowe DN800mm — L=126,9m

e rury zelbetowe DN600mm — L=93,3m

e rury PP SN8 DN300mm —L=61,7m

e rury PVCSN8 DN250mm —L=14,0m

e rury PVCSN8 DN200mm —L=74,4m

e rury PE100 SDR17 dz200mm - L=13,0m

e Studnia DN2000 (studnia D2 - pompownia) -1 szt.

e Studnia DN1500 zelbet (studnia D3, D4, D5) — 3 szt.

e Studnia DN1200 beton (D8, D9) — 2 szt.

e Studnia DN1000 beton (studnia D6, D7, D10, D11, D12, D9.1) — 6 szt.
e Studnia DN500 beton z osadnikiem o gtebokosci 80 cm - 8szt

e Odwodnienie liniowe - Przekrdj V, szer. w $wietle 20cm, odptyw w dnie — Lizczna=43,3m.
e Komora—1 szt.

Elementy sktadowe pompowni w dotgczonym do opracowania zatgczniku.

5. UWAGI KONCOWE

e Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata przegtebiona ze wzgl. na konieczno$¢ przepiecia istn.
przewodu kanalizacji deszczowej (odprowadzajgcego wody z rejonu budynkéw  12a-16c)
aktualnie wpietego do sieci kanalizacji sanitarnej - zgodnie z warunkiem — punkt 6 opinii
technicznej wydanej przez Wodociggi Miasta Krakowa, pismo znak ITT.6240.112.2021 z dnia
13.05.2022r.

e Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we witasnym zakresie projekt organizacji robdt ze
szczegdlnym uwzglednieniem BHP wg Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003.

e Zrealizowane kanaty muszg spetnia¢ warunki normy PN - 91/ B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze”.

o Wszelkie prace zwigzane z budowag kanalizacji wraz z przykanalikami nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.



e Budowe sieci kanalizacji opadowej wraz z przykanalikami nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu
specjalistycznemu, ktére posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

e Przed  przystgpieniem do  wykonania robdét, Wykonawca winien  powiadomic
uzytkownikéw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

e Przed przystapieniem do wykonania nalezy potwierdzi¢ w terenie rzedne istniejgcego uzbrojenia

terenu.

oW  przypadku napotkania w  trakcie = wykonywania robét na uzbrojenie

niezinwentaryzowane nalezy  napotkane  uzbrojenie  zabezpieczyé i  powiadomié

uzytkownika.

e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod

napieciem i grozace porazeniem.

e \W czasie wykonywania robét nalezy zachowa¢ warunki BHP.

o W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu podtoza nienosnego, grunt nalezy wymienic

na nosny i stabilny.

¢ Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych.

e Prace w =zblizeniu do istniejgcej infrastruktury, prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci, potwierdzajac przyjete w dokumentacji rzedne posadowienia.

e Prace w poblizu urzadzed podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. 14 dni przed przystgpieniem do robdt wskazane jest wystgpi¢ do

Spoétki eksploatujgcej sie¢ o odptatny nadzér branzowy oraz wykonac reczne przekopy kontrolne

celem ustalenia doktadnej trasy kabli.

e Sieci napowietrzne nalezy zinwentaryzowac we wtasnym zakresie.

e Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: 3[m] od skrajnych przewoddw linii
napowietrznych nN, 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN, 15m od skrajnych
przewoddéw linii napowietrznych WN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spodtka
eksploatujaca sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od
najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w
ten sposdb, aby nie naruszaé ustrojow stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢é odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

e Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2[m] od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.



IV. CZESC OBLICZENIOWA

1. Bilans wod opadowych

- budynki, wsp. spywu - 0,95
- drega betonowa, wsp. splywu - 0,9
- droga brukowa, wsp. splywu - 0,65

[ zieterice, wsp. sptywu - 0.1

Wykonano bilans wéd opadowych dla terenu inwestycji (rys. jak wyzej). Powierzchnia faczna
2,56 ha, w sktad ktérej wchodza:
- dachy budynkéw - 0,09 ha
- nawierzchnie drég betonowych — 0,05 ha
- nawierzchnie drég z kostki brukowej — 0,30 ha
- tereny zielone — 2,12 ha

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:
e  (Czas trwania deszczu miarodajnego: 15 [min.]
e Prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu: C = 2 lata
e Wspdtczynniki sptywu:
* Dladachéw budynkéw — s = 0,95 [—]

» Dla nawierzchni betonowych- { = 0,90[—]
* Dla nawierzchni brukowych - = 0,65 [—]

= Dlaterendw zielonych -y = 0,1 [—]



Obliczenia ilosci wod deszczowych wg Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta:
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Zgodnie z warunkami KEGW dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji dla
czasu trwania 15minut z prawdopodobienstwem wystgpienia C=2lata, przy wspotczynniku sptywu
nie wiekszym niz Y = 0,1. W zwigzku z powyzszym nastepuje koniecznos¢ retencjonowania wody.
Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu zdecydowano o zastosowaniu retencji kanatowej.

Wedtug obliczers wymagana retencja wynosi 41m?.

Rzeczywista retencja kanatowa wynosi:

Wewnetrzna Srednica | Dtugosé przewodu Objetos¢

przewodu [m] przy napetnieniu 100%
[mm] [m’]

800 126,90 63,75

600 93,30 23,37

tacznie 87,12

Retencja kanatowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 87m3, co stanowi
wspotczynnik bezpieczenstwa rzedu 100%.

POMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH:

Zaprojektowano odrebng pompownie wéd deszczowych ozn. jako D2, w ukfadzie 2 pompowym
(1+1 rezerwa). Pompownie zlokalizowano w terenie najezdnym. Pompownie stanowi¢ bedzie
studnia z elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu klasy C35/45,
wodoszczelnego (W8) o nasigkliwoéci do 5% oraz mrozoodpornego. Srednica pompowni — DN
2,0m. W zwigzku z posadowieniem pompowni w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
konieczne jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przeciwwyporowego, np. w postaci
odsadzki prefabrykowanej.

Pompownia bedzie wyposazona w standardowg armature odcinajgcg oraz sterowanie
z sygnalizacjg standw alarmowych. Przyktadowy dobdr dodano jako zatgcznik na korcu

opracowania. Komora czerpna pompowni musi odpowiada¢ wytycznym producenta pomp w
zakresie mozliwosci posadowienia urzadzen pompowych. Komore czerpng pompowni
wyposazy¢ we witaz zeliwny klasy D400, stopnie ztazowe lub drabinke ze stali nierdzewnej
oraz taricuchy do demontazu pomp.

Zasilanie energetyczne uktadéw: pompowego i sterowniczego nalezy rozwigzaé
w oparciu o przytgcz energetyczny. Przewody kablowe nalezy dobrac¢ stosownie do wielkosci
pomp zgodnie z wytycznymi producenta.

Wydajnos¢ pompowni bedzie stanowié regulator przeptywu. Wydatek obliczeniowy
pompowni wynosi 40 |/sek. Moc pompy 5,5 kW.

Ze wzgledu na wspotprace pompowni ze zbiornikiem retencyjnym (retencjg rurowg)
istnieje ryzyko okresowego zalewania armatury. W zwigzku z powyzszym zasuwy nalezy



zlokalizowaé poza pompownia. Obstuga zasuw odbywad sie bedzie z poziomu terenu za pomoca
obudowy teleskopowej i skrzynki ulicznej.

RUROCIAG TtOCZNY:

Odcinek ttoczy D1-D2 zaprojektowano jako przewdd z rur PE100 SDR17 PN10 o Srednicy
@200x11,9mm. Predkosé przeptywu w rurociggu wynosi 1,65m/s.

Projektowat: Sprawdzita:
mgr inz. Marcin Fijot mgr inz. Magdalena Poreba
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Niniejsza mapa w swojej tresci

zawiera projektowane sieci

uzbrojenia terenu uzgodnione w ZUDP

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych
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obszaru ,Dla wybranych obszarow przyrodniczych miasta Krakowa” - etap A

- Tereny ogrodow dziatkowych,

JUNONAS

infrastruktura drogowa (odrgbne opracowanie)

PROJ. NAWIERZCHNIA — KOSTKA BET. SZARA TYPU BEHATON BEZFAZOWA

PROJ. NAWIERZCHNIA — KOSTKA BET. CZERWONA TYPU BEHATON BEZFAZOWA

PROJ. NAWIERZCHNIA — KOSTKA BET. SZARA TYPU BEHATON BEZFAZOWA

PROJ. NAWIERZCHNIA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA Z KOSTKI

BETONOWEJ CZERWONEJ TYPU BEHATON GR. 8CM
PROJ. PASY Z KOSTKI INTEGRACYJNEJ

REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTN. NAWIERZCHNI

OBRZEZE BET. 8/30
KRAWEZNIK BET. 15/30 — ODKRYCIE 12CM
KRAWEZNIK BET. 15/30 - ODKR. 4CM

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z ODKRYCIEM 2CM PIONOWY
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 Z ODKRYCIEM OCM PIONOWY
LINIE NAWIAZAN (BRAK KRAWEZNIKGW | OBRZEZY)

PROJ. OSWIETLENIE ULICZNE

pozostala infrastruktura (odrgbne opracowanie)

PROJ. SIEC GAZOWA (dn160mm PE100RC SDR17)
PROJ. PRZYLACZA GAZOWE (dn63mm PE100RC SDR11)
PROJ. RURA OCHRONNA (dn125mm, dn250mm PE100 SDR17)

- LIKW. ISTN. GAZOCIAGU

PROJ. WODOCIAG

* LIKW. ISTN. SIECI WODQOCIAGOWEJ

PROJ. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTOENERGETYCZNEJ NN
PROJ. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTOENERGETYCZNEJ SN

* LIKW. ISTN. KABLI ENERGETYCZNYCH

PROJ. KANAL TECHNOLOGICZNY
PROJ. KANALIZACJA KABLOWA

~ LIKW. ISTN. KABLI TELEK.

projektowana_infrastruktura

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA (PRZEWGD GRAWITACYJNY) DN»600mm
———— PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA (PRZEWOD GRAWITACYJNY) DN<600mm
=== PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA (PRZEWGD TrOCZNY)
PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE
PROJ. WPUST ULICZNY
O  PROJ. STUDNIE KANALIZAG DESZCZOWEJ
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tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl M A
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJT
DESZCZOWE]J Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,
BUDOWA [ ROZBIORKA OSWIETLENIA, BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTY CZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.

Inwestor:

GMINA MIEJSKA KRAKOW

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Migjscowo$¢/Adres KRAKOW, UL.DZIALKOWA
Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis | Budowla: KANALIZACJA DESZCZOWA
Sprawdzajacy: sanitarna )
MAGDALENA 11.22r. Przedmiot rysunku:
POREBA MAP/0535/POOS/12 PROJEKT
Proektowal T P ZAGOSPODAROWANIA
MARCIN FIJOL  |MAP/0438/PWOS/11

Stadium proj.: 1L rys. Nr rys. Skala:

PW 8 1 1:500
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wpust Sciekowy uliczny zeliwny kI D 400
z rusztem uchylnym nieklawiszu jgcym
element denny Dn 500/800 wykonany z betonu klasy C35/45

krqg nadbudowy Dn 500/800 wykonany z betonu klasy C 35/45
persciefi odcigzajqcy Dn 960/660 wykonany z betonu Klasy C 35/45

podsypka z ttucznia lub zwiru

0603 68 34

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow

tel: 0 607 57 80 80,

e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

31

m

irma

NIP 628-167-63-98

Inzynieryjna

HMA

REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACIJI

DESZCZOWE] Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,

BUDOWA I ROZBIORKA OSWIETLENIA, BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor:

Miejscowosé/Adres

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Nazwisko Spec./nr upraw. | Data Podpis | Budowla: KANALIZACJA DESZCZOWA
Sprawdzajacy: sanitarna )

MAGDALENA 11.22r. Przedmiot rysunku:

POREBA MAP/0535/POOS/12 3

- STUDNIA SCIEKOWA -
Projektowat: sanitarna 11.20r. - SZCZEGOL
MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11
Stadium proj.: 1L rys. Nr rys. Skala:

PW 8 4 -




KRAG BETONOWY DN600

tANCUCH USZCZELNIAJACY

PRZEKROJ A-A

ZELIWNY WLAZ SZCZELNY DN600mm

KLASA D400
STOPNIE ZtAZOWE

RUROCIAG DOPROWADZAJACY STALOWE 201,76
WODY DESZCZOWE PE 6200mm q
o "
3 3 - |201,26
Aﬁ 1 Il 0 I .
o VT T
200,77 %r P — ,  okoto 125 7
i NI o SN
AN N .
. 4(: o /) SO [200,38 | N C
< - N
199,78| [/ j 18,58
199,38

KINETA Z BETONU C16/20

GRUNT RODZIMY

LAWA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA
LUB WYLEWANA NA MOKRO WG RYS. 8

PRZEKROJ C-C

m
ST & 7
A=
o N Z
I~ —
r

7 .
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ISTN. KOLEKTOR #800mm

W UL. LASKOWEJ

201,76 STOPNIE_ZLAZOWE
STALOWE
201,26 i o
|‘ I
szczEcoL N[22/ \
4
| ISTN. KOLEKTOR DN80Omm
X F‘ W UL LASKOWEJ
LAWA ZELBETOWA
PREFABRYKOWANA
LUB WYLEWANA NA MOKRO

PRZEKROJ B-B

199,88 =>>

GRUNT RODZIMY

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inz2z yn ier y ] n a
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl E
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98

Zad. inwest./Obiekt budow.:
PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII
DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,
BUDOWA I ROZBIORKA OSWIETLENIA, BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor:

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Miejscowos¢/Adres

Nazwisko Spec./nr upraw. Data Podpis |Budowla: KANALIZACJA DESZCZOWA
Sprawdzajacy: sanitarna )
MAGDALENA 11.22r. Przedmiot rysunku:
POREBA MAP/0535/PO0OS/12
PREFABRYKOWANA KOMORA -

Projektowat: sanitarna 11.22r _PRZEKROJE
MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:

PW 8 5 1:50
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os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl E A
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807
PLYTA PRZYKRYWOWA ) i
. Zad. inwest./Obiekt budow.:
PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ] W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII
o DESZCZOWE] Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,
o BUDOWA I ROZBIORKA OSWIETLENIA, BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
N ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.
260 T
Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
= Miejscowo$é/Adres KRAKOW, UL.DZIALKOWA
Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis |Budowla: KANALIZACJA DESZCZOWA
Sprawdzajacy: sanitarna .
MAGDALENA 11.22r. Przedmiot rysunku:
POREBA MAP/0535/POOS/12
R PREFABRYKOWANA KOMORA -
- Projektowat: sanitarna -RZUTY
L 50 | 220 L 11.22r.
} } y MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11
4L 370 4\’ Stadium proj.: 1. 1 N :
. . TYS. rrys. Skala:
PW 8 6 1:500
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SZCZEGOL USZCZELNIENIA "A”

BETON WODOSZCZELNY KLASY W4.

KOLEKTOR

SPECJALNA BENTONITOWA TASMA
WODOSZCZELNA

KOLEKTOROW
KOMORY ~NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POWYZSZYM
RYSUNKIEM SZCZEGOLOWYM PRZY UZYCIU SPECJALNYCH

USZCZELNIENIE NA  WLACZENIACH DO

TASM ~ WODOSZCZELNYCH ~ NP.TASM  BENTONITOWYCH
WATERSTOP RX101 19x25 mm. USZCZELNIENIE NALEZY

NAKLEIC NA ZAPRAWE KLEJOWA NA OKOLO OSADZANEJ
RURY ORAZ NA WEWNETRZNYCH KRAWEDZIACH OTWORU

MONTAZOWEGO. PRZESTRZEN MIEDZY RURA A  SCIANA
KOMORY WYPELNIC BETONEM WODOSZCZELNYM KLASY W4,

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow irma lnzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl A

www.techmainz.pl

m
<

IP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWE] W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII

DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,

BUDOWA I ROZBIORKA OSWIETLENIA, BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor:

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Miejscowos¢/Adres

Nazwisko Spec./nr upraw. | Data Podpis | Budowla: KANALIZACJA DESZCZOWA
Sprawdzajacy: sanitarna .
MAGDALENA 11.22r. Przedmiot rysunku:
POREBA MAP/0535/PO0S/12
PREFABRYKOWANA KOMORA -

Projektowat: sanitarna | 4 5o - SZCZEGOL USZCZELNIENIA "A'
MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:

PW 8 7 1:50
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e
UWAGI:

STOSOWAC BETON KLASY €20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500 W (PN—EN 1992-1-1:2008)
POSADOWYC NA WYRGWNANYM GRUNCIE RODZIMYM

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl E A

www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII

DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,

BUDOWA I ROZBIORKA OSWIETLENIA, BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor:

Miejscowos¢/Adres

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Nazwisko Spec./nr upraw. Data Podpis |Budowla: KANALIZACJA DESZCZOWA
Sprawdzajacy: sanitarna )
MAGDALENA 11.22r. Przedmiot rysunku:
POREBA MAP/0535/PO0OS/12
PREFABRYKOWANA KOMORA -
Projektowat: sanitarna 11.22r _ ZBROJENIE
MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
PW 8 1:50




Budowa kanalizacji desczowej, Krakéw, Dziatkowa

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Hyop - rzedna dna najnizszego wiotu [m n.p.m.]
Hy, - rzedna osi rurociggu ttocznego [m n.p.m.]

L -dtugosc rurociggu ttocznego [m]

Hye, - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m. i
Hook - rzedna pokrywy korpusu pompowni [mn.p.m.]
Hano - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]

Parametry obliczeniowe
— Rodzaj doplywajgcych $ciekéw
_ Wydatek obliczeniowy pompowni
llo$¢ pomp w pompowni
Praca pomp
Pion ttoczny w pompowni
Poziom max w zbiorniku retencyjnym
Rurociagt tloczny
Lokalizacja pomp

Maksymalna rzedna rurociagtu ttocznego

IR TR T O A O

Rzedna osi wyjscia rurociagu ttocznego

Wysokos$é podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]
gdzie:

Hgeo = Hgmax - Hmax1+ P [m]
gdzie: P

Hm - strat miejscowych[m]

| Hgeo - geOMetryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmax - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H - catkowita wysokosc¢ korpusu pompowni [m ]
D,, -Srednica korpusu pompowni [mm]

01ls

2 szt.

Naprzemienna

DN 150

198,25 m n.p.m.

PE 100 SDR 17 PN 10 (200x176,2)
Pompownia za zbiornikiem retencyjnym

200,77 m n.p.m.
199,07 m n.p.m.

L=13m

Lokalizacja: ~ Teren Najezdny

Obliczeniowy punkt pracy

HI - suma strat liniowych [m] Hp = 6’4 m Qp =40l/s
Hgeo=4,2m
- ci$nienie na wpieciu
Hm=18m

V2
Hm = §X'2—><——[m]

§ - wspétczynnik strat miejscowych
V - predkos¢ przeptywu [m/s)
8 - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

gdzie:

Hm wewnatrz pompowni = 1,8 m

Hm na rurociggu ttocznym = 0 m

HI-=0,4m
HI wewnatrz pompowni = 0,2 m

“"Pompownia jako calos¢ musi posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnosé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiadaé krajowa deklaracje wia$ciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnosé z Krajowa
Oceng Techniczng na urzadzenia z ukfadami pompowymi.



A -wspétczynnik strat linowych

L 2 gdzie: . predkos¢ przeptywu [m/s) dla DN 150. oraz V=227 m/s
Hl = AX—X [m] L - dtugosé rurociagu ttocznego HI na rurociggu ttocznym = 0,2 m
d 2Xg [m] dla PE 100 SDR 17 PN 10 (200x176,2) / V=1,65 m/s /L=13m
d - $rednica wewnetrzna
rurociggu

Wysokos¢ podnoszenia przy poziomie max w zbiorniku retencyjnym:

Hp=4,8m Qp=401l/s w tym: Hgeo =2,6 m
Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: producent:
moc: 5,5 kW

wirnik: Kanafowy

Poziomy pracy pompowni

—  Poziom zatgczania pomp przy doptywie maksymalnym -Hmax2 198,25 mn.p.m.
— Poziom zatgczania pomp przy doptywie minimalnym - Hmax1 196,65 mn.p.m.
—  Poziom wytgczania pomp - Hmin 196,25 mnp.m.
— Poziom suchobiegu -Hsuch 196,15 mn.p.m.
—  Poziom alarmowy -Halarm 198,35 mn.p.m.

Rzgdne i wymia[y zbiornika pomp - zbiornik przeznaczony do montazu pomp
Catkowite wymiary zbiornika:

Dzb = 2000 mm

H= 542m
— Rzedna doptywu do zbiornika pomp 196,35 mn.p.m.
— Rzedna dna zbiornika 195,75 mn.p.m.
—  Wysoko$¢ martwa - zalanie pomp 0,50 m

Pompownia jako cato$é musi posiadaé deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnoéé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiada¢ krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnos¢ z Krajowa
Oceng Techniczng na urzgdzenia z uktadami pompowymi.



)ane techniczne pompowni

* sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyswietlaczem,
* modem GSM-SMS Ropam,

* ogranicznik przepiec k. C,

e wyfacznik réznicowopradowy,

* plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

* sonda hydrostatyczna,

* rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

* zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

» czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

o przefgczniki Auto-0-Reka,

o przetacznik Sie¢-0-Agregat,

» wylaczniki silnikowe,

* ogrzewanie szafy z termostatem,

e gn. 230VAC,

* wtyka agregatu 400VAC,

e zasilacz 24VDC z modutem UPS,

e akumulator,

* czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

* sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
* przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,
* lampki pracy i awarii pomp

UWAGA
Oferta nie uwzglednia kosztéw (o ile nie wskazano inaczej):
* zaprojektowania oraz wykonania ztacz kablowych;
* zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
* zaprojektowania oraz wykonania uzioméw przepompowni;
e zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegtg klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajgco-sterujacych przepompowni;
* dostawy latarni oraz jej montazu i podtaczenia;
» dostawy agregatu pradotwdrczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i podtaczenia;
* prac ziemnych zwiazanych z utozeniem kabli i przewodéw zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.

~be D



)ane techniczne pompowni

lazwa inwestydji J Budowa kanalizacji desczowej
\dres inwestydji J Krakéw, Dziatkowa
lazwa pompowni J Typ pompowni Nr wyceny J

. Parametry pompowni |

lazwa pompowni | Qmsl| Hpm]| o pomp | Praca pomp | Uktad pracy pomp | Medium |
40,00 6,40 2 naprzemienna 1+1 Scieki deszczowe
' Pompy N
lazwa pompowni J Producent pomp (Typ pompy J Sposéb montazu J P1 [kW] I P2 [kW]l In [A]j Zasilanie J
stopa sprzegajaca 7,13 5,50 11,30 400,00

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe

. Sterowanie |
lazwa pompowni Rodzaj rozruchu |Standard sterowania }
Soft-start standard + SMS
Wyposazenie |

Przedtuzenie kabli
Opis szafy ]
OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu $ciekdw w pompowni.

Funkgje rozdzielnicy:

« sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

« alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

« czasowe zataczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

« zataczenie dwéch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cinienia w rurociaggu ttocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

« pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

« zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,

« mozliwoé¢ spompowania $ciekow ponizej suchobiegu,

« awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

« sygnalizacja optyczno — akustyczna stan6w awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego,
« sygnalizacja pracy i awarii pomp,

« opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

« niejednoczesny start pomp,

« mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

« mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« zliczanie czasu pracy i ilosci zataczer pomp — realizowane przez sterownik PLC,

« mozliwoé¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

« podtrzymanie akumulatorowe obwoddw 24VDC;

« kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

« wysytanie na telefony komérkowe wiadomosci alarmowych (SMS).

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

« zabezpieczenie réznicowopradowe,

« zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy Cy

« zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
« zabezpieczenie przeciazeniowe, termiczne silnikéw pomp,

« zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu
ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:
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' KOMORA GELOWNA |

' Korpus |

lazwa pompowni [ Opis korpusu Tlo¢ studni | Sr. korpusu Wys. korpusu I Opcje korpusu
Betonowy 300KN 1 2000 5,42 C35/45

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.

* Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwoéci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sa zqgodnie z aprobata
techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDIM oraz ITB.

* Zbiorniki moga by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obcigzonych ruchem pojazdéw. W
przypadku wystepowania wysokich pozioméw wéd gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementéw dennych o $rednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wéd gruntowych >5.0m powyzeij posadowienia, a dla érednic
DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.

* Elementy sktadowe zbiornikéw:

0 Dennica - element stanowiacy monolityczne potaczenie krequ z piyta zelbetowa lub betonowa.

0 Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbroier obwodowych, taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I,
uszczelki miedzykregowe (dla $rednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.I1, przy pomocy zaprawy
wodoszczelnej lub kleiw montazowych (dla érednic DN2000, DN2500, DN3000).

0 Pokrywa — piyta zelbetowa przystosowana do montazu wlazéw, przykryé wiazowych lub przei$¢ technologicznych.

Dodatki do korpusu

Odsadzka przeciwwyporowa

‘Wyposazenie
lazwa pompowni Rodzaj wyposazenia Materiat Tlos¢
WELAZ D400 ZELIWO SFEROIDALNE 1
Standard PVC/PP 110 1
Drabina do dna szer. 300mm stal 1.4301 (304) 1
Porecz wysuwana stal 1.4301 (304) 1
Pomost eksploatacyjny z karta TWS stal 1.4301 (304) 1
Elementy montazowe 1
* Orurowanie |
Nazwa pompowni Sr.r. Sr. krééca | Sr. na wy. Materiat rur Materiat kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia
ttocznego pompy ttocznego
o 150 150 150 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) tancuch+tuleja stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowanie i ksztattki (o grubosci Scianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakoriczone kotnierzem normowym.
* Armatura |
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tlos¢ Uwagi
Zawor zwrotny kulowy 150 2
Zasuwa migkkouszczelniona 150 2 obudowa teleskopowa+skrzynka
UWAGA

Zawor zwrotny kulowy:

¢ Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

* Dla DN 32-40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ci$nienie PN10,

* Dla DN > 40 pofaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

* Dtugos¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

* Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

* Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla $rednic DN 50-150), ze stali nierdzewnej (dla $rednic DN
200-300) lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardos¢ gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w
siedzisku,

» Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczef na kuli,
* Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

 Pokrywa klapy z funkcjg uchylania dla utatwienia konserwagji zaworu,

* Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,

* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

e Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.
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Zasuwa miekkouszczelniana:

« Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1i EN 1074-2,

« Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciénienie PN10,

o Dtugoéc zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

« Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

o Klin pokryty EPDM,

o Uszczelnienie klina - NBR,

« Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow,
* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;.

INFORMACJE DODATKOWE

Pompownia jako cato$¢ musi posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodno$¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac
krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami

pompowymi.

**** KONIEC ...

JOVA 3 03 b A AANA N7 NA 12.0.9E-00E



Studnia - stateczno$é na wypér

Data:| 04.07.2022 |

Nazwa urzadzenia/studni L PD

Nazwa inwestycji Budowa kanalizacji deszczowej, Krakéw ul. Dziatkowa

]
|

Parametry techniczne zbiornika owalnego

Srednica wewn. korpusu [mm] Klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04) Eﬂ 1 C35/45 ‘_’
Srednica zewn. korpusu [mm] Klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04) LXC4, XA1, XF1, XD3, XS3 ]
Nasiakliwos¢ betonu (wg PN-88/8-06250) <5% = |

Stopieri wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250) L w8 ]

Stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN—88/B—06250)[ F150 j

Stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250) L F50 j

Wskatnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04)| 0,45 e

Korpus wykonywany zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0291

Przekrdj obliczeniowy Wyniki obliczer
Rzedna terenu (Rt)| 201,52 |[m.n.p.m] Sita wyporu (Sw) [kN]
Rzedna dna zbiornika (Rd) [m. n.p.m] Cigzar zbiornika (Su) [kN]| 159,1
Rzedna posadowienia (Rp) [m. n.p.m] Warunek statecznosci na wypér Su>1,2"SwL Nie spetniony j

Rzgdna zw. wody gruntowej (Rw) [m. n.p.m]

Parametry geotechniczne obsypki

Ciezar gruntu zasypowego 17,0 kN/m? Is > 0,95

Whioski

Nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwwyporowe

Schemat
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