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1 DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakdw, reprezentowanej przez Zarzad
Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany budowy i rozbidrki
oswietlenia i budowy przytgcza zasilajgcego pompownie, w ramach zadania pn:

»Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie w granicach istniejgcego pasa drogowego wraz z
budowg kanalizacji deszczowej z przytaczami, budowa kanatu technologicznego, przebudowa
wodociggu, przebudowg gazociggu, budowg i rozbidrka oswietlenia, budowa przytacza zasilajgcego
pompownie, przebudowg sieci elektroenergetycznej oraz przebudows sieci teletechnicznej na
dziatkach nr: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgorze.”.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podkfady geodezyjne;

b) Warunki techniczne os$wietlenia ulicznego ZDMK;

c) Warunki techniczne Tauron Dystrybucja S.A.

d) Opinia ZUDP;

e) Projekt zagospodarowania terenu,

f) Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia;

g) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Dziatkowej, miasto Krakéw, na dziatkach nr: 11/1, 352/6,
352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgdrze, woj. mdopolskie.

1.2 STAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in.
oswietlenia uliczne, sie¢ elektroenergetyczne nN i SN Tauron Dystrybucja S.A.
Przy ww. drogach znajduje sie istniejgce oswietlenie uliczne wtasnosci ZDMK.

1.3 STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z kolizja projektowanego ukfadu drogowego =z istniejgcg infrastrukturg
elektroenergetyczng, zaprojektowano przebudowe kolidujgcych odcinkdéw sieci i urzadzen do nowej
lokalizacji.

Dla potrzeb oswietlenia uktadu drogowego, zaprojektowano montaz stalowych stupéw
os$wietleniowych, wraz z oprawami typu LED, potgczonych kablem ziemnym.

Dla potrzeb zasilania pomp zainstalowanych w studni kanalizacyjnej, zaprojektowano wykonanie
przytacza zasilajgcego.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.:
e Montaz stupéw oswietleniowych — 12 szt.;
e Montaz opraw oswietleniowych typu LED — 13 szt.;
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e Uktadanie nowego kabla o$wietleniowego YKXS 5x16mm? pomiedzy stupami — 453 mb;
e Rozbidrka istniejgcego okablowania — 224 mb.

e Rozbidrka istniejgcych stupdw oswietlenia ZDMK — 4 szt.

e Uktadanie kabla zasilajgcego pompownie YKXS 5x16mm? — 24 mb;

e Montaz szafy zasilajgcej pompownie EPS — 1 szt.;

1.5 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilane o$wietlenia przy ul. Dziatkowej odbywa sie z szafy oSwietlenia nr PZ3327 obw. I i Il.

Zasilanie przytagcza do pompowni odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza kablowego ZK2a-
1P, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi Tauron — Dystrybucja S.A. (wykonywanego wg
odrebnych przepiséw)

1.6 LINIE KABLOWE

Projektuje sie utozenie nowego kabla YKXS 5x16mm? pomiedzy projektowanymi latarniami
oswietleniowymi oraz dla zasilania pompowni.

Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR@110 i SRS@110 w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci
0,7m pod zielericami lub chodnikami i 1,2m pod drogami i wjazdami. Nastepnie przysypac¢ 25 cm
warstwg rodzimego gruntu i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym
zasypa¢ do wyréwnania terenu i utwardzi¢ do wymaganego stopnia zageszczenia. Na kablu przed
zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujgce o typie kabla, napieciu, relacji oraz uzytkowniku kabla.

Prace skoordynowac z przebudowa uktadu drogowego.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne, roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Przed przystgpieniem do realizacji, wykonaé¢ przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem terenu
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegdlnosci zgodnie z normg
SEP-N-004.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji
kablowej. Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopow) dokona¢ inwentaryzacji tras przez
uprawnionego geodete.

Roboty kablowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami m.in. N SEP-E-004 oraz
rys. ,,Plan sytuacyjny”.

1.7 KONSTRUKCJE WSPORCZE
1.7.1 Stupy oswietleniowe

Dla potrzeb oswietlenia ulicznego, zaprojektowano wykorzystanie, stupdw stalowych okragtych,
stozkowo gietych, o grubosci scianki 4mm, ocynkowanych wewnatrz i na zewnatrz, o wysokosci 6m, z
wysiegnikiem h=0m/dt=2m (odchylony od osi przejscia o kat 45°) dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych,
umozliwiajgce montaz opraw na wysokosci 6m nad ziemig, oraz z wysiegnikiem gietym h=2m/dt=1m,
dla os$wietlenia drogowego, umozliwiajgce montaz opraw na wysokosci 8m nad ziemia.

1.7.2 Fundamenty

Do posadowienia stupdw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez
producenta stupéw, fundamentéw prefabrykowanych.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BUDOWA | ROZBIORKA QSWIETLENIA, BUDOWA PRZYtACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE

1.8 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb oswietlenia, zaprojektowano wymiane istniejgcych opraw ze Zrédtami sSwiatta
sodowymi, na nowe ze zrédtami Swiatfa typu LED, o parametrach zgodnych z wytycznymi ZDMK.

Oprawy wyposazy¢ w sterowniki lokalne umozliwiajgce podtaczenie do istniejagcego Systemu
Oswietlenia Miasta Krakowa (np. LuCo).

Wysokos$¢ montazu opraw:

- h=8m / wysiegnik 1m / 5° - drogowe,

- h=6m / wysiegnik 2m / 15 - 20° - przejscie.

Poziom oswietlenia:

- ulica: klasa M4,

- chodnik: klasa P2,

- parking: = 10Ix / 0,25,

- przejscie: klasa PC3.

1.9 SZAFKA ZASILAJACA POMPOWNIE

Dla potrzeb zasilania pomp zainstalowanych w studni kanalizacyjnej, zaprojektowano monta
szafki zasilajgcej pompownie typu EPS, zgodng z wytycznymi producenta pomp.

1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewoddw i kabli, osprzetu,
urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania z
czasem nie wiekszym niz 0,4 sekund stosujac w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikéw
topikowych szybkich 6A.

Przytacz o$wietlenia pracowa¢ bedzie w systemie TN-S. Cato$¢ wykonaé zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41:2017-09. Nowe stupy oswietleniowe, uziemi¢ uziomem pfaskim z bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 Q. W przypadku zmierzenia
niewystarczajgcej wartosci rezystancji uziomu, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe whbijane.

1.11 OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

e Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ocynkowane, takie wszystkie konstrukcje
mocujgce winny by¢ ocynkowane,

e Potgczenie elementdw ochrony przeciwporazeniowej wykonac¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych,

e Miejsca potgczen ptaskownikdéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a
miejsca pofaczen pod ziemig zalaé masg asfaltowa.

1.12 ROzBIORKA

Zaprojektowano rozbiérke sodowych opraw oswietlenia ulicznego przy ul. Dziatkowej, wraz ze
stupami wtasnosci ZDMK. Kolidujgce kable nalezy wykopa¢ i zutylizowa¢, a przewody zdemontowad.
Zdemontowane elementy nie podlegajgce ponownej zabudowie nalezy przekaza¢ do depozytu ZDMK.
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1.13 DANE GEOLOGICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

1.14 ODDzIALYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Ponadto planowana inwestycja nie lezy na
obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszaru.

1.15 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Wykonywane prace budowlane oraz pézniejsza eksploatacja obiektu budowlanego nie bedzie
miata szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko naturalne oraz otoczenie.

Wykonywane prace budowlane oraz pdiniejsza eksploatacja obiektu budowlanego nie bedg
powodowaly przemieszczania mas ziemnych, nie bedg wymagaty zapotrzebowania w wode oraz
odprowadzanie sciekéw, a po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Wybudowany obiekt budowlany nie bedzie emitowat hatasu, pytdw, promieniowania, pdl
elektromagnetycznych i innych zakiécen ktdre miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i
Srodowisko naturalne. Z uwagi na gteboko$¢ posadowienia, prowadzona inwestycja nie bedzie miata
szkodliwego wptywu na poktady wéd podziemnych.

Prace ziemne wykonywane w obrebie drzew lub krzewdw nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie z
zachowaniem szczegdlnych warunkéw ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub
systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu prac podczas upatdw, maksymalnie nalezy skrdci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno skladowac ciezkich materiatéw,
srodkoéw transportu w poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sgsiedztwie
systemu korzeniowego. Obowigzek zabezpieczenia elementéw sSrodowiska przyrodniczego w tym
istniejacych drzew i krzewdw spoczywa na wykonawcy robét.




oy —
%

(<42, VU TIaD B, ~ Oswiecenia 24/3, 31-636 Krako i ; i i
ck 2075 .fr'Q AN~ os. Oswiecenia s rakow Firma Inzynieryjna
1204 l’ I'\ —— tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31
B it chBr A ‘\W %"‘.574 = <~> LEGENDA: e-mail: biuro@techmainz.pl T E C H M A

. - . .techmainz.pl -167-63-
4"&5&‘9}6{0}/ kabel o$wietlenia www.techmainz.p! NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

{
Q

201.49 Zad. inwest./Obiekt budow.:

(PHstniejacy stup oswietlenia

proj. YKXS 5x16mm?L=47m

7 e -~ ¢ ) T I L= Y'Y 2 [P Projektowany kabel (wg opisu Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie w granicach istniejacego pasa drogowego
w DVR@110 L: 11m ey \ Prajektowanarura oslonowa grubgs'cienna(! 4 wraz z budowa kanalizacji deszczowej z przytaczami, budowa kanatu
w SRtS gD1\1/(,l)Q Ib_1 %rrg 7!/77/13 5 7»‘ (3 ProMktowany slup oéwietlenia technologicznego, przebudowa wodociagu, przebudowa gazociagu, budowa i
b Iwstn, DV >Y s 0 na siec oswietlenia rozbiorka o§wietlenia, budowa przylacza zasilajacego pompownig, przebudowa sieci
2201.6 21% 19.1}1 97 7 3 elektroenergetycznej oraz przebudows sieci teletechnicznej na dziatkach nr: 11/1,

352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgorze

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

It Miejscowosé/Adres KRAKOW, UL. DZIALKOWA
Tl Nazwisko Spec/nrupraw. | Data | Podpis |Budowla: OSWIETLENIE I POMPOWNIA
S . Projektowal: elektryka
o mer inz Jakub 11.2022 Przedmiot rysunk:
=~ GALKOWSKI MAP/0298/PWOE/10
7 00 S~ Sprawdzil: clektryka PLAN SYTUACYINY
T~ mgr inz. Pawet 11.2022
o e 201.34 . PAWEOWSKI SWK/PWOE/0099/12
. k / o01 mab~ (D) ~ P - N -
proj. YKXS 5x16mm? L=48m, 8/1 i1 [~ UmPre-t - pAR R Skala: 1:500
w DVR@110 L=30m— T~ :
{WSR§@110L=7m,9m B 8/2 ~
i/ P 201.34 ~_
B ~ .

Py

/
20177 SSU

‘ §
, ',.'\
Nﬁh 4 .
T~ 21 S
7.124.12.06.4.2 [7.124.12.07.3.1 ~ -

proj. YKXS 5x16mm? L=50m
. w DVR@110 L=19m
4/ 201.60i w SRS@110 L=9m,7m,6m,7m V4

/] m
D

. IR
proj. YKXS 5x16mm?L=45m
w DVR@110 L=22m
iw SRS@110 L=12m,9m

/

/
1..//

Tl B g,’ 9 proj. YKXS 5x16mm? L=48m
T~ S w DVR@110 L=38m
~a 23/2 iw SRSO110 L=6m
- ~. _ . /\ N ~
T e I 6
S~ / > proj. YKXS 5x16mm? L=16m
S~ 20164~ / B w DVR@110 L=6m o YK%25X16mm2L_14m 5 b
T o f~_ T=TJ) 23/3 : W SReOTI0 Lo : hm A5 o DVRO1H0 112 % -
-~ oy T~ / iw BE@50 L=2m (DO PZ3327) proj. YKXS 5x16mm?L=47m w =lem £ v
S D T~y w DVR@110 L=23m ~// S f201.5
~o o~ 202.28 ! o ST
. A 01.68 N Chhe >4 £
T ~_ <y . proj. YKXS 5x16mm? L=22m 1Y A
QEO SKA 7.124.12.07.3.1 ~ ~ / w DVR@110 L=10m 20«58
USEUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE T~ / o > K /‘ 7 e S
: pRaLT 7.124.12.07.3.3 ~~ S K]
30-709 Krakow, ul. Stoczniowcow 3 o 2 T/ YRXS 5x1Gmme L=19
Tel. 601491750 e-mail: geoskala@interia.pl  Mape wykreslono na podstawie: 7ol YAXS Setem L=1gm
Nip: 679-25-32-507  Regon: 391570518  pomiaru bezposredniego w terenie oraz ¥ i w SRS@110 L=13m e
numerycznej mapy zasadnicze Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac iw SRS@110 L=7m,6m /20167
ID: GD-13.6640.6258.2021 sekcje: 7.124.12.07.3.1 7.124.12.07.3.3 7.124.12.06.4.2 | Ecodezyinych i kartograficznych, kicrych rerultaty zawiera operat techniczny 2016 018, [ /-201.39 281/5
e pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, Ze jestem $wiadomy ' N N B
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Jednostka ewidencyjna : odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego oéwiadczenia.
SKALA 1: 500 QObreb euid‘lgnscn:\;? Podgdrze Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.6258.2021 N / /proj ‘kabel z‘asilaqu; pompownig 201
126'54—9-0055- P-56 Organ shuzby geodezyjnej, kiéry otrzymal | Prezydent Miasta proj. YKXS 5x16mm? LE\%,’,Z W ' ,7\ X y,.,i;,,, / typu. YKXS 5x16mm?L=20m
Obiekt : UL. DZIALKOWA Mapa zgodna ze stanem A" ' Krakowa ~ 2017 w DVR@110 L=26m’ ’ \:3‘.‘ h{"’zf w DVR@110 L=8m
. i w terenie na: Wykonawca prac geodezyjnych GEO-SKALA ~ g A iw SRS@110 L=7/m b 15 o %ﬁ!g%’#’i'é‘?&// ! VK§I'§§€1&0L—/§\I¥ .
dziotka 352/2 obr 56 Podgérze = S B /°V" S !/ / LIS/ LA 2L proj szafa zasilejaca pompownig EPS
9 sierPieﬁ 2021 Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Fratolest Weryfikacyi 2017 Y proj. NA2XY(-J) 4X35m/m’ L:A7(3)m / R /'V A 1
nr. zlecenia |Uktad wsp.(X,Y) PL-2000 Sekcje:  7.124.12.06.4.2 zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji GD_13'6640'6258'?;21-1J1 - ‘ 071 201.43 rl stup nN - proj. ZK2a-1P v l R "L/;’& L %ﬁ: cf(:(ﬁéz’jaxs;?ﬁr%‘zg’;re)owme
. A, T 2 ¢ SpEisEn ; z dn. 30.08.20R1 ~. 201.7 "~ (ZAKRES TAURON, WYKONYWANY )/ 4 ‘lfu WRQ1.78 =
7.124.12.07.3.1 - ~./ O ' VY 0166 l QLESZEYFL 8 wDVRO10 L=2m Ny
PR TN T A2 1LU7.9. = : L FonE L WG ODREBNYCH PRZEPISOW, VT /208 — :
6149/2021 |Ukfad odniesienia H=PL-EVRF 2007-NH 7.124.12.07.3.3 Imig i nazwisko oraz nr uprawnien E?ET Ufl’EA IONY ~ . 201.9 E ) B / 7 2@.‘!‘ proj. YKXS Bx16mm? L=18m >
zawodowych kierownika prac i S proj. ZK2a-1P~/ o @" 5 w DVR@110 L=16m
marinz. Marek Hiczak ~__ 2017/ (ZAKRES TAURON, WYKONYWANY -5 g b/ S/
~ * WG ODREBNYCH PRZEPISOW) /7 /) oy
~ ' & v,o 201.92




