FIRMAINZYNIERYJINA

T ECHMA

os. Oéwiecenia 24/3, 31-636 Krakdw
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31

fax: /012/ 648 21 12 www.techmainz.pl
NIP: 628-167-63-98, Regon: 120002807 e-mail: biuro@techmainz.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ - KANALIZACJA DESZCZOWA

Obiekt DROGA PUBLICZNA KATEGORII GMINNEJ — UL. DZIALKOWA

Adres KRAKOW, UL. DZIALKOWA

Dzialki objete | 11/1 35016 350/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgrze.

inwestycja

Inwestor GMINA MIEJSKA KRAKOW - ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

Stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWE] W KRAKOWIE W GRANICACH
ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII
DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU

Temat TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA

GAZOCIAGU, BUDOWA I ROZBIORKA OSWIETLENIA, BUDOWA
PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI
ELEKTROENERGTYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
TELETECHNICZNEJ

Kategoria obiektu

. XXVI
budowlanego:
. . Specjalnosc¢ Zakres .
I k . ., . Podpis
I 1 NAZWISKO I Nr uprawnien Oopracowania P
mgr inz. Malgorzata
Opracowat B agran g
11.2022
.. INSTALACYJNA —
. mgr inz. w zakresie sieci, inst. i urzadzen P
Projektowat Marcin Fijot ciepl., went., gaz., wod., kan, Odwodnienie
MAP/0438/PWOS/11 11.2022
.. INSTALACYJNA —
. mgr inz. w zakresie sieci, inst. i urzgdzen P
SPraWlel Magdalena Porqba Ciepl., went., gaz., WOd., kan. OdWOanenle 11.2022
MAP/0535/PO0OS/12

LISTOPAD 2022




Spis zawartosci:

Strona tytutowa 1
Spis zawartosci 2
Oswiadczenie projektanta 3
Oswiadczenie sprawdzajgcego 4
Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego 5-8
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do PIIB 9-10
|| CZESC OPISOWA 11
1 | Okreslenie granic dziatki lub terenu 11
Usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, w
2 | tym sieci uzbrojenia terenu oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem 11
budowlanym.
3 | Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw 12
Uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
4 | wymiardw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej 12
i projektowanej zabudowy terendw sasiednich.
5 | Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 13
6 | Informacja o rodzaju i kategorii obiektu budowlanego 13
7 | Opinia geotechniczna 13
8 | Sposdb posadowienia 14
Il | CZESC RYSUNKOWA 16
1 | Profile kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500 17
2 | Profile kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500 18
3 | Studnia $ciekowa- szczegot, skala - 19
4 | Prefabrykowana komora — przekroje, skala 1:50 20
5 | Prefabrykowana komora — rzuty, skala 1:50 21
6 | Prefabrykowana komora — szczegét uszczelnienia ,,A”, skala 1:50 22
7 | Prefabrykowana komora - zbrojenie, skala 1:50 23




Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany/pedpisana ........... Marcin Fijob.............coooiiiii
Nr uprawnien................ MAP/OA3B/PWOS/LL.....eiiiieieiiie ittt

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
22002 r. poz. 1333, z po6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

o$wiadczam, ze sporzadzilem/sperzadzitam projekt architektoniczno-budowlany branzy
sanitarnej (kanalizacja deszczowa) dla zadania:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO
PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA
WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU, BUDOWA I ROZBIORKA
OSWIETLENIA, BUDOWA PRZYLACZA  ZASILAJACEGO POMPOWNIE,
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31
OBR. 56 PODGORZE

(nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

zgodnie z obowigzujaCymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(miejscowosc, data) (podpis)



Oswiadczenie o sprawdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej pedpisany/podpisana ........... Magdalena Poreba.................cccooiiiiiiiii,
Nr uprawnien................ MAP/O535/POOS/12.....ciiuieiieiiesieesieaiesiee e eee e sie et sae e sseenae e seeas

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
22002 r. poz. 1333, z po6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

o$wiadczam, ze sprawdzitam/sprawdzilem projekt architektoniczno-budowlany branzy
sanitarnej (kanalizacja deszczowa) dla zadania:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO
PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA
WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU, BUDOWA I ROZBIORKA
OSWIETLENIA, BUDOWA PRZYLACZA  ZASILAJACEGO POMPOWNIE,
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31
OBR. 56 PODGORZE

(nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(miejscowosé, data) (podpis)
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz, 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpoZn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Marek Fijol

urodzony dnia 07.06.1982 r. w Jaworznie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0438/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marcin Fijol
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \'(,W \I\/\_, ; )\r
drinz Zyemunt Rawicki Ly el VMl T

. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

o

[75]

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdéin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznef wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na moecy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy [ub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosei.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz Stanistaw Chrobak NN T

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego WLL

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz, ZygmuntRawicki ..

mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Fijo!
ul. Batuckiege 7C/1
30-318 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu iBudownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Magdalena Maria Porgba

urodzona dnia 27.12.1982 r. w Nowym Saczu
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0535/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Magdalena
Porgba posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

(%)

. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma



Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wrzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Porgba

ul. Odrzanska 4/95

30-408 Krakow

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

N

(%)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-J6V-HTS-VBD *

Pan Marcin Marek Fijot o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0142/12

adres zamieszkania NGNS

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5NY-VY4-49] *

Pani Magdalena Maria Poreba o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0092/13

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 11:49:46 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prawiiowy




I CZESC OPISOWA

1. Okreslenie granic dziatki lub terenu
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami zostanie zlokalizowana w dziatkach
ewidencyjnych numer 363/3, 352/2, 353/1, 352/6 obreb 56 j.ewid. Podgérze.

2. Usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych, w tym
sieci uzbrojenia terenu oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym.

Stan istniejgcy:
Przez ul. Laskowa przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej 2x DN80Omm. Ulica Dziatkowa nie jest
uzbrojona w kanalizacje deszczowa.

Stan projektowany:

W ul. Dziatkowej projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami, ktére stanowié
beda odwodnienie projektowanego uktadu drogowego. Ponadto w celu uporzgdkowania gospodarki
wodno-Sciekowej obszaru opracowania zostanie przepiete odwodnienie budynkow 12a-16¢ do
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej (aktualnie wpiete do sieci kanalizacji sanitarnej).

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie oraz istniejgce uzbrojenie terenu
zaprojektowano czesciowo w systemie grawitacyjnym, cze$ciowo ttocznym. Cze$é grawitacyjng
zaprojektowano z rur zelbetowych o srednicy DN800mm na odcinku D2-D5, o srednicy DN600mm na
odcinku D5-D9 oraz z rur PP SN8 o s$rednicy DN300mm na odcinku D9-D12 oraz D9-D9.1. Czes¢
w systemie ttocznym (odcinek D1-D2) zaprojektowano z rur PE o $rednicy dz200mm. Przykanaliki
zaprojektowano z rur PVC o srednicy DN200mm oraz DN250mm.

Odbiornikiem wodd opadowych iroztopowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa
przebiegajaca w ul. Laskowej, na ktorej zostanie nabudowana komora. Zaprojektowano komore
betonowa sktadajgcg sie z elementéw prefabrykowanych. Komora zostanie posadowiona na tawie
zelbetowej prefabrykowanej lub wylewanej na mokro.

Pompownia:

Zaprojektowano pompownie wdéd deszczowych ozn. jako D2, w uktadzie 2 pompowym (1+1
rezerwa). Pompownie stanowi¢ bedzie studnia z elementéw betonowych i zelbetowych. Srednica
pompowni — DN 2,0m. W zwigzku z posadowieniem pompowni w trudnych warunkach gruntowo-
wodnych konieczne jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przeciwwyporowego w postaci
odsadzki prefabrykowanej EU.

Zasilanie energetyczne uktadéw: pompowego i sterowniczego nalezy rozwigzac
w oparciu o przytacz energetyczny. Przewody kablowe nalezy dobra¢ stosownie do wielkosci pomp
zgodnie z wytycznymi producenta. Wydajnos¢ pompowni bedzie stanowié regulator przeptywu.
Wydatek obliczeniowy pompowni wynosi 40 |/sek. Moc pompy 5,5 kW.

Ze wzgledu na wspotprace pompowni ze zbiornikiem retencyjnym (retencjg rurowsa) istnieje
ryzyko okresowego zalewania armatury. W zwigzku z powyzszym zasuwy nalezy zlokalizowa¢ poza
pompownia.



Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez:

- Studnie wodosciekowe (wpusty uliczne) zaprojektowano z elementéw betonowych o srednicy
wewnetrznej 500mm z osadnikiem o gtebokosci 80cm

- Odwodnienia liniowe — zaprojektowano odwodnienie liniowe o przekroju V i szerokosci w Swietle
20cm o klasie obcigzenia D400

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- rury zelbetowe DN800mm — L=126,9m (siec)

- rury zelbetowe DN600mm — L=93,3m (siec)

- rury PP SN8 DN300mm — L= 61,7m (sie¢)

- rury PVC SN8 DN250mm — L=14,0m (przykanalik)

- rury PE100 SDR17 dz200mm - L=13,0m (siec)

- rury PVC SN8 DN200mm — L= 74,4m (przykanaliki)

Komora prefabrykowana:

- Sciana o wymiarze 128x240x20 cm

- Sciana o wymiarze 128x240x20 [cm] z otworem o $rednicy 25 cm

- 2x $ciana o nieregularnym wymiarze (zgodnie z rysunkiem nr 5)

- Ptyta przykrywowa o wymiarze 240x370x20 cm z otworem o $rednicy 60 cm

Studnie o Srednicach wewnetrznych:
e DN2000 (studnia D2 - pompownia)
e DN1500 zelbet (studnia D3, D4, D5)
e DN1200 beton (D8, D9)
e DN1000 beton (studnia D6, D7, D9.1, D10, D11, D12)

3. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Wody opadowe i roztopowe beda zbierane z nawierzchni jezdni ul. Dziatkowej oraz terendw
przylegtych (w tym nawierzchni betonowej, dachéw budynkdéw oraz terenéw zielonych) i kierowane
do wpustéow z osadnikami badZz odwodnien liniowych, a nastepnie do projektowanych kolektoréw
kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wdd opadowych iroztopowych bedzie istniejgca kanalizacja
deszczowa przebiegajgca w ul. Laskowej, na ktérej zostanie nabudowana komora.

Ponadto w celu uporzgdkowania gospodarki wodno-$ciekowej obszaru opracowania zostanie
przepiete odwodnienie budynkéw 12a-16c do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (aktualnie
wpiete do sieci kanalizacji sanitarnej).

4. Ukiad komunikacyjny i ukitad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
wymiarow, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejacej
i projektowanej zabudowy terenéw sasiednich.
Przy realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie zmiany istniejgcego uktadu
komunikacyjnego oraz istniejgcego uktadu zieleni wysokiej. Brak kolizji z zielenig wysoka, a co za tym
idzie, brak koniecznosci wycinki drzew i nasadzen kompensacyjnych.



5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko ani przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Oddziatywanie na srodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji
przedsiewziecia jest krotkotrwate, nieciggte i koriczy sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia.
Zakres oddziatywania ogranicza sie do dziatek ewidencyjnych objetych wnioskiem zgtoszenia.

6. Informacja o rodzaju i kategorii obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany nalezy do kategorii XXVI — sieci (elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe).

7. Opinia geotechniczna
Wg  Rozporzadzenia  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkédw posadowienia obiektéw budowlanych, w podtozu stwierdzono warunki ztozone.
Inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.
W podtozu zostaty stwierdzone utwory pokrywy czwartorzedowej. Wykonanymi otworami
rozpoznano pierwszy, przypowierzchniowy poziom zwierciadta wody. Zwierciadto wody zostato
stwierdzone w obrebie utwordw piaszczystych na gtebokosci rzedu 1,5 — 2,1 m p.p.t. Zasilanie wéd

odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji wod opadowych, roztopowych. W zwigzku z tym mozliwe
sg wahania zwierciadta wdd podziemnych i wystepowanie lokalnych podtopied przy
wysokich stanach wody w cieku.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwa | — grunty nasypowe. Bezposrednio od powierzchni terenu dla drogi zostaty
stwierdzone warstwy asfaltu o grubosci okoto 0,03-0,05m. Ponizej znajduje sie nasyp budowlany
sktadajacy sie z kruszywa tamanego, zwiru, piasku do gtebokosci rzedu 0,1-0,4m. Dla nasypow
budowlanych orientacyjne wielkosci edometrycznego modutu Scisliwosci pierwotnej s rzedu
50MPa. Na pozostatym obszarze wierzchnig warstwe stanowig grunty nasypowe, ktére sktadajg sie
z mieszaniny piasku, humusu, okruchéw cegiet, gruzu, itp. Wystepuja do gtebokosci rzedu 2,1m.
Migzszos¢ gruntdéw nasypowych moze by¢ wieksza ze wzgledu na wystepujgce na terenie badan sieci
teletechniczne. Nasypy niekontrolowane sg generalnie stabo skonsolidowane, a orientacyjne
wielkos$ci edometrycznego modutu $cisliwosci pierwotnej sg rzedu 10,0-15,0 MPa.

Warstwa Il — wyksztatcona jest w postaci utwordw niespoistych — piasku Sredniego, piasku
drobnego w stanie Srednio zageszczonym oraz zwiry w stanie zageszczonym. Wystepujg ponizej
utwordw nasypowych. Majg one barwy szare, jasnoszare, szaro-brgzowe, szaro-z6tte. S3 one
wilgotne i nawodnione, ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody. W zaleznosci od rodzaju
gruntéw i stopnia zageszczenia zostaty one podzielone na warstwy lla i llb.

W utworach nasypowych w okresach intensywnych opaddéw czy tez wiosennych
roztopdw moga pojawiaé sie sgczenia wody i by¢ intensywne. Wykopy zaleca sie wykonywadé
w okresie mozliwie suchym bezdeszczowym. Ponadto nalezy je zabezpieczyé przed doptywem
jakichkolwiek waéd. Planujgc gtebsze wykopy, nalezy sciany wykopu zabezpieczy¢ przez szalowanie
lub uksztattowaé ich z odpowiednim nachyleniem. Podczas robdt ziemnych, lokalnie gtebokosé
wystepowania zwierciadta wody bedzie wymuszata prowadzenie odwodnien wykopdw. Przed



przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zinwentaryzowac stan urzadzen i instalacji
podziemnych.

8. Sposdb posadowienia

Metoda rozkopowa

Odcinki wykonywane metodga rozkopowg wykonane bedg w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych szalunkami petnymi. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736. Wykopy
wymagajgce zabezpieczenia nalezy zabezpieczyé obudowami petnymi, proponuje sie zastosowanie
obudéw samopograzalnych. Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete
i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wtasciwej
wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. Kgt osadzenia rury 90 stopni. Uktadanie, montaz
i uszczelnienie zgodnie z instrukcja montazu.

Roboty ziemne wykonane beda w 80 [%] mechanicznie i w 20 [%] recznie. Rury nalezy tgczy¢ z
elementami studzienek tak, aby uzyskac efekt przegubu. Zasyp wykopu wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscia w dolnej czesci wykopu. Nalezy podsypac rure
z bokéw dobrze ubijajgc grunt warstwami, co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Zasyp
wykopu do poziomu podbudowy uktadu drogowego wykonac¢ gruntem niewysadzinowymo WP > 35
zageszczonym warstwami, co 20 [cm] do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02
pt. ,Roboty ziemne” (nie mniejszy niz Is = 0,95). Po wykonaniu robét nawierzchnie drég nalezy
doprowadzi¢ do stanu zgodnego z projektem drogowym.

Studnie kanalizacyjne posadowi¢ na warstwie zwirowej podbudowy o migzszosci 0,2 [m]
zageszczonej do 97[%] zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Metoda bezwykopowa

Projektowany kolektor na odcinku D2 do D6 oraz D7-D9 realizowany bedzie metoda
bezwykopowg (mikrotuneling). Dno wykopdéw w obrebie komodr startowych nie moze byé
przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane
do witasciwej wysokosci i posiadaé¢ odpowiednie nachylenie.

W miejscu studni D9,D6,D7,D5,D2 zlokalizowana zostang tymczasowe komory startowe.odbiorcze
(komory zostang usuniete po realizacji mikrotunelingu).

Sciany komory z grodzic wbijanych pionowo do gtebokoéci 1,50 m pod dno komory, z rozparciem
w ksztatcie ramy stalowej z dwuteownikéw 1-300.

Przewiert wykonany bedzie metodg hydraulicznego pchania rury przewiertowej oraz urabiania
i transportu urobku na zewnatrz rury z uzyciem wiertta - przenosnika srubowego.

Odwodnienie wykopoéw
Wykopy zaleca sie wykonywacé w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym. Ponadto wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek waod.



Sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinku D2-D6 oraz D7-D9 zostanie wykonana metodg
bezwykopowg. Komory startowe i odbiorcze zabezpieczy¢ przed naptywem wdéd grunotwych stosujac
Scianki szczelne z grodzic stalowych, np. typu Larsen. W dnie wykona¢ korek betonowy. Pompownia
zostanie wykonana jako studnia zapuszczana.

Pozostate odcinki kanalizacji deszczowej zabezpieczy¢ przed naptywem wdd poprzez
zastosowanie metody mrozeniowej. W przypadku zmiany metody odwodnienia na system igtofiltrow
nalezy uzyskac zgtoszenie wodnoprawne.

projektowat:
mgr inz. Marcin Fijot



I CZESC RYSUNKOWA
1. Profile kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500
Profile kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500
Studnia Sciekowa- szczegdt, skala -
Prefabrykowana komora — przekroje, skala 1:50
Prefabrykowana komora — rzuty, skala 1:50
Prefabrykowana komora — szczegét uszczelnienia ,,A”, skala 1:50
Prefabrykowana komora - zbrojenie, skala 1:50
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Przedmiot rysunku:
Skala:

Podpis

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,

UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
KRAKOW, UL.DZIALKOWA
Temat:

Data
11.22r.

ow

11.22r.
Nrrys.

Fir
NIP
PRZEBUDOWA DROGI KLASY DOJAZDOWEJ KATEGORI GMINNEJ UL. DZIALKOWEJ WRAZ

31-636 Krak
0603 68 34 31

Spec./nr upraw.
sanitarna

MAP/0535/POOS/12
sanitarna

1L rys.

MAP/0438/PWOS/11

TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1,352/6, 352/2, 354/1, 353/1,363/3,31 OBR. 56 PODGORZE.

www.techmainz.pl

e-mail: biuro@techmainz.pl
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tel: 0 607 57 80 80,

Miejscowosé/Adres
Sprawdzajacy:

Inwestor:
Nazwisko

Zad. inwest./Obiekt budow.:

POREBA
PAB

Projektowat:

MAGDALENA
MARCIN FIJOL
Stadium proj.:
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1 — wpust Sciekowy uliczny zeliwny kI D 400
z rusztem uchylnym nieklawiszu jgcym
2 — element denny Dn 500/800 wykonany z betonu klasy C35/45
3 — krqg nadbudowy Dn 500/800 wykonany z betonu klasy C 35/45
4 — persciefi odcigzajgcy Dn 960/660 wykonany z betonu Klasy C 35/45
5 — podsypka z tucznia lub Zwiru

“T»
42

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow

Firma Inzynieryjna

tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl H M A
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA , BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1,363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor:

Miejscowosé/Adres

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Nazwisko Spec./nr upraw. | Data Podpis | Temat: BUDOWA KAN. DESZCZOWE]
Sprawdzajacy: sanitarna .
MAGDALENA 11.22r. Przedmiot rysunku:
POREBA MAP/0535/POOS/12 3
- STUDNIA SCIEKOWA -
Projektowat: sanitarna 11.20r. - SZCZEGOL
MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11
Stadium proj.: 1L rys. Nr rys. Skala:
PAB 7 3 -




KRAG BETONOWY DN600

LANCUCH USZCZELNIAJACY
RUROCIAG DOPROWADZAJACY

WODY DESZCZOWE PE $200mm
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KINETA Z BETONU C16/20

GRUNT RODZIMY

LAWA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA
LUB WYLEWANA NA MOKRO WG RYS. 8

PRZEKROJ C-C

m

ISTN. KOLEKTOR #800mm
W UL. LASKOWEJ

PRZEKROJ B-B

201,76 STOPNIE ZtAZOWE
STALOWE
201,26 i —
1 I
SZCZEGOL "A” /.
=
ISTN. KOLEKTOR DN80Omm
RN & W UL. LASKOWEJ
tAWA ZELBETOWA
PREFABRYKOWANA
199,88 => LUB WYLEWANA NA MOKRO
GRUNT RODZIMY
os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna

tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

E

NIP 628-167-63-98

A

REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII

DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA , BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor:

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Miejscowos¢/Adres

Nazwisko Spec./nr upraw. Data Podpis | Temat: BUDOWA KAN. DESZCZOWEJ
Sprawdzajacy: sanitarna )
MAGDALENA 11.22r. Przedmiot rysunku:
POREBA MAP/0535/PO0OS/12
PREFABRYKOWANA KOMORA -
Projektowat: sanitarna 11.22r _PRZEKROJE
MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
PAB 7 4 1:50
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os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl E A
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807
PLYTA PRZYKRYWOWA ) i
. Zad. inwest./Obiekt budow.:
PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII
(=} DESZCZOWEI] Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,
0 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ., BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
N 5 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.
60 y
Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
= Miejscowo$é/Adres KRAKOW, UL.DZIALKOWA
Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis |Temat: BUDOWA KAN. DESZCZOWEJ
Sprawdzajacy: sanitarna 1122 .
MAGDALENA 22l Przedmiot rysunku:
POREBA MAP/0535/POOS/12
R - PREFABRYKOWANA KOMORA -
- Projektowat: sanitarna -RZUTY
L 50 | 220 L 11.22r.
} } y MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11
4L 570 4\’ Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
PAB 7 5 1:50




SZCZEGOL USZCZELNIENIA "A”

BETON WODOSZCZELNY KLASY W4.

KOLEKTOR

USZCZELNIENIE ~ KOLEKTOROW ~ NA  WLACZENIACH DO
KOMORY ~NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POWYZSZYM
RYSUNKIEM SZCZEGOLOWYM PRZY UZYCIU SPECJALNYCH
TASM ~ WODOSZCZELNYCH ~ NP.TASM  BENTONITOWYCH
WATERSTOP RX101 19x25 mm. USZCZELNIENIE NALEZY

NAKLEIC NA ZAPRAWE KLEJOWA NA OKOLO OSADZANEJ
RURY ORAZ NA WEWNETRZNYCH KRAWEDZIACH OTWORU

MONTAZOWEGO. PRZESTRZEN MIEDZY RURA A  SCIANA
KOMORY WYPELNIC BETONEM WODOSZCZELNYM KLASY W4,

SPECJALNA BENTONITOWA TASMA
WODOSZCZELNA

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow irma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 A

m
<

e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

IP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII

DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA , BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor:

Miejscowo$¢/Adres KRAKOW, UL.DZIALKOWA
Nazwisko Spec./nr upraw. Data Podpis | Temat: BUDOWA KAN. DESZCZOWE]
Sprawdzajacy: sanitarna .
MAGDALENA 11.22r. Przedmiot rysunku:
POREBA MAP/0535/POOS/12

PREFABRYKOWANA KOMORA -

Projektowat: sanitarna [ 5o, - SZCZEGOL USZCZELNIENIA "A'
MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11

Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
PAB 7 6 1:50
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LAWA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA
LUB WYLEWANA NA MOKRO
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0BRYS PLYTY

PRZYKRYWOWEY

OBRYS LAWY

ZELBETOWEY

OBRYS SCIAN

KOMORY

PRZEKROJ A-A

SCIANA
KOMORY
3 x 816mm
#6mm co 30cm
5 1
3 x ¢16mm
60
e
UWAGI:

STOSOWAC BETON KLASY €20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500 W (PN—EN 1992-1-1:2008)
POSADOWYC NA WYRGWNANYM GRUNCIE RODZIMYM

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inz2z yn ier y ] n a
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl E

www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACII

DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA WODOCIAGU, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU,

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA , BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor:

Miejscowos¢/Adres

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Nazwisko Spec./nr upraw. Data Podpis | Temat: BUDOWA KAN. DESZCZOWEJ
Sprawdzajacy: sanitarna )
MAGDALENA 11.22r. Przedmiot rysunku:
POREBA MAP/0535/PO0OS/12
PREFABRYKOWANA KOMORA -
Projektowat: sanitarna 11.22r _ ZBROJENIE
MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
PAB 7 7 1:50




