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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust, 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10
i § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz pe zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Pawel Migas
inZynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

ur. dnia 26.02.1984 r. w Miechowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0346/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych
w ograniczonym zakresie.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski



L

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych
w ograniczonym zakresie.

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdéZzn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1)

2)
3)

4
I

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego Iub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak

lokalre linie i instalacje.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \—‘S\m ! -
drinz. ZygmuntRawicki . AR ,X'.\c‘s.’:-:. b PERPREEy

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
inZ. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:

1.

Pan Pawel Migas

ul. Teligi 26/83

30-835 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ACW-RYT-C3X *

Pan Pawet Migas o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0387/16

adres zamieszkania ul. Teligi 26/83, 30-835 Krakdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Pawel Migas
Nr uprawnien: MAP/0346/PWOT/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz.1409) niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie w granicach istniejgcego pasa
drogowego wraz z budowq kanalizacji deszczowej z przytgczami, budowq kanatu
technologicznego, przebudowg wodociggu, przebudowq gazociggu, przebudowq
oswietlenia , budowq przytgcza zasilajgcego pompownie, przebudowgq sieci
elektroenergetycznej oraz przebudowq sieci teletechnicznej na dziatkach
nr: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgorze.,

zakres: branza teletechniczna

sporzadzony w dniu 01.10.2022 roku dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA REPREZENTOWANY PRZEZ
DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA,

UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Krakow 01.10.2022 r.
(miejscowosc i data)




I Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie
w granicach istniejagcego pasa drogowego wraz z budowg kanalizacji deszczowej
z przylaczami, budowa kanatu technologicznego, przebudowa wodociagu, przebudowg
gazociagu, przebudowa oSwietlenia , budowa przylacza zasilajacego pompownig,
przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz przebudowag sieci teletechnicznej na dziatkach
nr: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgoérze.

Zakres: branza teletechniczna

2. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- Warunki techniczne wydane przez NET-BIS S.C.

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6Zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (z p6zn. zm.)

3. ZaKkres opracowania

Zakres niniejszego  opracowania obejmuje  projekt branzy teletechniczne;j
dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

4. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow powinna przebiega¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, dlatego w pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli
usytuowania wystepujacych urzadzen podziemnych. Nast¢pnie zostang zrealizowane
roboty dotyczace przebudowy kolidujgcego uzbrojenia. Nastgpnie zostang zrealizowane
prace w zakresie rob6t ziemnych. W dalszym etapie zostang wykonane roboty w zakresie
budowy odwodnienia. Po wykonaniu w/w robét Wykonawca przystapi do prac

w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni ciggéw komunikacyjnych.



S. Opis stanu istniejacego

Sie¢ teletechniczng NET-BIS s.c. stanowia:

- ziemne telekomunikacyjnie kable §wiattowodowe DAC 2J

- mikrokanalizacja teletechniczna — pakiet 4 x mikrorurka 14/10mm
- rurociag kablowy — 1 rura HDPE 40/3,7mm

- studnia kablowa SKR-1 z mufg FOSC

6. Opis stanu projektowanego

Projektowana inwestycja w zakresie rozbudowy drogi koliduje z istniejagcym uzbrojeniem
— siecig swiattowodowa Net - Bis. Zaistniale kolizje wymagaja opracowania projektow

branzowych na podstawie wydanych przez zarzadcow sieci warunkow.

Opracowaniem projektowym w zakresie czgsci teletechnicznej objeto:
1. Przebudowe ziemnych telekomunikacyjnych linii kablowych
2. Przebudowe mikrokanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig kablowg

3. Zabezpieczenie ziemnych telekomunikacyjnych linii kablowych

7. Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- zabezpieczenia istniejacej sieci doziemnej poprzez ulozenie dwudzielnej rury
ostonowej — bez zmiany przebiegu

- zabezpieczenia istniejgcej sieci doziemnej poprzez ulozenie dwudzielnej rury
ostonowej — wraz ze zmiang przebiegu — poza obszar kolizji z projektowanym
uzbrojeniem terenu.

- przesuni¢cie do granicy dziatki korpusu istniejacej studni kablowej SKR-1

wraz z jednoczesng regulacja ramy studni do docelowej niwelety drogi

8. Uzgodnienia

Projekt podlega uzgodnieniu z:

Net-Bis. s.c. Wlodzimierz Gasior, Jolanta Gadek
ul. Ractawicka 3, 32-200 Miechéw



9. Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnej sieci kablowej

Wzdtuz ulicy Dziatkowej, projektuje si¢ przebudowe ziemnej linii teletechnicznej
poza obszar kolizji z docelowym zagospodarowaniem terenu, zgodnie z trasg
przedstawiong i opisang na projekcie zagospodarowania terenu.

W miejscach oznaczonych na mapie projektuje si¢ wykorytowanie terenu
do gtebokosci ulozenia istniejacej linii. Prace w obrgbie miejsca utozenia istniejgcych
kabli i w bezposrednim jego sgsiedztwie wykonac recznie z dochowaniem ostroznosci
by nie uszkodzi¢ istniejacych kabli.

Przeprowadzona ocena przebiegu istniejacej linii wykazuje fizyczng mozliwo$¢
przesuni¢cia kabli, korzystajac z zataman jego przebiegu bez koniecznos$ci projektowania
,,wstawek” na kablach.

Jednoczesnie dla  zabezpieczenia kabli przed wuszkodzeniem, projektuje
si¢ zastosowanie w miejscach ingerencji oraz pod jezdnig rur dwudzielnych AROT 58PS
i AROT 110PS.

Kolizyjne odcinki przebudowa¢ zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robaot:

* wykona¢ koryto na szeroko$¢ umozliwiajgcg przesunieci istniejacej linii poza obszar
kolizji

* przesunac¢ lini¢ 1 zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT

» zasypac piaskiem cigg utozonego rurociggu na grubos$¢ 10 cm i zges$ci¢ mechanicznie

e zasypa¢ rodzimym gruntem na grubo$¢ 30cm i utozy¢ tasme¢ ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z napisem "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYINY" i zasypa¢
warstwg ziemi 10 cm oraz zagescic

* zasypac warstwami technologicznymi do wymaganego poziomu

Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane na podstawie wspétrzednych przez stuzby
geodezyjne. Glgbokos¢ ukladania kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu jezdni lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m od powierzchni ziemi

- 1,0 m od gérnego poziomu powierzchni drég,
Poziom posadowienia pokrywy przesuwanej studni nalezy dopasowaé¢ do poziomu
projektowanego terenu.
Wymagang glgbokos¢ koncowego posadowienia projektowanych rur kanalizacji kablowe;j
nalezy ustali¢ w czasie budowy, w oparciu o dokumentacj¢ zwigzang, obejmujaca inne

uzbrojenie terenu.



10. Uwagi ogdlne

Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych
przez obowiazujace przepisy (ogdlne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien,
m.in.:

* uzyska¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajace z wymagan Prawa
budowlanego, ktére sg konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego
projektu

* uzyska¢ uzgodnienie dokumentacji projektowej z Operatorami telekomunikacyjnymi
bedacymi wiascicielami przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej

* zleci¢ wytyczenie lokalizacji elementéw kanatu (studni 1 rur) jednostce uprawnionej
do wykonywania rob6t geodezyjnych; w analogiczny sposéb nalezy zapewni¢ wykonanie
inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych

* powiadomi¢ (wyprzedzajgco) o terminie rozpoczecia robot uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu miejsc, w ktérych bgda prowadzone
prace ziemne w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robét.

Wykonawca robét powinien by¢ odpowiedzialny za:

* jako$¢ wykonania prac

* prawidlowy dobdr materiatéw do realizacji robot

* zgodnos¢ realizacji prac z:

- dokumentacja techniczng

- normami i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie telekomunikacyjnym (ogélnym
1 branzowymi)

- odpowiednimi przepisami og6lnymi

- warunkami dokonanych uzgodnien

- przepisami BHP

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Osprzet 1 materialty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny
spetnia¢ wymagania norm i przepisOw branzowych obowigzujacych w budownictwie
tacznosci, a takze warunkéw technicznych, obowigzujacych przy ich produkcji.

Spos6b wykonania skrzyzowan 1 zblizen elementéw budowanej infrastruktury
teletechnicznej z innymi obiektami terenowymi musi spetnia¢ wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r.

Wyglad terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego niezwlocznie po zakonczeniu

robét (o ile nie jest to ujete w zakresie dokumentacji zwigzanej - drogowej).



Zestawienia

Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Wyszczegélnienie Jedn. |Ilo$é
1 |Rura dwudzielna AROT A 110 PS m. 70
2 | Rura dwudzielna AROT A 58 PS m. 50
3 | Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna mb. 120
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Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE
ZAKRES - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NET - BIS

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Inwestor:

Miejscowos¢/Adres KRAKOW, UL.DZIALKOWA
Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis |Budowla: TELETECHNIKA
Projektowal: i
N jeletechnika J1 ;. P—
PAWEL MIGAS  |m. oT/1
Pprawdzal: teletechnika |55, PLAN SYTUACYINY
WITOLD -22r
TURAKIEWICZ 0512197V
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
PW 2 1 1:500
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os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl H
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWE] W KRAKOWIE
ZAKRES - PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NET - BIS

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Micjscowos¢/Adres

Nazwisko Spec./nrupraw. | Data
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NET-BIS s.c. Wtodzimierz Ggasior, Jolanta Gadek, Krakow: 01.03.2022r.
ul. Ractawicka 3, 32-200 Miechéw

[ ]

Firma Inzynieryjna TECHMA
os. Oswiecenia 24/3

31 - 636 Krakow
]

Dotyczy: warunki techniczne na przebudowe istniejgcej sieci teletechnicznej Net- Bis s.c. w zakresie
zamierzonej przebudowy ul. Dziatkowej w Krakowie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2021 r. Firma Net-Bis s.c. Wiodzimierz Gasior, Jolanta
Gadek, informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna siecig teletechniczng

eksploatowang przez Net-Bis s.c.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przetozenie / zabezpieczenie istniejagcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje
z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegblng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen

i skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

e  Wykona¢ projekt zabezpieczenia lub przetozenia poza obreb kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem, doziemnej sieci telekomunikacyjnej $wiattowodowej (oznaczonej
szczegdtowo na mapie stanowigcej zatgcznik do warunkow technicznych).

e Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
p0z.1864 z pdin. zmianami)

e Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez Net-Bis s.c.

projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej.
Z powazaniem,

Otrzymuie: 7&)@\//% (9 )

- Adresat
-a/a



OZNACZENIA

pakiet 4 rur 14/10mm z kablem Swiattowodowym magistralnym

pakiet 2 rur 14/10mm z kablem $wiattowodowym dystrybucyjnym

studnia kablowa z mufg rozdzielczg

ziemne kable swiattowodowe DAC 2J od mufy we wskazanej studni
dla poszczegdlnych budynkéw zakonczone rezerg instalacyjng przy
granicy dziatek lub wprowadzone na posesje
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Zarzad Droég
Miasta Krakowa Krakéw, 25.04.2022 r.

RU.461.2.498.2022 (2)

Pani Marta Mardyta
Petnomocnik

Firma InZynieryjna
TECHMA

os. Oswiecenia 24/3
31-636 Krakéw

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji tras budowy: kanatu technologicznego, sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami oraz przebudowy: oswietlenia ulicznego, sieci
energetycznych SN i NN, kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, gazociaggu wraz
z przytaczami, wodociaggu wraz z przytaczami, sieci teletechnicznej dla zadania pn.: ,Ulica
Dziatkowa - wykonanie kanalizacji opadowej i modernizacji drogi - opracowanie
dokumentacji projektowej” - (umowa nr 944/ZDMK/2021 z dnia 21.07.2021 r.).

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drog
Miasta Krakowa informuje, ze uzgadnia trasy budowy kanatu technologicznego, przebudowy
os$wietlenia ulicznego, budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowy
sieci energetycznych SN i NN, przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
przebudowy gazociggu wraz z przytgczami, przebudowy wodociggu wraz z przytaczami oraz
przebudowy sieci teletechnicznej dla zadania pn.: ,Ulica Dziatkowa - wykonanie kanalizacji
opadowej i modernizacji drogi - opracowanie dokumentacji projektowej”, w zakresie zgodnym
z umowa nr 944/ZDMK/2021 z dnia 21.07.2021 r. w nawiazaniu do projektu budowlanego
branzy drogowej, uzgodnionego pismem znak: RU.461.1.36.2022 z dnia 19.01.2022 r,,
z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Na czas prowadzenia robét nalezy zapewnié ciggtos¢ i bezpieczeristwo ruchu pieszych
i pojazddw w rejonie planowanej inwestycji.

2. Roboty w zakresie budowy i przebudowy rozpatrywanej infrastruktury technicznej
nalezy skoordynowaé z pracami drogowymi w ramach planowanej modernizacji
ul. Dziatkowej, dla ktérej rozwigzania techniczne w projekcie budowlanym branzy
drogowej zostaty uzgodnione w tut. Zarzadzie pismem znak: RU.461.1.36.2022 z dnia
12.01.2022 r.

3. Realizacja budowy i przebudowy przedmiotowej infrastruktury wytacznie
w koordynacji z w/w planowang modernizacjg drogi.

4. W miejscu realizacji robét ziemnych, rurociggi i kable uktada¢ w odwodnionych
wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej
podsypki piaskowej. Zasyp rozkopdow gruntem zageszczalnym wg normy PN-S-
02205/1998 - ,Roboty ziemne”.

5. Projektowane uzbrojenie, nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od docelowego

kraweznika, studni wodosciekowych, obrzezy.
Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 Q0 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sckretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakow ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl



6. Projektowane studnie kanalizacyjne (wtazy studni) nalezy lokalizowac w osi pasa ruchu
lub w osi jezdni.

7. W montowanych wtazach zastosowac¢ uszczelki sprezyste ,z pamigcia’.

8. Na przekroczeniach jezdni oraz zjazdéw projektowane uzbrojenie kablowe
(oéwietlenie, kable energetyczne, teletechnika) oraz gazowe nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych na gtebokosci min. 1,00m.

9. Projekt branzowy odwodnienia nalezy uzgodni¢ z zarzadca sieci tj. Jednostka Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna, os. Szkolne 27, 31-977 Krakéw.

10. Projekt branzowy o$wietlenia nalezy uzgodni¢ odrebnym wnioskiem w ZDMK, zgodnie
z warunkami wydanymi pismem: RU.461.6.35.2021 z dnia 08.02.2021r.

11. Kanat  technologiczny  powinien  spetnia¢  warunki  techniczne  zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne,
aktualnie obowiazujace normy oraz wytyczne dla projektantéw umieszczone
na stronie. Opracowang dokumentacje, nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Miasta
Krakowa, przed przystapieniem do jej realizacji.

12. Wytaczane z eksploatacji elementy infrastruktury, ktére zlokalizowane s3 w zasiggu
planowanych rozkopéw, nalezy usuna¢ fizycznie w catosci wraz z armaturg. Pozostate
trwale zabezpieczy¢ (odciecie, zamulenie, zadlepienie).

13.Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, z =zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem
przedstawicieli uzytkownikéw w/w uzbrojenia.

14. Wodociagg oraz gazocigg uktadany w pasie drogowym nalezy wykonac w catosci
z materiatébw nowej generacji, wysokiej jakosci, zapewniajacych trwatosc,
bezawaryjno$¢ oraz mozliwos$¢ prowadzenia robét drogowych.

15. Uzupetni¢ legende - istniejace o$wietlenie do demontazu.

16. Zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia
technicznego nalezy uzgodni¢ z uzytkownikami lub zarzadcami tych sieci.

17. Dodatkowe warunki przywrécenia pasa drogowego (poza zakresem projektu
budowlanego branzy drogowej pismo znak: RU.461.1.36.2022 z dnia 19.01.2022 r.
do poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym zakres i technologia robdt
przywracajacych stan uzytecznosci, zostang okreslone przed rozpoczeciem robét
budowlanych zwiazanych z realizacja modernizacji ul. Dziatkowej.

18. Integralna czesciag pisma jest opieczetowany zatacznik graficzny -mapa syt.-wys. -
projekt zagospodarowania terenu.

19. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Jednoczeénie Zarzad Drég Miasta Krakowa informuje, ze uniewaznia pismo wydane przez
ZDMK znak: RU.461.2.498.2022 (1) z dnia 11.03.2022r.

Zatacznik: ' Z up. Dyrektora ZDMK
4 i o128
1 x mapa do celéw projektowych rdiE (2

: Z-ca Kierownika Dziatu Uzgodniefi
Otrzymuja:

1 x Adresat (wraz z zatacznikiem)
1 x aa (18368/2022, ID: 2578235)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2022-06-22

GD-17.6630.1184.2022

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogg elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Firma Inzynieryjna TECHMA
31-636 Krakow, ul, Os. O$wiecenia 24/3

dotyczacego:

sie¢ wodociggowa z przylaczami, sie¢ Kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sie¢ gazowa
z przylaczami, sie¢ o§wietleniowa z lokalizacja slupéw, sie¢ energetyczna kablowa NN i
SN, kanal technologiczny, sie¢ teletechniczna w zakresie A-F

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Dzialkowa, jednostka ewidencyjna: Podgérze, obreb: 56

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-06-22 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 [|ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Andrzej Nobis Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z0.0. w nie dotyczy
restrukturyzacii
Nie dotyczy

Martyna Grzedzicka
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4 |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki
5 |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne z uwagami
Anna Pater Opinia pozytywna. Wody opadowe odprowadzi¢ zgodnie z
lwarunkami technicznymi.
6 [Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne bez uwag
S.A.
Brak uwag
Dariusz Kupiec
7  |Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne z uwagami
Lestaw Augustyn - prace w poblizu sieci tt. Netia wykonac¢ pod nadzorem stuzb
technicznych Netii,
- termin rozpoczecia prac nalezy zglosié na adres: nadzory@_netia.p]
8 |Orange SA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie Zakiad pozytywne bez uwag
w Krakowie
Brak uwag
Krzysztof Katwak
10 |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Uzgadnia sie pod warunkiem
Piotr Pikul zachowania uwag zawartych
jw pis$mie
Znak TD/OKR/OMD/2022-01-27/0000020
Z dnia 27-01-2022r.
11 |T-Mobile Polska S A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
12 |UPC Polska Sp. zo.o. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wodociggi Miasta Krakowa S.A. pozytywne z uwagami
Mariusz Ligas Opiniuje pozytywnie na warunkach okreslonych pismem
ITT.6240.112.2021 z dnia 13.05.2022 r.
14 |Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne z uwagami
Damian Mielnicki Decyzja ZRID
15 |Zarzad Drég Miasta Krakowa pozytywne z uwagami

Robert Cebulski

Woit/burmistrz wedlug wiasciwosci miejscowei:

Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2 498.2022 (2) z dnia
25.04.2022r.

Lp. Oznaczenie crganu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK nie dotyczy

Halina Mikoifajska

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakonczeniu robét zlecié
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakow

a protokdt ze sprawdzenia dofaczy¢ do operatu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego
podiega karze grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne.
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Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga

elektroniczna.

(podpis przewodniczgcego narady lub jego zastepey)
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