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1 DANE OGÓLNE 
1.1 PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Projekt został opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, reprezentowanej przez Zarząd 
Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy przebudowy sieci 
elektroenergetycznej, w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Działkowej w Krakowie”. 
 

Projekt opracowano w oparciu o: 
a) Aktualne podkłady geodezyjne; 
b) Warunki techniczne Tauron Dystrybucja S.A. 
c) Opinia ZUDP; 
d) Projekt zagospodarowania terenu, 
e) Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia; 
f) Materiały własne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie. 

 
Inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż ul. Działkowej, miasto Kraków, na działkach nr 352/2, 654/1, 

obr. 56, j. ewid. Podgórze, woj. małopolskie.  

 

1.2 STAN ISTNIEJĄCY 
 
Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in. 

oświetlenia uliczne, sieć elektroenergetyczne nN i SN Tauron Dystrybucja S.A. 
 

1.3 STAN PROJEKTOWANY 
 

W związku z kolizją projektowanego układu drogowego z istniejącą infrastrukturą 
elektroenergetyczną, zaprojektowano przebudowę kolidujących odcinków sieci i urządzeń do nowej 
lokalizacji. 

 

2 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
2.1 INFORMACJE OGÓLNE. 

 
Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano - wykonawczy w zakresie przebudowy  

sieci elektroenergetycznej nN i SN w ramach przedmiotowej inwestycji. Przebudowa wspomnianej sieci 
energetycznej spowodowana jest przebudową układu drogowego, w sposób kolidujący z aktualnym 
przebiegiem tych sieci. 

 
Przebudowie podlegać będą następujące sieci elektroenergetyczne: 

1. istn. kabel SN 15kV typu HAKnFtA 3x70mm², rel. 33040-33114, BZN - p. 21 
2. istn. kabel nN typu YAKXS 4x120mm², rel. ST33114-ZK KRP158266, obw. 8 
3. istn. kabel nN typu YAKXS 4x120mm², rel. ZK KRP158266 - ZK KRP158268, obw. 8 
4. istn. kabel nN typu YAKXS 4x120mm², rel. ZK KRP158268 -ZK 7554, obw. 8 
5. istn. kabel nN typu YAKXS 4x120mm², rel. ZK 7554 - ZK 7454, obw. 8 
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Zabezpieczeniu podlegać będą następujące sieci elektroenergetyczne: 
1. istn. kabel SN 15kV typu YHAKXS 3x(1x120), rel. 33114-33425, BZN -p. 21  
 

2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Projekt obejmuje m.in.: 
Przebudowa i zabezpieczenie sieci kablowej SN-15kV 
· Kabel SN 12/20kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm²                        mb. 16 
· Mufa kablowa przejściowa typu JHP-20-CF/CXd 3/1 50-150/50-150 (S)  szt. 2     
· Rury osłonowe grubościenne SRSØ160             mb. 20 
· Rury osłonowe grubościenne +RHDPE ∅40/3,7             mb. 16 
· Rury osłonowe dwupołówkowe AØ225PS             mb. 10 
· Rozbiórka istniejących kabli SN                                   mb. 16 
 
Przebudowa sieci nN. 
· Kabel nN typu NA2XY(-J) 4x120mm²                                       mb. 151 
· Mufa kablowa przelotowa typu JLP-CX4 120 (KA, D)     szt. 8     
· Rury osłonowe grubościenne SRSØ160             mb. 91 
· Rozbiórka istniejących kabli nN                                   mb. 151 

 

2.3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 KV. 
 

Zaprojektowano przebudowę odcinków sieci energetycznej SN poza obręb kolizji, poprzez 
wykonanie linii kablowych SN kablem typu XRUHAKXS 12/20kV. 

Projektowane kable SN ułożyć w rowie kablowym, zgodnie planem sytuacyjnym, na głębokości 
0,8m i na 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach układać faliście, stosując zapas 1-3%. Tak ułożony 
kabel przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą ziemi 15 cm. Rów kablowy zasypać ziemią, 
ubijając ją warstwami co 20 cm. 

Przejścia pod drogami wykonać przy pomocy przewiertu sterowanego lub rozkopu, na 
głębokości min. 1m od nawierzchni jezdni, w rurach osłonowych typu SRSØ160. Końce rur 
osłonowych zabezpieczyć dławicami mułochronnymi. 

 
Rys. 1. Sposób ułożenia kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym. 
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Trasy linii kablowych w ziemi mają być oznaczone na całej długości i szerokości za pomocą siatki lub 
foli o trwałym kolorze czerwonym. 

Folie  i  siatki  mają  być  wykonane  z  materiału  zapewniającego  wydłużenie  do  200%  w 
temperaturze 20°C. Kable energetyczne układać zgodnie z normą N SEP-E-004.   

Przy układaniu kabla należy go oznaczyć co 10 metrów oraz w punktach charakterystycznych  
(wyjścia  z  przepustów,  miejscach  skrzyżowań) za  pomocą  opaski  OKI z naniesioną informacją o 
typie, przekroju, roku ułożenia i trasie. Trasa linii kablowej ułożonej w ziemi, na całej jej długości 
powinna być oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) 
działającymi w częstotliwości 134 kHz, układanymi nad taśmą ochronną w odstępach nie większych niż 
100 m. Ponad to znaczniki należy umieszczać w miejscach skrzyżowań, zbliżeń oraz zmiany kierunku 
układanego kabla (na załomach).  

Kable  należy  łączyć  za  pomocą  muf  kablowych  dostosowanych  do  typu  i  napięcia 
znamionowego  kabli.  Mufy kablowe należy rozmieścić w wykopie, w taki sposób, aby miejsca 
mufowania nie zachodziły na siebie. Mufy lokalizować w odległościach min. 1m od końca rury 
osłonowej. 

Ze względu na istniejące instalacje podziemne roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością. 
Dla linii kablowych SN wykonać pomiar wyładowań niezupełnych. 
Prace skoordynować z budową drogi i chodnika. 
Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 i ze standaryzacją Tauron Dystrybucja S.A. oraz 

rys. „Plan sytuacyjny”. 
 

2.4 PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NN. 
 

Zaprojektowano przebudowę ww. odcinków sieci energetycznej nN, poza obręb kolizji z 
projektowanym układem drogowym, poprzez wykonanie linii kablowych nN, kablem typu NA2XY(-J). 

Projektowane kable nN, ułożyć w rowie kablowym, zgodnie projektem zagospodarowania terenu, 
na głębokości 0,7m i na 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach układać faliście, stosując zapas 1-
3%. Tak ułożony kabel przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą ziemi 15 cm. Rów 
kablowy zasypać ziemią, ubijając ją warstwami co 20 cm. 

Przejścia pod drogami wykonać przy pomocy rozkopu, na głębokości min. 1m od nawierzchni 
jezdni, w rurach osłonowych typu SRSØ160. Końce rur osłonowych zabezpieczyć dławicami 
mułochronnymi. 

 
 Rys. 1. Sposób ułożenia kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym. 
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Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być oznaczona, w tym celu na całej długości trasy 
nad linią kablową nN należy ułożyć folię koloru niebieskiego z mikroperforacją i nadrukiem „UWAGA 
KABEL nN”. Folia powinna być ułożona, co najmniej 25 cm nad kablem. Na kablu zastosować oznaczniki 
kablowe zgodne ze standardem Tauron oraz trasa linii kablowej ułożonej w ziemi, na całej jej długości 
powinna być oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), 
działającymi w częstotliwości 134 kHz, układanymi nad taśmą ochronną na prostych odcinkach w 
odstępach nie większych niż 100 m. Ponad to znaczniki należy umieszczać w miejscach skrzyżowań, 
zbliżeń oraz zmiany kierunku układanego kabla (na załomach).   

Przed przystąpieniem do realizacji, wykonać przekopy kontrolne, celem pełnej identyfikacji 
uzbrojenia terenu. 

Prace skoordynować z budową drogi i chodnika. 
Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 i ze standaryzacją Tauron Dystrybucja S.A. oraz 

rys. „Plan sytuacyjny”. 
 
2.5 ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWEJ NN. 

 
Istniejące odcinki kabli elektroenergetycznych, nie przewidziane do przebudowy, zabezpieczyć pod 

remontowaną drogą i chodnikiem przy zastosowaniu rur grubościennych, dwupołówkowych, typu A 
Ø225 PS, min 1m poza chodnik. 

Projektowane kable elektroenergetyczne przy skrzyżowaniu z innymi sieciami uzbrojenia terenu 
zabezpieczyć przy pomocy dodatkowych rur osłonowych typu A Ø225 PS, min 1m poza zewnętrzną 
osłonę sieci uzbrojenia z którą się krzyżuje. 

Końce wszystkich rur osłonowych zabezpieczyć dławicami mułochronnymi. 
Przed przystąpieniem do realizacji, wykonać przekopy kontrolne, celem pełnej identyfikacji 

uzbrojenia terenu. 
Prace skoordynować z budową drogi i chodnika. 

 
2.6 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. 

 
Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie TN-C, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 08.X.1990r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej oraz normy N SEP – E-001 i N SEP – E-004. 
 

2.7 ROZBIÓRKA 
 
Zaprojektowano rozbiórkę istniejących kabli elektroenergetycznych kolidujących z 

projektowanym układem drogowym, które należy zutylizować. 
 

2.8 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
Wykonywane prace przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz 

późniejsza jej eksploatacja nie będzie miała szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne oraz 
otoczenie.  

Przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych nie będzie występowało 
przemieszczanie mas ziemnych, zasilanie w energię elektryczną, zapotrzebowanie w wodę oraz od-
prowadzanie ścieków, a po zakończeniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 
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Nadmiar ziemi z wykopów zostanie wywieziony na wysypisko śmieci. Wybudowana infrastruktura nie 
będą emitowała hałasu, pyłów, promieniowania, pól elektromagnetycznych i innych zakłóceń które 
miałyby szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta i środowisko naturalne. Z uwagi na głębokość 
posadowienia projektowanej infrastruktury prowadzona inwestycja nie będzie miała szkodliwego 
wpływu na pokłady wód podziemnych.  

Prace ziemne przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonywane w 
obrębie drzew lub krzewów należy prowadzić wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnych 
warunków ostrożności, tak aby nie doszło do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy 
wykonywaniu prac podczas upałów, maksymalnie należy skrócić okres narażenia korzeni  
na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno składować ciężkich materiałów, środków transportu  
w pobliżu pni drzew gdyż powoduje to zmiany struktury gleby w sąsiedztwie systemu korzeniowego. 
Obowiązek zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego w tym istniejących drzew i krzewów 
spoczywa na wykonawcy robót. 

 

2.9 ZIELEŃ 
 
Zakres opracowania nie znajduje się w obszarze ochrony Natura 2000. 
Na obszarze objętym opracowaniem występuje niska, w postaci trawy. Nie występują chronione 

gatunki roślin. W pobliżu projektowanych elementów nie występuje kolizja z drzewami i krzewami. 
 

2.10 UWAGI KOŃCOWE 
 
ü Przed rozpoczęciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna się z uwagami i zaleceniami 

ZUDP i dostosuje do nich technologię robót. 
ü Prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. 
ü Ściśle stosować się do uzgodnień i warunków załączonych do projektu i zgłaszać wykonywanie 

robót poszczególnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. 
ü Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji uzgadniać z Zamawiającym i nanosić  

na dokumentację techniczną celem jej uaktualnienia. 
ü Wszystkie prace w czynnych urządzeniach i w pobliżu urządzeń pod napięciem wykonywać po 

wyłączeniu napięcia i dopuszczeniu do pracy przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. 
ü Przed przystąpieniem do realizacji wykonać przekopy kontrolne celem pełnej identyfikacji 

uzbrojenia terenu. 
ü Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu prac, zgodnie  

z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi przebudowy. 
ü Realizacja usunięcia kolizji (przebudowy) fragmentu sieci elektroenergetycznej winna zapewniać 

zasilanie dotychczasowym Odbiorcom energii elektrycznej oraz zachować istniejący układ 
zasilania na tym rejonie (obszarze).  

 

3 OBLICZENIA. 
2.1. Dobór kabla ze względu na żyłę powrotną. 

 
Planowany remont linii kablowych SN zaprojektowano kablami typu XRUHAKXS z żyłą powrotną o 

przekroju 25mm2 , która powinna spełniać poniższe warunki: 

=××= ZZZ tSI 033,01  5,22 [kA] < 7,7 [kA] (obciążalność żyły powrotnej z katalogu) 
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gdzie: 
IZ1 – obciążalność zwarciowa żyły powrotnej kabla, w kA     
SZ – moc zwarcia po stronie SN-15kV w wysokości 250 MVA 
tZ – czas zwarcia 0,4s 

 
Kabel XRUHAKXS o przekroju żyły powrotnej 25mm2 dobrano prawidłowo. 

4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

L.p Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 
1. Kabel SN 12/20kV typu XRUHAKXS 1x120/25mm² mb 48 3x16 
2. Mufa kablowa przejściowa typu JHP-20-CF/CXd 3/1 50-150/50-150 (S) szt 2   
3. Rury osłonowe grubościenne SRSØ160 koloru czerwonego mb 20   
4. Rury osłonowe dwupołówkowe AØ225PS koloru czerwonego mb 10   
5. Rury osłonowe grubościenne SRSØ 160 koloru niebieskiego mb 91  
6. Kabel nN typu NA2XY(-J) 4x120mm² mb 151  
7. Mufa kablowa przelotowa typu JLP-CX4 120 (KA, D) szt. 8  
8. Zatyczki mułochronne szt 20   

5 ZESTAWIENIE PRAC WYKONAWCZYCH I ELEMENTÓW DEMONTOWANYCH 

Lp Typ kabla istniejącego / 
relacja 

Typ 
projektowanego 

kabla 

Typ 
projektowanej 

mufy 

Długość odcinka 
projektowanego 

Długość odcinka 
demontowanego Uwagi 

[m] [m] 
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej SN. 

1 
istn. kabel SN 15kV typu 
HAKnFtA 3x70mm², rel. 
33040-33114, BZN - p. 21 

3xXRUHAKXS 
1x120/25mm² 

2x proj. mufa 
przejściowa  

JHP-20-CF/CXd 
3/1 50-150/50-

150 (S) 

L:16(15)m 16  

2 
istn. kabel SN 15kV typu 
YHAKXS 3x(1x120), rel. 
33114-33425, BZN -p. 21 

- - - - 
zabezpieczyć rurą osłonową 
dwupołówkową  
typu A ∅225 PS L:10m pod drogą 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN. 

3 
istn. kabel nN typu YAKXS 
4x120mm², rel. ST33114-
ZK KRP158266, obw. 8 

nN 1kV NA2XY(-
J) 4x120mm² 

2x proj. mufa 
przelotowa  

JLP-CX4 120 (KA, 
D) 

L:17(16)m 17  

4 

istn. kabel nN typu YAKXS 
4x120mm², rel. ZK 
KRP158266 - ZK 
KRP158268, obw. 8 
 

nN 1kV NA2XY(-
J) 4x120mm² 

2x proj. mufa 
przelotowa  

JLP-CX4 120 (KA, 
D) 

L:29(28)m 29  

5 

istn. kabel nN typu YAKXS 
4x120mm², rel. ZK 
KRP158268 -ZK 7554, 
obw. 8 

nN 1kV NA2XY(-
J) 4x120mm² 

2x proj. mufa 
przelotowa  

JLP-CX4 120 (KA, 
D) 

L:38(37)m 38  

6 
istn. kabel nN typu YAKXS 
4x120mm², rel. ZK 7554 - 
ZK 7454, obw. 8 

nN 1kV NA2XY(-
J) 4x120mm² 

2x proj. mufa 
przelotowa  

JLP-CX4 120 (KA, 
D) 

L:67(65)m 67  
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6 HARMONOGRAM PRAC 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu prac, zgodnie  
z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi przebudowy. 

Realizacja usunięcia kolizji (przebudowy) fragmentu sieci elektroenergetycznej winna 
zapewniać zasilanie dotychczasowym Odbiorcom energii elektrycznej oraz zachować istniejący układ 
zasilania na tym rejonie (obszarze). 

Wykonawca dostosuje harmonogram prac do robót związanych z przebudową układu 
drogowego. 

 
Harmonogram prac podstawowych: 
1. Prace przygotowawcze (Podpisanie porozumień, szczegółowy harmonogram prac, itp.). 
2. Wykonanie tyczenia geodezyjnego w terenie. 
3. Kopanie rowów kablowych dla kabli energetycznych. 
4. Ułożenie kabli energetycznych w terenie we wcześniej przygotowanym rowie. Pomiary 

towarzyszące dla kabli energetycznych. 
5. Wykonanie przepięcia istniejących kabli energetycznych z nowymi poprzez mufy kablowe. 
6. Zasypanie i zagęszczenie wykopów. 
7. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiory końcowe. 

 
 
 
 Projektował:  
 mgr inż. Jakub Gałkowski 
 upr. bud. MAP/0298/PWOE/10 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 
 Projekt budowlano - wykonawczy, „Przebudowa ul. Działkowej w 
Krakowie”, w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej.  

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
skoordynowany międzybranżowo oraz zostały wprowadzone wcześniejsze uwagi do projektu 
technicznego uzyskane na etapie wcześniejszych uzgodnień. 
 
 
 
 
 
 
Projektant: .......................................................... ..............................................    ...................  

     (imię i nazwisko)              (podpis)           (data) 
 
 
 
 
Sprawdzający: ....................................................     ..............................................    ...................  

     (imię i nazwisko)              (podpis)           (data) 
 

mgr inż. Jakub Gałkowski 18.07.2022 

mgr inż. Paweł Pawłowski 18.07.2022 
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INFORMACJA BIOZ 
1. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się szereg obiektów, stanowiących całość 
wielobranżowej inwestycji. 
Zakres robót to: 

· Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdów 
· Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach 
· Przebudowa krawężników 
· Przebudowa elementów odwodnienia ulicy 
· Przebudowa sieci elektroenergetycznej 
· Przebudowa oświetlenia ulicznego 
· Przebudowa uzbrojenia podziemnego 

2. Istniejące obiekty budowlane to: 
· Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne) 

3. Teren objęty projektem nie posiada elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. Na działkach wzdłuż placu budowy znajdują się budynki lub obszary zagospodarowane 
zielenią. 
4. Podczas robót może wystąpić zagrożenie spowodowane ruchem pojazdów i maszyn budowlanych. 
Rodzaj zagrożenia to możliwość potrącenia lub najechania. Zagrożenie to będzie występować przez 
cały czas prowadzenia robót przy użyciu sprzętu budowlanego, około 10 godz./dobę. 
5. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie BHP. Teren 
objęty robotami budowlanymi stanowiącymi zagrożenie będzie wydzielony i oznakowany zgodnie  
z zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
Adres najbliższej Przychodni Zdrowia: ………………. 
6. Nie przewiduje się magazynowania i przechowywania na terenie budowy żadnych niebezpiecznych 
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów. 
7. W obszarze prowadzonych robót budowlanych nie będą występowały strefy szczególnego 
zagrożenia zdrowia.  
Nie ma też konieczności wydzielania obszarów ani na terenie budowy ani w sąsiedztwie, które 
umożliwiały by sprawną i bezpieczną komunikację lub ewakuację. 
 

Opracował:  
 
 

………………………………………..……… 
 



















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Pan Paweł Pawłowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0417/12

adres zamieszkania os. Ogrodowe 2/9, 31-915 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-L8J-KGM-C7E *

Podpis jest prawidłowy
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X X X X X
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