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1 DANE OGÓLNE 
1.1 PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Projekt został opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, reprezentowanej przez Zarząd 
Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przyłącza zasilającego pompownię, 
w ramach zadania pn: 

„Przebudowa ul. Działkowej w Krakowie w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z 
budową kanalizacji deszczowej z przyłączami, budową kanału technologicznego, przebudową 
wodociągu, przebudową gazociągu, budową i rozbiórką oświetlenia, budową przyłącza zasilającego 
pompownię, przebudową sieci elektroenergetycznej oraz przebudową sieci teletechnicznej na 
działkach nr: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31  obr. 56 Podgórze.”. 
 

Projekt opracowano w oparciu o: 
a) Aktualne podkłady geodezyjne; 
b) Warunki techniczne Tauron Dystrybucja S.A. 
c) Opinia ZUDP; 
d) Projekt zagospodarowania terenu, 
e) Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia; 
f) Materiały własne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie. 

 
Inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż ul. Działkowej, miasto Kraków, na działkach nr: 11/1, 352/6, 

352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31  obr. 56 Podgórze, woj. małopolskie. 
 

1.2 STAN ISTNIEJĄCY 
 
Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in. 

oświetlenia uliczne, sieć elektroenergetyczne nN i SN Tauron Dystrybucja S.A. 
 

1.3 STAN PROJEKTOWANY 
 

Dla potrzeb zasilania pomp zainstalowanych w studni kanalizacyjnej, zaprojektowano wykonanie 
przyłącza zasilającego. 

 

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Projekt obejmuje m.in.: 
· Układanie kabla zasilającego pompownię YKXS 5x16mm2 – 24 mb; 
 
1.5 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ 
 

Zasilanie przyłącza do pompowni odbywać się będzie z projektowanego złącza kablowego ZK2a-
1P, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi Tauron – Dystrybucja S.A. (wykonywanego wg 
odrębnych przepisów) 
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1.6 LINIE KABLOWE 
 
Projektuje się ułożenie nowego kabla YKXS 5x16mm2 dla zasilania pompowni.  
Kable układać w rurach osłonowych DVRØ110 i SRSØ110 w rowie o szerokości 0,4m i głębokości 

0,7m pod zieleńcami lub chodnikami i 1,2m pod drogami i wjazdami. Następnie przysypać 25 cm 
warstwą rodzimego gruntu i przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym 
zasypać do wyrównania terenu i utwardzić do wymaganego stopnia zagęszczenia. Na kablu przed 
zasypaniem umieścić oznaczniki informujące o typie kabla, napięciu, relacji oraz użytkowniku kabla. 

Prace skoordynować z przebudową układu drogowego. 
Ze względu na istniejące instalacje podziemne, roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

Przed przystąpieniem do realizacji, wykonać przekopy kontrolne, celem pełnej identyfikacji 
uzbrojenia terenu. 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem terenu 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zgodnie z normą 
SEP-N-004. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji 
kablowej. Po ułożeniu rur (przed zasypaniem wykopów) dokonać inwentaryzacji tras przez  
uprawnionego geodetę.  

Roboty kablowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami m.in. N SEP-E-004 oraz 
rys. „Plan sytuacyjny”. 

 

1.7 SZAFKA ZASILAJĄCA POMPOWNIĘ 
 
Dla potrzeb zasilania pomp zainstalowanych w studni kanalizacyjnej, zaprojektowano montaż 

szafki zasilającej pompownię typu EPS, zgodną z wytycznymi producenta pomp. Sposób wykonania, 
montażu i podłączenia wg projektu dostarczanego przez producenta pomp. 
 

1.8 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 
Jako ochronę przeciwporażeniową przewidziano izolację roboczą przewodów i kabli, osprzętu, 

urządzeń. Jako system ochrony dodatkowej przyjęto dostatecznie szybkie wyłączanie zasilania z 
czasem nie większym niż 0,4 sekund stosując w słupach zabezpieczenia w postaci bezpieczników 
topikowych szybkich 6A.  

Przyłącz oświetlenia pracować będzie w systemie TN-S. Całość wykonać zgodnie z normą PN-HD 
60364-4-41:2017-09. Nowe słupy oświetleniowe, uziemić uziomem płaskim z bednarki ocynkowanej 
FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 Ω. W przypadku zmierzenia 
niewystarczającej wartości rezystancji uziomu, należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe wbijane.   

 

1.9 DANE GEOLOGICZNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 

 

1.10 ODDZIAŁYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000 
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, nie jest więc konieczne sporządzenie raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 



PROJEKT WYKONAWCZY - BUDOWA I ROZBIÓRKA OŚWIETLENIA, BUDOWA PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO POMPOWNIĘ 

 

5 
 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ponadto planowana inwestycja nie leży na 
obszarze Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszaru. 

 

1.11 WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
Wykonywane prace budowlane oraz późniejsza eksploatacja obiektu budowlanego nie będzie 

miała szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne oraz otoczenie.  
Wykonywane prace budowlane oraz późniejsza eksploatacja obiektu budowlanego nie będą 

powodowały przemieszczania mas ziemnych, nie będą wymagały zapotrzebowania w wodę oraz 
odprowadzanie ścieków, a po zakończeniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 
Wybudowany obiekt budowlany nie będzie emitował hałasu, pyłów, promieniowania, pól 
elektromagnetycznych i innych zakłóceń które miałyby szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta i 
środowisko naturalne. Z uwagi na głębokość posadowienia, prowadzona inwestycja nie będzie miała 
szkodliwego wpływu na pokłady wód podziemnych.  

Prace ziemne wykonywane w obrębie drzew lub krzewów należy prowadzić wyłącznie ręcznie z 
zachowaniem szczególnych warunków ostrożności, tak aby nie doszło do uszkodzenia pni, kory lub 
systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu prac podczas upałów, maksymalnie należy skrócić okres 
narażenia korzeni na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno składować ciężkich materiałów, 
środków transportu w pobliżu pni drzew gdyż powoduje to zmiany struktury gleby w sąsiedztwie 
systemu korzeniowego. Obowiązek zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego w tym 
istniejących drzew i krzewów spoczywa na wykonawcy robót. 
 

2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
L.p Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 
1. Rury DVR110 m 10   
2. Rury SRS110 m 6   
3. Kabel zasilający YKXS 5×16mm2 m 24   
4. Bednarka FeZn 4x30 m 24   

 
 
 
  

Projektował:  
 mgr inż. Jakub Gałkowski 

 upr. bud. MAP/0298/PWOE/10 
 
 

gals
upr nowa

gals
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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

Projekt wykonawczy budowy przyłącza zasilającego pompownię, w ramach zadania pn. 

„Przebudowa ul. Działkowej w Krakowie w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z 

budową kanalizacji deszczowej z przyłączami, budową kanału technologicznego, przebudową 

wodociągu, przebudową gazociągu, budową i rozbiórką oświetlenia, budową przyłącza 

zasilającego pompownię, przebudową sieci elektroenergetycznej oraz przebudową sieci 

teletechnicznej na działkach nr: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31  obr. 56 

Podgórze.”, 

  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, wraz z 

późniejszymi zmianami). 

 

 
Projektant: ..........................................................          ..............................................       ................... 

          (imię i nazwisko)                        (podpis)                    (data) 

 
 
 
Sprawdzający: ....................................................         ..............................................       ................... 

            (imię i nazwisko)                        (podpis)                    (data) 

mgr inż. Jakub Gałkowski 17.11.2022 

mgr inż. Paweł Pawłowski 17.11.2022 

gals
upr nowa

gals
upr pp

gals
JA

gals
podp pp
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Informacja BiOZ 
 
 
1. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się szereg obiektów, stanowiących całość 
wielobranżowej inwestycji. 
Zakres robót to: 

· Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdów 

· Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach  

· Przebudowa krawężników 

· Przebudowa elementów odwodnienia 

· Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

· Przebudowa oświetlenia  

· Przebudowa uzbrojenia podziemnego 

2. Istniejące obiekty budowlane to: 
· Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne) 

3. Teren objęty projektem nie posiada elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. Na działkach wzdłuż placu budowy znajdują się budynki lub obszary zagospodarowane 
zielenią. 
4. Podczas robót może wystąpić zagrożenie spowodowane ruchem pojazdów i maszyn budowlanych. 
Rodzaj zagrożenia to możliwość potrącenia lub najechania. Zagrożenie to będzie występować przez 
cały czas prowadzenia robót przy użyciu sprzętu budowlanego, około 10 godz./dobę. 
5. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie BHP. Teren 
objęty robotami budowlanymi stanowiącymi zagrożenie będzie wydzielony i oznakowany zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
Adres najbliższej Przychodni Zdrowia: ………………. 
6. Nie przewiduje się magazynowania i przechowywania na terenie budowy żadnych niebezpiecznych 
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów. 
7. W obszarze prowadzonych robót budowlanych nie będą występowały strefy szczególnego 
zagrożenia zdrowia. 
Nie ma też konieczności wydzielania obszarów ani na terenie budowy ani w sąsiedztwie, które 
umożliwiały by sprawną i bezpieczną komunikację lub ewakuację. 
 

Opracował:  
 

 
………………………………………..………  

gals
upr nowa

gals
JA

























Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Pan Paweł Pawłowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0417/12
adres zamieszkania os. Ogrodowe 2/9, 31-915 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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proj. szafa zasilająca pompownię EPS

proj. kabel zasilający pompownię
typu YKXS 5x16mm² L=20m
w DVRØ110 L=8m
i w SRSØ110 L=6m
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POMPOWNIA

Projektowana szafa (wg opisu)

Projektowane ZK (zakres Tauron)
Projektowany kabel zasilajacy (wg opisu)
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Projektowana rura osłonowa grubościenna
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