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Oświadczenie o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana ........... Marcin Fijoł................................................................... 

Nr uprawnień................
 
MAP/0438/PWOS/11.............................................................................. 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2002 r. poz. 1333,  z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy, 

 

oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt architektoniczno-budowlany branży 

sanitarnej (kanalizacja deszczowa) dla zadania: 

 

PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO 

PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWĄ 

WODOCIĄGU, PRZEBUDOWĄ GAZOCIĄGU, BUDOWĄ I ROZBIÓRKĄ   

OŚWIETLENIA, BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO POMPOWNIĘ, 

PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI 

TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31  

OBR. 56 PODGÓRZE  
 (nazwa zamierzenia inwestycyjnego) 

 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Oświadczenie o sprawdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana ........... Magdalena Poręba........................................................... 

Nr uprawnień................
 
MAP/0535/POOS/12.............................................................................. 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2002 r. poz. 1333,  z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy, 

 

oświadczam, że sprawdziłam/sprawdziłem projekt architektoniczno-budowlany branży 

sanitarnej (kanalizacja deszczowa) dla zadania: 
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OBR. 56 PODGÓRZE  
 (nazwa zamierzenia inwestycyjnego) 

 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Pan Marcin Marek Fijoł o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0142/12
adres zamieszkania ul. Graniczna 38, 32-540 Piła Kościelecka
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-J6V-HTS-VBD *

biuro
Linia



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5NY-VY4-49I *

Pani Magdalena Maria Poręba o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0092/13

adres zamieszkania 

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaświadczenie  zostało  wygenerowane  elektronicznie  i  opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 11:49:46 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie  art.  5  ust  2  ustawy  z  dnia  18  września  2001  r.  o  podpisie  elektronicznym (Dz.  U.  2001  Nr  130  poz.  1450)  dane  w postaci
elektronicznej  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy  pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Mirosław Boryczko
Date: 2022-03-11 11:49:46
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Kraków



I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Określenie granic działki lub terenu 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami zostanie zlokalizowana w działkach 

ewidencyjnych numer 363/3, 352/2, 353/1, 352/6 obręb 56 j.ewid. Podgórze.   

2. Usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym 

sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym. 

 

Stan istniejący: 

Przez ul. Laskową przebiega sieć kanalizacji deszczowej 2x DN800mm. Ulica Działkowa nie jest 

uzbrojona w kanalizację deszczową.  

 

Stan projektowany: 

W ul. Działkowej projektowana jest sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami, które  stanowić 

będą odwodnienie projektowanego układu drogowego. Ponadto w celu uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej obszaru opracowania zostanie przepięte odwodnienie budynków 12a-16c do 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (aktualnie wpięte do sieci kanalizacji sanitarnej).  

Sieć kanalizacji deszczowej z uwagi na ukształtowanie oraz istniejące uzbrojenie terenu 

zaprojektowano częściowo w systemie grawitacyjnym, częściowo tłocznym. Część grawitacyjną 

zaprojektowano z rur żelbetowych o średnicy DN800mm na odcinku D2-D5, o średnicy DN600mm na 

odcinku D5-D9 oraz z rur PP SN8 o średnicy DN300mm na odcinku D9-D12 oraz D9-D9.1.  Część 

w systemie tłocznym (odcinek D1-D2) zaprojektowano z rur PE o średnicy dz200mm. Przykanaliki 

zaprojektowano z rur PVC o średnicy DN200mm oraz DN250mm.  

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie istniejąca kanalizacja deszczowa 

przebiegająca w ul. Laskowej, na której zostanie nabudowana komora. Zaprojektowano komorę 

betonową składającą się z elementów prefabrykowanych. Komora zostanie posadowiona na ławie 

żelbetowej prefabrykowanej lub wylewanej na mokro.  

 

Pompownia: 

 Zaprojektowano pompownię wód deszczowych ozn. jako D2, w układzie 2 pompowym (1+1 

rezerwa). Pompownię stanowić będzie studnia z elementów betonowych i żelbetowych. Średnica 

pompowni – DN 2,0m. W związku z posadowieniem pompowni w trudnych warunkach gruntowo-

wodnych konieczne jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przeciwwyporowego w postaci 

odsadzki  prefabrykowanej EU. 

 Zasilanie energetyczne układów: pompowego i sterowniczego należy rozwiązać  

w oparciu o przyłącz energetyczny. Przewody kablowe należy dobrać stosownie do wielkości pomp 

zgodnie z wytycznymi producenta. Wydajność pompowni będzie stanowić regulator przepływu. 

Wydatek obliczeniowy pompowni wynosi 40 l/sek. Moc pompy 5,5 kW. 

Ze względu na współpracę pompowni ze zbiornikiem retencyjnym (retencją rurową) istnieje 

ryzyko okresowego zalewania armatury. W związku z powyższym zasuwy należy zlokalizować poza 

pompownią.   

 



Wody opadowe odprowadzone zostaną poprzez:  

 - Studnie wodościekowe (wpusty uliczne) zaprojektowano z elementów betonowych o średnicy 

wewnętrznej 500mm z osadnikiem o głębokości 80cm 

 - Odwodnienia liniowe – zaprojektowano odwodnienie liniowe o przekroju V i szerokości w świetle 

20cm o klasie obciążenia D400  

 

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

- rury żelbetowe DN800mm – L=126,9m (sieć) 

- rury żelbetowe DN600mm – L=93,3m (sieć) 

- rury PP SN8 DN300mm – L= 61,7m (sieć) 

- rury PVC SN8 DN250mm – L=14,0m (przykanalik) 

- rury PE100 SDR17 dz200mm  - L=13,0m (sieć) 

- rury PVC SN8 DN200mm – L= 74,4m (przykanaliki) 

 

Komora prefabrykowana: 

- Ściana o wymiarze 128x240x20 cm 

- Ściana o wymiarze 128x240x20 [cm] z otworem o średnicy 25 cm 

- 2x ściana o nieregularnym wymiarze (zgodnie z rysunkiem nr 5) 

- Płyta przykrywowa o wymiarze 240x370x20 cm z otworem o średnicy 60 cm 

 

Studnie o średnicach wewnętrznych:  

• DN2000 (studnia D2 - pompownia)  

• DN1500 żelbet (studnia D3, D4, D5) 

• DN1200 beton (D8, D9) 

• DN1000 beton (studnia D6, D7,  D9.1, D10, D11, D12) 

3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Wody opadowe i roztopowe będą zbierane z nawierzchni jezdni ul. Działkowej oraz terenów 

przyległych (w tym nawierzchni betonowej, dachów budynków oraz terenów zielonych)  i kierowane 

do wpustów z osadnikami bądź odwodnień liniowych, a następnie do projektowanych kolektorów 

kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie istniejąca kanalizacja 

deszczowa przebiegająca w ul. Laskowej, na której zostanie nabudowana komora.  

Ponadto w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej obszaru opracowania zostanie 

przepięte odwodnienie budynków 12a-16c do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (aktualnie 

wpięte do sieci kanalizacji sanitarnej).  

4. Układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej 

i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. 

Przy realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego nie przewiduje się zmiany istniejącego układu 

komunikacyjnego oraz istniejącego układu zieleni wysokiej. Brak kolizji z zielenią wysoką, a co za tym 

idzie, brak konieczności wycinki drzew i nasadzeń kompensacyjnych.  



5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Oddziaływanie na środowisko z tytułu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji 

przedsięwzięcia jest krótkotrwałe, nieciągłe i kończy się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia.  

Zakres oddziaływania ogranicza się do działek ewidencyjnych objętych wnioskiem zgłoszenia.   

6. Informacja o rodzaju i kategorii obiektu budowlanego 

 Projektowany obiekt budowlany należy do kategorii XXVI – sieci (elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe). 

7. Opinia geotechniczna 

 Wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych, w podłożu stwierdzono warunki złożone. 

Inwestycja zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 

     W podłożu zostały stwierdzone utwory pokrywy czwartorzędowej. Wykonanymi otworami 

rozpoznano pierwszy, przypowierzchniowy poziom zwierciadła wody. Zwierciadło wody zostało 

stwierdzone w obrębie utworów piaszczystych na głębokości rzędu 1,5 – 2,1 m p.p.t. Zasilanie wód 

odbywa się drogą bezpośredniej infiltracji wód opadowych, roztopowych. W związku z tym możliwe 

są wahania zwierciadła wód podziemnych i występowanie lokalnych podtopień przy 

wysokich stanach wody w cieku. 

 

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:  

 Warstwa  I  –  grunty nasypowe. Bezpośrednio od powierzchni terenu dla drogi zostały 

stwierdzone warstwy asfaltu o grubości około 0,03-0,05m. Poniżej znajduje się nasyp budowlany 

składający się z kruszywa łamanego, żwiru, piasku do głębokości rzędu 0,1-0,4m. Dla nasypów 

budowlanych orientacyjne wielkości edometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej  są rzędu 

50MPa. Na pozostałym obszarze wierzchnią warstwę stanowią grunty nasypowe, które składają się 

z mieszaniny piasku, humusu, okruchów cegieł, gruzu, itp. Występują do głębokości rzędu 2,1m. 

Miąższość gruntów nasypowych może być większa ze względu na występujące na terenie badań sieci 

teletechniczne. Nasypy niekontrolowane są generalnie słabo skonsolidowane, a orientacyjne 

wielkości edometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej są rzędu 10,0-15,0 MPa. 

 Warstwa II – wykształcona jest w postaci utworów niespoistych – piasku średniego, piasku 

drobnego w stanie średnio zagęszczonym oraz żwiry w stanie zagęszczonym. Występują poniżej 

utworów nasypowych. Mają one barwy szare, jasnoszare, szaro-brązowe, szaro-żółte. Są one 

wilgotne i nawodnione, ze względu na występowanie zwierciadła wody. W zależności od rodzaju 

gruntów i stopnia zagęszczenia zostały one podzielone na warstwy IIa i IIb. 

 W utworach nasypowych w okresach intensywnych opadów czy też wiosennych 

roztopów mogą pojawiać się sączenia wody i być intensywne. Wykopy zaleca się wykonywać 

w okresie możliwie suchym bezdeszczowym. Ponadto należy je zabezpieczyć przed dopływem 

jakichkolwiek wód. Planując głębsze wykopy, należy ściany wykopu zabezpieczyć przez szalowanie 

lub ukształtować ich z odpowiednim nachyleniem. Podczas robót ziemnych, lokalnie głębokość 

występowania zwierciadła wody będzie wymuszała prowadzenie odwodnień wykopów. Przed 



przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zinwentaryzować stan urządzeń i instalacji 

podziemnych. 

8. Sposób posadowienia 

 

Metoda rozkopowa 

Odcinki wykonywane metodą rozkopową wykonane będą  w wykopach wąskoprzestrzennych 

umocnionych szalunkami pełnymi.  Wykopy należy zabezpieczyć tak, aby spełniały wymagania 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736. Wykopy 

wymagające zabezpieczenia należy zabezpieczyć obudowami pełnymi, proponuje się zastosowanie 

obudów samopogrążalnych. Dno wykopu nie może być przemarznięte  

i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej 

wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. Kąt osadzenia rury 90 stopni. Układanie, montaż 

i uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu.  

Roboty ziemne wykonane będą w 80 [%] mechanicznie i w 20 [%] ręcznie. Rury należy łączyć z 

elementami studzienek tak, aby uzyskać efekt przegubu. Zasyp wykopu wykonywać ze szczególną 

ostrożnością w dolnej części wykopu. Należy podsypać rurę  

z boków dobrze ubijając grunt warstwami, co 20 cm do wysokości 30 cm ponad lico rury. Zasyp 

wykopu do poziomu podbudowy układu drogowego wykonać gruntem niewysadzinowymo WP > 35 

zagęszczonym warstwami, co 20 [cm] do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-83/8836-02 

pt. „Roboty ziemne” (nie mniejszy niż IS = 0,95). Po wykonaniu robót nawierzchnie dróg należy 

doprowadzić do stanu zgodnego z projektem drogowym.  

 

 Studnie kanalizacyjne posadowić na warstwie żwirowej podbudowy o miąższości 0,2 [m] 

zagęszczonej do 97[%] zmodyfikowanej wartości Proctora. 

 

Metoda bezwykopowa 

Projektowany kolektor na odcinku D2 do D6 oraz D7-D9 realizowany będzie metodą 

bezwykopową (mikrotuneling). Dno wykopów w obrębie komór startowych nie może być 

przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być wyrównane 

do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. 

W miejscu studni D9,D6,D7,D5,D2  zlokalizowana zostaną tymczasowe komory startowe.odbiorcze 

(komory zostaną usunięte po realizacji mikrotunelingu).  

Ściany komory z grodzic wbijanych pionowo do głębokości 1,50 m pod dno komory, z rozparciem 

w kształcie ramy stalowej z dwuteowników I-300. 

Przewiert wykonany będzie metodą hydraulicznego pchania rury przewiertowej oraz urabiania 

i transportu urobku na zewnątrz rury z użyciem wiertła - przenośnika śrubowego. 

 

Odwodnienie wykopów 

Wykopy zaleca się wykonywać w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym. Ponadto wykopy należy 

zabezpieczyć przed dopływem jakichkolwiek wód.  

 



Sieć kanalizacji deszczowej na odcinku D2-D6 oraz D7-D9 zostanie wykonana metodą 

bezwykopową. Komory startowe i odbiorcze zabezpieczyć przed napływem wód grunotwych stosując 

ścianki szczelne z grodzic stalowych, np. typu Larsen. W dnie wykonać korek betonowy. Pompownia 

zostanie wykonana jako studnia zapuszczana. 

Pozostałe odcinki kanalizacji deszczowej zabezpieczyć przed napływem wód poprzez 

zastosowanie metody mrożeniowej. W przypadku zmiany metody odwodnienia na system igłofiltrów 

należy uzyskać zgłoszenie wodnoprawne. 

 

 

 

       projektował: 

       mgr inż. Marcin Fijoł 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1. Profile kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500 
2. Profile kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500 
3. Studnia ściekowa- szczegół, skala - 
4. Prefabrykowana komora – przekroje, skala 1:50 
5. Prefabrykowana komora – rzuty, skala 1:50 
6. Prefabrykowana komora – szczegół uszczelnienia „A”, skala 1:50 
7. Prefabrykowana komora - zbrojenie, skala 1:50 
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ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGÓRZE.
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MARCIN FIJOŁ MAP/0438/PWOS/11

  Przedmiot rysunku:

Temat:

  Miejscowość/Adres

  Stadium proj.:

  Sprawdzający:

  Projektował:

  Nazwisko

Nr rys.  Il. rys. Skala:

Data  Spec./nr upraw. Podpis

  Zad. inwest./Obiekt budow.:
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GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW
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