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UPRAWNIENIA BUDOWLANE



Pawel Migas
Nr uprawnien: MAP/0346/PWOT/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22013 r. poz.1409) niniejszym o$wiadczam, ze projekt Architektoniczno
Budowlany: :

Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie w granicach istniejgcego pasa
drogowego wraz 7 budowgq kanalizacji deszczowej 7 przylgczami, budowq kanatu
technologicznego, przebudowq wodociggu, przebudowg gazociggu, przebudowq
oswietlenia , budowq przylgcza zasilajgcego pompownie, przebudowq sieci
elektroenergetycznej oraz przebudowq sieci teletechnicznej na dziatkach
nr: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgorze.,

zakres: branZa teletechniczna

sporzadzony w dniu 01.10.2022 roku dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA REPREZENTOWANY PRZEZ
DYREKTORA ZARZADU DR'O'G MIASTA KRAKOWA,

UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Krakéw 01.10.2022 r.
(miejscowos¢ i data) (podpis)



Witold Turakiewicz
Nr uprawnien: 0512/97/U

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z2013r. poz.1409) niniejszym o$wiadczam, ze projekt Architektoniczno
Budowlany:

Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie w granicach istniejgcego pasa
drogowego wraz 7 budowgq kanalizacji deszczowej 7 priylgczami, budowq kanatu
technologicznego, przebudowq wodociggu, przebudowg gazociggu, przebudowq
oswietlenia , budowq przylgcza zasilajgcego pompownie, przebudowq sieci
elektroenergetycznej oraz przebudowq sieci teletechnicznej na dziatkach
nr: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgorze.,

zakres: branZa teletechniczna

sporzadzony w dniu 01.10.2022 roku dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA KRAKO WA REPREZENTOWANY PRZEZ
DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA,

UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Krakéw 01.10.2022 r.
(miejscowos¢ i data) (podpis)



I Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie
w granicach istniejacego pasa drogowego wraz z budowa kanalizacji deszczowej
z przytaczami, budowa kanalu technologicznego, przebudowa wodociagu, przebudowa
gazociagu, przebudowg os$wietlenia , budowa przylacza zasilajacego pompownig,
przebudowg sieci elektroenergetycznej oraz przebudows sieci teletechnicznej na dziatkach
nr: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgorze.

Zakres: branza teletechniczna

2. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- Warunki techniczne wydane przez NET-BIS S.C.

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (z p6zn. zm.)

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego  opracowania  obejmuje projekt branzy teletechnicznej
dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

4. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow powinna przebiega¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, dlatego w pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli
usytuowania wystepujacych urzadzen podziemnych. Nastepnie zostang zrealizowane
roboty dotyczace przebudowy kolidujacego uzbrojenia. Nastepnie zostang zrealizowane
prace w zakresie robdt ziemnych. W dalszym etapie zostang wykonane roboty w zakresie
budowy odwodnienia. Po wykonaniu w/w robot Wykonawca przystapi do prac

w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni ciggéw komunikacyjnych.



5. Opis stanu istniejacego

Sie¢ teletechniczng NET-BIS s.c. stanowia:

- ziemne telekomunikacyjnie kable $wiattowodowe DAC 2J

- mikrokanalizacja teletechniczna — pakiet 4 x mikrorurka 14/10mm

- rurocigg kablowy — 1 rura HDPE 40/3,7mm
- studnia kablowa SKR-1 z mufg FOSC

6. Opis stanu projektowanego

Projektowana inwestycja w zakresie rozbudowy drogi koliduje z istniejacym uzbrojeniem
— siecig $wiattowodowa Net - Bis. Zaistniale kolizje wymagaja opracowania projektow

branzowych na podstawie wydanych przez zarzadcow sieci warunkow.

Opracowaniem projektowym w zakresie czgsci teletechnicznej objeto:

1. Przebudowg ziemnych telekomunikacyjnych linii kablowych

2. Przebudowg¢ mikrokanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig kablowa
3. Zabezpieczenie ziemnych telekomunikacyjnych linii kablowych

7. Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- zabezpieczenia istniejacej sieci doziemnej poprzez ulozenie dwudzielnej rury
ostonowej — bez zmiany przebiegu

- zabezpieczenia istniejacej sieci doziemnej poprzez utozenie dwudzielnej rury
oslonowej — wraz ze zmiang przebiegu — poza obszar kolizji z projektowanym
uzbrojeniem terenu.

- przesuni¢gcie do granicy dziatki korpusu istniejacej studni kablowej SKR-1

wraz z jednoczesng regulacja ramy studni do docelowej niwelety drogi

8. Uzgodnienia

Projekt podlega uzgodnieniu z:

Net-Bis. s.c. Wlodzimierz Gasior, Jolanta Gadek
ul. Ractawicka 3, 32-200 Miechow



9. Przebudowa i zabezpieczenie telekomunikacyjnej sieci kablowej

Wzdluz ulicy Dziatkowej, projektuje si¢ przebudowe ziemnej linii teletechnicznej
poza obszar kolizji z docelowym zagospodarowaniem terenu, zgodnie z trasg
przedstawiong i opisang na projekcie zagospodarowania terenu.

W  miejscach oznaczonych na mapie projektuje si¢ wykorytowanie terenu
do glebokosci utozenia istniejacej linii. Prace w obrebie miejsca utozenia istniejacych
kabli i w bezposrednim jego sasiedztwie wykona¢ recznie z dochowaniem ostrozno$ci
by nie uszkodzi¢ istniejacych kabli.

Przeprowadzona ocena przebiegu istniejgcej linii wykazuje fizyczng mozliwosé
przesunigcia kabli, korzystajac z zataman jego przebiegu bez koniecznosci projektowania
,wstawek” na kablach.

Jednoczesnie dla  zabezpieczenia kabli przed uszkodzeniem, projektuje
si¢ zastosowanie w miejscach ingerencji oraz pod jezdnig rur dwudzielnych AROT 58PS
1 AROT 110PS.

Kolizyjne odcinki przebudowaé zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robot:

» wykona¢ koryto na szeroko$¢ umozliwiajaca przesunieci istniejacej linii poza obszar
kolizji

* przesungc lini¢ i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT

+ zasypac piaskiem ciagg utozonego rurociggu na grubos¢ 10 cm i zges$ci¢ mechanicznie

+ zasypa¢ rodzimym gruntem na grubo$¢ 30cm i ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z napisem "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJINY" i zasypaé
warstwg ziemi 10 cm oraz zaggscic

+ zasypa¢ warstwami technologicznymi do wymaganego poziomu

Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane na podstawie wspotrzednych przez stuzby
geodezyjne. Glebokos¢ uktadania kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu jezdni lub chodnika do goérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m od powierzchni ziemi

- 1,0 m od gornego poziomu powierzchni drog,
Poziom posadowienia pokrywy przesuwanej studni nalezy dopasowa¢ do poziomu
projektowanego terenu.
Wymagang glebokos¢ koncowego posadowienia projektowanych rur kanalizacji kablowej
nalezy ustali¢ w czasie budowy, w oparciu o dokumentacj¢ zwigzanga, obejmujacg inne

uzbrojenie terenu.



10. Uwagi ogdlne

Realizacje¢ projektu nalezy poprzedzi¢ dopelnieniem wszystkich formalnosci wymaganych
przez obowiazujace przepisy (ogdlne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien,
m.in.:

* uzyska¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajace z wymagan Prawa
budowlanego, ktére sa konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego
projektu

* uzyska¢ uzgodnienie dokumentacji projektowej z Operatorami telekomunikacyjnymi
bedacymi wiascicielami przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej

» zleci¢ wytyczenie lokalizacji elementow kanatu (studni i rur) jednostce uprawnionej
do wykonywania robot geodezyjnych; w analogiczny sposéb nalezy zapewni¢ wykonanie
inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych

+ powiadomi¢ (wyprzedzajaco) o terminie rozpocze¢cia robot uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu miejsc, w ktorych beda prowadzone
prace ziemne w celu ustalenia sposobu 1 harmonogramu realizacji robot.

Wykonawca rob6t powinien by¢ odpowiedzialny za:

* jako$¢ wykonania prac

+ prawidlowy dobdr materiatow do realizacji robot

* zgodno$¢ realizacji prac z:

- dokumentacja techniczng

- normami 1 przepisami obowigzujacymi w budownictwie telekomunikacyjnym (ogolnym
1 branzowymi)

- odpowiednimi przepisami ogdlnymi

- warunkami dokonanych uzgodnien

- przepisami BHP

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

Osprzet 1 materialy pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny
spelnia¢ wymagania norm i przepisOw branzowych obowigzujacych w budownictwie
tacznosci, a takze warunkow technicznych, obowigzujacych przy ich produkeji.

Sposob wykonania skrzyzowan 1 zblizen elementow budowanej infrastruktury
teletechnicznej z innymi obiektami terenowymi musi spelnia¢ wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r.

Wyglad terenu nalezy przywro6ci¢ do stanu pierwotnego niezwlocznie po zakonczeniu

robot (o ile nie jest to ujete w zakresie dokumentacji zwigzanej - drogowej).



Zestawienia

Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn. Ilos¢
1 | Rura dwudzielna AROT A 110 PS m. 70
2 | Rura dwudzielna AROT A 58 PS m. 50
3 | Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna mb. 120
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