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Projekt nasadzen zamiennych

dla zadania pn:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE

Zawartos¢ opracowania:

Podstawa opracowania
Opis techniczny
Tabelaryczne zestawienie projektowanego materialu roslinnego -tab. nr 1.

Standard projektowanego materialu roslinnego wraz z technologia prac.



1. Podstawa opracowania:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
2. Pismo ZZM w Krakowie znak ZZS.53.17.22.JH z dnia 08.03.2022 oraz 07.04.2022

3. Wizja lokalna w terenie.

2. Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu nasadzen kompensacyjnych
dla zadania pn ,,Przebudowa ul. Dziatkwej w Krakowie”.

Zgodnie ze pismem ZZM w Krakowie na wykonanie nasadzen kompensacyjnych wskazano
dziatki nr 204/6, 206/12, 200/5, 210/10 obr. P-55 Podgoérze potozone w pasie drogowym

ul. Jerzmanowskiego oraz dziatk¢ nr 232/35 obr. P-55 , zieleniec przy ul. Konrada Wallenroda
na ktérym wprowadzono jednogatunkowy szpaler jabtoni odm Professer Sprenger tworzacy
izolacj¢ budynku 51 ¢ od istniejacego parkingu na dziatkach 228/23 oraz225/10 obr. P-55

Lokalizacja drzew zostata dostosowana do istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu
Usytuowanie projektowanych  egzemplarzy przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysokosciowym, gdzie kazdy z nich oznaczony jest kolejnym numerem odpowiadajacym

numerowi z tabeli.

3 . Tabelaryczne zestawienie projektowanego materialu roslinnego.

tabela nr 1

Nr Gatunek Ilos¢ sztuk Standard Lokalizacja
na materialu dz. nr

plani
e
A Carpinus betulus 16 obw. pnia na 204/6,
'Fastigiata” wys. 100 cm 200/5,
Grab podpolity 20 cm obr P-55
., Fastigiata' forma pienna pas drogowy
rozstawa wg ul.
mapy Jerzmanowskiego




B Tilia cordata ,,Rancho™ obw. pnia na 210/10,
Lipa drobnolistna wys. 100cm 206/12,
,, Rancho” 20 cm obr P-55
rozstawa wg pas drogowy
mapy ul.
Jerzmanowskiego
C Malus ,, Professer obw. pnia na 232/35
Sprenger” wys. 100 cm obr P-55
Jablton ,, Professer 16 cm zieleniec przy
Sprenger” forma pienna ul. Konrada
rozstawa wg Wallenroda
mapy

4. Standard materialu roslinnego wraz z technologia prac

 Materiat ro$linny winien by¢ zgodny z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich .

* Materiat sadzeniowy musi by¢ wlasciwie oznaczony, tj. musi mie¢ etykiete na ktorej podana
jest nazwa lacinska, forma, liczba szkotkowan, wysoko$¢ i obwdd pnia mierzony na
wysokosci 100cm, wielkos$¢ bryty, a przy krzewach, bylinach wielko$¢ pojemnika,

» Drzewa w kontenerach, trzykrotnie szkétkowane, dobrze rozgatezione o pokroju
charakterystycznym dla danego gatunku i odmiany; drzewa form piennych z prawidtowo
wyksztatcong korong charakterystyczng dla danego gatunku i odmiany oraz form
kolumnowych (wasko rosnace zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z
wyraznie wyksztalconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkotce, rownomiernie
zageszczone pgdami), powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomi¢dzy pniem,
korong i brytg korzeniows, system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztalcony, zwarty,

odpowiedni do wieku rosliny i sposobu uprawy. Korzenienie nie mogg si¢ zawija¢ w
pojemniku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$ni¢ta, zwarta, a korzenie mie¢

wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.

Material sadzeniowy musi posiada¢ nastepujace cechy:

* podstawa korony drzew wysoko piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci powyzej

2,2- 2,5 m liczac od nasady pnia do najnizej wyrastajacego pedu korony, pien powinien by¢

prosty.

* paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik,

* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo

uformowana poprzez cigcie w szkotce odpowiednio dla gatunku i odmiany,




* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione,

* 7z dobrze wyksztalcong bryta korzeniowa, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm $rednica
bryty 45-55 cm, 14-18cm $rednica bryly 55-65 cm, 18-25 cm $rednica bryly 65-75 cm. 25-30
cm $rednica bryty 75-100 cm,

* ponadto nalezy dopilnowa¢, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz
sktadowania na terenie budowy nie ulegl przesuszeniu, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy
czas na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas pomi¢dzy przygotowaniem w
szkoétce materiatu do transportu, a sadzeniem musi by¢ skrocony do minimum. W przypadku
gdy rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat musi
by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwo$cig podlewania.

Wady niedopuszczalne:

* uszkodzenia mechaniczne roslin,

* odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

* zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,

* niezabliZznione rany na pniu po usuni¢tych pedach,

* drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyro$ni¢te, zbyt wyciagnigte w gore,
* jednostronne utozenie pedow korony drzewa,

* §lady Zerowania szkodnikow,

* oznaki chorobowe,

 martwice 1 pgknigcia kory,

* uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

* dwa przewodniki korony formy piennej,

* uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta).

* objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

* krzywizna pnia powyzej 2 cm
Sadzenie drzew

» Drzewa sadzimy na taka samg gteboko$¢, na jakiej rosty w szkétce w doty z pelng zaprawa
ziemig urodzajng na bazie materiatow organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto
6,5-7.

* Doty do sadzenia drzew nalezy rozplanowac i wykona¢ punktowo.

* Przygotowanie doléw do nasadzen drzew: wybranie ziemi oraz innych materiatow
znajdujacych si¢ w gruncie, dostosowanie wielkosci dotow do wielkosci bryly korzeniowe;j
drzew (doty musza by¢ przynajmniej 30-40 cm glebsze 1 przynajmniej 30-40 cm z szersze w
stosunku do wielko$ci bryly korzeniowej drzew), spulchnienie wnetrza dotow, zaprawienie
ziemig urodzajna.

* Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowa¢ do poziomu otaczajacego gruntu lub
projektowanego wyprofilowania terenu w uzgodnieniu z zamawiajacym.

* Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucia¢ i zabezpieczy¢ fungicydem.



* Korong drzewa przycia¢ przed lub po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych i
zalecen producenta materiatu.

» Drzewo nalezy ustabilizowaé stosujac trzy paliki:

* Drzewo w formie piennej nalezy ustabilizowaé poprzez przymocowanie tasmg parciang do 3
palikow potaczonych poprzecznymi listwami (ryglami),

* Palik musi by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania bryty
korzeniowej. Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwg gleby prochniczej i przed
zatozeniem specjalnych umocnien. Palik nie moze dotyka¢ pnia ani pedow drzewa i musi by¢
sztywno osadzony.

* Paliki musza by¢ o $rednicy 5-8 cm (przy drzewach o obw. pnia do 18 cm pale o $rednicy 5
cm, powyzej 18 cm pale o $rednicy 8 cm), polaczone ze sobg poprzeczkami (ryglami) w
formie potwalkow; koncowki rygli gtadko zakofczone, pien drzewa nalezy ustabilizowaé
mocujac go do palikéw tasma ogrodniczg (parciang w kolorze czarnym lub ciemnozielonym),
schemat zabezpieczenia i stabilizacji przedstawiony na rys. nr 1-3 . W miejscu mocowania,
pien nalezy zabezpieczy¢ juta.

* Pale i rygle zaimpregnowane na kolor naturalnego drewna.

Nasadzenia nalezy wykona¢ w terminie:marzec — maj lub pazdziernik — listopad.

Wzor palikowania przedstawiaja rys. 1, 2, 3
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RZUT Z GORY MOCOWANIA PALIKOW
ORAZ TASM STABILIZUJACYCH

VA DRZEWA

DREWNIANY SR 5CM

\ STABILIZUJACA

"ABEZPIECZAMACA '
RZEWA J 4 O
WZNACNAJACE /

Rys. 3.

* Na pien drzewa, u podstawy, zalozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni
mtodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brazowa lub zielona,
perforowang z mozliwos$cig regulacji srednicy wg. wzoru na zdjeciu ponize;j:

» Wokot drzewa uformowac mise (w promieniu 50cm) i wysciotkowac 5 cm warstwa kory
przekompostowanej, drobnomielonej. Nie jest wskazane tworzenie na obrzezach misy tzw.
watkow z gleby 1 innych materiatow oraz kopczykéw wokot pnia drzewa. Obficie podlac¢
(min. 30 1 wody pod jedna ro$ling), teren uporzadkowac.



*Wokot systemu stabilizujacego (opalikowania) drzewo, nalezy zalozy¢ etykiete. Wzor
etykiety oraz wytyczne dotyczace sposobu montazu zostang przestane przez ZZM droga
elektroniczng, po wskazaniu przez Inwestora adresu e-mail zg z pismem ZZS.53.17.22JH.

Pielegnacja posadzonego materialu roslinnego

Pielgegnacja wysadzonego materiatu ro§linnego obejmuje 36 miesiecy i polega na;

* Podlewaniu; czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkow
atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian. ZZM nie zapewnia
dostgpu do wody. Zaleca si¢ zaktadanie workéw do podlewania, ktoére w ramach pielggnacji
winny by¢ uzupetnianie woda,

* nawozeniu drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin oraz pory
nawozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania si¢
przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi,

* utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

* odchwaszczaniu mis, mis¢ wokot drzew nalezy utrzymywa¢ w prawidlowym ksztalcie 1
wielkosci,

* uzupehnianiu, poprawianiu rozsypanej poza miejsca nasadzen kory,

* poprawie poluzowanych i wymianie uszkodzonych palikoéw stabilizujacych oraz wigzan,

* kontrolowaniu chorob i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu si¢ stosowaniu
odpowiednich §rodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora,

* wymianie, uzupetnianiu i poprawianie pali, rygli przy drzewach oraz taSm mocujacych,
systemow stabilizujagcych drzewa oraz ostonek pni drzew,

» wymianie drzew, ktore wiosng nie podjety wegetacji, badz uschly w okresie pielegnacji (po
uprzednim zgtoszeniu do ZZM i uzgodnieniu parametréw nowego drzewa),

» wykonywaniu cig¢¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych,

* przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

Krakow, kwiecien 2022

Opracowala :
mgr inz. Zofia Rusnak



