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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

   Podstawę do opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: 

• zlecenie inwestora, 

• aktualna mapa do celów projektowych, 

• wizja w terenie, 

• normy 

• podkłady sytuacyjno-wysokościowe, 

• wytyczne do projektowania i budowy systemu kanalizacji deszczowej. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji 

deszczowej z przykanalikami wchodzących w skład odwodnienia projektowanego układu 

drogowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Działkowej w Krakowie w granicach 

istniejącego pasa drogowego wraz z budową kanalizacji deszczowej z przyłączami, budową kanału 

technologicznego, przebudową wodociągu, przebudową gazociągu, budową i rozbiórką 

oświetlenia, budową przyłącza zasilającego pompownię, przebudową sieci elektroenergtycznej 

oraz przebudową sieci teletechnicznej”.  

Wody opadowe i roztopowe będą zbierane z nawierzchni jezdni ul. Działkowej oraz terenów 

przyległych (w tym nawierzchni betonowej, dachów budynków oraz terenów zielonych) 

i kierowane do wpustów z osadnikami bądź odwodnień liniowych, a następnie do projektowanych 

kolektorów kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie istniejąca 

kanalizacja deszczowa przebiegająca w ul. Laskowej, na której zostanie nabudowana komora.  

Ponadto w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej obszaru opracowania zostanie 

przepięte odwodnienie budynków 12a-16c do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

(aktualnie wpięte do sieci kanalizacji sanitarnej).  

 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami zostanie zlokalizowana w działkach 

ewidencyjnych numer 363/3, 352/2, 353/1, 352/6 obręb 56 j.ewid. Podgórze.   

 

4. DANE CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI 

Sieć kanalizacji deszczowej z uwagi na ukształtowanie oraz istniejące uzbrojenie terenu 

zaprojektowano częściowo w systemie grawitacyjnym, częściowo tłocznym. Część grawitacyjną 

zaprojektowano z rur żelbetowych o średnicy DN800mm na odcinku D2-D5, o średnicy DN600mm 

na odcinku D5-D9 oraz z rur PP SN8 o średnicy DN300mm na odcinku D9-D12 oraz D9-D9.1.  Część 

w systemie tłocznym (odcinek D1-D2) zaprojektowano z rur PE o średnicy dz200mm. Przykanaliki 

zaprojektowano z rur PVC o średnicy DN200mm oraz DN250mm.  

 

Sieć na odcinkach D2-D6 oraz D7-D9 zostanie wykonana metodą bezwykopową – mikrotuneling. 

Pozostała część zostanie wykonana metodą rozkopu.  

 

Zestawienie długości: 

- rury żelbetowe DN800mm – L=126,9m (sieć) 

- rury żelbetowe DN600mm – L=93,3m (sieć) 



 
 

- rury PP SN8 DN300mm – L= 61,7m (sieć) 

- rury PVC SN8 DN250mm – L=14,0m (przykanalik) 

- rury PVC SN8 DN200mm – L= 74,4m (przykanaliki) 

- rury PE100 SDR17 dz200mm  - L=13,0m (sieć) 

 

Włączenia proj. sieci kanalizacji deszczowej  

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej zostanie włączona do istniejącej sieci (2x 

DN800mm) przebiegającej w ul. Laskowej poprzez nabudowanie komory na istniejącym kanale. 

Szczegółowe dane komory zgodnie z rysunkiem nr 5-8. 

 

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

1. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE 

1.1. PRZEPUSTOWOŚĆ PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA  

Odcinek Spadek [%] Średnica [mm] Materiał 

Maksymalna 

przepustowość wg 

Manninga  [l/s] 

D2-D5 0,5 800 Żelbet 981 

D5-D9 0,5 600 Żelbet 455 

D9-D12 5 300 PP SN8 242 

D12-Wp.12.1 0,5 250 PVC SN8 47 

D9- D9.1 2 300 PP SN8 153 

D2-Wp.D2 

D4-Wp.D4 

D5-Wp.D5 

D7-Wp.D7 

D8-Wp.D8 

D9-Wp.D9 

2 200 PVC SN8 52 

Tr1-Wp.Tr1 

Tr2-Wp.Tr2 

Tr3-Wp.Tr3 

Tr4-Wp.Tr4 

Tr5-Wp.Tr5 

Tr6-Wp.Tr6 

Tr7-Wp.Tr7 

Tr8-Wp.Tr8 

Tr9-Wp.Tr9 

Tr10-Wp.Tr10 

Tr11-Wp.Tr11 

Tr12-Wp.Tr12 

Tr13-Wp.Tr13 

5 200 PVC SN8 82 

D12-Wp.D12 1 200 PVC SN8 37 

Przepustowości kanałów zostały podane przy napełnieniu 94%.  

 



 
 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS KOLEKTORA 

2.1. Materiał  

Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy DN300 [mm] – rury strukturalne (dwuwarstwowe) 

z polipropylenu PP kielichowe łączone za pomocą uszczelki gumowej z EPDM zgodnie z normą PN-

EN 681 o sztywności obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normą PN-EN 13476. 

Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy DN600 [mm] oraz DN800 [mm] - rury żelbetowe, 

wyprodukowanych na kruszywie żwirowym / otoczakowym o uziarnieniu 2-8mm i 8-16mm, z 

zabetonowaną wewnątrz wykładziną z PEHD gr. ≥4mm z kotwami od strony betonu w ilości min. 

400szt./1m2.  Wewnętrzna wykładzina z PEHD zabetonowana na etapie produkcji rury na całym jej 

obwodzie. Rury do wykopu otwartego długości modularnej do 2,5m, łączone na uszczelki 

zintegrowane w kielichach rur, stanowiące wraz ze studniami kompletny system kanalizacyjny. 

Rury do mikrotunelowania, łączyć na uszczelki klinowe, zamontowane na bosych końcach tych rur. 

Wszystkie rury żelbetowe muszą posiadać zgodność na normę PN-EN 1916 oraz zgodność Krajową 

oceną techniczną IBDiM  z przeznaczeniem zabudowy rur do mikrotunelowania. Ze względu na 

szczelność systemu kanalizacyjni deszczowej, wymaga się aby rury i studnie stanowiły rozwiązanie 

tego samego wytwórcy prefabrykowanych betonowych wyrobów budowlanych. 

Z uwagi na okres użytkowania min. 50 lat, wymaga się, aby ścieralność betonu użytego do 

produkcji rury, wynosiła nie więcej niż 7cm3/50cm3, potwierdzeniem tego założenia będzie 

badanie ścieralności z niezależnego akredytowanego laboratorium wg PN-EN 13892.  

 

Parametry i właściwości rur żelbetowych: 

Parametry i właściwości rur DN800 do wykopu otwartego: 

− Wytrzymałość na zgniatanie rur żelbetowych DN800:  120kN/mb 

− Szczelność połączeń rur zapewniona przy ciśnieniu:   50 kPa 

− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie:   ≥C40/50 

− Nasiąkliwość betonu poniżej:     ≤5 % 

− Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206:     XA3 
 
Parametry i właściwości rur DN800 do mikrotunelingu: 
– Dopuszczalna siła przeciskowa:      2,02MN 
– Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie:    ≥C70/85 
– Nasiąkliwość betonu:       ≤5 % 
– Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206:      XA3 
– Pierścień stalowy będący kielichem rury winien być wykonany ze stali: ST37.1, 
 

Parametry i właściwości rur DN600 do wykopu otwartego: 

− Wytrzymałość na zgniatanie rur żelbetowych DN600:  100kN/mb 

− Szczelność połączeń rur zapewniona przy ciśnieniu:   50 kPa 

− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie:   ≥C40/50 

− Nasiąkliwość betonu poniżej:     ≤5 % 

− Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206:     XA3 
 
Parametry i właściwości rur DN600 do mikrotunelingu: 
– Dopuszczalna siła przeciskowa:      1,27MN 
– Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie:    ≥C70/85 
– Nasiąkliwość betonu:       ≤5 % 
– Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206:      XA3 



 
 

– Manszeta stalowa będąca kielichem rury winien być wykonany ze stali: ST37.1, 
 

Przykanaliki deszczowe – rury i kształtki o średnicy Ø200 [mm] oraz Ø 250 [mm] PVC (typ 

ciężki) o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową wg normy PN-EN 681 (EPDM, TPE) o 

powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej i  jednolitej strukturze ścianki rur i kształtek, o 

sztywności obwodowej nominalnej min. SN 8[kN/m2] (typ ciężki) wykonane zgodnie z normą PN-

EN: 1401:1999. Montaż rur zgodnie z zalecaniami producenta.     

 

Na sieci zaprojektowano studnie o średnicach wewnętrznych:  

• DN2000 (studnia D2 - pompownia)  

• DN1500 żelbet (studnia D3, D4, D5) 

• DN1200 beton (D8, D9) 

• DN1000 beton (studnia D6, D7, D9.1, D10, D11, D12) 

 

Studnie kanalizacyjne na sieci : 

• Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.C35/45  

o wodoszczelności W8, nasiąkliwość < 6[%] i mrozoodporności F-150 łączony  

z kręgami za pomocą uszczelki, z zabudowaną kinetą betonową , dostosowaną do 

średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia. 

• Kręgi – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.C35/45  

o wodoszczelności W8, nasiąkliwość <6[%] i mrozoodporności F-150, łączone na uszczelki. 

• Elementy zakończenia studni: 

✓ Konusy (zwężki) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.C35/45  

o wodoszczelności W8, nasiąkliwość <6[%] i mrozoodporności F-150 łączony  

z kręgami za pomocą uszczelki. 

✓ Zwieńczenia studni – włazy żeliwne „pływające” klasy D400 z wkładką wygłuszającą z 

szerokim pierścieniem żeliwnym, wykonane zgodnie z normą PN-EN: 124:2000 (włazy bez 

wentylacji z ramą okrągłą i pokrywą zatrzaskową). 

✓ Przejścia szczelne – wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane na etapie 

prefabrykacji. 

✓ Do regulacji urządzeń kanalizacyjnych stosować zaprawy szybkowiążące  

✓ Stopnie złazowe – wykonane zgodnie z PN-EN 13101. 

✓ Elementy studni zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz roztworem asfaltowym wg 

PN-81/062555: pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P, dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego w uzgodnieniu z KEGW w Krakowie. 

 

Studnie wodościekowe (wpusty uliczne) zaprojektowano z elementów betonowych o średnicy 

wewnętrznej 500 [mm] z osadnikiem o głębokości 80 [cm] i zamontowanym fabrycznie przejściem 

szczelnym do podłączenia przykanalika. Na studniach zastosować pierścień odciążający 

z przykrywą. Wpust uliczny klasy minimum D400 na zawiasie z zamknięciem na zatrzask lub rygiel. 

Na ulicach o dużym natężeniu ruchu oraz ulicach po których odbywa się ruch komunikacji 

miejskiej stosować wpusty uliczne samopoziomujące o parametrach jak wyżej. 

 

Odwodnienia liniowe – zaprojektowano odwodnienie liniowe o przekroju V i szerokości w świetle 

20cm o klasie obciążenia D400 z otworem odpływowym DN200mm w dnie, wyposażonym 



 
 

w uszczelkę do szczelnego połączenia pionowego z kanalizacją.  

 

Komora 

Zaprojektowano komorę betonową składającą się z pięciu elementów prefabrykowanych. 

Elementy: 

1) Ściana o wymiarze 128x240x20 [cm] 

2) Ściana o wymiarze 128x240x20 [cm] z otworem o średnicy 25 [cm] 

3) 2x ściana o nieregularnym wymiarze (zgodnie z rysunkiem nr 6) 

4) Płyta przykrywowa o wymiarze 240x370x20 [cm] z otworem o średnicy 60 [cm] 

Komora zostanie posadowiona na ławie żelbetowej prefabrykowanej lub wylewanej na mokro o 

wymiarach zgodnych z rys. 8. Klasa betonu C20/25.  

 

W miejscu posadowienia ściany komory nad istniejącymi przewodami kanalizacji deszczowej 

należy zastosować uszczelnienie. Uszczelnienie wykonać przy użyciu taśm wodoszczelnych, np. 

taśm bentonitowych. Uszczelnienie należy nakleić na zaprawę klejową wokół osadzanej rury oraz 

na wewnętrznych krawędziach otworu montażowego. Przestrzeń między rurą a ścianą komory 

wypełnić betonem wodoszczelnym klasy W4. 

 

W wykonanej komorze należy utworzyć kinetę z betonu klasy C16/20 ze spadkiem w kierunku 

istniejących przewodów kanalizacyjnych. Przewody istniejącej kanalizacji deszczowej w komorze 

od kinety do wierzchu przewodu usunąć pozostawiając otwarty przewód.  

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I OPINIA GEOTECHNICZNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych w podłożu stwierdzono warunki złożone, a inwestycja 

zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 

 

Warunki hydrogeologiczne 

Wykonanymi otworami rozpoznano pierwszy, przypowierzchniowy poziom 

zwierciadła wody. Zwierciadło wody zostało stwierdzone w obrębie utworów 

piaszczystych na głębokości rzędu 1,5 – 2,1 m p.p.t. Zasilanie wód odbywa się drogą 

bezpośredniej infiltracji wód opadowych, roztopowych. W związku z tym możliwe są 

wahania zwierciadła wód podziemnych i występowanie lokalnych podtopień przy 

wysokich stanach wody w cieku 

 

Warunki geotechniczne 

W ramach przeprowadzonych prac polowych otrzymano wyniki wierceń. 

W trakcie prowadzonych wierceń pobierano próby, które zostały wytypowane do 

makroskopowych badań laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych prac polowych i badań 

laboratoryjnych określono parametry gruntów występujących w podłożu. Otrzymane wyniki 

zostały poddane analizie na podstawie określonych korelacji, teorii i stanowiły podstawę do 

oszacowania wartości charakterystycznej parametru geotechnicznego.  



 
 

Na podstawie dokonanego rozpoznania w podłożu wydzielono warstwy geotechniczne, a 

kryteriami wydzielenia były m.in.: geneza, rodzaj gruntów, stany zagęszczenia. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę wydzielonych warstw geotechnicznych. 

 

• Warstwa I – grunty nasypowe. Bezpośrednio od powierzchni terenu dla drogi 

zostały stwierdzone warstwy asfaltu o grubości około 0,03-0,05 m. Poniżej znajduje się nasyp 

budowlany składający się z kruszywa łamanego, żwiru, piasku do głębokości rzędu 0,1-0,4 m. Dla 

nasypów budowlanych orientacyjne wielkości edometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej są 

rzędu 50 MPa.  

Na pozostałym obszarze wierzchnią warstwę stanowią grunty nasypowe, które składają się z 

mieszaniny piasku, humusu okruchów cegieł, gruzu itp. Występują do głębokości rzędu 2,1 m. 

Miąższość gruntów nasypowych może być większa ze względu na występujące na terenie badań 

sieci techniczne. Nasypy niekontrolowane są generalnie słabo skonsolidowane, a orientacyjne 

wielkości edometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej są rzędu 10,0-15,0 MPa. 

 

• Warstwa II - wykształcona jest w postaci utworów niespoistych – piasku 

średniego, piasku drobnego w stanie średnio zagęszczonym oraz żwiry w stanie zagęszczonym. 

Występują poniżej utworów nasypowych. Mają one barwy szare, jasnoszare, szaro-brązowe, 

szaro-żółte. Są one wilgotne i nawodnione, ze względu na występowanie zwierciadła wody. W 

zależności od rodzaju gruntów i stopnia zagęszczenia zostały one podzielone na warstwy IIa i IIb, 

które charakteryzują się następującymi parametrami: 

Warstwa IIa w stanie zagęszczonym –żwir 

- gęstość objętościowa ρ = 2,00 g/cm3 

- stopień zagęszczenia ID = 0,65-0,70 

- kąt tarcia wewnętrznego φu =35,0° 

- edometrycznym modułem ściśliwości pierwotnej Mo=100 MPa 

Warstwa IIb w stanie średnio zagęszczonym - piaski 

- gęstość objętościowa ρ = 1,90 g/cm3 

- stopień zagęszczenia ID = 0,40-0,50 

- kąt tarcia wewnętrznego φu =30,0° 

- edometrycznym modułem ściśliwości pierwotnej Mo=50 MPa 

 

W utworach nasypowych w okresach intensywnych opadów czy też wiosennych 

roztopów mogą pojawiać się sączenia wody i być intensywne. Wykopy zaleca się wykonywać w 

okresie możliwie suchym bezdeszczowym. Ponadto należy je zabezpieczyć przed dopływem 

jakichkolwiek wód. Planując głębsze wykopy, należy ściany wykopu zabezpieczyć przez 

szalowanie lub ukształtować ich z odpowiednim nachyleniem. Podczas robót ziemnych, lokalnie 

głębokość występowania zwierciadła wody będzie wymuszała prowadzenie odwodnień 

wykopów. Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zinwentaryzować stan 

urządzeń i instalacji podziemnych. 

 

III. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

1. ROBOTY ZIEMNE  

Metoda rozkopowa 

Odcinki wykonywane metodą rozkopową wykonane będą  



 
 

w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych szalunkami pełnymi.  Wykopy należy 

zabezpieczyć tak, aby spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736. Wykopy wymagające zabezpieczenia należy 

zabezpieczyć obudowami pełnymi, proponuje się zastosowanie obudów samopogrążalnych. Dno 

wykopu nie może być przemarznięte  

i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej 

wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. Kąt osadzenia rury 90 stopni. Układanie, montaż i 

uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu.  

Roboty ziemne wykonane będą w 80 [%] mechanicznie i w 20 [%] ręcznie. Rury należy 

łączyć z elementami studzienek tak, aby uzyskać efekt przegubu. Zasyp wykopu wykonywać ze 

szczególną ostrożnością w dolnej części wykopu. Należy podsypać rurę  

z boków dobrze ubijając grunt warstwami, co 20 cm do wysokości 30 cm ponad lico rury. Zasyp 

wykopu do poziomu podbudowy układu drogowego wykonać gruntem niewysadzinowymo WP > 

35 zagęszczonym warstwami, co 20 [cm] do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-

83/8836-02 pt. „Roboty ziemne” (nie mniejszy niż IS = 0,95). Po wykonaniu robót nawierzchnie 

dróg należy doprowadzić do stanu zgodnego z projektem drogowym.  

 

 Studnie kanalizacyjne posadowić na warstwie żwirowej podbudowy o miąższości 0,2 [m] 

zagęszczonej do 97[%] zmodyfikowanej wartości Proctora. 

 

Metoda bezwykopowa 

Projektowany kolektor na odcinku D2 do D6 oraz D7-D9 realizowany będzie metodą bezwykopową 
(mikrotuneling). Dno wykopów w obrębie komór startowych nie może być przemarznięte 
i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej 
wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. 

W miejscu studni D9,D6,D7,D5,D2  zlokalizowana zostaną tymczasowe komory startowe.odbiorcze 

(komory zostaną usunięte po realizacji mikrotunelingu).  

- komora startowa K.ST.1 (rejon studni D9) o wymiarach 2,4(dł)x1,4(szer.)x4,5(głęb.)m* 

- komora startowa K.ST.2 (rejon studni D5) o wymiarach 5,0(dł)x3,5(szer.)x5,0(głęb.)m* 

- komora odbiorcza K.OD.1 (rejon studni D7) o wymiarach 2,4(dł)x1,4(szer.)x4,65(głęb.)m* 

- komora odbiorcza K.OD.2 (rejon studni D6) o wymiarach 2,4(dł)x1,4(szer.)x4,65(głęb.)m* 

- komora odbiorcza K.OD.3 (rejon studni D2) o wymiarach 2,9(dł)x2,0(szer.)x5,7(głęb.)m* 

*- podane wymiary oraz lokalizacje komór należy traktować orientacyjnie. Ostateczna lokalizacja 

oraz wymiary zostaną określone na etapie organizacji placu budowy. 

Ściany komory z grodzic wbijanych pionowo do głębokości 1,50 m pod dno komory, z rozparciem 

w kształcie ramy stalowej z dwuteowników I-300. 

Przewiert wykonany będzie metodą hydraulicznego pchania rury przewiertowej oraz urabiania i 
transportu urobku na zewnątrz rury z użyciem wiertła - przenośnika śrubowego. 



 
 

Odwodnienie wykopów 

Wykopy zaleca się wykonywać w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym. Ponadto 
wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem jakichkolwiek wód.  
 
Sieć kanalizacji deszczowej na odcinku D2-D6 oraz D7-D9 zostanie wykonana metodą 

bezwykopową. Komory startowe i odbiorcze zabezpieczyć przed napływem wód grunotwych 

stosując ścianki szczelne z grodzic stalowych, np. typu Larsen. W dnie wykonać korek betonowy. 

Pompownia zostanie wykonana jako studnia zapuszczana. 

Pozostałe odcinki kanalizacji deszczowej zabezpieczyć przed napływem wód poprzez 

zastosowanie metody mrożeniowej. W przypadku zmiany metody odwodnienia na system 

igłofiltrów należy uzyskać zgłoszenie wodnoprawne. 

2. SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM  

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z załączoną mapą syt. - wys. 

oraz profilem podłużnym kanału wystąpią skrzyżowania z istniejącymi sieciami/przyłączami 

gazowymi, kanalizacji sanitarnej, kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi. Występują także 

kolizje z projektowanym uzbrojeniem, tj. sieciami/przyłączami gazowymi, energetycznymi, 

teletechnicznymi, wodociągowymi.  

Kable teletechniczne i energetyczne należy zabezpieczyć przez montaż rur dwudzielnych Arot na 

kablach.  

 

3. WYKONANIE ROBÓT 

 3.1. Roboty przygotowawcze 

• Wytyczenie w terenie osi kanału przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy z 

zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych i osi projektowanych urządzeń. 

• Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

• Ustalenie stałych reperów, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

• W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

• Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci podziemnych 

pod nadzorem ich użytkowników celem uniknięcia ewentualnej kolizji. 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan Bioz. 

 

3.2. Roboty ziemne 

Należy je prowadzić zgodnie z normami: 

a) PN – B – 06050: 1999P i PN-B-06050:1999/Ap1:2012 – „Geotechnika – Roboty ziemne – 

Wymagania ogólne” – w normie uwzględniono roboty przygotowawcze  

i towarzyszące, podział gruntów zależnie od urabialności, zabezpieczenie ścian  

i skarp wykopów, dobór materiałów na nasypy i ich zagęszczenie, tolerancje geometryczne 

oraz badania i kontrole robót; 

b) PN – B 10736: 1999P – „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych               

 i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”. 

c) PN-EN 1610:2002 " Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" 



 
 

Wykopy należy zabezpieczyć tak, aby spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736. 

Roboty ziemne należy wykonać metodą ręczną i mechaniczną w wykopie umocnionym. 

Wykopy ręczne należy wykonywać w rejonie uzbrojenia podziemnego, pod ścisłym nadzorem 

użytkownika danego uzbrojenia.  

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości nie mniejszej niż 

1,0 [m] od krawędzi umocnionego wykopu, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to 

powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Roboty należy prowadzić przeciwnie do spadku 

kanału w celu umożliwienia grawitacyjnego odpływu napływających wód. W przypadku napływu 

wód gruntowych, należy wykonać dodatkową podsypkę filtracyjną z pospółki lub żwiru grubości 

minimum 20 [cm] z założonymi sączkami z PP lub PVC-U SN8 φ50 mm oraz zamontować 

studzienki drenażowe rozstawione co ok. 50,0 [m]. Odprowadzenie wody gruntowej pompami 

przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robót ziemnych. 

Przewiduje się składowanie urobku w sąsiedztwie wykopu, natomiast jego nadmiar należy 

wywieść na składowisko wskazane przez Inwestora.  

3.3. Montaż studni z kręgów betonowych 

Studnie montować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Przy montażu studni podłoże musi 

być dobrze zagęszczone i wypoziomowane. Projektuje się studnie kanalizacyjne z 

prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy C35/45 (B45), 

wodoszczelne (W8), mało nasiąkliwe (nw≤6%), mrozoodporne (F-150) zgodnie z PN-B-10729:1999 

oraz PN-EN 1610:2002. Przykrycie studni włazem kanałowym, żeliwnym, okrągłym φ600 mm klasy 

D-400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzędna włazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna 

być 10 [cm] ponad rzędną terenu. 

Studnie należy montować na podłożu stabilnym w przygotowanym, suchym, odwodnionym 

wykopie, w gruntach nienawodnionych na podsypce piaskowej grubości  

20 [cm], a w gruntach nawodnionych na podłożu z betonu C8/10 (B10) grubości 20 [cm]  

i podsypce filtracyjnej grubości 20 [cm]. Tylko w agresywnym środowisku gruntowo – wodnym 

wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych powierzchni studni z dwóch warstw bitizolu R+Pg. 

Prefabrykowane elementy studni betonowych łączone są za pomocą uszczelek. Do jej montażu 

używać smarów poślizgowych. Pierścienie dystansowe łączone przy użyciu zaprawy cementowej, 

o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. Przejścia kanałów przez ściany studni wykonuje się, 

jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltracje ścieków. W 

ścianach studni osadzone są króćce połączeniowe do połączenia z kanałami. Prefabrykaty 

betonowe  

i żelbetowe powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL oraz Aprobatę Techniczną 

IBDiM. 

 

3.4. Montaż przykanalików 

Przykanaliki projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV. Połączenia rur za pomocą uszczelki 

elastomerowej i złącza kielichowego. Końce rur mogą być bose, przeznaczone do łączenia 

złączkami dwukielichowymi z pierścieniami elastomerowymi lub mogą być przeznaczone do 

spawania lub zgrzewania. 

Przy układaniu projektowanych przewodów kanalizacyjnych należy zastosować podsypkę 



 
 

piaskową zagęszczoną 20 [cm] i obsypkę z gruntu piaszczystego zagęszczoną warstwami do 

wysokości 30 [cm] powyżej przewodów (nad lico rury). 

Zasyp wykopów należy wykonać piaskiem gliniastym, zagęszczonym warstwami do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205:1998 (w pasie drogowym do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia 1,0 i modułu sprężystości 100 MPa). 

Włączenie przykanalików do projektowane sieci nastąpi poprzez projektowane studnie lub 

siodła.  

 

3.5. Próba szczelności 

Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami przed oddaniem do użytku powinny być 

poddane wszelkim próbom zgodnymi z obowiązującymi przepisami  

i normami.Próbę szczelności kanału grawitacyjnego oraz odbiór kanału należy wykonać zgodnie z 

PN-EN 1610:2002. 

 

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

• rury żelbetowe DN800mm – L=126,9m 

• rury żelbetowe DN600mm – L=93,3m 

• rury PP SN8 DN300mm – L= 61,7m 

• rury PVC SN8 DN250mm – L=14,0m 

• rury PVC SN8 DN200mm – L= 74,4m  

• rury PE100 SDR17 dz200mm  - L=13,0m 

• Studnia DN2000 (studnia D2 - pompownia)  - 1 szt. 

• Studnia DN1500 żelbet (studnia D3, D4, D5) – 3 szt. 

• Studnia DN1200 beton (D8, D9) – 2 szt. 

• Studnia DN1000 beton (studnia D6, D7, D10, D11, D12, D9.1) – 6 szt. 

• Studnia DN500 beton z osadnikiem o głębokości 80 cm  - 8szt 

• Odwodnienie liniowe - Przekrój V, szer. w świetle 20cm, odpływ w dnie – Lłączna=43,3m. 

• Komora – 1 szt. 

Elementy składowe pompowni w dołączonym do opracowania załączniku.  

5. UWAGI KOŃCOWE 

• Sieć kanalizacji deszczowej została przegłębiona ze wzgl. na konieczność przepięcia istn. 

przewodu kanalizacji deszczowej (odprowadzającego wody z rejonu budynków  12a-16c) 

aktualnie wpiętego do sieci kanalizacji sanitarnej - zgodnie z warunkiem – punkt 6 opinii 

technicznej wydanej przez Wodociągi Miasta Krakowa, pismo znak ITT.6240.112.2021 z dnia 

13.05.2022r.  

• Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji robót ze 

szczególnym uwzględnieniem BHP wg Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003. 

• Zrealizowane kanały muszą spełniać warunki normy PN - 91/ B-10735 „Przewody kanalizacyjne - 

Wymagania i badania przy odbiorze”. 

• Wszelkie prace związane z budową kanalizacji wraz z przykanalikami  należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami. 



 
 

• Budowę sieci kanalizacji opadowej wraz z przykanalikami należy zlecić przedsiębiorstwu 

specjalistycznemu, które posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robót. 

• Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić  

użytkowników uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. 

• Przed przystąpieniem do wykonania należy potwierdzić w terenie rzędne istniejącego uzbrojenia 

terenu. 

• W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie  

niezinwentaryzowane należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić  

użytkownika. 

• Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować, jako czynne, będące pod 

napięciem i grożące porażeniem. 

• W czasie wykonywania robót należy zachować warunki BHP. 

• W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu podłoża nienośnego, grunt należy wymienić 

na nośny i stabilny. 

• Po zakończeniu budowy należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

• Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych. 

• Prace w zbliżeniu do istniejącej infrastruktury, prowadzić z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, potwierdzając przyjęte w dokumentacji rzędne posadowienia. 

• Prace w pobliżu urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, zgodnie  

z obowiązującymi normami. 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do 

Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne 

celem ustalenia dokładnej trasy kabli.  

• Sieci napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie.  

• Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 3[m] od skrajnych przewodów linii 

napowietrznych nN, 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 15m od skrajnych 

przewodów linii napowietrznych WN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką 

eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od 

najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w 

ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane 

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.  

• Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru  

w odległości mniejszej niż 2[m] od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

1. Bilans wód opadowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano bilans wód opadowych dla terenu inwestycji (rys. jak wyżej). Powierzchnia łączna 

2,56 ha, w skład której wchodzą: 

- dachy budynków  - 0,09 ha 

- nawierzchnie dróg betonowych – 0,05 ha 

- nawierzchnie dróg z kostki brukowej – 0,30 ha 

- tereny zielone – 2,12 ha 

 

Do obliczeń przyjęto następujące parametry: 

• Czas trwania deszczu miarodajnego: 15 [min.] 

• Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu:  C = 2 lata 

• Współczynniki spływu: 

▪ Dla dachów budynków – ψ = 0,95 [−] 

▪ Dla nawierzchni betonowych- ψ = 0,90[−] 

▪ Dla nawierzchni brukowych – ψ = 0,65 [−] 

▪ Dla terenów zielonych - ψ = 0,1 [−] 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obliczenia ilości wód deszczowych wg Zintegrowanego Kalkulatora Projektanta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zgodnie z warunkami KEGW dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji dla 

czasu trwania 15minut z prawdopodobieństwem wystąpienia C=2lata, przy współczynniku spływu 

nie większym niż ψ = 0,1. W związku z powyższym następuje konieczność retencjonowania wody. 

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu zdecydowano o zastosowaniu retencji kanałowej.  

 

Według obliczeń wymagana retencja wynosi 41m3.  

 

Rzeczywista retencja kanałowa wynosi: 

Wewnętrzna średnica 

przewodu 

[mm] 

Długość przewodu 

[m] 

Objętość 

przy napełnieniu 100% 

[m3] 

800 126,90 63,75 

600 93,30 23,37 

Łącznie 87,12 

 

Retencja kanałowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 87m3, co stanowi 

współczynnik bezpieczeństwa rzędu 100%. 

 

 

POMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH: 

 

Zaprojektowano odrębną pompownie wód deszczowych ozn. jako D2, w układzie 2 pompowym 

(1+1 rezerwa). Pompownie zlokalizowano w terenie najezdnym. Pompownię stanowić będzie 

studnia z elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu klasy C35/45, 

wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości do 5% oraz mrozoodpornego. Średnica pompowni – DN 

2,0m. W związku z posadowieniem pompowni w trudnych warunkach gruntowo-wodnych 

konieczne jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przeciwwyporowego, np. w postaci 

odsadzki  prefabrykowanej. 

 Pompownia będzie wyposażona w standardową armaturę odcinającą oraz sterowanie 

z sygnalizacją stanów alarmowych.  Przykładowy dobór  dodano  jako  załącznik  na  końcu  

opracowania. Komora czerpna pompowni musi odpowiadać wytycznym producenta pomp  w  

zakresie  możliwości  posadowienia  urządzeń  pompowych.    Komorę  czerpną  pompowni  

wyposażyć  we  właz  żeliwny  klasy  D400,  stopnie  złazowe  lub  drabinkę  ze  stali nierdzewnej 

oraz łańcuchy do demontażu pomp. 

 Zasilanie energetyczne układów: pompowego i sterowniczego należy rozwiązać  

w oparciu o przyłącz energetyczny. Przewody kablowe należy dobrać stosownie do wielkości 

pomp zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wydajność pompowni będzie stanowić regulator przepływu. Wydatek obliczeniowy 

pompowni wynosi 40 l/sek. Moc pompy 5,5 kW. 

Ze względu na współpracę pompowni ze zbiornikiem retencyjnym (retencją rurową) 

istnieje ryzyko okresowego zalewania armatury. W związku z powyższym zasuwy należy 



 
 

zlokalizować poza pompownią.  Obsługa zasuw odbywać się będzie z poziomu terenu za pomocą 

obudowy teleskopowej i skrzynki ulicznej.  

RUROCIĄG TŁOCZNY: 

 Odcinek tłoczy D1-D2 zaprojektowano jako przewód z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 

Ø200x11,9mm. Prędkość przepływu  w rurociągu wynosi 1,65m/s.  

 

 

 Projektował:        Sprawdziła: 

mgr inż. Marcin Fijoł      mgr inż. Magdalena Poręba 
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KRAKÓW, UL.DZIAŁKOWA

11.22r.

MARCIN FIJOŁ MAP/0438/PWOS/11

  Przedmiot rysunku:

Budowla:

  Miejscowość/Adres

  Stadium proj.:

  Sprawdzający:

  Projektował:

  Nazwisko

Nr rys.  Il. rys. Skala:

Data  Spec./nr upraw. Podpis

  Zad. inwest./Obiekt budow.:

MAGDALENA
PORĘBA

  Inwestor:

F  i  r  m  a    I  n  ż  y  n  i  e  r  y  j  n  a

T  E  C  H  M  A

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków

tel: 0 607 57 80 80,    0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl

www.techmainz.pl

sanitarna

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

1:50018PW

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU11.22r.

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW

MAP/0535/POOS/12

sanitarna

KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU, PRZEBUDOWĄ GAZOCIĄGU,

BUDOWĄ I ROZBIÓRKĄ OŚWIETLENIA, BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO POMPOWNIĘ, PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGÓRZE.
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teren projektowany

KRAKÓW, UL.DZIAŁKOWA

11.22r.

MARCIN FIJOŁ MAP/0438/PWOS/11

  Przedmiot rysunku:

Budowla:

  Miejscowość/Adres

  Stadium proj.:

  Sprawdzający:

  Projektował:

  Nazwisko

Nr rys.  Il. rys. Skala:

Data  Spec./nr upraw. Podpis

  Zad. inwest./Obiekt budow.:

MAGDALENA
PORĘBA

  Inwestor:

F  i  r  m  a    I  n  ż  y  n  i  e  r  y  j  n  a

T  E  C  H  M  A

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków

tel: 0 607 57 80 80,    0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl

www.techmainz.pl

sanitarna

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

1:100/50028PW

PROFILE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ11.22r.

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW

MAP/0535/POOS/12

sanitarna

KANALIZACJA DESZCZOWA

PW

PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU, PRZEBUDOWĄ GAZOCIĄGU,

BUDOWĄ I ROZBIÓRKĄ OŚWIETLENIA, BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO POMPOWNIĘ, PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGÓRZE.



teren istniejący

teren projektowany

KRAKÓW, UL.DZIAŁKOWA

11.22r.

MARCIN FIJOŁ MAP/0438/PWOS/11

  Przedmiot rysunku:

Budowla:

  Miejscowość/Adres

  Stadium proj.:

  Sprawdzający:

  Projektował:

  Nazwisko

Nr rys.  Il. rys. Skala:

Data  Spec./nr upraw. Podpis

  Zad. inwest./Obiekt budow.:

MAGDALENA
PORĘBA

  Inwestor:

F  i  r  m  a    I  n  ż  y  n  i  e  r  y  j  n  a

T  E  C  H  M  A

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków

tel: 0 607 57 80 80,    0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl

www.techmainz.pl

sanitarna

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

1:100/50038PW

PROFILE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ11.22r.

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW

MAP/0535/POOS/12

sanitarna

KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWEJ W KRAKOWIE W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU, PRZEBUDOWĄ GAZOCIĄGU,

BUDOWĄ I ROZBIÓRKĄ OŚWIETLENIA, BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO POMPOWNIĘ, PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGÓRZE.



C CA­A

Rz.t

1

4

3

2

Ø 20

50
80

80
7

63

w
g 

pr
of

ilu
 H

1

B­B

Rz.t

1

4

3

2
50

80
80

7

63

w
g 

pr
of

ilu
 H

Ø
 2

0

Rz.d

62

Ø 20

B

B

42

1

C­C

A A

KRAKÓW, UL.DZIAŁKOWA

11.22r.

MARCIN FIJOŁ MAP/0438/PWOS/11

  Przedmiot rysunku:

Budowla:

  Miejscowość/Adres

  Stadium proj.:

  Sprawdzający:

  Projektował:

  Nazwisko

Nr rys.  Il. rys. Skala:

Data  Spec./nr upraw. Podpis

  Zad. inwest./Obiekt budow.:

MAGDALENA
PORĘBA

  Inwestor:

F  i  r  m  a    I  n  ż  y  n  i  e  r  y  j  n  a

T  E  C  H  M  A
NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
tel: 0 607 57 80 80,    0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

sanitarna

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

-48PW

STUDNIA ŚCIEKOWA -
 - SZCZEGÓŁ11.22r.

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW

MAP/0535/POOS/12

sanitarna

KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEBUDOWA  UL.  DZIAŁKOWEJ  W  KRAKOWIE  W  GRANICACH  ISTNIEJĄCEGO  PASA  DROGOWEGO  WRAZ  Z  BUDOWĄ  KANALIZACJI
DESZCZOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI,  BUDOWĄ  KANAŁU  TECHNOLOGICZNEGO,  PRZEBUDOWĄ  WODOCIĄGU,  PRZEBUDOWĄ  GAZOCIĄGU,
BUDOWĄ I ROZBIÓRKĄ OŚWIETLENIA, BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO POMPOWNIĘ, PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ

ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGÓRZE.
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KRAKÓW, UL.DZIAŁKOWA

MARCIN FIJOŁ MAP/0438/PWOS/11

  Przedmiot rysunku:

Budowla:

  Miejscowość/Adres

  Stadium proj.:

  Sprawdzający:

  Projektował:

  Nazwisko

Nr rys.  Il. rys. Skala:

Data  Spec./nr upraw. Podpis

  Zad. inwest./Obiekt budow.:

MAGDALENA
PORĘBA

  Inwestor:

F  i  r  m  a    I  n  ż  y  n  i  e  r  y  j  n  a

T  E  C  H  M  A
NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
tel: 0 607 57 80 80,    0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

sanitarna

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

1:5058PW

PREFABRYKOWANA KOMORA -
-PRZEKROJE

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW

MAP/0535/POOS/12

sanitarna

KANALIZACJA DESZCZOWA

11.22r.

11.22r.

PRZEBUDOWA  UL.  DZIAŁKOWEJ  W  KRAKOWIE  W  GRANICACH  ISTNIEJĄCEGO  PASA  DROGOWEGO  WRAZ  Z  BUDOWĄ  KANALIZACJI
DESZCZOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI,  BUDOWĄ  KANAŁU  TECHNOLOGICZNEGO,  PRZEBUDOWĄ  WODOCIĄGU,  PRZEBUDOWĄ  GAZOCIĄGU,
BUDOWĄ I ROZBIÓRKĄ OŚWIETLENIA, BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO POMPOWNIĘ, PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ

ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGÓRZE.



KRAKÓW, UL.DZIAŁKOWA

08.22r.

MARCIN FIJOŁ MAP/0438/PWOS/11

  Przedmiot rysunku:

Budowla:

  Miejscowość/Adres

  Stadium proj.:

  Sprawdzający:

  Projektował:

  Nazwisko

Nr rys.  Il. rys. Skala:

Data  Spec./nr upraw. Podpis

  Zad. inwest./Obiekt budow.:

MAGDALENA
PORĘBA

  Inwestor:

F  i  r  m  a    I  n  ż  y  n  i  e  r  y  j  n  a

T  E  C  H  M  A
NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
tel: 0 607 57 80 80,    0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

sanitarna

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

1:50068PT

PREFABRYKOWANA KOMORA -
- RZUTY08.22r.

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW

MAP/0535/POOS/12

sanitarna

KANALIZACJA DESZCZOWA

PW

11.22r.

11.22r.

PRZEBUDOWA  UL.  DZIAŁKOWEJ  W  KRAKOWIE  W  GRANICACH  ISTNIEJĄCEGO  PASA  DROGOWEGO  WRAZ  Z  BUDOWĄ  KANALIZACJI
DESZCZOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI,  BUDOWĄ  KANAŁU  TECHNOLOGICZNEGO,  PRZEBUDOWĄ  WODOCIĄGU,  PRZEBUDOWĄ  GAZOCIĄGU,
BUDOWĄ I ROZBIÓRKĄ OŚWIETLENIA, BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO POMPOWNIĘ, PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ

ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGÓRZE.
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KRAKÓW, UL.DZIAŁKOWA

MARCIN FIJOŁ MAP/0438/PWOS/11

  Przedmiot rysunku:

Budowla:

  Miejscowość/Adres

  Stadium proj.:

  Sprawdzający:

  Projektował:

  Nazwisko

Nr rys.  Il. rys. Skala:

Data  Spec./nr upraw. Podpis

  Zad. inwest./Obiekt budow.:

MAGDALENA
PORĘBA

  Inwestor:

F  i  r  m  a    I  n  ż  y  n  i  e  r  y  j  n  a

T  E  C  H  M  A
NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
tel: 0 607 57 80 80,    0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

sanitarna

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

1:5078

PREFABRYKOWANA KOMORA -
- SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA "A'

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW

MAP/0535/POOS/12

sanitarna

KANALIZACJA DESZCZOWA

PW

11.22r.

11.22r.

PRZEBUDOWA  UL.  DZIAŁKOWEJ  W  KRAKOWIE  W  GRANICACH  ISTNIEJĄCEGO  PASA  DROGOWEGO  WRAZ  Z  BUDOWĄ  KANALIZACJI
DESZCZOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI,  BUDOWĄ  KANAŁU  TECHNOLOGICZNEGO,  PRZEBUDOWĄ  WODOCIĄGU,  PRZEBUDOWĄ  GAZOCIĄGU,
BUDOWĄ I ROZBIÓRKĄ OŚWIETLENIA, BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO POMPOWNIĘ, PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ

ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGÓRZE.
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KRAKÓW, UL.DZIAŁKOWA

MARCIN FIJOŁ MAP/0438/PWOS/11

  Przedmiot rysunku:

Budowla:

  Miejscowość/Adres

  Stadium proj.:

  Sprawdzający:

  Projektował:

  Nazwisko

Nr rys.  Il. rys. Skala:

Data  Spec./nr upraw. Podpis

  Zad. inwest./Obiekt budow.:

MAGDALENA
PORĘBA

  Inwestor:

F  i  r  m  a    I  n  ż  y  n  i  e  r  y  j  n  a

T  E  C  H  M  A
NIP 628-167-63-98   REGON 120002807

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
tel: 0 607 57 80 80,    0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

sanitarna

NIP 628-167-63-98   REGON 120002807
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PREFABRYKOWANA KOMORA -
- ZBROJENIE

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW

MAP/0535/POOS/12

sanitarna

KANALIZACJA DESZCZOWA
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11.22r.

11.22r.

PRZEBUDOWA  UL.  DZIAŁKOWEJ  W  KRAKOWIE  W  GRANICACH  ISTNIEJĄCEGO  PASA  DROGOWEGO  WRAZ  Z  BUDOWĄ  KANALIZACJI
DESZCZOWEJ  Z  PRZYŁĄCZAMI,  BUDOWĄ  KANAŁU  TECHNOLOGICZNEGO,  PRZEBUDOWĄ  WODOCIĄGU,  PRZEBUDOWĄ  GAZOCIĄGU,
BUDOWĄ I ROZBIÓRKĄ OŚWIETLENIA, BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ZASILAJĄCEGO POMPOWNIĘ, PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGTYCZNEJ

ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGÓRZE.
















