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1 DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakdw, reprezentowanej przez Zarzad
Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przebudowy sieci
elektroenergetycznej, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie”.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podkfady geodezyjne;

b) Warunki techniczne Tauron Dystrybucja S.A.

c) Opinia ZUDP;

d) Projekt zagospodarowania terenu,

e) Obowigzujgce normy, przepisy i zarzagdzenia;

f) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Dziatkowej, miasto Krakéw, na dziatkach nr 352/2, 654/1,

obr. 56, j. ewid. Podgdrze, woj. matopolskie.

1.2 STAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in.
oswietlenia uliczne, sie¢ elektroenergetyczne nN i SN Tauron Dystrybucja S.A.

1.3 STAN PROJEKTOWANY

W  zwigzku z kolizja projektowanego ukfadu drogowego =z istniejgcg infrastrukturg
elektroenergetyczng, zaprojektowano przebudowe kolidujgcych odcinkdéw sieci i urzadzen do nowej
lokalizacji.

2 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE)

2.1 INFORMACIE OGOLNE.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano - wykonawczy w zakresie przebudowy
sieci elektroenergetycznejnN i SN w ramach przedmiotowej inwestycji. Przebudowa wspomniane;j sieci
energetycznej spowodowana jest przebudowa uktadu drogowego, w sposéb kolidujacy z aktualnym
przebiegiem tych sieci.

Przebudowie podlega¢ beda nastepujgce sieci elektroenergetyczne:

istn. kabel SN 15kV typu HAKnFtA 3x70mm?, rel. 33040-33114, BZN - p. 21

istn. kabel nN typu YAKXS 4x120mm?, rel. ST33114-ZK KRP158266, obw. 8

istn. kabel nN typu YAKXS 4x120mm?, rel. ZK KRP158266 - ZK KRP158268, obw. 8
istn. kabel nN typu YAKXS 4x120mm?, rel. ZK KRP158268 -ZK 7554, obw. 8

istn. kabel nN typu YAKXS 4x120mm?, rel. ZK 7554 - ZK 7454, obw. 8

vk wnN e
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Zabezpieczeniu podlegac¢ beda nastepujgce sieci elektroenergetyczne:
1. istn. kabel SN 15kV typu YHAKXS 3x(1x120), rel. 33114-33425, BZN -p. 21

2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.:

Przebudowa i zabezpieczenie sieci kablowej SN-15kV

e Kabel SN 12/20kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm?

e Mufa kablowa przejsciowa typu JHP-20-CF/CXd 3/1 50-150/50-150 (S)
e Rury ostonowe grubo$cienne SRS@160

e Rury ostonowe gruboscienne +RHDPE ¢40/3,7

e Rury ostonowe dwupotéwkowe A@225PS

e Rozbidrka istniejgcych kabli SN

Przebudowa sieci nN.

e Kabel nN typu NA2XY(-J) 4x120mm?

e Mufa kablowa przelotowa typu JLP-CX4 120 (KA, D)
e Rury ostonowe grubo$cienne SRS@160

e Rozbidrka istniejgcych kabli nN

2.3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 KV.

Zaprojektowano przebudowe odcinkdw sieci energetycznej SN poza obreb kolizji, poprzez

wykonanie linii kablowych SN kablem typu XRUHAKXS 12/20kV.

Projektowane kable SN utozy¢é w rowie kablowym, zgodnie planem sytuacyjnym, na gtebokosci
0,8mina 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach ulkdadaé faliscie, stosujgc zapas 1-3%. Tak utozony
kabel przysypac 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa ziemi 15 cm. Réw kablowy zasypac ziemia,

ubijajac jg warstwami co 20 cm.

Przejscia pod drogami wykona¢ przy pomocy przewiertu sterowanego lub rozkopu, na
gtebokosci min. 1m od nawierzchni jezdni, w rurach ostonowych typu SRS@160. Korice rur

ostonowych zabezpieczy¢ dtawicami mutochronnymi.

ok. 500

—

Ziemia z wykopu przesiana

400 - 550

min 800

Tasma ostrzegawcza czerwona

:
o s
1

ok. 1000

250 - 400

Kable SN

min 100

ok. 400

mb. 16
szt. 2

mb. 20
mb. 16
mb. 10
mb. 16

mb. 151
szt. 8
mb. 91
mb. 151

Rys. 1. Sposéb utozenia kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym.
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Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomocg siatki lub
foli o trwatym kolorze czerwonym.

Folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajacego wydtuzenie do 200% w
temperaturze 20°C. Kable energetyczne uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustéw, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacjg o
typie, przekroju, roku utozenia i trasie. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi, na catej jej dtugosci
powinna by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS)
dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasmg ochronng w odstepach nie wiekszych niz
100 m. Ponad to znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku
uktadanego kabla (na zatomach).

Kable nalezy taczy¢ za pomocg muf kablowych dostosowanych do typu i napkcia
znamionowego kabli. Mufy kablowe nalezy rozmiesci¢ w wykopie, w taki sposéb, aby miejsca
mufowania nie zachodzity na siebie. Mufy lokalizowa¢ w odlegto$ciach min. 1m od korica rury
ostonowej.

Ze wzgledu na istniejgce instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Dla linii kablowych SN wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Prace skoordynowac z budowa drogi i chodnika.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 i ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A. oraz
rys. ,,Plan sytuacyjny”.

2.4  PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NN.

Zaprojektowano przebudowe ww. odcinkéw sieci energetycznej nN, poza obreb kolizji z
projektowanym uktadem drogowym, poprzez wykonanie linii kablowych nN, kablem typu NA2XY(-J).

Projektowane kable nN, utozy¢ w rowie kablowym, zgodnie projektem zagospodarowania terenu,
na gtebokosci 0,7m i na 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach uldadac faliscie, stosujac zapas 1-
3%. Tak utozony kabel przysypaé¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg ziemi 15 cm. Réw
kablowy zasypa¢ ziemig, ubijajac jg warstwami co 20 cm.

Przejscia pod drogami wykonac¢ przy pomocy rozkopu, na gtebokosci min. 1m od nawierzchni
jezdni, w rurach ostonowych typu SRS@160. Korice rur ostonowych zabezpieczyé dtawicami

mutochronnymi.
okoto 500

500 - 650

Ziemia z wykopu przesiana

Tasma ostrzegawcza niebieska

:
9

ok. 1100

Kabel nn 7 . )

B8
Bednarka \/

ok 400 mm

=
=
£
E

min 100|

Rys. 1. Sposéb uftozenia kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym.
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Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na catej dtugosci trasy
nad linig kablowg nN nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego z mikroperforacjg i nadrukiem ,,UWAGA
KABEL nN”. Folia powinna by¢ utozona, co najmniej 25 cm nad kablem. Na kablu zastosowa¢ oznaczniki
kablowe zgodne ze standardem Tauron oraz trasa linii kablowej utozonej w ziemi, na catej jej dtugosci
powinna by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS),
dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasmag ochronng na prostych odcinkach w
odstepach nie wiekszych niz 100 m. Ponad to znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan,
zblizen oraz zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatomach).

Przed przystapieniem do realizacji, wykona¢ przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

Prace skoordynowac z budowg drogi i chodnika.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 i ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A. oraz
rys. ,,Plan sytuacyjny”.

2.5  ZABEZPIECZENIE LINIl KABLOWEJ NN.

Istniejgce odcinki kabli elektroenergetycznych, nie przewidziane do przebudowy, zabezpieczy¢ pod
remontowang drogg i chodnikiem przy zastosowaniu rur grubosciennych, dwupotéwkowych, typu A
@225 PS, min 1m poza chodnik.

Projektowane kable elektroenergetyczne przy skrzyzowaniu z innymi sieciami uzbrojenia terenu
zabezpieczy¢ przy pomocy dodatkowych rur ostonowych typu A @225 PS, min 1m poza zewnetrzng
ostone sieci uzbrojenia z ktéra sie krzyzuje.

Konce wszystkich rur ostonowych zabezpieczy¢ dtawicami mutochronnymi.

Przed przystgpieniem do realizacji, wykonac¢ przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

Prace skoordynowac z budowg drogi i chodnika.

2.6  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N SEP — E-001 i N SEP — E-004.

2.7 RoOzBIORKA

Zaprojektowano rozbidrke istniejgcych  kabli  elektroenergetycznych  kolidujgcych z
projektowanym uktadem drogowym, ktdre nalezy zutylizowad.

2.8  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonywane prace przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz
pozniejsza jej eksploatacja nie bedzie miata szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz
otoczenie.

Przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych nie bedzie wystepowato
przemieszczanie mas ziemnych, zasilanie w energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz od-
prowadzanie sciekéw, a po zakoriczeniu budowy teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

6
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Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony na wysypisko smieci. Wybudowana infrastruktura nie
beda emitowata hatasu, pytdw, promieniowania, pdl elektromagnetycznych i innych zaktécen ktére
miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i $rodowisko naturalne. Z uwagi na gtebokos¢
posadowienia projektowanej infrastruktury prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego
wptywu na poktady wod podziemnych.

Prace ziemne przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonywane w
obrebie drzew lub krzewdéw nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie z zachowaniem szczegdélnych
warunkdéw ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy
wykonywaniu prac podczas upatdw, maksymalnie nalezy skréci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno sktadowa¢ ciezkich materiatéw, srodkéw transportu
w poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sgsiedztwie systemu korzeniowego.
Obowigzek zabezpieczenia elementdéw srodowiska przyrodniczego w tym istniejgcych drzew i krzewow
spoczywa na wykonawcy roboét.

2.9 ZIELEN

Zakres opracowania nie znajduje sie w obszarze ochrony Natura 2000.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje niska, w postaci trawy. Nie wystepujg chronione
gatunki roslin. W poblizu projektowanych elementéw nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

2.10 UwAGI KONCOWE

v Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z uwagami i zaleceniami
ZUDP i dostosuje do nich technologie robét.

v Prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

v' Sciéle stosowa¢ sie do uzgodnieri i warunkéw zatagczonych do projektu i zgtasza¢ wykonywanie
robot poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

v' Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢é z Zamawiajgcym i nanosié
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

v' Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wylaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wtascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

v' Przed przystgpieniem do realizacji wykonaé przekopy kontrolne celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

v' Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowego harmonogramu prac, zgodnie
z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi przebudowy.

v’ Realizacja usuniecia kolizji (przebudowy) fragmentu sieci elektroenergetycznej winna zapewniaé
zasilanie dotychczasowym Odbiorcom energii elektrycznej oraz zachowa¢ istniejacy uktad
zasilania na tym rejonie (obszarze).

3 OBLICZENIA.

2.1. Dobér kabla ze wzgledu na zyte powrotna.

Planowany remont linii kablowych SN zaprojektowano kablami typu XRUHAKXS z zytg powrotng o
przekroju 25mm?, ktéra powinna spetnia¢ ponizsze warunki:

1, =0,033-5, \/E = 5,22 [kA] < 7,7 [kA] (obcigzalno$¢ zyty powrotnej z katalogu)
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gdzie:

I7; — obcigzalnosc zwarciowa zyly powrotnej kabla, w kA
Sz—moc zwarcia po stronie SN-15kV w wysokosci 250 MVA
t;— czas zwarcia 0,4s

Kabel XRUHAKXS o przekroju zyty powrotnej 25mm? dobrano prawidtowo.

4 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢ Uwagi
1. | Kabel SN 12/20kV typu XRUHAKXS 1x120/25mn? mb 48 3x16
2. | Mufa kablowa przejsciowa typu JHP-20-CF/CXd 3/1 50-150/50-150 (S) | szt 2
3. | Rury ostonowe gruboscienne SRS@160 koloru czerwonego mb 20
4. | Rury ostonowe dwupotéwkowe A@225PS koloru czerwonego mb 10
5. | Rury ostfonowe gruboscienne SRS@ 160 koloru niebieskiego mb 91
6. | Kabel nN typu NA2XY(-J) 4x120mm? mb 151
7. | Mufa kablowa przelotowa typu JLP-CX4 120 (KA, D) szt. 8
8. | Zatyczki mutochronne szt 20
5 ZESTAWIENIE PRAC WYKONAWCZYCH | ELEMENTOW DEMONTOWANYCH
L Typ Typ Dtugos¢ odcinka | Dtugosc odcinka
Lp Typ kabl::::;e;qcego / projektowanego | projektowanej | projektowanego | demontowanego Uwagi
] kabla mufy [m] [m]
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej SN.
2x proj. mufa
istn. kabel SN 15kV typu przejsciowa
1 | HAKnFtA 3x70mm?, rel. 13):(1)(2R0L;;|5Ar|7<1)r(:2 JHP-20-CF/CXd L:16(15)m 16
33040-33114, BZN-p. 21 3/150-150/50-
150 (S)
istn. kabel SN 15kV typu zabezpieczy¢ rurg ostonowa
2 | YHAKXS 3x(1x120), rel. - - - - dwupotéwkowa
33114-33425, BZN -p. 21 typu A §225 PS L:10m pod droga
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN.
. 2x proj. mufa
istn. kabel nN typu YAKXS
3 | 4x120mm?, rel. ST33114- ”T) ik\llz’\loﬁg(_ JLP'?(r:inolt;’(‘)”(aK A L:17(16)m 17
ZK KRP158266, obw. 8 X o
s
4 | KRP158266 - ZK ”T) ii\llzl\loﬁg(_ JLP'?(r:inolt;’(‘)”(aK A | L29(28m 29
KRP158268, obw. 8 D) !
istn. kabel nN typu YAKXS 2x proj. mufa
4x120mm?, rel. ZK nN 1kV NA2XY(- przelotowa .
> KRP158268 -ZK 7554, J) 4x120mm? JLP-CX4 120 (KA, L:38(37)m 38
obw. 8 D)
. 2x proj. mufa
istn. kabel nN typu YAKXS
nN 1kV NA2XY(- przelotowa
6 | 4x120mm?, rel. ZK 7554 - ) L:67(65)m 67
7K 7454, obw. 8 J) 4x120mm JLP—CX4D1)20 (KA,




PRZEBUDOWA UL. DZIAA(KOWEJ W KRAKOWIE — BRANZA ELEKTRYCZNA

6 HARMONOGRAM PRAC

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowego harmonogramu prac, zgodnie
z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi przebudowy.

Realizacja usuniecia kolizji (przebudowy) fragmentu sieci elektroenergetycznej winna
zapewnia¢ zasilanie dotychczasowym Odbiorcom energii elektrycznej oraz zachowac istniejacy uktad
zasilania na tym rejonie (obszarze).

Wykonawca dostosuje harmonogram prac do robot zwigzanych z przebudowa uktadu
drogowego.

Harmonogram prac podstawowych:

1.

2.
3.
4

ISl

Prace przygotowawcze (Podpisanie porozumien, szczegétowy harmonogram prac, itp.).
Wykonanie tyczenia geodezyjnego w terenie.

Kopanie rowow kablowych dla kabli energetycznych.

Utozenie kabli energetycznych w terenie we wczesniej przygotowanym rowie. Pomiary
towarzyszace dla kabli energetycznych.

Wykonanie przepiecia istniejacych kabli energetycznych z nowymi poprzez mufy kablowe.
Zasypanie i zageszczenie wykopow.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiory koricowe.

Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10




PRZEBUDOWA UL. DZIAA(KOWEJ W KRAKOWIE — BRANZA ELEKTRYCZNA

OS$SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Projekt budowlano - wykonawczy, ,Przebudowa ul. Dziatkowe} w

Krakowie”, w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone wczesniejsze
technicznego uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

Projektant: ........Mgrinz Jakub Gatkowski e,
(imie i nazwisko) (podpis)
Sprawdzajacy: .......M9r.inz, Pawet Pawtowski -~

(imie i nazwisko) (podpis)

wiedzy technicznej,
uwagi do projektu

18.07.2022

18.07.2022



PRZEBUDOWA UL. DZIAA(KOWEJ W KRAKOWIE — BRANZA ELEKTRYCZNA

INFORMACJA BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektdw, stanowigcych catosé
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robdt to:

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdéw

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach

Przebudowa kraweznikow

Przebudowa elementéw odwodnienia ulicy

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Przebudowa oswietlenia ulicznego

Przebudowa uzbrojenia podziemnego
2. Istniejace obiekty budowlane to:

Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)
3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajduja sie budynki lub obszary zagospodarowane
Zielenia.
4. Podczas rob6t moze wystapic zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwos¢ potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowaé przez
caty czas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.
5. Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ...................
6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow.
7. W obszarze prowadzonych rob6t budowlanych nie beda wystepowaty strefy szczeglnego
zagrozenia zdrowia.
Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszaréw ani na terenie budowy ani w sasiedztwie, ktore
umozliwiaty by sprawna i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:



Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. ‘k’s‘
Oddziat w Krakowie ﬁ‘
Sl g - o .
JAURON

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw,23-02-2022
Sygnatura: TD/OKR/OME/K/WT/BK/183/2022
TD/OKR/IOME/2022-02-24/ 00 0 ©CO8

Firma Inzynierska TECHMA
Marta Mardyia

os. Oswiecenia 24/2
31- 636 Krakow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycii:

pn.:" Przebudowa ulicy Dzialowej w Krakowie” .
z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
—linii kablowej nN-0,4kV istniejgce 4 linie, wyprowadzone ze stacji transformatorowej nr KRP33114.
—linii kablowej SN-15kV istniejgca linia relacji: 33040-33114 p.21 wyprowadzona z GPZ Biezanéw
wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A .

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

~przebudowy ww. linii kablowej nN-0,4kV oraz SN-15kV poza obreb kolizji z planowang inwestycjg
stosujgc kabel o przekrojach typu :

—dla ww. linii kablowej nN-0,4kV kabel typu: NA2XY(-J) 4x120 mm2 oraz mufa kablowa nN

—dla ww. linii kablowej SN-15kV kabel typu: XRUHAKXS 3x(1x120)25mm2 oraz mufa kablowa SN

—trase linii kablowej nalezy oznaczy¢ znacznikami elektromagnetycznymi (EMS) zgodnie z
Standardem technicznym nr 36/2020

—-miejscach skrzyzowan istniejgce/projektowane linie kablowe SN 15 kV i nN nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi z tworzywa termoutwardzalnego min.1m z kazdej strony o przekroju minimum
fi160 koloru niebieskiego dla linii nN i czerwonego dia linii SN (wg. standaryzacji TD) .
Do obliczen przyjac:

—moc zwarcia po stronie SN -15kV w wysokos$ci 250MVA

—prad zwarcia doziemnego 140A i czas jego trwania 0,4s
Sie¢ SN pracuje w ukiadzie z izolowanym punktem neutrainym.

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametréw elementow
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb
nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw oraz
uzyskac¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne /stuzebnos¢ przesyiu/.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzic¢ i przekaza¢ w wers;ji elektronicznej i papierowej.

7. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {wptacony): 560.489.734,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

ul. Podgdrska 25A X! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.p!




10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢
ciagltos¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwércze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegdélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TDS S.A z siedzibg Krakéw ul Niwy 12, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgiosi¢ je do korncowego odbioru
technicznego.

ZapewniC catodobowy dostep do urzadzer wykonanych w ramach usuniecia kolizji dia stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w branzy
elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac pod napieciem przez
osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacjg. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy, w ktérej okreslono
zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialnoéci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TD SA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Benedykt Kania telefon 12 414 54 62

L povekaniem
Dddziat w Krakowie
wddat Eksploatacji

Specjajigta ds. Eksploatacji Slect
Ragat Babf(a

Zatgczniki:

1.

Projekt Porozumienia/ Umowy

Kopia:
1.




PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakéw, dnia 2022-06-22

GD-17.6630.1184.2022

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogg elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Firma Inzynieryjna TECHMA
31-636 Krakéw, ul. Os. O$wiecenia 24/3

dotyczacego:

sie¢ wodociagowa z przylaczami, sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sie¢ gazowa
z przylaczami, sie¢ o§wietleniowa z lokalizacja slupéw, sie¢ energetyczna kablowa NN i
SN, kanal technologiczny, sie¢ teletechniczna w zakresie A-F

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Dzialkowa, jednostka ewidencyjna: Podgérze, obreb: 56

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-06-22 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tresc uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 [|ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Andrzej Nobis Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z0.0.w nie dotyczy
restrukturyzaciji
Nie dotyczy

iManyna Grzedzicka
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4 |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki
5 |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne z uwagami
Anna Pater Opinia pozytywna. Wody opadowe odprowadzi¢ zgodnie z
lwarunkami technicznymi.
6  |Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej pozytywne bez uwag
S.A,
Brak uwag
Dariusz Kupiec
7 |Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne z uwagami
Leslaw Augustyn - prace w poblizu sieci tt. Netia wykona¢ pod nadzorem stuzb
technicznych Netii,
- termin rozpoczecia prac nalezy zgiosié na adres: nadzory@netia.pl
8 |Orange S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad pozytywne bez uwag
w Krakowie
Brak uwag
Krzysztof Katwak
10 |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Uzgadnia sie pod warunkiem
Piotr Pikul zachowania uwag zawartych
(W pis$mie
Znak TD/OKR/OMD/2022-01-27/0000020
Z dnia 27-01-2022r.
11 |T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |UPC Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wodociggi Miasta Krakowa S.A. pozytywne z uwagami
Mariusz Ligas Opiniuje pozytywnie na warunkach okreslonych pismem
ITT.6240.112.2021 z dnia 13.05.2022 r.
14 |Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne z uwagami
Damian Mielnicki Decyzja ZRID
15 |Zarzad Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami

Robert Cebulski

Woit/burmistrz wedlug wiasciwosci miejscowei:

Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.498.2022 (2) z dnia
25.04.2022r.

Lp. Oznaczenie crganu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK nie dotyczy

Halina Mikofajska

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Pe zakonczeniu robét zlecié
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakow

a protokdt ze sprawdzenia dofaczy¢ do operatu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego
podiega karze grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne.
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Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga
elektroniczna.

Glowny Sy
Wydziale G

1

(podpis przewodniczgeego narady lub jego zastgpey)

Strona 3z 3 (210)




© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
- OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej V\’ J\,’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR T A P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U91-KZG-QHL *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia lipca 2012 1.
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-L8J-KGM-C7E *

Pan Pawet Pawtowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0417/12

adres zamieszkania os. Ogrodowe 2/9, 31-915 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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