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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora — ZDMK

- Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji

- Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania wykonana dla potrzeb projektu;

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602
(z pozn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
(z pozn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (z pézn. zm.);

- Biezace ustalenia z Zamawiajacym 1 przedstawicielami organdéw opiniujacych.

. ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie docelowego oznakowania na
projektowanej ul. Dziatkowej w Krakowie (od skrzyzowania z ul. Laskowa do granicy drogi

publicznej).

. WARUNKI RUCHOWE, STAN ISTNIEJACY ORAZ STAN PROJEKTOWANY

UKELADU DROGOWEGO

Ulica Dziatkowa na odcinku objetym opracowaniem jest droga publiczng kategorii gminnej,
posiada jezdni¢ asfaltowa o szerokosci ok. od 4,4m do 5,30m. Na odcinku objetym
opracowaniem droga nie posiada ciggéw pieszych. Na dalszym odcinku ulica stanowi droge
wewnetrzng objetg strefa ruchu.

Ul. Dziatkowa laczy si¢ z ul. Laskowa (droga publiczng kategorii gminnej) poprzez
skrzyzowanie z pierwszenstwem ruchu okreslonym zasadami og6lnymi. Ponadto ul. Laskowa

zlokalizowana jest w strefie ,,Tempo 30”.



Zaprojektowano przebudowe ul. Dziatkowej, uwzgledniajac istniejace ogrodzenia oraz pas
drogowy. Ul. Dziatkowa zaprojektowano jako droge klasy D, kategorii gminne;.
Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m, na ktorej dopuszczony zostanie ruch pieszy
poprzez objecie projektowanego odcinka strefa zamieszkania. Jezdni¢ obramowano
kraweznikiem betonowym. Za kraweznikami przewidziano zielence. Nawierzchnia jezdni
wykonana zostanie z kostki betonowej bezfazowej typu Behaton koloru szarego. Wzdluz
ul. Dzialkowej wyznaczono miejsca z dopuszczeniem parkowania w formie pasa
postojowego. W celu uspokojenia ruchu przewidziano réwniez prefabrykowane wysepki
zawezajace lokalnie jezdnie.

W zwiazku z przebudowa ul. Dzialkowej przewiduje si¢ przebudowe oraz remont istniejacych
zjazdow. Przedmiotowe rozwigzanie zjazdow zaklada przejazd przez kraweznik betonowy z
odkryciem 4cm oraz skosy wyjazdowe 1:1.

W ramach zadania przewidziano przebudowe istniejacego skrzyzowania ul. Dziatkowej
z ul. Laskowa. Przedmiotowe skrzyzowanie zaprojektowano jako wyniesione,
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, czerwonej, o najazdach na dtugosci
1,5m. Zaprojektowano wylukowania o warto$ciach R=6,0m. Roéwniez na poczatku
opracowania zaprojektowano wyniesienie, o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j typu
Behaton, czerwonej, o najazdach na dlugosci 1,0m.

W rejonie skrzyzowania przewidziano lokalizacj¢ przejs¢ dla pieszych. Na przejsciach
zastosowano nawierzchnie z kostki brukowej integracyjnej betonowej koloru czerwonego

z wypustkami szeroko$ci 0,6m oraz kraweznik betonowy 15/30cm z odkryciem 2cm.

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome przy nast¢pujacych zatozeniach:
e objecie odcinka drogi publicznej ul. Dziatkowej strefa zamieszkania;
e uspokojenie ruchu;

e wyznaczenie miejsc postojowych.

Dla powyzszych zatozen zaprojektowano znaki D-40 oraz D-41 ustawione na poczatkach
wyniesienia nawierzchni (najazd z predkoscia 20km/h). Wyniesienia oznakowano liniami
P-25. Dla dodatkowego uspokojenia ruchu przewidziano lokalizacj¢ naprzemienng szykan

przykregcanych.



Analiza zasadnosci zastosowania strefy zamieszkania

Analiza danych o wypadkach drogowych wykazuje brak takich zdarzen. Niemniej jednak za
obj¢ciem strefg zamieszkania projektowanego odcinka ulicy przemawia:
e brak wydzielonych ciagdw pieszych 1 konieczno$¢ zapewnienia pieszym
bezpiecznego ciggu komunikacyjnego,
e konieczno$¢ maksymalnego ograniczenia predkosci i parkowania

e ustalenia dokonywane na etapie uzyskiwania opinii i uzgodnien.

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ZAJECIE PASA DROGOWEGO

Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy uzyska¢ u organu zarzadzajacego
ruchem zatwierdzenie niniejszej dokumentacji projektowej - docelowej organizacji ruchu.
Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ ww. organ

o planowanym terminie wprowadzenia projektowanych zmian.

6. UWAGI OGOLNE

W czasie wprowadzania zmiany organizacji ruchu nalezy zapewni¢ wlasciwe bezpieczenstwo
ruchu. Wymiary i rodzaj znakéw nalezy zastosowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach. Projekt oznakowania nie zawiera zabezpieczenia na czas
prowadzonych prac wynikajacego z przepisow BHP. W przypadku wkopywania znakow

nalezy dla uniknigcia kolizji sprawdzi¢ usytuowanie uzbrojenia podziemnego.

W trakcie prowadzonych prac moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z ruchem pojazdow

budowy, przebywaniem pracownikéw realizujacych montaz i demontaz oznakowania.

7. CZAS REALIZACJI

Planowany termin realizacji projektu: 2 kwartat 2023.

Termin moze ulec zmianie.



