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I. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej
z przytgczami w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie w granicach istniejgcego
pasa drogowego wraz z budowg kanalizacji deszczowej z przytaczami, budowg kanatu
technologicznego, przebudowg wodociggu, przebudowg gazociggu, budowg i rozbiérkg oswietlenia,
budowag przytgcza zasilajgcego pompownig, przebudowg sieci elektroenergtycznej oraz przebudowg
sieci teletechnicznej” i obejmuje:
- Budowe sieci wodociggowej zeliwnej DN100mm w ul. Dziatkowej, ktéra zostanie wigczona do
istniejgcej sieci PE/PVC o srednicy dz110mm w ul. Laskowej w Krakowie. Proj. sie¢ zlokalizowana
bedzie na dz. nr 352/2, 352/6, 354/1, 363/3, 353/1 w obrebie 56, jedn. ewid. Podgorze.
-Budowe przytgczy wodociggowych do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy
ul. Dziatkowej w Krakowie od nr 1 do nr 23 na odcinkach w zakresie projektowanej drogi (dziatka nr
352/2 w obrebie 56, jedn. ewidencyjna Podgorze).

2. Podstawy opracowania
e Zlecenie inwestora
e Dokumentacja geologiczna,
e Podktad sytuacyjno - wysokosciowy terenu w skali 1:500,
e \Wizja i uzgodnienia w terenie,

e |nformacja techniczna wydana przez Wodociggi Miasta Krakowa, pismo znak ITT.6211.255.2021
z dn. 8.11.2021r.

e Opinia techniczna Wodociggéw Miasta Krakowa, pismo znak: 1TT.6240.112.2021 z dnia
13.05.2022 .

e Uzgodnienie dokumentacji projektowej, znak: ITT.6223.352.2022 z dnia 18.10.2022r.

e (Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak: GD-17.6630.1184.2022 z dnia 22.06.2022r.
e Uzgodnienie Zarzgdu Drog Miasta Krakowa, znak: RU.461.2.498.2022 (2) z dnia 25.04.2022r.
e Uzgodnienie Zarzgdu Drog Miasta Krakowa, znak: RU.461.2.498.2022 (3) z dnia 17.06.2022r.
e Potwierdzenie uzbrojenia

e Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna,

e _Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen
i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” wydane przez MPWiK S.A w Krakowie.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest
w rejonie ulic Dziatkowej i Laskowej w Krakowie. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nastgpi
na dziatce nr 363/3 (ul. Laskowa), nastepnie przebiega¢ bedzie przez dziatke 352/2 (ul. Dziatkowa)
i zostanie zakonczona na dziatce 352/6. Przewidziano takze przepiecie istniejgcej sieci zlokalizowanej
na dziatce 354/1 oraz 353/1 oraz przebudowe przytgczy na odcinkach w zakresie projektowanej drogi.

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

Stan istniejgcy:

Przez ulice Laskowg w Krakowie przebiega sie¢ wodociggowa PE oraz PVC dz110mm, do kitdrej
wigczona jest sie¢ wodociggowa PE dz110mm biegnaca przez ul. Dziatkowa. Do sieci podpiete sg
okoliczne budynki.

Stan projektowany:

W zwigzku z przebudowg ulicy Dziatkowej w Krakowie obejmujgcg m.in. budowe kanalizacji
deszczowej, oswietlenia ulicznego, kanatu technologicznego, itp. planuje sie réwniez przebudowe
istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przytgczami.




Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur z zeliwa sferoidalnego DN100 na odcinkach Tr.W1- Zt W7,
Tr.W3-ZL.Tr.W3, Tr.W4-ZLTr.W4. Potgczenie z istniejaca siecig nastapi w weztach:

- Tr.W1 — trojnik zeliwny réwnoprzelotowy DN100mm (uwaga, nalezy wymieni¢ takze istniejaca zasuwe
w ul. Laskowej i za nig potgczy¢ sie z istn. siecig PE — zgodnie ze schematem)

- ZLTr. W3, ZLTr. W4, ZL W7 — tuleja PE + pierscien do kotnierza (zgodnie ze schematem)

Szczegotowe rysunki weztdw przedstawiono na schematach zawartych na rys. nr 4

Na sieci wodociggowej zostang zamontowane zasuwy DN100mm, a przed hydrantami zasuwy
DN80mm z zeliwa sferoidalnego z miekkouszczelniajgcym klinem, réwnoprzelotowe, na cisnienie 1,6
[MPa] z teleskopowa obudowg trzpienia oraz skrzynkg uliczng osadzong na podstawie stabilizujgce;j.

Na sieci projektowane sg takze hydranty podziemne DN80: Hpl oraz Hp2 w miejsce istniejgcych
hydrantow H9150 oraz H11772.

W ul. Laskowej znajdujgcej sie w obrebie przebudowywanej drogi, a nie bedacej w zakresie
przebudowywanej sieci nalezy istniejace obudowy zasuw sieciowych i przytgczeniowych wymieni¢ na
teleskopowe. Ponadto istniejgce skrzynki zasuw dostosowaé do nowej niwelety nawierzchni.

Wytgczane z eksploatacji elementy sieci wodociggowej, ktdre zlokalizowane sg w zasiegu planowanych
rozkopow nalezy usungg¢ fizycznie w catosci wraz z armatura. Pozostate trwale zabezpieczy¢ (odciecie,
zmulenie, zaslepienie).

Rury ochronne
W zwigzku z posadowieniem sieci wodociggowej pod siecig kanalizacji sanitarnej DN250mm i pod siecig

kanalizacji deszczowej 2xDN800mm na odcinku Tr.W1-W1 na przejsciu pod kanalizacjg deszczowag
i sanitarng nalezy zastosowac rure ochronng stalowg o dtugosci 6,2m i srednicy 273x10,0mm (rury
gruboscienne). Odcinek ten nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg (przecisk). Rury zeliwne uktada¢
w rurze ochronnej z zastosowaniem pt6z, h=6,0cm. Korce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami.

PRZYLACZA:

Przebudowie podlega¢ bedga przytgcza do budynkéw: ul. Dziatkowa 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12a, 12b,
13, 14a, 14c, 15, 16b, 17, 18, 19, 21, 23 oraz przytagcze do dziatki nr 30/2. Przytgcza zaprojektowano
zrur PE-RC3 SDR11 o $rednicy dz50mm lub 40mm (oznaczenia na profilach). tgczna dtugosc
przytgczy dz50mm — L=26,1m, dz40mm — L=60,2m.

Wiaczenia do sieci nalezy wykonaé za pomocg obejmy do nawiercania do rur Zzeliwnych. Za witgczeniem
nalezy zamontowa¢ zasuwe DN32mm (dla przytaczy PE dz40mm) lub DN40 (dla przytaczy PE
dz50mm) i zabudowac jg obudowg teleskopowg ze skrzynkg uliczna.

Potgczenie z istniejacym odcinkiem przytgcza wykonaé przy uzyciu mufy elektrooporowej PE dz50mm
(dla przytaczy PE dz50mm) lub dz40mm (dla przytgczy PE dz40mm). Podczas prac zweryfikowaé
rzeczywiste zagtebienie istniejgcego przewodu.

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego — zwymiarowanie przytgcza:

W zwigzku z charakterem projektu — przebudowg istniejgcych przytgczy odstgpiono od wykonywania
obliczen. Fragmenty przebudowywanych przytgczy zostang wykonane z rur PE-RC3 SDR11 o tozsamej
Srednicy ze stanem aktualnym.




Lp. Odcinek przebudowywanego Dlugo$¢ | Srednica | Materiat
przytgcza (w kolejnosci wpiecia do [m] [mm]
sieci)
1 Ob.B2-7t.B2 7,1 40
2 Ob.B1-7t.B1 1,0 40
3 Ob.B3-7t.B3 1,0 40
4 Ob.B4-7t.B4 7,2 40
5 Ob.30/2-2+.0b.30/2 0,5* 40
6 Ob.B7-zt.B7 1,9 40
7 Ob.B6-7t.B6 6,5 40
8 Ob.B9-7t.B9 2,0 40
9 Ob.B8-7t.B8 6,2 40
10 Ob.B10-z+.B10 6,1 40
11 Ob.B13-7+.B13 2,4 40 PE-RC3
12 Ob.B12a-Z.B12a 5,6 40 SDR11
13 Ob.B12b-Zt.B12b 5,6 50
14 Ob.B15-7+.B15 1,9 40
15 Ob.Bl4a-Zt.B14a 5,6 50
16 Ob.Bl14c-zt.B14c 5,6 50
17 Ob.B17-z+.B17 2,0 40
18 Ob.B16b-Z.B16b 5,6 50
19 Ob.B18-7+.B18 6,7 40
20 Ob.B19-7+.B19 2,1 40
21 Ob.B21-7t.B21 2,3 50
22 Ob.B23-7+.B23 1,4 50

* UWAGA. Przylgcze do budynku projektowanego na dziatce nr 30/2 nie jest wykonane. Przepiecie
wykonaé w przypadku wykonania przytgcza przed realizacjg niniejszego opracowania.

Zestawienie materiatow:

- rurocigg zeliwny DN100mm — L=323,0m

- rurocigg zeliwny DN8Omm — L=3,8m

- rura stalowa 273x10mm, L=6,2m

- rury PE-RC3 SDR11 dz50mm — L=26,1m,

- rury PE-RC3 SDR11 dz40mm — L=60,2m.

- hydrant podziemny DN80mm — 2 szt.

- skrzynka do hydrantu - 2 szt.

- kolano stopowe do hydrantu DN80mm — 2 szt.

- trojnik zeliwny réwnoprzelotowy DN100mm - 3 szt.

- tréjnik zeliwny dwukielichowo-kotnierzowy redukcyjny DN100/80mm — 2 szt.
- tuleja PE dz110mm - 4 szt.

- pierscien do kotnierza DN100 - 4 szt.

- krociec kotnierzowy FW DN100/dz110mm (potgczenie zeliwo z PCV) — 1 szt.
- nasuwka dwukielichowa do rur PVC dz110mm — 1szt.
- krociec jednokotnierzowy zeliwny DN100mm — 3szt

- zasuwa zeliwna DN100mm - 6 szt.

- zasuwa zeliwna DN80mm — 2 szt

- zasuwa zeliwna DN40mm — 6 szt.

- zasuwa zeliwna DN32mm — 16szt.

- obudowa teleskopowa do zasuw — 30szt.

- skrzynka uliczna do zasuw — 30szt.

- kolano zeliwne DN100mm 90° - 2 szt.

- tuk dwukielichowy Zeliwny 45° DN100 — 10 szt



- tuk dwukielichowy Zeliwny 11°15’ — 6 szt

- tacznik kotnierz-kielich zeliwny DN100mm — 7 szt.

- kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN100mm L=30cm* - 1 szt.
- kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN80 L=0,3m*- 2 szt.

- krociec dwukotnierzowy zeliwny DN80 L=1,0m* — 2 szt.

- mufa elektrooporowa dn50mm — 6 szt.

- mufa elektrooporowa dn40m -16szt.

- obejma z nawiertkg do rur PE dn50mm — 6 szt.

- obejma z nawiertkg do rur PE dn40mm — 16szt.

- bloki podporowe — 30 szt.

* uwaga, zweryfikowa¢ dlugos¢ podczas budowy

1. Materiat oraz srednica rurociggéw

RUROCIAGI Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

Budowana sie¢ wodociggowa w rejonie ul. Dziatkowej zostata zaprojektowana
z rur z zeliwa sferoidalnego o srednicy nominalnej DN100 mm. Nalezy zastosowac rury, ktorych
zewnetrzna powioka pokryta jest aktywng warstwg stopu cynku z glinem (Zn-Al)
w proporcji 85%(Zn) + 15%(Al), naktadanego w tuku elektrycznym (metoda plazmowa),
o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545. Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka z lakieru
epoksydowego o grubosci minimum 100 um.
Wewnetrzna powierzchnia rur winna by¢ pokryta wykfadzing z zaprawy cementowej na bazie cementu
wielkopiecowego o grubosci minimum 4mm, naktadang metodg wirowa, wg PN-EN 545. Wewnetrzna
powierzchnia kielicha rury pokryta aktywng warstwg cynku o grubosci minimum 40 pm. Warstwe
wykonczeniowg winna stanowi¢ powioka z lakieru epoksydowego o grubosci minimum 100 ym. Rury
muszg spetniaC wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i by¢ wytwarzane zgodnie ze
standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001. Nalezy zastosowac rury dopuszczone do stosowania
przy transporcie wody pitnej, co musi by¢ potwierdzone przez aktualny Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny.
Na sieci zastosowano polgczenia nieblokowane STANDARD i blokowane STANDARD Vi. Wg.
schematu montazowego wodociagu rys. 5.

Dopuszcza sie do stosowania rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego, ci$nieniowe, wedtug normy
PN-EN 545:2010E oraz normy EN 545-2006.

Rury kielichowe z potgczeniami nieblokowanymi STANDARD o $rednicy nominalnej DN 100
mm, muszg by¢ wykonane 2z =zeliwa sferoidalnego, w klasie grubosci $cianki C40
i klasie C30 dla DN 350 do 600, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy
przystosowany powinien byc¢ do potaczen wsuwanych roztgczalnych
z uszczelkg gumowg z EPDM z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach 5° dla DN 60+300 mm i
4° dla DN 350+600 mm.

Rury kielichowe z potgczeniami blokowanymi STANDARD Vi o $rednicy nominalnej DN
60+600 mm, powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego, w klasie gruboéci Scianki C40 dla DN 60
do 300 klasie C30 dla DN 350 do 600, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy
przystosowany powinien by¢ do potgczen wsuwanych blokowanych
z uszczelkg gumowg z EPDM wyposazong w elementy kotwigce z mozliwym odchyleniem katowym na
kielichach 5° dla DN 60+150 mm, 4° dla DN 200+300 mm, 3° dla DN 350 mm i 2° dla DN 400+600 mm.
Parametry rur sg nastepujace:

e Dlugos¢ nominalna rur - 6 m.

e Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm.
Z ogolnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej 0 0,5 + 3
m. (wg PN-EN 545). Rury mozna cig¢ do 2/3 diugosci liczagc od bosego konca rury. Do ciecia nalezy



uzywac tarcz do ciecia betonu. Przy zlgczach mechanicznych nalezy okrawaé krawedz przeciecia.
Odstoniety brzeg i ciecie nalezy zabezpieczy¢ srodkiem EUROCOTE438.

RUROCIAGI PE

Przylagcza  projektowane sg z rur PE-RC3 SDR11 o wysokich parametrach
wytrzymatosciowych z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakosci ISO 9001
i ISO 9002. Stosowane rury muszg by¢ odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, posiadac zapis
w Krajowej Ocenie Technicznej (aprobacie technicznej, do czasu jej aktualnosci) dopuszczajgcy do
stosowania w wykopach otwartych i w technologiach bezwykopowych oraz z mozliwoscig uktadania rur
w technologii przewiertu sterowanego bez rury ostonowej. Nie dopuszcza sie rur, ktére zostaty
wykonane z regranulatéw. Rury muszg posiadaé mozliwos¢ zgrzewania i tgczenia bez konieczno$ci
zdejmowania warstw ochronnych (pomiedzy poszczegolnymi warstwami wystepujg potgczenia
molekularne,uniemozliwiajgce mechaniczne roztgczenie).

Przytagcza wodociggowe zaprojektowano z rur PE dz40x3,7mm lub 50x4,6mm, SDR11 na ci$nienie
robocze 1,6 MPa.

Ksztaltki zeliwne

Rodzaj zeliwa — sferoidalne, gatunek GGG 40 lub GGG 50, cisnieniowe (wg PN-EN 1563)
z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci powiok: ksztattki zewnetrznie i wewnetrznie
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjng zgodnie
z normg DIN 30677, oraz wytycznymi jakosciowymi i odbiorowymi wynikajagcymi z zalecen
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (nalezy dostarczy¢ certyfikat GSK lub rownowazny
- zgodny z opisem w pozycji ,Zasuwy” — wymagania szczegotowe).

Dopuszcza sie do stosowania ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg lakieru epoksydowego
0 grubosci min. 70 ym, naktadanego w procesie kataforezy.

Przy montazu rurociggow z zeliwa sferoidalnego nalezy stosowac ksztaltki tego samego producenta co
rury. Dopuszcza sie zastosowanie kompatybilnych ksztaltek spetniajgcych wymagania techniczne
i jakosciowe — potwierdzone przez producenta rur.

Obowigzuje maksymalne cisnienie robocze PN 1,6 [MPa], a owiercenie kotnierzy standardowe
PN 1,0 [MPal].

Oznakowanie ksztattek: logo producenta, materiat, Srednica, klasa ci$nienia.

Wymagane atesty i certyfikaty

- Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajacy rury
i ksztattki do kontaktu z wodg pitna.

- Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajgcy
zgodno$¢ produktéow z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien
obejmowaé badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne,
dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koncowy produkt pod kgtem wymagar normy PN-EN
545. Certyfikat producenta rur ISO9001, ISO9002.

Zasuwy

Nalezy zastosowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego z miekkouszczelniajgcym klinem,
réwnoprzelotowe, na cisnienie 1,6 [MPa] z teleskopowg obudowg trzpienia oraz skrzynkg uliczng
osadzong na podstawie stabilizujgcej.

Hydranty
Nalezy zastosowaé hydranty podziemne DN8Omm:

e cisnienie nominalne PN 1,6 MPa,
e przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm,



¢ wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 1,0 MPa wg PN-EN 1092-2:1999.
.Kotnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne”,

e drugie zamknigecie — szczelne — w postaci kuli,

e korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie
(niedzielony),

e petne zabezpieczenie antykorozyjne:

- zewnetrznie — farbg proszkowg produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci
250 um,

- wewnetrznie — farbg proszkowg produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci
250 uym lub emaliowane,

e grzyb zamykajacy pokryty gumag lub odpowiednim tworzywem gwarantujgcym szczelnosé,

¢ uszczelnienie wylotu (deflektor zanieczyszczen),

e wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewne;,

¢ klasa zeliwa, nazwa producenta, srednica oraz cisnienie nominalne oznakowane w formie odlewu
w widocznym miejscu korpusu,

e uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwajnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki
ptaskie z poliamidu,

¢ odwodnienie musi dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu — w potozeniach posrednich i przy
otwarciu odwodnienie musi by¢ szczelne,

¢ nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu

utwardzonego

2. Uzbrojenie wodociagu

Na sieci zabudowane zostana:

1) ksztaltki z zeliwa sferoidalnego tj. tréjniki, tuki dwukielichowe, kolana, ksztattki kielichowo-
kotnierzowe

2) zasuwy komtierzowe réwnoprzelotowe, redukcyjne umieszczone bezposrednio w ziemi,
z zeliwa sferoidalnego z teleskopowg obudowg i teleskopowg skrzynkg uliczna,

3) Hydranty zeliwne podziemne

4) Obejmy do nawiercania

5) Bloki podporowe,

Zaprojektowano betonowe bloki podporowe dla nastepujacej armatury:

e Zasuwy kotnierzowa DN100,DN80

o Kolano stopowe pod hydrant DN80

Bloki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10725: 1997 — ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne
— Wymagania i badania przy odbiorze”.

Miejsca zamontowania armatury nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynke uliczng
przy zasuwie obudowac brukiem z kamienia tamanego w promieniu 0,5 [m], a spoiny zala¢ zaprawg
cementowa.

Przed zamontowaniem zasuw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ otrzymanej zasuwy
z zamowieniem. Zasuwy zaleca sie zabudowywac z pokrywg skierowang pionowo w gore. Dopuszcza
sie poziome pofozenie  wrzeciona  zasuwy. Nie nalezy = zabudowywa¢  zasuw
z pokrywa skierowang w doét. W trakcie montazu zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
wspotosiowosci zasuwy i rurociggu niezachowanie w/w. warunkdw moze prowadzi¢ do powstania
trudnych do przewidzenia wartosci naprezen montazowych.

3. Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze
W zwigzku z przebudowsg istniejgcej sieci odstgpiono od wykonywania obliczen.



4. Zapotrzebowanie na wode na cele p.poz.
W zwigzku z przebudowg istniejgcej sieci odstgpiono od wykonywania obliczen.
Projektowane hydranty podziemne DN80mm oznaczone na mapie jako Hpl oraz Hp2 zastepujg
dotychczas istniejgce hydranty H9150 oraz H11772.

Projektowana sie¢ wodociggowa zachowuje dotychczasowa funkcje tj. zbiorowego zaopatrzenia
w wode oraz do przytgczania nieruchomosci.

5. Wykonawstwo

Metoda rozkopowa

Wodocigg nalezy wykona¢ w wykopie otwartym o szerokosci dna okoto 90 cm na
10 cm podsypce piaskowej. Podtoze nalezy przygotowac¢ wykonujgc podiuzne wyprofilowanie dna w
obrebie kata 90°. Zasyp przewodu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami. Ulozony
w wykopie rurocigg po doktadnym zbadaniu ztgcz nalezy zasypaé¢ do wysokosci 30 [cm] ponad wierzch
rury warstwg piasku drobnego bez grud i kamieni i dobrze zagesci¢. Zasyp wykopu do poziomu
podbudowy uktadu drogowego wykonaé gruntem niewysadzinowym o WP > 35, zageszczonym
warstwami co 20 [cm], do uzyskania wskaznika zageszczenia wedtug normy BN-83/883602 p.t.: ,Roboty
ziemne”. Zaktada sie catkowitg wymiane gruntu.

Po wykonaniu robét nawierzchnie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego

z projektem renowacji nawierzchni lub do stanu umozliwiajgcego realizacje prac drogowych.
Podtoze pod projektowane uzbrojenie (zasuwy, hydranty) nalezy wzmocni¢ warstwg chudego betonu,
wykonujgc bloki podporowe. Bloki te nalezy wykonaé co najmniej 6 dni wczesniej przed poddaniem
przewodu probie cisnienia.
Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejgcego uzbrojenia winny by¢ zgtoszone
do uzytkownika tego uzbrojenia celem petnienia przezen nadzoru. Nalezy zwrdéci¢ uwage na to, ze moze
sie zdarzy¢, iz w terenie moze by¢ istniejace uzbrojenie niewykazane na podkfadzie projektowym.

Trase powykonawczg nalezy przed zasypaniem ustabilizowa¢ geodezyjnie. Nad wykonanym
rurociggiem na  wierzchu zageszczonej obsypki nalezy ulozy¢ tasme  znakujgca
z metalowg wkftadkg dla przewodéw wodociggowych (z napisem ,UWAGA WODOCIAG”) trwale
potgczong z elementami metalowymi wodociggu. Tasma nie moze mie¢ przerw na dtugosci utozenia.
Miejsca zamontowania armatury nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700.
W przypadku wystgpienia w strefie posadowienia sieci gruntdw nienosnych (grunty organiczne,
miekkoplastyczne itp.) nalezy pod warstwag podsypki wykonaé podbudowe
o grubosci min. 50[cm] z klinca tamanego w rekawie z geowtdkniny.

Przecisk pneumatyczny

Przekroczenie pod istniejgcg kanalizacjg deszczowg i sanitarng wykonane zostanie metodg
bezwykopowg w stalowej rurze ostonowej wprowadzanej w grunt przy uzyciu wbijaka pneumatycznego
np. TR 565. Komora startowa zlokalizowana zostanie od strony ul. Dziatkowej. Komore startowg
przecisku nalezy zabezpieczy¢ Scianka szczelng z grodzic stalowych np. typu Larsen. Wymiary komory
startowej w rzucie winny gwarantowac¢ bezpieczng i wygodng prace w jej wnetrzu.

Dla zapewnienia odpowiedniego dystansu miedzy rurg przewodowg, a ostonowg beda
zamontowane ptozy np. typu Integra. Nalezy zastosowaé ptozy dystansowe tak aby zachowac
odpowiedni dystans miedzy rurg ostonowa, a rurg przewodowg. Nie dopuszcza sie sytuacji aby rura
przewodowa stykata sie z rura ostonowg lub rura przewodowa nie byta podparta na rurze ostonowej
poprzez ptozy. Odpowiednig wysokos¢ ptéz nalezy wykonac poprzez tgczenie segmentdéw réznych
wysokoséci. Odstep miedzy pierscieniami maksymalnie 1,5m. Na poczatku i koncu rury ostonowej na
rurze przewodowej zamontowacé po 2 pierscienie zastosowanych ptéz. Konce rury ostonowej zaslepi¢
manszeta.



Odwodnienie wykopéw

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdod gruntowych na
gtebokosciach 1,5m — 2,1m p.p.t. Zasilanie wod odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji wéd
opadowych, roztopowych.

W przypadku zaistnienia koniecznosci odwodnienia wykopow nalezy zastosowac¢ system
igtofiltréw. Igtofiltr nalezy umiesci¢é w gruncie na takiej gtebokosci, aby siegat ponizej docelowego
poziomu wod gruntowych. Igtofiltry podtgczane sg do kolektoréw ssacych, te z kolei do agregatu
pompowego.

Wykopy zaleca sie wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wod.

6. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
Na trasie budowanego wodociggu wystepujg bezkolizyjne skrzyzowania z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jakim sg: istn. kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
istn. kable teletechniczne, energetyczne oraz proj. gazocigg niskiego cisnienia, kanalizacja deszczowa
oraz kable oswietleniowe, energetyczne i teletechniczne.

7. Warunki hydrogeologiczne

Wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, w podtozu stwierdzono warunki ztozone. Inwestycja zalicza sie
do Il kategorii geotechnicznej.

W podtozu zostaty stwierdzone utwory pokrywy czwartorzedowej. Wykonanymi otworami zostat
stwierdzony poziom wodonosny, wystepujacy w obrebie piaskow i zwiréw. Zasilanie wéd odbywa sie
drogg bezposredniej infiltracji wod opadowych, roztopowych.

Obszar drenowany jest poprzez rzeke Drwinke, ptynaca w odlegtosci okoto 140 m na pétnoc od
terenu badan. Ciek ten jest prawobrzeznym doptywem Wisty.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwa | — grunty nasypowe. Bezposrednio od powierzchni terenu dla drogi zostaty
stwierdzone warstwy asfaltu o grubosci okoto 0,03-0,05m. Ponizej znajduje sie nasyp budowlany
sktadajgcy sie z kruszywa tamanego, zwiru, piasku do gtebokosci rzedu 0,1-0,4m. Dla nasypdéw
budowlanych orientacyjne wielkosci edometrycznego modutu Scisdliwosci pierwotnej sg rzedu 50MPa.
Na pozostalym obszarze wierzchnig warstwe stanowig grunty nasypowe, ktére sktadajg sie
z mieszaniny piasku, humusu, okruchéw cegiet, gruzu, itp. Wystepujg do gtebokosci rzedu 2,1m.
Migzszo$¢ gruntéw nasypowych moze by¢ wieksza ze wzgledu na wystepujace na terenie badan sieci
teletechniczne. Nasypy niekontrolowane sg generalnie stabo skonsolidowane, a orientacyjne wielkosci
edometrycznego modutu Scisliwosci pierwotnej sg rzedu 10,0-15,0 MPa.

Warstwa Il — wyksztatcona jest w postaci utworéw niespoistych — piasku $redniego, piasku
drobnego w stanie srednio zageszczonym oraz zwiry w stanie zageszczonym. Wystepujg ponizej
utworéw nasypowych. Majg one barwy szare, jasnoszare, szaro-brgzowe, szaro-zo6tte. Sg one wilgotne
i nawodnione, ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody. W zaleznoéci od rodzaju gruntéw
i stopnia zageszczenia zostalty one podzielone na warstwy lla i llb, ktére charakteryzujg sie
nastepujgcymi parametrami:

Warstwa lla w stanie zageszczonym — zwiry:

- gestos¢ objetosciowa 2,0 g/cms3

- stopien zageszczenia 0,65-0,70

- kat tarcia wewnetrznego 35°

- edometrycznym modutem Scisliwosci pierwotnej 100MPa

Warstwa IIb w stanie $rednio zageszczonym — piaski

- gestos¢ objetosciowa 1,9 g/cm?

- stopien zageszczenia 0,40-0,50

- kat tarcia wewnetrznego 30°



- edometrycznym modutem Scisliwosci pierwotnej 50MPa

W utworach nasypowych w okresach intensywnych opadéw c¢zy tez wiosennych
roztopéw mogg pojawiac sie sgczenia wody i by¢ intensywne. Wykopy zaleca sie wykonywac¢ w okresie
mozliwie suchym bezdeszczowym. Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek
wad. Planujgc gtebsze wykopy, nalezy sciany wykopu zabezpieczy¢ przez szalowanie lub uksztattowac
ich z odpowiednim nachyleniem. Podczas robét ziemnych, lokalnie gtebokos$¢ wystepowania
zwierciadta wody bedzie wymuszata prowadzenie odwodnien wykopdéw. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac ziemnych nalezy zinwentaryzowaé stan urzadzen i instalacji podziemnych.

8. Proba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen za rurociggu z rur zeliwnych nalezy
przeprowadzi¢  prébe  cisnieniowg. Przeprowadza sie jg po  ulozeniu  przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte. Prébe
ciSnienia wykona¢ na cisnienie nie mniejsze niz 1,0 [MPa]. Sposéb przeprowadzenia préby na
szczelnos¢ rurociggu podaje norma PN-EN 805:2002. Proby podlegajg odbiorowi przez pracownika
MPWIK S.A. Krakéw. Z préby ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce z podaniem miejsca i daty, ktory nalezy przedstawi¢ przy odbiorze przez
pracownika MPWiK.

9. Plukanie i dezynfekcja rurociagu

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg przy predkosci
przeptywu 2 [m/s] celem wyptukania cze$ci mechanicznych.
Nastepnie wykonuje sie dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowg,
zawierajgcg co najmniej 50 [mgCl2/dm?] przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Chlor pozostaty
po tym czasie powinien wynosi¢ minimalnie 10 [mgClz/dm?3]. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociag
nalezy ponownie przeptukac czystg wodg. Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu
Swiadectwa poswiadczajgcego zdatnos¢ wody do uzycia na cele konsumpcyjne.

10. Uwagi konncowe
1. Budowa wodociggu musi by¢ prowadzona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. Il. oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami jak
réwniez zgodnie z instrukcjg wykonania przewodow z rur zeliwnych.
2. Catos¢ robdt w zakresie przytgczy wodociggowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3),
3. Do montazu stosowaé tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajgce atest producenta oraz
certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w Polsce zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

4. W szczegdlnosci muszg by¢ przestrzegane wymogi nastepujgcych norm:

- BN -83/8836 — 12
BN — 81/9192 — 05
PN —-81/B — 10725

- PN-74/B-10733
5. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
6. Wzdluz projektowanej sieci wodociggowej nalezy pozostawi¢ ochronny pas terenu
niezagospodarowanego, bez elementow matej architektury i zadrzewienia.
7. Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP.
8. Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z siecig wodociggowg nalezy zapozna¢ sie
z uzgodnieniami dla przedmiotowej inwestyciji i uwzglednié przy wykonawstwie zawarte w nich uwagi.
9. Montaz rurociggow i urzadzen wykona¢ zgodnie z warunkami Producenta stosujgc jego wytyczne
montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu, wzglednie
przedstawicielem Producenta.



10. Prace w zblizeniu do istniejgcej infrastruktury, prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
wczesniej potwierdzajgc przyjete w dokumentacji rzedne posadowienia.

11. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ przebieg oraz rzedne istniejgcego
uzbrojenia, z ktérym wystgpito skrzyzowanie.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZILA:
mgr inz. Marcin Fijot mgr inz. Magdalena Poreba
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OZNACZENIA:

Pofgczenie blokowane STDVi

Pofgczenie o zigczach nie
blokowanych

—
—

SCHEMAT KOTWIENIA

gy,
Nef .
k /7/e/fo ti
lon

Wi, ny

Iy

zasuwa DN100Omm

tqcznik kotnierz—kielich DN100mm

prostka L=0,6m*
tuk dwukielichowy 11°15’
prostka L=1,5m*
tuk dwukielichowy 11°15’
prostka L=1,3m*

* Uwaga dfugos¢ dobra¢ na budowie ore,
Stka, /
* Ls ' /
| Trwo Stome Try, /o .
s | o . 3 / Kotwienie od kotwienie od
&g Iy kotuienie od 19 kotwienie od Tr.W2 kotwienie od Tr.W3 : ‘15 uku 1115
c T3 5y na di. L=4.9m otwienie od Tr.W2 na otwienie od Tr.W3 na / by 11°15' na uku na
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9 Istn. rura POV dzliomm C—-—-—= —=--—== = v * "y B Proi kréciec dwukoinierzowy zelny ON8Omm, L=30cm PLADUDONA U, BMKONE N KIAKOUE W, CRANCACH ISTUSACTCO EASK BROGONECD MIAZ 2 BUDONA KavAIZACH
m Pro: Kolano DN10Omm 90° L g T -1 7. Proj. hydrant podziemny Zzeliwny DN8Omm ze skrzynkg uliczng [BUDOWA 1 ROZBIORKA OSWIETLENIA, BUDOWA PRZYLACZA ZASILAJACEGO POMPOWNIE, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGTYCZNE]
. J e ! B . /‘ P?’OJ. J[réjm\k dWUkie“chowo*ko‘mierzowy zeHme redukcyjmy dO hydr(mtu podziemnego ORAZ PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH NR: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 OBR. 56 PODGORZE.
1. Proj. krociec dwukofnierzowy DN100mm, L=30cm DN100,/80 8. Proi kolano stopowe seliwne DN&OmM -
12. Istn. rura PE dz110mm 5 b ,m‘m 0100 : S p Inwestor GMINA MIEISKA KRAKOW
13. Proj. tqcznik kotnierz—kielich DN100mm - IT0J. rura zenwna mm ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
3. Proj. blok podporowy pod zasuwe/hydrant UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
) ) > 4. Proj. zasuwa zeliwna DN80mm (z obudowq teleskopowgq i -
*/Zweryfikowa¢ dfugosc podczas budowy. skrzynkq uliczng) Miejscowosé/Adres KRAKOW, UL.DZIALKOWA
5. Proj. krociec dwukofnierzowy zeliwny DN8Omm, L=30cm ] ] i
6. Proj. krociec dwukotnierzowy zeliwny DN8Omm, L=100cm bl etk sl ) o . 1. lstn. rura PE dz110mm Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis |Budowla: SIEC WODOCIAGOWA
7. Proj. hydrant podziemny zeliwny DN80mm ze skrzynkg uliczng : roj. trojnik zelwny rownoprzefotowy mm 2. Proj. tulejo PE dz110mm Sorawdzita: - : .
do hydrantu podziemnego 2. Proj. fqcznik kofnierz—kielich DN100mm 3. Proj pierécien do kofnierza ]pnv/:GZ;JZLENA sanitarna__ | 5o, Przedmiot rysunku:
8. Proj. kolano stopowe zeliwne DN8Omm 3. Proj. rura zeliwna DN100mm 4. Proj rura zeliwna DN10Omm POREBA MAP/0535/POOS/12 SCHEMAT KOTWIENIA
4. Proj. zasuwa zeliwna DN10Omm (z obudowq teleskopowq 5. Proj. fuk dwukielichowy zeliwny 45° DN100mm Projektowal: sanitarna I SCHEMATY WEZLOW SIECI
i skrzynkg uliczng) 6. Proj. krociec jednokofnierozwy zeliwny DN10Omm 11.22r. WODOCIAGOWE]
i MARCIN FIJOL MAP/0438/PWOS/11
5. Proj. blok podporowy pod zasuwe
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Schemat posadowienia projektowane; sieci wodocggowej w stosunku do
proj. stupéw oéwietlenia ulicznego
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Posadowienie proj. sieci wodociggowej w stosunku do proj. stupéw ulicznych
(dot. stup6w, ktére zlokalizowane sg w odlegtosci <1,5m od sieci wodociggowe))

odlegto$¢ pozioma od zewn. . )
nr stupa krawedzi sieci wod. do zewn. potozenie dna sieci odlegtos¢ przewodu wod. (spéd rzgdna terenu
krawedzi fundamentu stupa wodociagowej rury) od spodu fundamentu [D]
(Al [B] [C]
11/04 86,5cm -1,60m ppt. min. 0,5m 201.79 m n.p.m.
11/03 85,0cm -1,49m ppt. min. 0.5m 201.88 m n.p.m.
11/02 85,0cm -1,75m ppt. min. 0,5m 202.05m n.p.m.
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Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Miejscowosé/Adres

KRAKOW, UL. DZIA LKOWA

Nazwisko

Spec./nr upraw.

PBiW

Skala:

Data \Podpis Budowla: OSWIETLENIE

Projektowat: elektryka 2 S
mgr inz. Jakub i o 7.2022 Q’ Przedmiot rysunku:

GALKOWSKI MAP/0298 PWOE/10 L . .

Sprawdzit: elektryka PRZEKROJ W ZBLIZENIU DO PROIJ.
mgr inz. Pawel 07.2022 SIECT WODOCIAGOWEJ
PAWLOWSKI SWK/PWOE/0099/12
Stadium proj.: Nrrys.




