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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy ul. Dziatkowe;j

w Krakowie.

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Krakowie — ul. Dziatkowa.

3. INWESTOR
Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA I OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

- Katalog Typowych Konstrukecji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych (Zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.)

- Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflichen, RStO 11,
Forschungsgesellschaft fiir Stralen- und Verkehrswesen (niemiecki katalog typowych

konstrukcji nawierzchni)

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Ulica Dzialkowa jest droga publiczng kategorii gminnej, posiada ona jezdni¢
z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci jezdni ok. od 4,4m do 5,30m. Na
odcinku objetym opracowaniem droga nie posiada ciggdéw pieszych. Wody opadowe
z powierzchni jezdni w stanie istniejagcym odprowadzane sa powierzchniowo na przylegle
tereny zielone. W rejonie inwestycji przebiega sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa,

kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna oraz gazociag.



6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. SYTUACJA
Zgodnie ze zleceniem Inwestora opracowanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy
ul. Dziatkowej w Krakowie.
Zaprojektowano przebudowe ul. Dziatkowej, uwzgledniajac istniejace ogrodzenia oraz
pas drogowy. Ul. Dziatkowa zaprojektowano jako drogg klasy D, kategorii gminne;.
W ramach opracowania zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,0m, na ktorej
dopuszczony zostanie ruch pieszy poprzez objecie projektowanego odcinka strefa
zamieszkania. Jezdni¢ obramowano krawgznikiem betonowym 15/30cm na lawie
z betonu C16/20, po poinocne;j stronie zlokalizowano $ciek z 2 rzgdow kostki betonowej
typu Holland gr. 8cm. Za krawe¢znikami przewidziano zielence. Nawierzchnia jezdni
wykonana zostanie z kostki betonowej bezfazowej typu Behaton koloru szarego.
Zatamania osi jezdni wyokraglono tukami o promieniach R=150m. Wzdtuz
ul. Dzialkowej wyznaczono miejsca z dopuszczeniem parkowania w formie pasa
postojowego. W celu uspokojenia ruchu przewidziano réwniez prefabrykowane wysepki
zawe¢zajace lokalnie jezdnie.
W zwigzku z przebudowa ul. Dziatkowe] przewiduje si¢ przebudowe¢ oraz remont
istniejacych zjazdéw. Przedmiotowe rozwigzanie zjazdéw zaktada przejazd przez
kraweznik betonowy 15/30cm na lawie betonowej z betonu C16/20 z odkryciem 4cm
oraz skosy wyjazdowe 1:1.
W ramach zadania przewidziano przebudowe istniejacego skrzyzowania ul. Dziatkowej
z ul. Laskowa. Przedmiotowe skrzyzowanie zaprojektowano jako wyniesione,
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, czerwonej, o najazdach na
dlugosci 1,5m. Zaprojektowano wytukowania o warto$ciach R=6,0m. Réwniez na
poczatku opracowania zaprojektowano wyniesienie, o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej typu Behaton, czerwonej, o najazdach na dtugosci 1,0m.
W rejonie skrzyzowania przewidziano lokalizacje¢ przej$¢ dla pieszych. Na przejsciach
zastosowano nawierzchnie z kostki brukowej integracyjnej betonowej koloru czerwonego

z wypustkami szeroko$ci 0,6m oraz kraweznik betonowy 15/30cm z odkryciem 2cm.



6.2. NIWELETA

Niwelet¢ drogi zaprojektowano zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z wytycznych
projektowych oraz tak, aby zminimalizowa¢ roboty ziemne i nawigza¢ drog¢ do rzednych
wysokosciowych istniejacego terenu. Niwelet¢ osi drogi ul. Dziatkowej zaprojektowano
o spadkach od 0,6% do 2,0%. Zalamania pionowe wyokraglono lukami o promieniach
R=150m oraz R=300m. Ponadto zalozono spadek poprzeczny jednostronny 2% w
kierunku poélocnym. Niwelety zjazdéw zaprojektowano tak, aby nawigzaé¢ je do

istniejgcego terenu.

6.2. NAWIERZCHNIE

Konstrukcj¢ nawierzchni przyjeto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukeji

Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz na podstawie

niemieckiego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni.

Do obliczen przyjeto:

- Kategoria ruchu: KR3 - zgodnie z warunkami ZDMK

- War. wodne podtoza, charakterystyka korpusu drogowego: wykop <Im, warunki wodne
zle

- Grupa nos$nosci podtoza: G4, E2>25MPa

/na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ parametry podtoza/

- Mrozoodpornos$¢ podtoza: Hz=0,70x1,0=0,70m

Przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni :

8cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton bezfazowe;
spoinowana ostrokrawedzistym piaskiem ptukanym 0/2 mm

4 cm — podsypka z drobnego kruszywa tamanego 0/5mm po zaggszczeniu

25¢em— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>80%; E2>160MPa, UF6

28cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, Cnr 0/63mm CBR>35%,
E2>100MPa, k10>8m/dobe

25¢m — w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym,

stab. z dowozu, C0.4/0.5, E2>50MPa

90 cm - razem konstrukcja



Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika:

8cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton bezfazowej
spoinowana ostrokrawedzistym piaskiem ptukanym 0/2 mm

4 em — podsypka z drobnego kruszywa lfamanego 0/5Smm po zaggszczeniu

10 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.
C90/3 wg WT-4

20 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm stabilizowanego mech.

wg WT-4

42 cm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje nawierzchni tarczy wyniesionego skrzyiowania:

8cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Behaton bezfazowej
spoinowana ostrokrawedzistym piaskiem ptukanym 0/2 mm

4 cm — podsypka z drobnego kruszywa tamanego 0/5mm po zaggszczeniu

35em— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>80%; E2>160MPa, UF6

28cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, Cnr 0/63mm CBR>35%,
E2>100MPa, k10>8m/dobe

25¢m — w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym,

stab. z dowozu, C0.4/0.5, E2>50MPa

100 cm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdow :

8cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Behaton bezfazowe;j
spoinowana ostrokrawedzistym piaskiem ptukanym 0/2 mm

4 cm — podsypka z drobnego kruszywa tamanego 0/5Smm po zaggszczeniu

20cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>80%; E2>160MPa, UF6

28cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, Cnr 0/63mm CBR>35%,
E2>100MPa, k10>8m/dobe

25¢m — w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym,

stab. z dowozu, C0.4/0.5, E2>50MPa

85 cm - razem konstrukcja



Do podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 nalezy zastosowa¢ mieszanke o
zmniejszonej zawartosci pytow UF6.

Przyjeta nawierzchnia spetnia warunek no$nosci i mrozoodpornosci.

Przed realizacja konstrukcji nalezy zweryfikowaé parametry podtoza.

Przed przystapieniem do robot nalezy usunagé humus poza graniceg robdt ziemnych.
Konstrukcje korpusu drogowego nalezy wykonywaé¢ warstwami odpowiednio
zageszczajac. Podloze gruntowe przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205—- Drogi samochodowe roboty ziemne. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi samochodowe roboty
ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w okresie suchym gdzie nie mozna
doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntu rodzimego. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ rozbiorki istniejagcych nawierzchni, elementéw

prefabrykowanych oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej — humusu.

6.3. KOLIZJE — INFRASTRUKTURA OBCA

Projektowana inwestycja w zakresie przebudowy drogi koliduje z istniejagcym
uzbrojeniem terenu. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ wysokosciowa regulacje
istniejacych wlazéw studni rewizyjnych itp. Rozwigzania w zakresie kolizji
uwzgledniono w odrebnych opracowaniach branzowych. Ponadto przedmiotowa

inwestycja koliduje z istniejaca zielenia.

6.4. UZBROJENIE — INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach przedmiotowej inwestycji uwzgledniono w odrgbnych opracowaniach
branzowych wykonanie odwodnienia (kanalizacja deszczowa), o$wietlenia ulicznego
oraz kanatu technologicznego. Na wybranych zjazdach przewidziano lokalizacj¢ korytek
liniowych typu Multiline V200 z rusztem zeliwnym. Ponadto w ramach opracowania
zatozono plytki podkraweznikowy drenaz z rury @160mm SN8 o perforacji 360° na
podsypce i obsypce z kruszywa naturalngo (pospoétka) k10>8m/dobe z warstwa kruszywa
kamiennego tamanego 31,5/63mm w otulinie z geosyntetyku separacyjno - filtracyjnego

Fibertex typu F-320. Projektowany drenaz nalezy podlaczy¢ do studzienek Sciekowych.



7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nawierzchnia jezdni 1.455,00 m?
Nawierzchnia zjazdéw 259,50 m?
Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania 278,70 m?
Nawierzchnia chodnikow 108,00 m?
Regulacja wysoko$ciowa istniejacych nawierzchni 56,20 m?
Nawierzchnia z kostki integracyjnej 13,50 m?
Zielence 693,70 m?
Lacznie: 2.824,60 m?

8. DANE GEOLOGICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych dla zadania objetego przedmiotowa dokumentacja ustalono proste

warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do II kategorii geotechniczne;.

9. UWAGI KONCOWE

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6

9.7.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi
samochodowe roboty ziemne i obowigzujacymi przepisami BHP.

Z projektowanego uktadu drogowego masy ziemne zostang zagospodarowane przez
Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcy robdt i odwiezione na odktad. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé rozbidrki istniejacych
nawierzchni oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;.

W obrgbie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem osob uprawnionych i upowaznionych.

Przebudowy urzadzen podziemnych nalezy wykona¢é w porozumieniu z ich
wlascicielami lub administratorami.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem

o wydanie decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na okres wykonywania
robot budowlanych.

Przed realizacja zadania nalezy sprawdzi¢ zwymiarowanie projektu w terenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy to niezwlocznie zgtosi¢ Projektantowi.

Na etapie realizacji w czasie prowadzenia prac z uzyciem maszyn generujacych
drgania w poblizu budynkéw (prace w odlegto$ci mniejszej niz 60 m od budynkdéw)

zageszczanie nalezy realizowacd statycznie. 7
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Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Micjscowos¢/Adres

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Nazwisko

Spec./nr upraw.

Data

Podpis

Budowla: DROGI

Opracowal:

MARTA MARDYLA

11.22r.

Projektowal:
MACIE] MADRO

drogi

MAP/0070/PWOD/03]

11.22r.

Sprawdzil:
PIOTR TUREK

drogi

IMAP/0259/PWOD/0!

11.22r.

Przedmiot rysunku:

PROFILE ZJAZDOW -
ZJAZDY LEWE

Stadium proj.:

1L 1ys.

Nrrys.

Skala:
1:50/500
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proj. kraweznik betonowy 15/30cm
ze Sciekiem z 2 rzeddw kostki
betonowej typu Holland gr. cm

na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm

i fawie z betonu C16,/20 v=0,12m?/mb

proj. jezdnia
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geotekstyl separacyjno — filtracyjny Fibertex typu F—=320

15 cm

kruszywo kamienne tamane 31,5/63mm

25 cm

kruszywo naturalne (pospétka) k10>8m /dobe

rura drenarska #160mm SN8 o perforacji 360°

5 ecm

kruszywo naturalne (pospétka) k10>8m /dobe

geotekstyl separacyjno — filtracyjny Fibertex typu F—=320

Firma Inzynieryjna

TECHMA

NIP 628-167-63-98 REGON 120002807
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nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej typu Behaton koloru szarego spoinowana
& cm  ostrokrawedzistym piaskiem ptukanym 0/2 mm
4 cm podsypka z drobnego kruszywa tamanego 0/5mm po zageszczeniu
podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3
tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
25 ecm wg WI—-4, CBR>80Z E2>160MPa, UF6
w—wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej,
28 em CNR 0/63mm CBR>35% E2>100MPa, k10>8m/dobe
w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stablizowanego —
25 cm spoiwem hydraulicznym, stab. z dowozu, C0.4/0.5, E2>50MPa ‘°"Z;“;.?Z,ﬁ,‘::g.e:;ﬁ’;:f,;“‘
90 cm KACZN/E Zad. inwest./Obiekt budow.:

KONSTRUKCJA NAWERZCHNI DLA KR 3

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Budowla: DROGI

Miej $¢/Adres
Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis
Opracowal £

P 11.22r.
MARTA MARDYLA
Projektowal: drogi

‘ g 11.221.

MACIEIMADRO  IMAP/0070/PWOD/03]

Sprawdzil: i
prawdzil drogi 11221

PIOTR TUREK [IMAP/0259/PWOD/09)

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

Stadium proj.: 1L 1ys. Nrrys.
PW

Skala:
1:50
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os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma Inzynieryjna

TECHMA

NIP 628-167-63-98 REGON 120002807
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Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE

GMINA MIEJSKA KRAKOW

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Micjscowosé/Adres

KRAKOW, UL.DZIALKOWA

Nazwisko Spec./nrupraw. | Data Podpis | Budowla: DROGI
Opracowat:
11.22r. Przedmiot rysunku:

MARTA MARDYLA
Projektowal: drogi

. = 11.22r.
MACIEJ MADRO  hiAP/0070/PWOD/03] PRZEKROJE POPRZECZNE
Sprawdzil: drogi

= 11.22r.
PIOTR TUREK [MAP/0259/PWOD/09]
Stadium proj.: 1L rys. Nrys. Skala
PW 6 1:100
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os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl E
www.techmainz.pl

Zad. inwest./Obiekt budow.:

PRZEBUDOWA UL. DZIALKOWEJ W KRAKOWIE

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Miejscowosé/Adres

KRAKOW, UL.DZIALKOWA
Nazwisko Spec/nrupraw. | Data | Podpis |Budowla: DROGI
Opracowal:
11.22r. Przedmiot rysunku:
MARTA MARDYLA
Projektowal: drogi 122 ZAJETOSC
22r.
MACIETMADRO  IviAP/0070/PWODI0S]
Sprawdzit: drogi
112
PIOTR TUREK [MAP/0259/PWOD/0)
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
7 1:1000




