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1 DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakdw, reprezentowanej przez Zarzad
Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany przebudowy sieci
elektroenergetycznej, w ramach zadania pn. ,Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie w granicach
istniejgcego pasa drogowego wraz z budowg kanalizacji deszczowej z przytgczami, budowa kanatu
technologicznego, przebudowg wodociggu, przebudowg gazociggu, budowa i rozbiérka oswietlenia,
budowg przytgcza zasilajgcego pompownie, przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa
sieci teletechnicznej na dziatkach nr: 11/1, 352/6, 352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgdrze”.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podkfady geodezyjne;

b) Warunki techniczne Tauron Dystrybucja S.A.

c) Opinia ZUDP;

d) Projekt zagospodarowania terenu,

e) Obowigzujgce normy, przepisy i zarzagdzenia;

f) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Dziatkowej, miasto Krakéw, na dziatkach nr: 11/1, 352/6,
352/2, 354/1, 353/1, 363/3, 31 obr. 56 Podgdrze, woj. mdopolskie.

1.2 STAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in.
oswietlenia uliczne, sie¢ elektroenergetyczne nN i SN Tauron Dystrybucja S.A.

1.3 STAN PROJEKTOWANY

W  zwigzku z kolizja projektowanego ukfadu drogowego =z istniejgcg infrastrukturg
elektroenergetyczng, zaprojektowano przebudowe kolidujgcych odcinkdéw sieci i urzadzen do nowej
lokalizacji.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.:
Przebudowa i zabezpieczenie sieci kablowej SN-15kV

e Kabel SN 12/20kV typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x120/25mmn? mb. 16
e Mufa kablowa przejsciowa typu JHP-20-CF/CXd 3/1 50-150/50-150 (S) szt. 2

e Rury ostonowe grubo$cienne SRS@160 mb. 20
e Rury ostonowe gruboscienne +RHDPE ¢40/3,7 mb. 16
e Rury ostonowe dwupotéwkowe A@225PS mb. 10
e Rozbidrka istniejgcych kabli SN mb. 16
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Przebudowa sieci nN.

e Kabel nN typu NA2XY(-J) 4x120mm? mb. 151
e Mufa kablowa przelotowa typu JLP-CX4 120 (KA, D) szt. 8

e Rury ostonowe grubo$cienne SRS@160 mb. 91
e Rozbidrka istniejgcych kabli nN mb. 151

1.5 PRzEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 KV.

Zaprojektowano przebudowe odcinkdw sieci energetycznej SN poza obreb kolizji, poprzez
wykonanie linii kablowych SN kablem typu NA2XS(FL)2Y 12/20kV.

Projektowane kable SN utozy¢é w rowie kablowym, zgodnie planem sytuacyjnym, na gtebokosci
0,8mina 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach ulkdadaé faliscie, stosujgc zapas 1-3%. Tak utozony
kabel przysypac 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa ziemi 15 cm. Réw kablowy zasypac ziemia,
ubijajac jg warstwami co 20 cm.

Przejscia pod drogami wykona¢ przy pomocy przewiertu sterowanego lub rozkopu, na
gtebokosci min. 1m od nawierzchni jezdni, w rurach ostonowych typu SRS@160. Korice rur
ostonowych zabezpieczy¢ dtawicami mutochronnymi.

ok. 500

I—

Ziemia z wykopu przesiana

Tadma ostrzegawcza czerwona S i
Piasek % %

Kable SN

Rys. 1. Sposéb utozenia kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym.

400 - 550

min 800

ok. 1000

250 - 400

&

ok. 400

Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomocg siatki lub
foli o trwatym kolorze czerwonym.

Folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajacego wydtuzenie do 200% w
temperaturze 20°C. Kable energetyczne uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustéw, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacjg o
typie, przekroju, roku utozenia i trasie. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi, na catej jej dtugosci
powinna by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS)
dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasmg ochronng w odstepach nie wiekszych niz
100 m. Ponad to znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku
uktadanego kabla (na zatomach).

Kable nalezy taczy¢ za pomocg muf kablowych dostosowanych do typu i napkcia
znamionowego kabli. Mufy kablowe nalezy rozmiesci¢ w wykopie, w taki sposéb, aby miejsca
mufowania nie zachodzity na siebie. Mufy lokalizowa¢ w odlegto$ciach min. 1m od korica rury
ostonowej.

Ze wzgledu na istniejgce instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
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Dla linii kablowych SN wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Prace skoordynowac z budowa drogi i chodnika.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 i ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A. oraz
rys. ,,Plan sytuacyjny”.

1.6  PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NN.

Zaprojektowano przebudowe ww. odcinkéw sieci energetycznej nN, poza obreb kolizji z
projektowanym uktadem drogowym, poprzez wykonanie linii kablowych nN, kablem typu NA2XY(-J).

Projektowane kable nN, utozy¢ w rowie kablowym, zgodnie projektem zagospodarowania terenu,
na gtebokosci 0,7m i na 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach uldadac faliscie, stosujac zapas 1-
3%. Tak utozony kabel przysypaé¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg ziemi 15 cm. Réw
kablowy zasypa¢ ziemig, ubijajac jg warstwami co 20 cm.

Przejscia pod drogami wykonac¢ przy pomocy rozkopu, na gtebokosci min. 1m od nawierzchni
jezdni, w rurach ostonowych typu SRS@160. Korice rur ostonowych zabezpieczyé dtawicami

mutochronnymi.
okoto 500

500 - 650

Ziemia z wykopu przesiana

Tasma ostrzegawcza niebieska

3
2%

ok. 1100

Kabel nn

Bednarka

ok 400 mm

min 100

min 100

Rys. 2. Sposéb ufozenia kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona, w tym celu na catej dtugosci trasy
nad linig kablowg nN nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego z mikroperforacjg i nadrukiem ,,UWAGA
KABEL nN”. Folia powinna by¢ utozona, co najmniej 25 cm nad kablem. Na kablu zastosowa¢ oznaczniki
kablowe zgodne ze standardem Tauron oraz trasa linii kablowej utozonej w ziemi, na catej jej dtugosci
powinna by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS),
dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasmg ochronng na prostych odcinkach w
odstepach nie wiekszych niz 100 m. Ponad to znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan,
zblizen oraz zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatomach).

Przed przystapieniem do realizacji, wykona¢ przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

Prace skoordynowac z budowa drogi i chodnika.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 i ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A. oraz
rys. ,,Plan sytuacyjny”.
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1.7  ZABEZPIECZENIE LINIl KABLOWEJ NN.

Istniejgce odcinki kabli elektroenergetycznych, nie przewidziane do przebudowy, zabezpieczy¢ pod
remontowang drogg i chodnikiem przy zastosowaniu rur grubosciennych, dwupotéwkowych, typu A
@225 PS, min 1m poza chodnik.

Projektowane kable elektroenergetyczne przy skrzyzowaniu z innymi sieciami uzbrojenia terenu
zabezpieczy¢ przy pomocy dodatkowych rur ostonowych typu A @225 PS, min 1m poza zewnetrzng
ostone sieci uzbrojenia z ktéra sie krzyzuje.

Konce wszystkich rur ostonowych zabezpieczy¢ dtawicami mutochronnymi.

Przed przystgpieniem do realizacji, wykonac¢ przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

Prace skoordynowac z budowa drogi i chodnika.

1.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N SEP — E-001 i N SEP — E-004.

1.9 ROzBIORKA

Zaprojektowano rozbidrke istniejgcych  kabli  elektroenergetycznych kolidujgcych z
projektowanym uktadem drogowym, ktdre nalezy zutylizowad.

1.10 DANE GEOLOGICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;j.

1.11 ODDzZIALYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Ponadto planowana inwestycja nie lezy na
obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszaru.

1.12 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Wykonywane prace budowlane oraz pdzniejsza eksploatacja obiektu budowlanego nie bedzie
miata szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko naturalne oraz otoczenie.

Wykonywane prace budowlane oraz pdiniejsza eksploatacja obiektu budowlanego nie bedg
powodowaly przemieszczania mas ziemnych, nie bedg wymagaty zapotrzebowania w wode oraz
odprowadzanie sciekéw, a po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Wybudowany obiekt budowlany nie bedzie emitowat hatasu, pytdw, promieniowania, pdl
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elektromagnetycznych i innych zakiécen ktdére miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i
Srodowisko naturalne. Z uwagi na gteboko$¢ posadowienia, prowadzona inwestycja nie bedzie miata
szkodliwego wptywu na poktady wéd podziemnych.

Prace ziemne wykonywane w obrebie drzew lub krzewdw nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie z
zachowaniem szczegdlnych warunkéw ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub
systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu prac podczas upatdw, maksymalnie nalezy skrdci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno skladowac ciezkich materiatéw,
srodkéw transportu w poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sgsiedztwie
systemu korzeniowego. Obowigzek zabezpieczenia elementéw sSrodowiska przyrodniczego w tym
istniejacych drzew i krzewdw spoczywa na wykonawcy robét.
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